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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

TEMA STANDARD
DN 5 ÷ DN 45 (1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/2”, 2”)	 180 ÷ 450 barų
Aukščiausios klasės greito sujungimo jungtys, skirtos įvairiems panaudojimams pramonėje. Turi originalų kištuko 
TEMA profilį, nepakeičiamą kitų gamintojų greito sujungimo jungtimis. Skirtos tiek alyvai hidraulinėse sistemose, 
tiek kitoms skystoms ir dujinėms terpėms. Versijos: dvipusio blokavimo ir su laisvu pralaidumu, serijai 2300 bei 
2500, taip pat vienpusio blokavimo. Turi dvigubą sandarinimą ir žiedą, apsaugantį nuo atsiskirimo (išimtis - serija 
2300). Įjungimas, esat slėgiui, galimas versijos su slėgio eliminatoriumi pagalba. Prieinama versija iš nerūdijančio 
plieno. H versija yra skirta sunkioms darbo sąlygoms - pvz., statybinė įranga.

TEMA FF
DN 13 ÷ DN 25,5 (1/2”, 3/4”, 1”)				    300 ÷ 400 barų
Nepraleidžiančios greito sujungimo jungtys, turinčios plokščią priekinį paviršių, skirtos labiausiai reikliems, beava-
riniams panaudojimams hidraulikoje ir pramonėje. Turi originalų kištuko TEMA profilį, nepakeičiamą kitų gamintojų 
greito sujungimo jungtimis. Naudojamos viena ranka ir labai lengvai sujungiamos. Apsauginis žiedas. Prieinama 
versija su slėgio eliminatoriumi.

TEMA IA - STANDARD ISO 7241-1 A (ISO–A)
DN 6 ÷ DN 25 (1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”)			   200 ÷ 380 barų
Populiarios greito sujungimo jungtys, naudojamos ūkinių, statybinių mašinų hidraulinėse sistemose bei pramonėje. 
Keičiamos kitomis jungtimis pagal ISO-A. Dydžiui 1/2” - prieinama versija iš žalvario ir su slėgio eliminatoriumi.

TEMA IB - STANDARD ISO 7241-1 B (ISO–B)
DN 6,3 ÷ DN 25 (1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”)			   300 ÷ 400 barų
Greito sujungimo jungtys dažniausiai naudojamos pramonėje. Keičiamos kitomis jungtimis pagal ISO-B. Dvigubas 
sandarinimas. Prieinama versija su slėgio eliminatoriumi.

TEMA IF - STANDARD ISO 16028 (ISO-F)
DN 3,3 ÷ DN 25 (1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”)			  200 ÷ 450 bar
Nepraleidžiančios greito sujungimo jungtys, turinčios plokščią priekinį paviršių, plačiai naudojamos hidraulikoje 
ir pramonėje. Keičiamos kitomis jungtimis pagal SIO-F. Naudojamos viena ranka. Apsauginis žiedas. Prieinama 
versija iš nerūdijančio plieno bei su slėgio eliminatoriumi (3/8”, 1/2”).

TEMA HP
DN 2,5 (1/4”, 3/8”)						      1000 ÷ 1500 bar
Greito sujungimo jungtys labai aukštam slėgiui, skirtos naudoti pramoniniuose įrenginiuose, gelbėjimo įrangoje ir 
testavimui.

Greito sujungimo jungtys TEMA
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA - atitinkamas pasirinkimas pritaikymui

-	 jungties ir sandarinimo medžiaga tinkama terpei,
-	 darbinis slėgis (sujungtai ir atjungtai greito sujungimo jungčiai),
-	 numatomas greito sujungimo jungties debitas ir slėgio kritimas (žiūrėti lentelę),
-	 greito sujungimo jungtys be nutekėjimo (su plokščiais priekiniais vožtuvų paviršiais) - nėra nutekėjimo ir oro 

patekimo (serijos FF ir IF),
-	 dvigubas sandarinimas (du žiedai lizde), užtikrinantis didesnį sandarumą, esant aukštam slėgiui bei vakuumi-

niam slėgiui iki 0,9 barų,
-	 sujungimo jėgą (slėgio eliminatoriaus arba išleidimo vožtuvo panaudojimo būtinybė), sujungimo viena ranka 

galimybė,
-	 apsauga nuo atsitiktinio atskirimo - apsauginis žiedas (žiedo persukimas neleidžia atskirti greito sujungimo 

jungties).

Debitas (l/min), sukeliantis slėgio mažėjimą Δp= 3 barų
skysčiui, kurio sukibimas 32 cSt, esant +40°C temperatūrai

Darbas be gedimų
Lizdo ir kištuko aklių naudojimas apsaugo jungtis nuo nešvarumų. Tepalinės (tepimo kištukai) leidžia dirbti didelio 
sistemų užteršimo sąlygomis bei žiemą.

Tam, kad tinkamai parinkti greito sujungimo jungtį tam tikram panaudojimui, reikia apsvarstyti:
-	 greito sujungimo  jungties rūšį:

vienpusio blokavimodvipusio blokavimo su laisvu praėjimu sauso blokavimo 
(be nutekėjimo)

* - versija su statinio slėgio eliminatoriumi

TEMA STANDARD TEMA FF

serija 2300 2500 3800 5000 7500 10000 15000 20000 H
5000

H
7500

H
10000

FF
5000

FF
75000

FF
10000

DN 5,0 6,5 10 13 20 25 35 45 13 20 25 13 19 25,5
darb. slėgis 

[barais] 200 450 350 300 280 250 200 180 320 300 280 400 400 300

debitas 
[l/min] 12 24 52 110 205 280 660 1150 110 205 280 114 260 610

debitas 
[l/min]* - - - - - - - - - - - 73 160 275

TEMA IA (ISO-A) TEMA IB (ISO-B) TEMA IF (ISO-F)

serija IA
2500

IA
3800

IA5000
5500

IA
7500

IA
10000

IB
2500

IB
3800

IB
5000

IB
7500

IB
10000

IF
2300

IF
2500

IF
3800

IF
5000

IF
6300

IF
7500

IF
10000

DN 6 10 13 20 25 6,3 10 12,5 19 25 3,3 6,3 10 12,5 16 19 25
darb.slėgis 

[barais] 315 315 250 250 200 400 320 300 300 300 450 315 250 250 250 250 200

debitas 
[l/min] 8,5 22 36/85 60 140 21 55 107 200 295 5,5 19 60 105 135 175 300

debitas 
[l/min]* - - - - - - - - - - - 15 42 72 87 145 223
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Jungtys TEMA STANDARD standartiškai yra gaminamos (iš plieno arba žalvario) su antikorozine apsauga, yra ir 
nerūdijančio plieno versija.

Visada patvirtinkite TUBES INTERNATIONAL tinkamą sandarinimo pasirinkimą!

Greito sujungimo jungtys TEMA - sandarinimai

Greito sujungimo jungtys TEMA STANDARD - medžiagų versijos

sandarinimo 
medžiaga

temperatūrų 
diapazonas naudojimas

nitrilas nuo -40°C iki +100°C Gali būti naudojami suslėgtam orui. Atsparūs temperatūrai, mineralinei alyvai, dy-
zeliniam kurui, vandeniliui, glikoliui ir tepalams.

vitonas nuo -25°C iki +200°C Puikus atsparumas aukštai temperatūrai, alyvai, tepalams, aromatinėms medžia-
goms. Gali būti naudojami garams iki +150ºC temperatūros.

EPDM nuo -50°C iki +150°C
Didelis atsparumas aukštai temperatūrai. Geras atsparumas stabdžių skysčiams, 
glikoliui, nedegiai alyvai. Ypač rekomenduotini karštam vandeniui ir garams. Ne-
tinka mineralinei alyvai bei benzinui.

PUR (poliuretanas) iki +100°C Palyginus su nitrilo guma labiau atsparūs pulsaciniam slėgiui, tačiau jautresni 
užteršimui. Dažniausiai naudojami hidraulinei alyvai.

serija 2300, 2500

lizdas standartinė versija versija SS
korpusas chromuotas žalvaris AISI 316

gilzė nikeliuotas žalvaris - 2300
chromuotas žalvaris - 2500 AISI 316

blokuojantis žiedas juodintas žalvaris - 2500 AISI 316 - 2500
sklendė žalvaris AISI 316
spyruoklės AISI 301 AISI 301
rutuliukai AISI 420C (AISI 304 - 2510 ELRF) AISI 420 C
sandarinimas nitrilas arba vitonas vitonas

kištukas standartinė versija versija SS
korpusas cink. užgrūdintas plienas AISI 316
sklendė žalvaris AISI 316
spyruoklė AISI 301 AISI 301
sandarinimas nitrilas arba vitonas vitonas

serija 3800, 5000

lizdas standartinė versija versija SS
korpusas chromuotas žalvaris AISI 316
gilzė chromuotas žalvaris AISI 316
blokuojantis žiedas juodintas žalvaris AISI 316
sklendė žalvaris AISI 316
spyruoklės AISI 301 AISI 301
rutuliukai AISI 420 C AISI 420 C
sandarinimas nitrilas arba vitonas vitonas
obsada zaworu (iki +100°C) cinko lydinys AISI 316
obsada zaworu (pow. +100°C) žalvaris AISI 316

kištukas standartinė versija versija SS
korpusas cink. užgrūdintas plienas AISI 316
sklendė žalvaris AISI 316
spyruoklė AISI 301 AISI 301
sandarinimas nitrilas arba vitonas vitonas
sklendės rėmas (iki +100°C) cinko lydinys AISI 316
sklendės rėmas (virš +100°C) žalvaris AISI 316

serija 7500, 10000

lizdas standartinė versija versija SS
korpusas chromuotas žalvaris AISI 316
gilzė cink. užgrūdintas plienas AISI 316
blokuojantis žiedas juodintas žalvaris AISI 316
sklendė žalvaris AISI 316
spyruoklės AISI 301 AISI 301
rutuliukai AISI 420 C AISI 420 C
sandarinimas nitrilas arba vitonas vitonas
sklendės rėmas žalvaris AISI 316

kištukas standartinė versija versija SS
korpusas cink. užgrūdintas plienas AISI 316
sklendė žalvaris AISI 316
spyruoklė AISI 301 AISI 301
sandarinimas nitrilas arba vitonas vitonas
sklendės rėmas žalvaris AISI 316

serija 15000, 20000

lizdas standartinė versija versija SS
korpusas cinkuotas plienas AISI 316
gilzė cink. užgrūdintas plienas AISI 316
blokuojantis žiedas juodintas žalvaris AISI 316
sklendė žalvaris AISI 316
spyruoklės AISI 301 AISI 301
rutuliukai AISI 420 C AISI 420 C
sandarinimas nitrilas arba vitonas vitonas
sklendės rėmas AISI 316 AISI 316

kištukas standartinė versija versija SS
korpusas cink. užgrūdintas plienas AISI 316
sklendė žalvaris AISI 316
spyruoklė AISI 301 AISI 301
sandarinimas nitrilas arba vitonas vitonas
sklendės rėmas AISI 316 AISI 316
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TEMA 2300
Būdingos savybės:
-  saugumo koeficientas 4:1
-  atsparumas korozijai
-  maži išoriniai matmenys, sujungtas ilgis 59 mm
-  darb. temp.:	 nuo -40°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Universali greito sujungimo jungtis, skirta hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Priklausomai nuo 
panaudojimo reikia parinkti jungties ir sandarinimo medžiagą. Gali būti naudojama kaip dvipusio blokavimo, vien-
pusio blokavimo ir su laisvu praėjimu. Standartinis jungties sriegis - BSP.

*)	 prieinama ir su NPT sriegiu
1)	 žalvarinė sklendė
2)	 pulsacinis slėgis <50% leistino darbinio slėgio
3)	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 100 barų

lizdas kištukas

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA STANDARD

aprašymas indeksas

vidinis 
sriegis 

G 
[coliais]

DN 
[mm]

sandari-
nimas

D 
[mm]

L 
[mm]

rakto 
dydis 
[mm]

darbinis 
slėgis 

(sujungta 
jungtis) 

[barais] 3)

medžiagos 
versija pastabos

lizdas

su sklende
TA-H-2310*

1/8 5

nitrilas

18 38 15 200

standartinė 
TA-H-2310V vitonas standartinė 
TA-H-2310RFV vitonas SS 1),2)

be sklendės
TA-H-2310UV nitrilas standartinė 
TA-H-2310VUV vitonas standartinė 
TA-H-2310RVUV vitonas SS 2)

kištukas
su sklende

TA-H-2320*

1/8 5

nitrilas

36 15 200

standartinė 
TA-H-2320V vitonas standartinė 
TA-H-2320RFV vitonas SS 1),2)

be sklendės
TA-H-2320UV - standartinė 
TA-H-2320RUV -  SS 2)

aklė
lizdui TA-H-2315 15 PVC
kištukui TA-P-125 15 PVC

tarpiklių rinkinys
TA-P-11310N nitrilas
TA-P-11310V vitonas
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA STANDARD

TEMA 2500
Būdingos savybės:
-  dvigubo sandarinimo sistema
-  apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
-  saugumo koeficientas 4:1
-  atsparumas korozijai
-  maži išoriniai matmenys, sujungtas ilgis 81 mm
-  darb. temp.:	 nuo -40°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Universali greito sujungimo jungtis, skirta hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Priklausomai nuo 
panaudojimo reikia parinkti jungties ir sandarinimo medžiagą. Gali būti naudojama kaip dvipusio blokavimo, vien-
pusio blokavimo (nuo lizdo pusės) ir su laisvu praėjimu. Standartinis jungties sriegis - BSP.

*)	 prieinamos ir su NPT sriegiu
1)	 žalvarinė sklendė
2)	 aukšto slėgio vandens sistemoms (AISI 303)
3)	 pulsacinis slėgis <50% leistino darbinio slėgio
4)	 medžiaga AISI 420 sukietintas
5)	 jungtis nardymo įrangai, maksimalus slėgis 10 barų
6)	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 300 barų (standartinė), 250 barų (SS), 10 barų (ELRF)

lizdas kištukas

TA-2510ELRF - TEMA DIVER COUPLING - jungtis nardytojams, atspari sūriam vandeniui.

aprašymas indeksas

vidinis 
sriegis 

G 
[coliais]

DN 
[mm]

sandari-
nimas

D 
[mm]

L 
[mm]

rakto 
dydis 
[mm]

darbinis 
slėgis 

(sujungta 
jungtis) 

[barais] 6)

medžiagos 
versija pastabos

lizdas

su sklende

TA-H-2510*

1/4 6,5

nitrilas

25 64 21

450
standartinė 

TA-H-2510V vitonas standartinė 
TA-H-2510RV* vitonas 250 SS 3)
TA-H-2510ELRF nitrilas 10 standartinė 5)

be sklendės
TA-H-2510UV nitrilas

450
standartinė 

TA-H-2510VUV vitonas standartinė 
TA-H-2510RVUV vitonas 250 SS 3)

kištukas

su sklende

TA-H-2520*

1/4 6,5

nitrilas

21 45 19

450
standartinė 

TA-H-2520V vitonas standartinė 
TA-H-2520RV* vitonas

250
SS 3)

TA-H-2520RF nitrilas SS 1),3)
TA-H-2520RFV vitonas SS 1),3)
TA-H-2520RFV2 vitonas 170 SS 1),2),3)

be sklendės

TA-H-2520UV - 450 standartinė 
TA-H-2520RUV - 250 SS 3)
TA-H-2520RHUV - 450 SS 4)
TA-H-2520RFUV2 - 170 SS 2),3)

aklė
lizdui TA-H-2516 44 PVC
kištukui TA-H-2526 42 PVC

tarpiklis
vidinis TA-H-2500-08T teflonas
išorinis TA-H-2500-09T teflonas

tarpiklių rinkinys lizdui
TA-H-2500-PSN nitrilas
TA-H-2500-PSV vitonas
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TEMA 3800
Būdingos savybės:
-  dvigubo sandarinimo sistema
-  statinio slėgio eliminatorius (pasirinktinai)
-  apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
-  saugumo koeficientas 4:1
-  atsparumas korozijai
-  maži išoriniai matmenys, sujungtas ilgis 74 mm
-  darb. temp.:	 nuo -40°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Universali greito sujungimo jungtis, skirta hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Priklausomai nuo 
panaudojimo reikia parinkti jungties ir sandarinimo medžiagą. Gali būti naudojama kaip dvipusio blokavimo ir su 
laisvu praėjimu. Standartinis jungties sriegis - BSP.

*)	 prieinamos ir su NPT sriegiu
1)	 žalvarinė sklendė
2)	 aukšto slėgio vandens sistemoms (AISI 303)
3)	 pulsacinis slėgis <50% leistino darbinio slėgio
4)	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta (lizdas/kištukas): 280 / 300 barų (standartinė), 210 / 250 barų (SS), 280 / 50 barų (žalvaris)

lizdas kištukas su sklendelizdas H, HV kištukas be sklendės

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA STANDARD

aprašymas indeksas

vidinis 
sriegis 

G 
[coliais]

DN 
[mm]

sandari-
nimas

D 
[mm]

L 
[mm]

rakto 
dydis 
[mm]

darbinis 
slėgis 

(sujungta 
jungtis) 

[barais] 4)

medžiagos 
versija pastabos

lizdas

su sklende
TA-H-3810*

3/8 10

nitrilas

34

60 24

350
standartinė 

TA-H-3810V vitonas standartinė 
TA-H-3810RV* vitonas 300 SS 3)

be sklendės
TA-H-3810UV nitrilas

350
standartinė 

TA-H-3810VUV vitonas standartinė 
TA-H-3810RVUV vitonas 300 SS 3)

be sklendės
(vandens sistemoms)

TA-H-3810H nitrilas

40

24

350

standartinė 
TA-H-3810H2 nitrilas 29 standartinė 
TA-H-3810HV vitonas 24 standartinė 
TA-H-3810H2V vitonas 29 standartinė 
TA-H-3810HEP EPDM 24 standartinė 
TA-H-3810H2EP EPDM 29 standartinė 

su sklende
ir eliminatoriumi

TA-H-3811* nitrilas
60 24

350
standartinė 

TA-H-3811V vitonas standartinė 
TA-H-3811RV* vitonas 300 SS 3)

kištukas

su sklende

TA-H-3820*

3/8 10

nitrilas

24

42

22

350
standartinė 

TA-H-3820V vitonas standartinė 
TA-H-3820M nitrilas 50 žalvaris
TA-H-3820RV* vitonas 300 SS 3)

be sklendės
TA-H-3820UV -

38
350 standartinė 

TA-H-3820RUV - 300 SS 3)
TA-H-3820RFUV - 170 SS 2),3)

su sklende
ir eliminatoriumi

TA-H-3821* nitrilas
43

350
standartinė 

TA-H-3821V vitonas standartinė 
TA-H-3821RV* vitonas 300 SS 3)

aklė
lizdui TA-H-3816 54 PVC
kištukui TA-H-3826 46 PVC

lizdo tepalinė TA-H-GR3 36

atraminis žiedas
TA-H-3800-07 delrinas
TA-H-3800-07T teflonas

tarpiklių rinkinys lizdui
TA-H-3800-PSN nitrilas
TA-H-3800-PSV vitonas
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TEMA 5000
Būdingos savybės:
-  dvigubo sandarinimo sistema
-  statinio slėgio eliminatorius (pasirinktinai)
-  apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
-  saugumo koeficientas 4:1
-  atsparumas korozijai
-  maži išoriniai matmenys, sujungtas ilgis 82 mm
-  darb. temp.:	 nuo -40°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Universali greito sujungimo jungtis, skirta hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Priklausomai nuo 
panaudojimo reikia parinkti jungties ir sandarinimo medžiagą. Gali būti naudojama kaip dvipusio blokavimo ir su 
laisvu praėjimu. Standartinis jungties sriegis - BSP. 

*)	 prieinamos ir su NPT sriegiu
1)	 žalvarinė sklendė
2)	 aukšto slėgio vandens sistemoms (AISI 303)
3)	 pulsacinis slėgis <50% leistino darbinio slėgio
4)	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 250 barų

lizdas kištukas su sklende kištukas be sklendės

Greito sujungimo jungtys TEMA STANDARD

aprašymas indeksas

vidinis 
sriegis 

G 
[coliais]

DN 
[mm]

sandari-
nimas

D 
[mm]

L 
[mm]

rakto 
dydis 
[mm]

darbinis 
slėgis 

(sujungta 
jungtis) 

[barais] 4)

medžiagos 
versija pastabos

lizdas

su sklende
TA-H-5010*

1/2 13

nitrilas

40 65 30 300

standartinė 
TA-H-5010V vitonas standartinė 
TA-H-5010RV* vitonas SS 3)

be sklendės
TA-H-5010UV nitrilas standartinė 
TA-H-5010VUV vitonas standartinė 
TA-H-5010RVUV vitonas SS 3)

su sklende
ir eliminatoriumi

TA-H-5011* nitrilas standartinė 
TA-H-5011V vitonas standartinė 
TA-H-5011RV* vitonas SS 3)

kištukas

su sklende
TA-H-5020*

1/2 13

nitrilas

30

46

27

320
standartinė 

TA-H-5020V vitonas standartinė 
TA-H-5020RV* vitonas 300 SS 3)

be sklendės
TA-H-5020UV -

42
320 standartinė 

TA-H-5020RUV - 300 SS 3)

su sklende
ir eliminatoriumi

TA-H-5021* nitrilas
47

320
standartinė 

TA-H-5021V vitonas standartinė 
TA-H-5021RV* vitonas 300 SS 3)

aklė
lizdui TA-H-5016 60 PVC
kištukui TA-H-5026 52 PVC

lizdo tepalinė TA-H-GR5 25 41

atraminis žiedas
TA-H-5000-07 delrinas
TA-H-5000-07T teflonas

tarpiklių rinkinys lizdui
TA-H-5000-PSN nitrilas
TA-H-5000-PSV vitonas
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA STANDARD

TEMA 7500
Būdingos savybės:
-  dvigubo sandarinimo sistema
-  statinio slėgio eliminatorius (pasirinktinai)
-  apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
-  saugumo koeficientas 4:1
-  atsparumas korozijai
-  maži išoriniai matmenys, sujungtas ilgis 91 mm
-  darb. temp.:	 nuo -40°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Universali greito sujungimo jungtys, skirta hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Priklausomai nuo 
panaudojimo reikia parinkti jungties ir sandarinimo medžiagą. Gali būti naudojama kaip dvipusio blokavimo ir su 
laisvu praėjimu. Standartinis jungties sriegis - BSP. Esant labai didelėms apkrovoms, patariama naudoti SUPER 
KIŠTUKĄ, pagamintą iš padidinto tvirtumo plieno.

*)	 prieinamos ir su NPT sriegiu
1)	 žalvarinė sklendė
2)	 pulsacinis slėgis <50% leistino darbinio slėgio
3)	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 200 barų

lizdas kištukas su sklende kištukas be sklendės

aprašymas indeksas

vidinis 
sriegis 

G 
[coliais]

DN 
[mm]

sandari-
nimas

D 
[mm]

L 
[mm]

rakto 
dydis 
[mm]

darbinis 
slėgis 

(sujungta 
jungtis) 

[barais] 3)

medžiagos 
versija pastabos

lizdas

su sklende
TA-H-7510*

3/4 20

nitrilas

52 72 38

280
standartinė 

TA-H-7510V vitonas standartinė 
TA-H-7510RV* vitonas 250 SS 2)

be sklendės
TA-H-7510UV nitrilas

280
standartinė 

TA-H-7510VUV vitonas standartinė 
TA-H-7510RVUV vitonas 250 SS 2)

su sklende
ir eliminatoriumi

TA-H-7511* nitrilas
280

standartinė 
TA-H-7511V vitonas standartinė 
TA-H-7511RV* vitonas 250 SS 2)

kištukas

su sklende
TA-H-7520*

3/4 20

nitrilas

39

52

36

300
standartinė 

TA-H-7520V vitonas standartinė 
TA-H-7520RV* vitonas 250 SS 2)

be sklendės
TA-H-7520UV -

47
300 standartinė 

TA-H-7520RUV - 250 SS 2)

su sklende
ir eliminatoriumi

TA-H-7521* nitrilas

53

300
standartinė 

TA-H-7521V vitonas standartinė 
TA-H-7521RV* vitonas 250 SS 2)

super
kištukas

su sklende TA-H-7520S nitrilas
300

standartinė 
be sklendės TA-H-7520SUV - standartinė 
su sklende ir elimin. TA-H-7521S nitrilas standartinė 

aklė
lizdui TA-H-7516 76 PVC
kištukui TA-H-7526 63 PVC

lizdo tepalinė TA-H-GR7 33 44

atraminis žiedas
TA-H-7500-07 delrinas
TA-H-7500-07T teflonas

tarpiklių rinkinys lizdui
TA-H-7500-PSN nitrilas
TA-H-7500-PSV vitonas
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Greito sujungimo jungtys TEMA STANDARD

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

TEMA 10000
Būdingos savybės:
-  dvigubo sandarinimo sistema
-  statinio slėgio eliminatorius (pasirinktinai)
-  apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
-  saugumo koeficientas 4:1
-  atsparumas korozijai
-  maži išoriniai matmenys, sujungtas ilgis 108 mm
-  darb. temp.:	 nuo -40°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Universali greito sujungimo jungtis, skirta hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Priklausomai nuo 
panaudojimo reikia parinkti jungties ir sandarinimo medžiagą. Gali būti naudojama kaip dvipusio blokavimo ir su 
laisvu praėjimu. Standartinis jungties sriegis - BSP.

*)	 prieinamos ir su NPT sriegiu
1)	 žalvarinė sklendė
2)	 pulsacinis slėgis <50% leistino darbinio slėgio

lizdas kištukas su sklende kištukas be sklendės

aprašymas indeksas

vidinis 
sriegis 

G 
[coliais]

DN 
[mm]

sandari-
nimas

D 
[mm]

L 
[mm]

rakto 
dydis 
[mm]

darbinis 
slėgis 

(sujungta 
jungtis) 
[barais] 

medžiagos 
versija pastabos

lizdas

su sklende
TA-H-10010*

1 25

nitrilas

62 88 45 250

standartinė 
TA-H-10010V vitonas standartinė 
TA-H-10010RV* vitonas SS 2)

be sklendės
TA-H-10010UV nitrilas standartinė 
TA-H-10010VUV vitonas standartinė 
TA-H-10010RVUV vitonas SS 2)

su sklende
ir eliminatoriumi

TA-H-10011* nitrilas standartinė 
TA-H-10011V vitonas standartinė 
TA-H-10011RV* vitonas SS 2)

kištukas

su sklende
TA-H-10020*

1 25

nitrilas

49

60

46

280
standartinė 

TA-H-10020V vitonas standartinė 
TA-H-10020RV* vitonas 250 SS 2)

be sklendės
TA-H-10020UV -

53
280 standartinė 

TA-H-10020RUV - 250 SS 2)

su sklende
ir eliminatoriumi

TA-H-10021* nitrilas
61

280
standartinė 

TA-H-10021V vitonas standartinė 
TA-H-10021RV* vitonas 250 SS 2)

aklė
lizdui TA-H-10016 90 PVC
kištukui TA-H-10026 76 PVC

lizdo tepalinė TA-H-GR10 41 46

atraminis žiedas
TA-H-10000-07 delrinas
TA-H-10000-07T teflonas

tarpiklių rinkinys lizdui
TA-H-10000-PSN nitrilas
TA-H-10000-PSV vitonas
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA STANDARD

TEMA 15000
Būdingos savybės:
-  dvigubo sandarinimo sistema
-  statinio slėgio eliminatorius (pasirinktinai)
-  apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
-  saugumo koeficientas 4:1
-  atsparumas korozijai
-  maži išoriniai matmenys, sujungtas ilgis 173 mm
-  darb. temp.:	 nuo -40°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Universali greito sujungimo jungtys, skirta hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Priklausomai nuo 
panaudojimo reikia parinkti jungties ir sandarinimo medžiagą. Gali būti naudojama kaip dvipusio blokavimo ir su 
laisvu praėjimu. Standartinis jungties sriegis - BSP.

*)	 prieinamos ir su NPT sriegiu
1)	 pulsacinis slėgis <50% leistino darbinio slėgio
2)	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 180 barų (standartinė), 150 barų (SS), 50 barų (žalvaris)
3)	 serijai 15000 lizdas su eliminatoriumi turi dirbti su kištuku, turinčiu eliminatorių

lizdas kištukas

aprašymas indeksas

vidinis 
sriegis 

G 
[coliais]

DN 
[mm]

sandari-
nimas

D 
[mm]

L 
[mm]

rakto 
dydis 
[mm]

darbinis 
slėgis 

(sujungta 
jungtis) 

[barais] 2) 

medžiagos 
versija pastabos

lizdas

su sklende
TA-H-15010*

1.1/2 35

nitrilas

73 112 60

200
standartinė 

TA-H-15010V vitonas standartinė 
TA-H-15010RV* vitonas 150 SS 1)

be sklendės
TA-H-15010UV nitrilas

200
standartinė 

TA-H-15010VUV vitonas standartinė 
TA-H-15010RVUV vitonas 150 SS 1)

su sklende
ir eliminatoriumi

TA-H-15011* nitrilas
200

standartinė 3)
TA-H-15011V vitonas standartinė 3)

kištukas

su sklende
TA-H-15020*

1.1/2 35

nitrilas

67 107 60

200
standartinė 

TA-H-15020V vitonas standartinė 
TA-H-15020RV* vitonas 150 SS 1)

be sklendės
TA-H-15020UV - 200 standartinė 
TA-H-15020RUV - 150 SS 1)

su sklende
ir eliminatoriumi

TA-H-15021* nitrilas
200

standartinė 3)
TA-H-15021V vitonas standartinė 3)

aklė
lizdui TA-H-15015 56 310 POM
kištukui TA-H-15025 56 300 POM

atraminis žiedas
TA-H-15000-07 delrinas
TA-H-15000-07T teflonas

tarpiklių rinkinys lizdui
TA-H-15000-PSN nitrilas
TA-H-15000-PSV vitonas
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Greito sujungimo jungtys TEMA STANDARD

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

TEMA 20000
Būdingos savybės:
-  dvigubo sandarinimo sistema
-  apsauginis žiedas apsaugantis nuo nenumatyto atsiskirimo
-  saugumo koeficientas 4:1
-  atsparumas korozijai
-  maži išoriniai matmenys, sujungtas ilgis 173 mm
-  darb. temp.:	 nuo -40°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Universali greito sujungimo jungtys, skirta hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Priklausomai nuo 
panaudojimo reikia parinkti jungties ir sandarinimo medžiagą. Gali būti naudojama kaip dvipusio blokavimo ir su 
laisvu praėjimu. Standartinis jungties sriegis - BSP.

*)	 prieinamos ir su NPT sriegiu
1)	 pulsacinis slėgis <50% leistino darbinio slėgio
2)	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 150 barų (standartinė), 120 barų (SS), 130 barų (sukietintas SS)

lizdas kištukas

aprašymas indeksas

vidinis 
sriegis 

G 
[coliais]

DN 
[mm]

sandari-
nimas

D 
[mm]

L 
[mm]

rakto 
dydis 
[mm]

darbinis 
slėgis 

(sujungta 
jungtis) 

[barais] 2) 

medžiagos 
versija pastabos

lizdas

su sklende
TA-H-20010*

2 45

nitrilas

90 144 75

180
standartinė 

TA-H-20010V vitonas standartinė 
TA-H-20010RV* vitonas 120 SS 1)

be sklendės
TA-H-20010UV nitrilas

180
standartinė 

TA-H-20010VUV vitonas standartinė 
TA-H-20010RVUV vitonas 120 SS 1)

kištukas
su sklende

TA-H-20020*

2 45

nitrilas

85 142 75

180
standartinė 

TA-H-20020V vitonas standartinė 
TA-H-20020RV* vitonas 120 SS 1)

be sklendės
TA-H-20020UV - 180 standartinė 
TA-H-20020RUV - 120 SS 1)

aklė
lizdui TA-H-20015 63 EBA
kištukui TA-H-20025 63 EBA

žiedas

vidinis TA-H-20000-08 nitrilas
išorinis TA-H-20000-09 nitrilas
vidinis TA-H-20000-08V vitonas
išorinis TA-H-20000-09V vitonas

atraminis žiedas TA-H-20000-07 delrinas

tarpiklių rinkinys lizdui
TA-H-20000-PSN nitrilas
TA-H-20000-PSV vitonas
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TEMA H5000, H7500, H10000

Dvipusio blokavimo greito sujungimo jungtys, skirta visų pirmiausia hidraulinėms sistemoms. Tai yra sutvirtinta TEMA 
STANDARD jungties versija, kurios korpusas pagamintas iš plieno, skirta dirbti sunkiomis sąlygomis. Sandarinimą 
reikia pasirinkti priklausomai nuo panaudojimo. Standartinis jungties sriegis - BSP. 

kištukas

lizdas

Būdingos savybės:
-  dvigubo sandarinimo sistema
-  statinio slėgio eliminatorius (pasirinktinai)
-  apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
-  saugumo koeficientas 4:1(H 5000 - 3,75:1)
-  atsparumas korozijai
-  maži išoriniai matmenys, sujungtas ilgis 82/91/108 mm
-  darb. temp.:	 nuo -40°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

TEMA STANDARD sunkiems panaudojimams

1)	 SUPER KIŠTUKAS pagamintas iš padidinto tvirtumo plieno.
2)	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 300 barų (lizdas), 250 barų (kištukas).

1)	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 250 barų

aprašymas indeksas
sriegio 
dydis A 
[coliais]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm] sklendė sandarini-

mas

darbinis 
slėgis 

[barais] 1)

lizdas
su vidiniu sriegiu

TA-H-H5010

1/2

30 65 40

taip nitrilas

320

TA-H-H5010V taip vitonas
su vidiniu sriegiu
ir eliminatoriumi

TA-H-H5011 taip nitrilas
TA-H-H5011V taip vitonas

kištukas
su vidiniu sriegiu

TA-H-5020

27
46

30

taip nitrilas
TA-H-5020V taip vitonas

su vidiniu sriegiu
ir eliminatoriumi

TA-H-5021
47

taip nitrilas
TA-H-5021V taip vitonas

aprašymas indeksas
sriegio 
dydis A 
[coliais]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm] sklendė sandarini-

mas

darbinis 
slėgis 

[barais] 2)

lizdas
su vidiniu sriegiu

TA-H-H7510

3/4

38 73 52

taip nitrilas

300

TA-H-H7510V taip vitonas
su vidiniu sriegiu
ir eliminatoriumi

TA-H-H7511 taip nitrilas
TA-H-H7511V taip vitonas

kištukas

su vidiniu sriegiu

TA-H-7520

36

52

39

taip nitrilas
TA-H-7520V taip vitonas
TA-H-7520S1) taip nitrilas
TA-H-7520SV1) taip vitonas

su vidiniu sriegiu
ir eliminatoriumi

TA-H-7521

53

taip nitrilas
TA-H-7521V taip vitonas
TA-H-7521S1) taip nitrilas
TA-H-7521SV1) taip vitonas
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

TEMA STANDARD sunkiems panaudojimams

1)	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 280 barų (lizdas), 250 barų (kištukas)

Slėgio eliminatoriaus veikimo principas TEMA jungtyse

Dažnai hidraulinėse sistemose po atjungimo įrango-
je yra statinis slėgis. Tokiais atvejais sunku yra dar 
kartą sujungti jungtį, prieš tai nesumažinus slėgio. 
Jungties sujungimas ‘’per jėgą’’ mušant gadina lizdą 
arba kištuką.

Patentuotas sprendimas, prieinamas daugumoje TEMA 
jungčių, yra slėgio eliminatorius, tai yra miniatiūrinis 
vožtuvas, įrengtas pagrindiniame lizdo arba kištuko 
vožtuve. Jungties sujungimo metu slėgio eliminatorius 
automatiškai pašalina slėgio perteklių be skysčio prara-
dimo ar nutekėjimo. Slėgio perteklius yra perduodamas 
į laisvą nuo slėgio pusę tokių būdu, kad jungtis gali būti 
be didelių pastangų sujungta dar kartą.

Siekiant optimalizuoti eliminatoriaus funkcionavimą, 
naudinga yra, jei viena pusė yra be slėgio. Elimina-
torius neturi įtakos dinaminiam slėgiui, pvz., kai dirba 
siurblys. Tuomet reikia naudoti TEMA TA nuleidimo 
vožtuvą (žiūrėti kitame puslapyje).

Slėgio eliminatorius gali būti naudojamas tiek lizde, tiek 
kištuke arba tik iš vienos pusės - ten, kur yra statinio 
slėgio atsiradimo rizika. Slėgio eliminatorius yra nu-
matytas kaip pasirinktis jungtyse TEMA STANDARD, 
TEMA FF, TEMA IA, IB, IF.

aprašymas indeksas
sriegio 
dydis A 
[coliais]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm] sklendė sandarini-

mas

darbinis 
slėgis 

[barais] 1)

lizdas

su vidiniu sriegiu
TA-H-H10010

1

45 88 62

taip nitrilas

280

TA-H-H10010V taip vitonas

su vidiniu sriegiu
ir eliminatoriumi

TA-H-H10011 taip nitrilas

TA-H-H10011V taip vitonas

kištukas

su vidiniu sriegiu
TA-H-10020

46

60

49

taip nitrilas

TA-H-10020V taip vitonas

su vidiniu sriegiu
ir eliminatoriumi

TA-H-10021
61

taip nitrilas

TA-H-10021V taip vitonas
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Nuleidimo vožtuvas TEMA TA
Būdingos savybės:
	 medžiaga:
		 - korpusas - cinkuotas plienas
		 - vožtuvas - chromuotas žalvaris
		 - sandarinimas - nitrilas
	 darb. temp.:	 - iki +90°C

Rankinis vožtuvas, leidžiantis nuleisti per didelį alyvos kiekį sistemoje atgal į talpyklą ir sumažinti alyvos slėgio 
prieaugį sistemoje, kurioje yra vožtuvas. Įrengiamas tarp sistemos dalies, kurioje yra įrengta greito sujungimo 
jungtis, ir slėgio veikiamos maitinimo dalies. Nuleidus hidraulinės alyvos perteklių greito sujungimo jungtį vėl ga-
lima sujungti.

*	 - nerūdijančio plieno vožtuvas su vitono sandarinimu

indeksas DN 
[mm]

sriegio 
dydis G 
[coliais]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

TA-V-TA38 10 3/8 21 62 33 250

TA-V-TA50 13 1/2 25 70 33 250

TA-V-TA75 20 3/4 32 73 33 250

TA-V-TA100 25 1 38 77 33 250

indeksas DN 
[mm]

sriegio 
dydis G 
[coliais]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

TA-V-TA38-IW 10 3/8 28 60 33 250

TA-V-TA50-IW 13 1/2 28 66 33 250

indeksas DN 
[mm]

sriegio 
dydis G 
[coliais]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

TA-V-515 - 1/2 - - 33 250

TA-V-515RV * - 1/2 - - 33 250
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TEMA FF5000 (DN 13)
Būdingos savybės:
-	 plokšti priekiniai vožtuvų paviršiai
-	 nėra jokio nutekėjimo atskiriant
-	 sujungiant nepatenka oras
-	 paprastas naudojimas viena ranka
-	 statinio slėgio eliminatorius (pasirinktinai)
-	 apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
-	 sujungtas ilgis 114 mm (su eliminatoriumi 179 mm) 
-	 medžiaga: cinkuotas plienas
-	 darb. temp.:  nuo -20°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			     nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Aukščiausios klasės greito sujungimo jungtis, skirta hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Priklauso-
mai nuo panaudojimo reikia parinkti sandarinimo medžiagą. Prieinama yra taip pat MULTIPLATE versija (korpusui). 
Standartinis jungties sriegis - BSP. 

lizdas kištukas

kištukas su statinio
slėgio eliminatoriumi

tepalinė

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

*)	 prieinamos ir su NPT sriegiu
-	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 350 barų
-	 minimalus plyšimo slėgis (jungtis sujungta) 1500 barų

Greito sujungimo jungtys TEMA FF be nutekėjimo

aprašymas indeksas
sriegio 
dydis 

[coliais]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm] sklendė sandarini-

mas

darbinis 
slėgis 

[barais]

lizdas su vidiniu sriegiu

TA-H-FF5010*
1/2

40 82 44

taip nitrilas

400

TA-H-FF5010V taip vitonas

TA-H-FF5010-75
3/4

taip nitrilas

TA-H-FF5010-75V taip vitonas

kištukas

su vidiniu sriegiu

TA-H-FF5020*
1/2

36
84 35

taip nitrilas

TA-H-FF5020V taip vitonas

TA-H-FF5020-75
3/4 90 40

taip nitrilas
TA-H-FF5020-75V taip vitonas

su vidiniu sriegiu
ir eliminatoriumi

TA-H-FF5021*
1/2 32 120 40

taip nitrilas

TA-H-FF5021V taip vitonas

aklė
lizdui TA-H-FF5016 28 PVC

kištukui TA-H-FF5026 28 PVC

tepalinė TA-H-GRF5 48 29

tarpiklių komplektas

TA-H-FF5000-PSN nitrilas

TA-H-FF5000-PSV vitonas

TA-H-FF5000-PSPU poliuret.
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TEMA FF7500 (DN 19)
Būdingos savybės:
-	 plokšti priekiniai vožtuvų paviršiai
-	 nėra jokio nutekėjimo atskiriant
-	 sujungiant nepatenka oras
-	 paprastas naudojimas viena ranka
-	 statinio slėgio eliminatorius (pasirinktinai)
-	 apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
-	 sujungtas ilgis 169 mm (su eliminatoriumi 215 mm) 
-	 medžiaga: cinkuotas plienas
-	 darb. temp.:  nuo -20°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			     nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Aukščiausios klasės greito sujungimo jungtis, skirta hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Priklauso-
mai nuo panaudojimo reikia parinkti sandarinimo medžiagą. Prieinama yra taip pat MULTIPLATE versija (korpusui). 
Standartinis jungties sriegis - BSP.

lizdas kištukas

kištukas su statinio
slėgio eliminatoriumi

tepalinė

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

*)	 prieinamos ir su NPT sriegiu
-	 darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 350 barų
-	 minimalus plyšimo slėgis (jungtis sujungta) 1500 barų

Greito sujungimo jungtys TEMA FF be nutekėjimo

aprašymas indeksas
sriegio 
dydis 

[coliais]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm] sklendė sandarini-

mas

darbinis 
slėgis 

[barais]

lizdas su vidiniu sriegiu

TA-H-FF7510*

3/4
1 50

98

55

taip nitrilas

400

TA-H-FF7510V taip vitonas

TA-H-FF7510-100
106

taip nitrilas

TA-H-FF7510-100V taip vitonas

kištukas

su vidiniu sriegiu

TA-H-FF7520*
3/4

36

84 35
taip nitrilas

TA-H-FF7520V taip vitonas

TA-H-FF7520-100
1 90 40

taip nitrilas

TA-H-FF7520-100V taip vitonas

su vidiniu sriegiu
ir eliminatoriumi

TA-H-FF7521
3/4 50 146 56

taip nitrilas

TA-H-FF7521V taip vitonas

aklė
lizdui TA-H-FF7516 42 PVC

kištukui TA-H-FF7526 42 PVC

tepalinė TA-H-GRF7 52 38

tarpiklių komplektas

TA-H-FF7500-PSN nitrilas

TA-H-FF7500-PSV vitonas

TA-H-FF7500-PSPU poliuret.
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TEMA FF10000 (DN 25,5)
Būdingos savybės:
-	 plokšti priekiniai vožtuvų paviršiai
-	 nėra jokio nutekėjimo atskiriant
-	 sujungiant nepatenka oras
-	 paprastas naudojimas viena ranka
-	 statinio slėgio eliminatorius (pasirinktinai)
-	 apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
-	 sujungtas ilgis 230 mm (su eliminatoriumi 269 mm) 
-	 medžiaga: cinkuotas plienas
-	 darb. temp.:  nuo -20°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			     nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Aukščiausios klasės greito sujungimo jungtis, skirta hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Priklauso-
mai nuo panaudojimo reikia parinkti sandarinimo medžiagą. Prieinama yra taip pat MULTIPLATE versija (korpusui). 
Standartinis jungties sriegis - BSP.

lizdas kištukas kištukas su statinio
slėgio eliminatoriumi

tepalinė

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

-darbinis slėgis, kai jungtis atskirta, 300 barų
-minimalus plyšimo slėgis (jungtis sujungta) 1100 barų

Greito sujungimo jungtys TEMA FF be nutekėjimo

aprašymas indeksas
sriegio 
dydis 

[coliais]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm] sklendė sandarini-

mas

darbinis 
slėgis 

[barais]

lizdas su vidiniu sriegiu

TA-H-FF10010
1

65 120 70

taip nitrilas

300

TA-H-FF10010V taip vitonas
TA-H-FF10010-125

1.1/4
taip nitrilas

TA-H-FF10010-125V taip vitonas
TA-H-FF10010-150 1.1/2 taip nitrilas

kištukas

su vidiniu sriegiu

TA-H-FF10020
1 60

138

65
taip nitrilas

TA-H-FF10020V taip vitonas
TA-H-FF10020-125

1.1/4
65 70

taip nitrilas
TA-H-FF10020-125V taip vitonas
TA-H-FF10020-150 1.1/2 taip nitrilas

su vidiniu sriegiu
ir eliminatoriumi

TA-H-FF10021
1

55 178 60
taip nitrilas

TA-H-FF10021V taip vitonas
TA-H-FF10021-125 1.1/4 taip nitrilas

aklė
lizdui TA-H-FF10016 290 51 PVC
kištukui TA-H-FF10026 290 51 PVC

tepalinė TA-H-GRF10 52 50

tarpiklių komplektas
TA-H-FF10000-PSN nitrilas
TA-H-FF10000-PSV vitonas
TA-H-FF10000-PSPU poliuret.
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Būdingos savybės:
–	 pagamintos pagal ISO 7241 normą, A seriją 
–	 identiški lizdo ir kištuko vožtuvai
–	 medžiaga: cinkuotas plienas (žalvaris - serija 5500) 
-	 darb. temp.:	 nuo -40°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Universalios greito sujungimo jungtys, naudojamos žemės ūkio, statybinės technikos hidraulinėse sistemose bei 
pramonėje. Keičiamos su kitomis jungtimis pagal ISO-A. ‘’PUSH-PULL’’ TA-IA5010P lizdas automatiškai atsiskiria 
esant nenumatytam žarnos įtempimui, pvz., atsitiktinai atsiskyrus traktoriui nuo žemės ūkio mašinos. Toks spren-
dimas leidžia išvengti žarnos bei greito sujungimo jungties pažeidimo ir alyvos praradimo.

lizdas su vidiniu sriegiu kištukas su vidiniu sriegiu TA-IA5010P (PUSH-PULL)
lizdas su vidiniu sriegiu

lizdas 5500 serijos
su vidiniu sriegiu

lizdas 5500 serijos
su PVC dangteliu

lizdo ir kištuko sklendės

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA IA (ISO-A)

TEMA 5500 - tai kitokios konstrukcijos 
greito sujungimo jungčių serija, kuri pa-
sižymi minimaliu slėgio kritimu (0,8 barų 
esant debitui 45 l/min.) ir atsparumu 
korozijai. Lizdas pagamintas iš žalvario, 
kištukas - iš cinkuoto plieno, padengto 
aquarezu. Galima versija su slėgio elimi-
natoriumi. Gali turėti PVC dangtelį.
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA IA (ISO-A)

–	 darbinis slėgis esant atskirtai jungčiai yra toks pats kaip ir esant sujungtai
–	 min. plyšimo slėgis (sujungta jungtis) sudaro 1590 barų (IA 2500), 1170 barų (A3800), 1000 barų (IA5000), 1070 barų (IA7500), 830 barų (IA10000)

serija DN indeksas
vidinis 

sriegio dydis 
[coliais]

darbinis 
slėgis 

[barais]
medžiaga sandarin.

rakto 
dydis 
[mm]

pastabos 
(versija)

IA2500 6

LIZDAI

TA-H-IA2510 1/4 350 cink. plienas nitrilas 22

KIŠTUKAI

TA-H-IA2520 1/4 350 cink. plienas nitrilas 19

IA3800 10

LIZDAI

TA-H-IA3810 3/8 315 cink. plienas nitrilas 27

KIŠTUKAI

TA-H-IA3820 3/8 315 cink. plienas nitrilas 22

IA5000 
5500 13

LIZDAI

TA-H-IA5010

1/2 250

cink. plienas nitrilas
32

TA-H-IA5010P

27

push-pull

TA-H-5510

žalvaris

nitrilas

TA-H-5510V vitonas

TA-H-5511 nitrilas
eliminatorius

TA-H-5511V vitonas

KIŠTUKAI

TA-H-IA5020

1/2 250

cink. plienas
nitrilas

27

TA-H-5520

cink. plienas
+ aquarezas

TA-H-5520V vitonas

TA-H-5521 nitrilas
eliminatorius

TA-H-5521V vitonas

IA7500 20

LIZDAI

TA-H-IA7510 3/4 250 cink. plienas nitrilas 41

KIŠTUKAI

TA-H-IA7520 3/4 250 cink. plienas nitrilas 36

IA10000 25

LIZDAI

TA-H-IA10010 1 200 cink. plienas nitrilas 41

KIŠTUKAI

TA-H-IA10020 1 200 cink. plienas nitrilas 41

serija

indeksas

nitrilo tarpiklių 
rinkinys lizdui

PVC dangteliai PVC sklendės

lizdas lizdas kištukas spalva

IA2500 TA-H-IA2500-PSN TA-H-IA2516BL   TA-H-IA2526BL mėlyna

IA3800 TA-H-IA3800-PSN TA-H-IA3816R TA-H-IA3826R raudona

IA5000 TA-H-IA5000-PSN

TA-H-5040BL TA-H-IA5016BL TA-H-IA5026BL mėlyna

TA-H-5040GN TA-H-IA5016GN TA-H-IA5026GN žalia

TA-H-5040R TA-H-IA5016R TA-H-IA5026R raudona

TA-H-5040Y TA-H-IA5016Y TA-H-IA5026Y geltona

TA-H-5040BK TA-H-IA5016BK TA-H-IA5026BK juoda

IA7500 TA-H-IA7500-PSN TA-H-IA7516BL TA-H-IA7526BL mėlyna

IA10000 TA-H-IA10000-PSN TA-H-IA10016BL TA-H-IA10026BL mėlyna
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Būdingos savybės:
–	 pagamintos pagal ISO 7241 normą, B seriją 
–	 dvigubas sandarinimas (išskyrus IB2500 seriją)
–	 saugumo koeficientas 4:1
–	 statinio slėgio eliminatorius (pasirinktinai)
-	 darb. temp.:	 nuo -40°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)

Universalios greito sujungimo jungtys, skirtos hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Naudojamas 
chemijos, kalnakasybos, maisto, automobilių pramonėje. Priklausomai nuo panaudojimo reikia parinkti sandarinimo 
medžiagą. Gali būti naudojama kaip dvipusio blokavimo ir su laisvu praėjimu. Standartinis jungties sriegis - BSP.

lizdas su vidiniu sriegiu kištukas su vidiniu sriegiu aklė

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA IB (ISO-B)

serija DN indeksas
sriegio 
dydis 

[coliais]

darbinis 
slėgis 

[barais]
medžiaga sandarin. SW 

[mm]
pastabos 
(versija)

IB2500 6,3

LIZDAI

TA-H-IB2510

1/4 400 chromuotas
žalvaris

nitrilas

24

TA-H-IB2510V vitonas

TA-H-IB2510UV nitrilas
be sklendės

TA-H-IB2510VUV vitonas

TA-H-IB2511 nitrilas
eliminatorius

TA-H-IB2511V vitonas

KIŠTUKAI

TA-H-IB2520

1/4 400
sukietintas

cinkuotas plienas
+ aquarezas

nitrilas

19

TA-H-IB2520V vitonas

TA-H-IB2520UV - be sklendės

TA-H-IB2521 nitrilas
eliminatorius

TA-H-IB2521V vitonas

IB3800 10

LIZDAI

TA-H-IB3810

3/8 320 chromuotas
žalvaris

nitrilas

30

TA-H-IB3810V vitonas

TA-H-IB3810UV nitrilas
be sklendės

TA-H-IB3810VUV vitonas

TA-H-IB3811 nitrilas
eliminatorius

TA-H-IB3811V vitonas

KIŠTUKAI

TA-H-IB3820

3/8 320
sukietintas

cinkuotas plienas
+ aquarezas

nitrilas

22

TA-H-IB3820V vitonas

TA-H-IB3820UV - be sklendės

TA-H-IB3821 nitrilas
eliminatorius

TA-H-IB3821V vitonas
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA IB (ISO-B)

serija DN indeksas
sriegio 
dydis 

[coliais]

darbinis 
slėgis 

[barais]
medžiaga sandarin. SW 

[mm]
pastabos 
(versija)

IB5000 12,5

LIZDAI

TA-H-IB5010

1/2 300 chromuotas
žalvaris

nitrilas

33

TA-H-IB5010V vitonas

TA-H-IB5010UV nitrilas
be sklendės

TA-H-IB5010VUV vitonas

TA-H-IB5010H nitrilas
sutvirtinta gilzė

TA-H-IB5010VH vitonas

TA-H-IB5010UVH nitrilas sutvirtinta gilzė
be sklendėsTA-H-IB5010VUVH vitonas

TA-H-IB5011 nitrilas
eliminatorius

TA-H-IB5011V vitonas

TA-H-IB5011H nitrilas eliminatorius,
sutvirtinta gilzėTA-H-IB5011VH vitonas

KIŠTUKAI

TA-H-IB5020

1/2 300
sukietintas

cinkuotas plienas
+ aquarezas

nitrilas

28

TA-H-IB5020V vitonas

TA-H-IB5020UV - be sklendės

TA-H-IB5021 nitrilas
eliminatorius

TA-H-IB5021V vitonas

IB7500 19

LIZDAI

TA-H-IB7510

3/4 300
sukietintas

cinkuotas plienas
+ aquarezas

nitrilas

46

TA-H-IB7510V vitonas

TA-H-IB7510UV nitrilas
be sklendės

TA-H-IB7510VUV vitonas

TA-H-IB7510H nitrilas
sutvirtinta gilzė

TA-H-IB7510VH vitonas

TA-H-IB7510UVH nitrilas sutvirtinta gilzė
be sklendėsTA-H-IB7510VUVH vitonas

TA-H-IB7511 nitrilas
eliminatorius

TA-H-IB7511V vitonas

TA-H-IB7511H nitrilas eliminatorius,
sutvirtinta gilzėTA-H-IB7511VH vitonas

KIŠTUKAI

TA-H-IB7520

3/4 300
sukietintas

cinkuotas plienas
+ aquarezas

nitrilas

36

TA-H-IB7520V vitonas

TA-H-IB7520UV - be sklendės

TA-H-IB7521 nitrilas
eliminatorius

TA-H-IB7521V vitonas
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Greito sujungimo jungtys TEMA IB (ISO-B)

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

serija DN indeksas
sriegio 
dydis 

[coliais]

darbinis 
slėgis 

[barais]
medžiaga sandarin. SW 

[mm]
pastabos 
(versija)

IB10000 20

LIZDAI

TA-H-IB10010

1 300
sukietintas

cinkuotas plienas
+ aquarezas

nitrilas

50

TA-H-IB10010V vitonas

TA-H-IB10010UV nitrilas
be sklendės

TA-H-IB10010VUV vitonas

TA-H-IB10010H nitrilas
sutvirtinta gilzė

TA-H-IB10010VH vitonas

TA-H-IB10010UVH nitrilas sutvirtinta gilzė
be sklendėsTA-H-IB10010VUVH vitonas

TA-H-IB10011 nitrilas
eliminatorius

TA-H-IB10011V vitonas

TA-H-IB10011H nitrilas eliminatorius,
sutvirtinta gilzėTA-H-IB10011VH vitonas

KIŠTUKAI

TA-H-IB10020

1 300
sukietintas

cinkuotas plienas
+ aquarezas

nitrilas

42

TA-H-IB10020V vitonas

TA-H-IB10020UV - be sklendės

TA-H-IB10021 nitrilas
eliminatorius

TA-H-IB10021V vitonas

serija

indeksas

tarpiklių rinkinys lizdui aklės

nitrilas vitonas lizdas kištukas

IB2500 TA-H-IB2500-PSN TA-H-IB2520-PSV  TA-H-IB2516 TA-H-IB2526

IB3800 TA-H-IB3800-PSN TA-H-IB3820-PSV TA-H-IB3816 TA-H-IB3826

IB5000 TA-H-IB5000-PSN TA-H-IB5020-PSV TA-H-IB5016 TA-H-IB5026

IB7500 TA-H-IB7500-PSN TA-H-IB7520-PSV TA-H-IB7516 TA-H-IB7526

IB10000 TA-H-IB10000-PSN TA-H-IB10020-PSV TA-H-IB10016 TA-H-IB10026
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Būdingos savybės:
–	 pagamintos pagal ISO 16028
-	 plokšti priekiniai vožtuvų paviršiai
-	 nėra jokio nutekėjimo atskiriant
-	 paprastas naudojimas viena ranka
-	 apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
-	 statinio slėgio eliminatorius - pasirinktinai
-	 saugumo koeficientas 4:1
-	 darb. temp.:	 nuo -20°C iki +100°C (sandar. nitrilas)
			   nuo -25°C iki +200°C (sandar. vitonas)
-	 lizdo medžiaga: cinkuotas, sukietintas QPQ plienas 
-	 kištuko medžiaga: cinkuotas, sukietintas plienas,
	 padengimas aquarezu 
-	 galimos versijos iš AISI 316 plieno ir žalvario

Universalios dvipusio blokavimo, be nutekėjimo greito sujungimo jungtys, skirtos hidraulinėms, kuro, dujų, garų, 
vandens sistemoms. Naudojamas chemijos, kalnakasybos, maisto, automobilių pramonėje. Priklausomai nuo pa-
naudojimo reikia parinkti jungties ir sandarinimo medžiagą. Standartinis jungties sriegis - BSP.

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

lizdas su vidiniu sriegiu kištukas su vidiniu sriegiu sklendė

Greito sujungimo jungtys TEMA IF (ISO-F) be nutekėjimo

* darbinis slėgis esant atskirtai jungčiai (lizdas/ kištukas): 350 barų (IF2300), 280 barų (IF2500), 200/315 barų (IF2500 iš nerūdijančio plieno)

lizdas su vidiniu sriegiu - multiplate lizdas su vidiniu sriegiu,
su eliminatoriumi

kištukas su vidiniu sriegiu - multiplate kištukas su vidiniu sriegiu,
su eliminatoriumi

serija DN indeksas
sriegio 
dydis 

[coliais]

darbinis 
slėgis 

[barais]
medžiaga sandarin. SW 

[mm]
pastabos 
(versija)

IF2300 3,3

LIZDAI

TA-H-IF2310 1/8 450 cink. plienas nitrilas 19

KIŠTUKAI

TA-H-IF2320 1/8 450 cink. plienas nitrilas 17

IF2500 6,3

LIZDAI

TA-H-IF2510
1/4

315

cink. plienas nitrilas

27TA-H-IF2510RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF2511 1/4 cink. plienas nitrilas eliminatorius

KIŠTUKAI

TA-H-IF2520

1/4 315

cink. plienas nitrilas
22

TA-H-IF2520RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF2521 cink. plienas nitrilas 27 eliminatorius
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

-	 darbinis slėgis esant atskirtai jungčiai (lizdas/ kištukas): 250 barų (IF3800, IF5000). 150/205 barų (IF3800, IF5000 iš nerūdijančio plieno)

serija DN indeksas
sriegio 
dydis 

[coliais]

darbinis 
slėgis 

[barais]
medžiaga sandarin. SW 

[mm]
pastabos 
(versija)

IF3800 10

LIZDAI

TA-H-IF3810
3/8 250

cink. plienas nitrilas

30

TA-H-IF3810RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF3810-50
1/2 250

cink. plienas nitrilas

TA-H-IF3810-50RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF3810E 3/8

250 cink. plienas nitrilas

multiplate
TA-H-IF3810-50E 1/2

TA-H-IF3811 3/8
eliminatorius

TA-H-IF3811-50 1/2

KIŠTUKAI

TA-H-IF3820
3/8 250

cink. plienas nitrilas

30

TA-H-IF3820RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF3820-50
1/2 250

cink. plienas nitrilas

TA-H-IF3820-50RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF3820E
3/8

250 cink. plienas

nitrilas multiplate

TA-H-IF3821

nitrilas

eliminatorius
TA-H-IF3821-50 1/2

TA-H-IF3821E 3/8 multiplate +
eliminatoriusTA-H-IF3821-50E 1/2

IF5000 12.5

LIZDAI

TA-H-IF5010
1/2 250

cink. plienas nitrilas

36

TA-H-IF5010RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF5010-75 3/4
250

cink. plienas nitrilas

TA-H-IF5010-75RV 3/4 AISI 316 vitonas

TA-H-IF5010E 1/2

250 cink. plienas nitrilas

multiplate
TA-H-IF5010-75E 3/4

TA-H-IF5011 1/2
40 eliminatorius

TA-H-IF5011-75 3/4

KIŠTUKAI

TA-H-IF5020 1/2
250

cink. plienas nitrilas

36
TA-H-IF5020RV 1/2 AISI 316 vitonas

TA-H-IF5020-75 3/4
250

cink. plienas nitrilas

TA-H-IF5020-75RV 3/4 AISI 316 vitonas

TA-H-IF5020E 1/2

250 cink. plienas nitrilas

45 multiplate

TA-H-IF5021 1/2

40

eliminatorius
TA-H-IF5021-75 3/4

TA-H-IF5021E 1/2 multiplate +
eliminatoriusTA-H-IF5021-75E 3/4

Greito sujungimo jungtys TEMA IF (ISO-F) be nutekėjimo
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

-	 darbinis slėgis esant atskirtai jungčiai (lizdas/ kištukas): 250 barų (IF6300 IF7500), 200 barų (IF10000), 150/205 barų (IF6300, IF7500 iš nerūdijančio plieno),  
	 120/200 barų (IF10000 iš nerūdijančio plieno).

Greito sujungimo jungtys TEMA IF (ISO-F) be nutekėjimo

serija DN indeksas
sriegio 
dydis 

[coliais]

darbinis 
slėgis 

[barais]
medžiaga sandarin. SW 

[mm]
pastabos 
(versija)

IF6300 16

LIZDAI

TA-H-IF6310

3/4 250

cink. plienas nitrilas

40TA-H-IF6310RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF6311 cink. plienas nitrilas eliminatorius

KIŠTUKAI

TA-H-IF6320

3/4 250

cink. plienas nitrilas
36

TA-H-IF6320RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF6321 cink. plienas nitrilas 40 eliminatorius

IF7500 19

LIZDAI

TA-H-IF7510
3/4

250

cink. plienas nitrilas

46TA-H-IF7510RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF7510-100 1 cink. plienas nitrilas

TA-H-IF7510E 3/4

cink. plienas nitrilas 50
multiplate

TA-H-IF7510-100E 1

TA-H-IF7511 3/4 eliminatorius

KIŠTUKAI

TA-H-IF7520
3/4

250

cink. plienas nitrilas

46TA-H-IF7520RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF7520-100 1 cink. plienas nitrilas

TA-H-IF7520E 3/4

cink. plienas nitrilas 50

multiplate
TA-H-IF7520-100E 1

TA-H-IF7521 3/4
eliminatorius

TA-H-IF7521-100 1

TA-H-IF7521E 3/4 multiplate +
eliminatoriusTA-H-IF7521-100E 1

IF10000 25

LIZDAI

TA-H-IF10010
1

200

cink. plienas nitrilas

55

TA-H-IF10010RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF10010-125 1.1/4 cink. plienas nitrilas

TA-H-IF10010E 1

cink. plienas nitrilas

multiplate

TA-H-IF10011 1
eliminatorius

TA-H-IF10011-125 1.1/4

KIŠTUKAI

TA-H-IF10020
1

200

cink. plienas nitrilas

55TA-H-IF10020RV AISI 316 vitonas

TA-H-IF10020-125 1.1/4 cink. plienas nitrilas

TA-H-IF10020E
1 cink. plienas

nitrilas 65 multiplate

TA-H-IF10021E nitrilas 55  multiplate +
eliminatorius
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

nustatymo varžtas nustatymo strypas nustatymo varžto lizdas

Įrengimo įrankis TA-ZA25-75, padedantis sujungti ir atjungti greito sujungimo jungtis TEMA IF, veikiant slėgiui. 
Nepakeičiamas įrankis operatoriams naudojantiems, pvz., statybinę įrangą.

MULTIPLATE (daugia-jungtis)
Jungtys TEMA be nutekėjimo leidžia įrengti taip vadinamas daugia-
jungtis, leidžiančias vienu metu sujungti bei atskirti daugelį įvairaus 
skersmens ir įvairioms terpėms skirtų jungčių. Daugia-jungčių si-
stemai yra numatytos serijos TEMA FF 5000÷10000 bei TEMA IF 
3800÷10000 jungtis, indekso gale pažymėtos E simboliu (versija 
MULTIPLATE). Jungtys yra tvirtinamos prie plokštės tamprių žiedų 
pagalba. Precizišką sujungimą užtikrina nustatymo varžtas, tinkan-
tis lizdui, bei nustatymo strypai. Plokštės storis - 15 mm, atstumas 
tarp plokščių, kai daugia-jungtis yra sujungta - 18 mm.

serija

indeksas

tarpiklių rinkinys lizdui aklės tepalinė 
lizduinitrilas vitonas EPPM PUR lizdas kištukas

IF2300 TA-H-IF2300-PSN TA-H-IF2300-PSV TA-H-IF2300-PSEP TA-H-IF2300-PSPU TA-H-IB3826 TA-H-IB2526

IF2500 TA-H-IF2500-PSN TA-H-IF2500-PSV TA-H-IF2500-PSEP TA-H-IF2500-PSPU TA-H-IF2516 TA-H-IF2526

IF3800 TA-H-IF3800-PSN TA-H-IF3800-PSV TA-H-IF3800-PSEP TA-H-IF3800-PSPU
TA-H-IF3816BL TA-H-IF3826BL

TA-H-GRIF38
TA-H-IF3816R TA-H-IF3826R

IF5000 TA-H-IF5000-PSN TA-H-IF5000-PSV TA-H-IF5000-PSEP TA-H-IF5000-PSPU TA-H-IF5016 TA-H-IF5026 TA-H-GRIF50

IF6300 TA-H-IF6300-PSN TA-H-IF6300-PSV TA-H-IF6300-PSEP TA-H-IF6300-PSPU TA-H-IF6316 TA-H-IF6326 TA-H-GRIF63

IF7500 TA-H-IF7500-PSN TA-H-IF7500-PSV TA-H-IF7500-PSEP TA-H-IF7500-PSPU TA-H-IF7516 TA-H-IF7526 TA-H-GRIF75

IF10000 TA-H-IF10000-PSN TA-H-IF10000-PSV TA-H-IF10000-PSEP TA-H-IF10000-PSPU TA-H-IF10016 TA-H-IF10026 TA-H-GRIF100

indeksas L 
[mm]

L1 
[mm]

T 
[mm]

SW 
[mm]

D 
[mm]

D1 
[mm] aprašymas

TA-H-IDB50 172 127 15 - 20 M16 nustatymo varžtas
TA-H-IDB100 186 141 15 - 20 M16 nustatymo varžtas
TA-H-IDP50 100 55 15 - 20 M16 nustatymo strypas 
TA-H-IDP100 114 69 15 - 20 M16 nustatymo strypas 
TA-H-IDH50 120 - 15 30 50,5 30 nustatymo varžto lizdas
TA-H-IDH100 120 - 15 30 50,5 30 nustatymo varžto lizdas

Greito sujungimo jungtys TEMA IF (ISO-F) be nutekėjimo
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TEMA HP 1000 (DN 2,5)
Medžiaga:
Sandarinimas:
Našumas:
Darbinis slėgis:
Plyšimo slėgis:
Darbinė temp.:

Cinkuotas sukietintas plienas
NBR
6 l/min. (p = 4 barai)
1000 barų
3000 barų
Nuo -30°C iki +100°C

Dvipusio blokavimo hidraulinė greito sujungimo jungtis, skirtas labai aukšto slėgio sistemoms. Naudojama cilindruo-
se, hidraulinėje įrangoje, testavimui. Lizdas gali turėti žiedą, apsaugantį nuo atsitiktinio atsiskirimo. Standartiškai 
jungtys pristatomos su aklėmis. Keičiamos su greito sujungimo jungtimis CEJN 115. Rekomenduojami srieginio 
jungties sujungimo su žarna arba sistema sandarinimai: lizdui - metalo ir gumos tarpiklį, kištukui - metalo ir gumos 
tarpiklį arba 120° vidinį kūgį (metalas-metalas). Jungiamieji adapteriai - žiūrėti aprašymą tolesnėje šio skyriaus 
dalyje.

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA HP

indeksas sriegio 
dydis

apsaug. 
žiedas

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

D 
[mm]

TA-H-HP10104131 1/4” BSP ne 24 59 12 27
TA-H-HP10104132 1/4” BSP taip 24 59 12 27
TA-H-HP10105131 1/4-18 NPTF ne 24 59 12 27
TA-H-HP10105132 1/4-18 NPTF taip 24 59 12 27
TA-H-HP10104171 3/8” BSP ne 24 59 12 27
TA-H-HP10104172 3/8” BSP taip 24 59 12 27
TA-H-HP10105171 3/8-18 NPTF ne 24 59 13 27
TA-H-HP10105172 3/8-18 NPTF taip 24 59 13 27

indeksas sriegio 
dydis

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

D 
[mm]

TA-H-HP1020413 1/4” BSP 22 37 12 24,5
TA-H-HP1020513 1/4-18 NPTF 22 37 12 24,5
TA-H-HP1020417 3/8” BSP 24 37 12 24,5
TA-H-HP1020517 3/8-18 NPTF 24 37 13 24,5

indeksas pavadinimas L 
[mm]

D 
[mm] spalva medžiaga

TA-H-HP16 lizdo aklė 120 21 mėlyna PVC

TA-H-HP26 kištuko aklė 120 19 mėlyna PVC
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TEMA HP 1500 (DN 2,5)
Medžiaga:
Sandariklis:
Našumas:
Darbinis slėgis:
Plyšimo slėgis:
Darbinė temp.:

Cinkuotas sukietintas plienas
NBR
6 l/min. (p = 4 barai)
1500 barų
3500 barų
Nuo -30°C iki +100°C

Dvipusio blokavimo hidraulinė greito sujungimo jungtis, skirtas labai aukšto slėgio sistemoms. Naudojama cilindruo-
se, hidraulinėje įrangoje, testavimui. Lizdas gali turėti žiedą, apsaugantį nuo atsitiktinio atsiskirimo. Standartiškai 
jungtys pristatomos su aklėmis. Keičiamos su greito sujungimo jungtimis CEJN 116. Rekomenduojamas srieginio 
jungties sujungimo su žarna arba sistema sandarinimas: 120° vidinis kūgis (metalas-metalas). Jungiamieji adap-
teriai - žiūrėti aprašymą tolesnėje šio skyriaus dalyje.

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

Greito sujungimo jungtys TEMA HP

indeksas sriegio 
dydis

apsaug. 
žiedas

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

D 
[mm]

TA-H-HP15104131 1/4” BSP ne 24 59 12 27
TA-H-HP15104132 1/4” BSP taip 24 59 12 27
TA-H-HP15105131 1/4-18 NPTF ne 24 59 12 27
TA-H-HP15105132 1/4-18 NPTF taip 24 59 12 27
TA-H-HP15104171 3/8” BSP ne 24 59 12 27
TA-H-HP15104172 3/8” BSP taip 24 59 12 27
TA-H-HP15105171 3/8-18 NPTF ne 24 59 13 27
TA-H-HP15105172 3/8-18 NPTF taip 24 59 13 27

indeksas sriegio 
dydis

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

D 
[mm]

TA-H-HP1520413 1/4” BSP 22 37 12 24,5
TA-H-HP1520513 1/4-18 NPTF 22 37 12 24,5
TA-H-HP1520417 3/8” BSP 24 37 12 24,5
TA-H-HP1520517 3/8-18 NPTF 24 37 13 24,5

indeksas pavadinimas L 
[mm]

D 
[mm] spalva medžiaga

TA-H-HP16 lizdo aklė 120 21 mėlyna PVC

TA-H-HP26 kištuko aklė 120 19 mėlyna PVC
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paveikslas indeksas sriegis 
A1 sandarinimas sriegis 

A2 sandarinimas L 
[mm]

SW 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

TA-H-HP13-01 1/4”
BSP

plieno ir gumos 
tarpiklis - - 26 5 1000

TA-H-HP13-02 1/4”
BSP

plieno ir gumos 
tarpiklis arba vidinis 

60° kūgis

1/4-18
NPTF ant sriegio 32 21 1000

TA-H-HP13-03 1/4”
BSP

plieno ir gumos 
tarpiklis arba vidinis 

60° kūgis

1/4”
BSPT ant sriegio 33 21 1000

TA-H-HP13-04 1/4”
BSP

plieno ir gumos 
tarpiklis arba vidinis 

60° kūgis

3/8-18
NPTF ant sriegio 34 21 1000

TA-H-HP13-05 1/4”
BSP

plieno ir gumos 
tarpiklis arba vidinis 

60° kūgis

3/8”
BSPT ant sriegio 35 21 1000

TA-H-HP13-06 1/4”
BSP

plieno ir gumos 
tarpiklis - - 26 5 1500

TA-H-HP13-07 1/4”
BSP vidinis 60° kūgis 1/4”

BSP vidinis 60° kūgis 31,3 21 2000

Adapteriai greito sujungimo jungtims TEMA HP

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys
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Adapteriai greito sujungimo jungtims TEMA HP

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

paveikslas indeksas sriegis 
A1 sandarinimas sriegis 

A2 sandarinimas L 
[mm]

SW 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

TA-H-HP13-08 1/4”
BSP vidinis 60° kūgis M16x1,5 išorinis 60° kūgis 39,4 19 2000

TA-H-HP13-09 1/4”
BSP vidinis 60° kūgis M22x1,5 išorinis 60° kūgis 48 27 2000

TA-H-HP13-10 1/4”
BSP išorinis 120° kūgis M22x1,5 išorinis 60° kūgis 54,5 27 2000

TA-H-HP13-11 1/4”
BSP vidinis 60° kūgis 9/16-18

UNF išorinis 60° kūgis 37 17 2000

TA-H-HP13-12 1/4”
BSP išorinis 120° kūgis 9/16-18

UNF vidinis 60° kūgis 37,5 17 2000

TA-H-HP13-13 1/4”
BSP vidinis 60° kūgis 3/4-16

UNF išorinis 60° kūgis 42 21 2000

TA-H-HP13-14 1/4”
BSP išorinis 120° kūgis 3/4-16

UNF išorinis 60° kūgis 48,5 21 2000
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

kištukaslizdas

DNP PAV1, PPV1, PPV 3

Standartinė greito sujungimo jungtis, skirta hidraulinėms sistemoms. Teikiama pirmenybė žemės ūkio mašinoms 
ir pramoniniam panaudojimui.
PPV1 ir PPV3 versijos ‘’PUSH-PULL’’ leidžia automatiškai atsiskirti, esant nenumatytam žarnos įtempimui, pvz., 
atsitiktinis atjungimas traktoriaus nuo žemės ūkio mašinos. Tokio sprendimo dėka išvengiama žarnos, greito su-
jungimo jungties pažeidimo bei alyvos praradimo.

Būdingos savybės:
-	 pagamintas pagal ISO 7241 normą, A seriją
-	 saugumo koeficientas 4:1
-	 atsparumas korozijai (galvanizuotas plienas)
-	 standartinis sandarinimas: NBR
-	 atraminis žiedas: teflonas
-	 darbinė temp.: nuo -25°C iki +125°C

kištukaslizdas

jungties 
dydis 

[coliais]
lizdo indeksas kištuko indeksas sriegis 

G D1 SW L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

D 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

debitas 
[l/min]

1/4’’ DP-PAV1-0606002 DP-PAV1-0606003 vid. 1/4’’ 19 70 49 35 26 350 9,6
3/8’’ DP-PAV1-1010002 DP-PAV1-1010003 vid. 3/8’’ 22 85 60,5 42,5 30 300 30
1/2’’ DP-PAV1-1313002 DP-PAV1-1313003 vid. 1/2’’ 27 96 70 48 38 250 43
1/2’’ DP-PAV1-1322102 DP-PAV1-1322103 vid. M22x1,5 27 96 70 48 38 250 43
3/4’’ DP-PAV1-2019002 DP-PAV1-2019003 vid. 3/4’’ 34 114 84,5 57 45 250 93
1’’ DP-PAV1-2525002 DP-PAV1-2525003 vid. 1’’ 41 131 99 65,5 52 250 113

1.1/4’’ DP-PAV1-3031002 DP-PAV1-3031003 vid. 1.1/4’’ 50 150 117 75 70 250 196
1.1/2’’ DP-PAV1-3939002 DP-PAV1-3939003 vid. 1.1/2’’ 60 167 133 84 82 200 336

2’’ DP-PAV1-5051002 DP-PAV1-5051003 vid. 2’’ 75 216 169 108 99 190 536

1/2’’ DP-PPV1-1313002 DP-PAV1-1313003 vid. 1/2’’’ 27 96 70 48 38 250 43
1/2’’ DP-PPV1-1322102 DP-PAV1-1322103 vid. M22x1,5 27 92,5 66,5 48 38 250 31

3/8’’ DP-PPV3-1014302 DP-PPV3-1014303 iš. M14x1,5 L 08 22 94 65 47 31 270 30
3/8’’ DP-PPV3-1016302 DP-PPV3-1016303 iš. M16x1,5 L 10 22 96 66 48 31 270 30
1/2’’ DP-PPV3-1318302 DP-PPV3-1318303 iš. M18x1,5 L 12 30 105 70 57 38 250 43
1/2’’ DP-PPV3-1322302 DP-PPV3-1322303 iš. M22x1,5 L 15 30 107 71 58 38 250 43

DN dydis 
[coliais] lizdo aklės indeksas kištuko aklės indeksas medžiaga spalva

1/4 DP-SPAV-06002 DP-SPAV-06003 polietilenas raudona
3/8 DP-SPAV-10002 DP-SPAV-10003 polietilenas raudona
1/2 DP-SPAV-13002 DP-SPAV-13003 PVC raudona
1/2 DP-SPAV-13012 DP-SPAV-13013 PVC geltona
1/2 DP-SPAV-13022 DP-SPAV-13023 PVC žalia
1/2 DP-SPAV-13032 DP-SPAV-13033 PVC mėlyna
1/2 DP-SPAV-13042 DP-SPAV-13043 PVC juoda
3/4 DP-SPAV-20002 DP-SPAV-20003 PVC raudona
1 DP-SPAV-25002 DP-SPAV-25003 polietilenas raudona
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kištukaslizdas

DNP PLT1

Universali greiti sujungimo jungtis, skirta hidraulinėms sistemoms. Teikiama pirmenybė žemės ūkio mašinoms ir 
pramoniniam panaudojimui. Priklausomai nuo panaudojimo reikia parinkti sandarinimo medžiagą.

Būdingos savybės:
- plokšti priekiniai vožtuvų paviršiai
- nėra jokio nutekėjimo atskiriant
- naudojimas viena ranka
- apsauginis žiedas nuo nenumatyto atsiskirimo
- sujungiant nepatenka oras
- saugumo koeficientas 4:1
- atsparumas korozijai (galvanizuotas plienas)
- standartinis sandarinimas: NBR (galimas: vitonas, EPDM)
- darbinė temp.: nuo -25°C iki +125°C (NBR)

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

jungties 
dydis 

[coliais]
lizdo indeksas kištuko indeksas sriegis 

G SW1 SW2 L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

D 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

debitas 
[l/min]

1/4’’ DP-PLT1-0606002 DP-PLT1-0606003 1/4’’ 22 22 96 52,5 53,5 27 200 18
1/2’’ DP-PLT1-1310002 DP-PLT1-1310003 3/8’’ 27 27 116 68 63,5 32 250 38
1/2’’ DP-PLT1-1313002 DP-PLT1-1313003 1/2’’ 27 27 125 73 67,5 32 200 38
3/4’’ DP-PLT1-2013002 DP-PLT1-2013003 1/2’’ 32 32 137 78,5 76 38 200 75
3/4’’ DP-PLT1-2019002 DP-PLT1-2019003 3/4’’ 36 36 138,5 84 72 38 200 75
1’’ DP-PLT1-2519002 DP-PLT1-2519003 3/4’’ 46 38 146 87,5 80,5 48 200 140
1’’ DP-PLT1-2525002 DP-PLT1-2525003 1’’ 46 46 150 87,5 84,5 48 200 140

1.1/4’’ DP-PLT1-3031002 DP-PLT1-3031003 1.1/4’’ 55 55 174 106 90 55 200 200
1.1/2’’ DP-PLT1-3939002 DP-PLT1-3939003 1.1/2’’ 70 70 210 118 114 79 250 340

DN dydis 
[coliais] lizdo aklės indeksas kištuko aklės indeksas medžiaga spalva

1/4’’ DP-SPLT-06002 DP-SPLT-06003 PVC raudona
1/2’’ DP-SPLT-13002 DP-SPLT-13003 PVC raudona
3/4’’ DP-SPLT-20002 DP-SPLT-20003 PVC raudona
1’’ DP-SPLT-25002 DP-SPLT-25003 PVC raudona
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AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys

HANSEN 1-HK iki 8-HK
Būdingos savybės:
-	 pagamintos pagal ISO 7241 normą, B seriją 
-	 saugumo koeficientas 4:1
-	 atsparumas korozijai
-	 standartinis sandarinimas: nitrilas
	 (prieinamas: teflonas, neoprenas, vitonas, EPDM, kalrezas)
-	 darbinė temp.: nuo -40°C iki +100°C (nitrilas)
Galimos versijos vienpusio blokavimo, be vožtuvo, su apsau-
giniu žiedu.

Universalios greito sujungimo jungtys, skirtos hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Naudojamas 
chemijos, kalnakasybos, maisto, automobilių pramonėje. Priklausomai nuo panaudojimo reikia parinkti jungties ir 
sandarinimo medžiagą. HI versija naudojama sunkiomis darbo sąlygomis, veikiant impulsiniam slėgiui.

Lizdas

Kištukas

Darbinis slėgis [barais] Aklės (plastmasė)

serija
jungties 

dydis 
[coliais]

žalvaris cinkuotas plienas nerūdijantis plienas sriegio dydis

standartinis standartinis HI AISI 303 AISI 316 NPT BSP

1-HK 1/8 HA-B1H11 HA-1H11  - HA-LL1H11 HA-ML1H11 1/8” - 

2-HK 1/4 HA-B2H16 HA-2H16 HA-2H16C HA-LL2H16 HA-ML2H16 1/4” - 

2-HK 1/4 HA-B2H16BS HA-2H16BS - HA-LL2H16BS HA-ML2H16BS - 1/4” 

3-HK 3/8 HA-B3H21 HA-3H21 HA-3H21C HA-LL3H21 HA-ML3H21 3/8” - 

3-HK 3/8 HA-B3H21BS HA-3H21BS  - HA-LL3H21BS HA-ML3H21BS - 3/8”

4-HKP 1/2 HA-B4HP26 HA-4HP26 HA-LL4HP26 HA-ML4HP26 1/2” - 

4-HKP 1/2 HA-B4HP26BS HA-4HP26BS HA-LL4HP26BS HA-ML4HP26BS - 1/2”

6-HKP 3/4 HA-B6HP31 HA-6HP31 HA-LL6HP31 HA-ML6HP31 3/4”  -

6-HKP 3/4 HA-B6HP31BS HA-6HP31BS HA-LL6HP31BS HA-ML6HP31BS - 3/4” 

8-HKP 1 HA-B8HP36 HA-8HP36 HA-LL8HP36 HA-ML8HP36 1”  -

8-HKP 1 HA-B8HP36BS HA-8HP36BS HA-LL8HP36BS HA-ML8HP36BS  - 1”

serija
jungties 

dydis 
[coliais]

žalvaris cinkuotas plienas nerūdijantis plienas sriegio dydis

standartinis standartinis HI AISI 303 AISI 316 NPT BSP

1-HK 1/8 HA-B1K11 HA-1K11  - HA-LL1K11 HA-ML1K11 1/8” - 

2-HK 1/4 HA-B2K16 HA-2K16 HA-2K16C HA-LL2K16 HA-ML2K16 1/4” - 

2-HK 1/4 HA-B2K16BS HA-2K16BS - HA-LL2K16BS HA-ML2K16BS - 1/4”

3-HK 3/8 HA-B3K21 HA-3K21 HA-3K21C HA-LL3K21 HA-ML3K21 3/8” - 

3-HK 3/8 HAB3K21BS HA-3K21BS  - HA-LL3K21BS HA-ML3K21BS  - 3/8”

4-HKP 1/2 HA-B4KP26 HA-4KP26 HA-LL4KP26 HA-ML4KP26 1/2” - 

4-HKP 1/2 HA-B4KP26BS HA-4KP26BS HA-LL4KP26BS HA-ML4KP26BS - 1/2” 

6-HKP 3/4 HA-B6KP31 HA-6KP31 HA-LL6KP31 HA-ML6KP31 3/4”  -

6-HKP 3/4 HA-B6KP31BS HA-6KP31BS HA-LL6KP31BS HA-ML6KP31BS - 3/4”

8-HKP 1 HA-B8KP36 HA-8KP36 HA-LL8KP36 HA-ML8KP36 1”  -

8-HKP 1 HA-B8KP36BS HA-8KP36BS HA-LL8KP36BS HA-ML8KP36BS  - 1”

serija jungties dydis 
[coliais] žalvaris cinkuotas plienas nerūdijantis plienas

1-HK 1/8 207 275 344

2-HK 1/4 186 255 255

3-HK 3/8 152 255 255

4-HKP 1/2 155 345 293

6-HKP 3/4 138 275 242

8-HKP 1 103 275 173

serija lizdo aklė kištuko aklė

1-HK HA-PSDC1HK HA-PPDC1HK

2-HK HA-PSDC2HK HA-PPDC2HK

3-HK HA-PSDC3HK HA-PPDC3HK

4-HKP HA-PSDC4HK HA-PPDC4HK

6-HKP HA-PSDC6HK HA-PPDC6HK

8-HKP HA-PSDC8HK HA-PPDC8HK
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HANSEN 10-HK iki 20-HK
Būdingos savybės:
-	 pagamintos pagal ISO 7241 normą, B seriją (išskirus 10-HK)
-	 saugumo koeficientas 4:1
-	 atsparumas korozijai
-	 standartinis sandarinimas: nitrilas
	 (galimas: teflonas, neoprenas, vitonas, EPDM, kalrezas)
-	 darbinė temp.: nuo -40°C iki +100°C (nitrilas)
Galimos versijos vienpusio blokavimo, be vožtuvo, su apsau-
giniu žiedu.

Universalios greito sujungimo jungtys, skirtos hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Naudojamas 
chemijos, kalnakasybos, maisto, automobilių pramonėje. Priklausomai nuo panaudojimo reikia parinkti jungties ir 
sandarinimo medžiagą. HI versija naudojama sunkiomis darbo sąlygomis, veikiant impulsiniam slėgiui.

Lizdas

Kištukas

Darbinis slėgis [barais] Aklės (aliuminis)

serija
jungties 

dydis 
[coliais]

žalvaris cinkuotas plienas nerūdijantis plienas sriegio dydis

standartinis standartinis HI AISI 303 NPT BSP

10-HK 1.1/4 HA-B10H41 HA-10H41  - HA-LL10H41 1.1/4” - 

10-HK 1.1/4  - HA-10H41BS  - HA-LL10H41BS  - 1.1/4”

12-HK 1.1/2 HA-B12H41 HA-12H41 HA-12H41C HA-LL12H41 1.1/4” - 

12-HK 1.1/2 HA-B12H41BS HA-12H41BS - HA-LL12H41BS  - 1.1/4”

12-HK 1.1/2 HA-B12H46 HA-12H46 HA-12H46C HA-LL12H46 1.1/2” - 

12-HK 1.1/2 HA-B12H46BS HA-12H46BS  - HA-LL12H46BS - 1.1/2”

20-HK 2.1/2 HA-B20H51 HA-20H51 HA-20H51C HA-LL20H51 2”  -

20-HK 2.1/2 HA-B20H51BS HA-20H51BS - HA-LL20H51BS  - 2”

20-HK 2.1/2 HA-B20H56 HA-20H56 HA-20H56C HA-LL20H56 2.1/2” -

20-HK 2.1/2 HA-B20H56BS HA-20H56BS - HA-LL20H56BS - 2.1/2”

20-HK 2.1/2 HA-B20H61 HA-20H61 HA-20H61C HA-LL20H61 3”  -

20-HK 2.1/2 HA-B20H61BS HA-20H61BS - HA-LL20H61BS  - 3”

serija
jungties 

dydis 
[coliais]

žalvaris cinkuotas plienas nerūdijantis plienas sriegio dydis

standartinis standartinis HI AISI 303 NPT BSP

10-HK 1.1/4 HA-B10K41 HA-10K41 - HA-LL10K41 1.1/4”  -

10-HK 1.1/4 - HA-10K41BS - HA-LL10K41BS  - 1.1/4”

12-HK 1.1/2 HA-B12K41 HA-12K41 HA-12K41C HA-LL12K41 1.1/4” - 

12-HK 1.1/2 HA-B12K41BS HA-12K41BS - HA-LL12K41BS  - 1.1/4”

12-HK 1.1/2 HA-B12K46 HA-12K46 HA-12K46C HA-LL12K46 1.1/2” - 

12-HK 1.1/2 HA-B12K46BS HA-12K46BS - HA-LL12K46BS  - 1.1/2”

20-HK 2.1/2 HA-B20K51 HA-20K51 HA-20K51C HA-LL20K51 2” - 

20-HK 2.1/2 HA-B20K51BS HA-20K51BS  - HA-LL20K51BS  - 2”

20-HK 2.1/2 HA-B20K56 HA-20K56 HA-20K56C HA-LL20K56 2.1/2” - 

20-HK 2.1/2 HA-B20K56BS HA-20K56BS  - HA-LL20K56BS  - 2.1/2”

20-HK 2.1/2 HA-B20K61 HA-20K61 HA-20K61C HA-LL20K61  3”  -

20-HK 2.1/2 HA-B20K61BS HA-20K61BS - HA-LL20K61BS  - 3”

serija jungties dydis 
[coliais] žalvaris cinkuotas plienas nerūdijantis plienas

10-HK 1.1/4 83 118 118

12-HK 1.1/2 104 152 152

20-HK 2.1/2 49 104 104

serija lizdo aklė kištuko aklė

12-HK HA-SDC12HK HA-PDC12HK

20-HK HA-SDC20HK HA-PDC20HK
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PERFECTING H
Būdingos savybės:
-	 pagamintos pagal ISO 7241 normą, B seriją
-	 atsparumas korozijai
-	 standartinis sandarinimas: nitrilas
	 (prieinamas: vitonas, EPDM)
-	 darbinė temp.: nuo-40°C iki +120°C (nitrilas)
Galimos versijos vienpusio blokavimo, be vožtuvo, su apsauginiu 
žiedu, iš aliuminio.

Universalios greito sujungimo jungtys, skirtos hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Naudojamas 
chemijos, kalnakasybos, maisto, automobilių pramonėje. Priklausomai nuo panaudojimo reikia parinkti jungties ir 
sandarinimo medžiagą. 
Keičiamos su greito sujungimo jungtimis SNAP-TITE 72, FASTER HNV, PARKER 60, HANSEN HK.

plienas 316 yra pažymėtas – SS (pvz. PC-8HBF8-SS)

jungties 
dydis 

[coliais]

lizdo indeksas kištuko indeksas sriegio dydis

žalvaris cinkuotas plienas AISI 303 žalvaris cinkuotas plienas AISI 303 NPTF BSP

1/8 PC-1HF1-B PC-1HF1 PC-1HF1-S PC-H1F1-B PC-H1F1 PC-H1F1-S 1/8 -

1/4 PC-2HF2-B PC-2HF2 PC-2HF2-S PC-H2F2-B PC-H2F2 PC-H2F2-S 1/4 -

1/4 PC-2HBF2-B PC-2HBF2 PC-2HBF2-S PC-H2BF2-B PC-H2BF2 PC-H2BF2-S - 1/4

3/8 PC-3HF3-B PC-3HF3 PC-3HF3-S PC-H3F3-B PC-H3F3 PC-H3F3-S 3/8 -

3/8 PC-3HBF3-B PC-3HBF3 PC-3HBF3-S PC-H3BF3-B PC-H3BF3 PC-H3BF3-S - 3/8

1/2 PC-4HF4-B PC-4HF4 PC-4HF4-S PC-H4F4-B PC-H4F4 PC-H4F4-S 1/2 -

1/2 PC-4HBF4-B PC-4HBF4 PC-4HBF4-S PC-H4BF4-B PC-H4BF4 PC-H4BF4-S - 1/2

3/4 PC-6HF6-B PC-6HF6 PC-6HF6-S PC-H6F6-B PC-H6F6 PC-H6F6-S 3/4 -

3/4 PC-6HBF6-B PC-6HBF6 PC-6HBF6-S PC-H6BF6-B PC-H6BF6 PC-H6BF6-S - 3/4

1 PC-8HF8-B PC-8HF8 PC-8HF8-S PC-H8F8-B PC-H8F8 PC-H8F8-S 1 -

1 PC-8HBF8-B PC-8HBF8 PC-8HBF8-S PC-H8BF8-B PC-H8BF8 PC-H8BF8-S - 1

1.1/4 PC-10HF10-B PC-10HF10 PC-10HF10-S PC-H10F10-B PC-H10F10 PC-H10F10-S 1.1/4 -

1.1/4 PC-10HBF10-B PC-10HBF10 PC-10HBF10-S PC-H10BF10-B PC-H10BF10 PC-H10BF10-S - 1.1/4

1.1/2 PC-12HF12-B PC-12HF12 PC-12HF12-S PC-H12F12-B PC-H12F12 PC-H12F12-S 1.1/2 -

1.1/2 PC-12HBF12-B PC-12HBF12 PC-12HBF12-S PC-H12BF12-B PC-H12BF12 PC-H12BF12-S - 1.1/2

jungties dydis 
[coliais]

darbinis slėgis [barais] debitas [l/min] 
kai Dp = 2 baraižalvaris cinkuotas plienas plienas 303/316

1/8 207 379 227 12

1/4 259 345 207 26

3/8 241 345 207 45

1/2 207 345 207 76

3/4 155 310 186 151

1 103 310 186 246

1.1/4 69 103 62 404

1.1/2 69 124 74 473
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PERFECTING V
Būdingos savybės:
-	 pagamintos pagal MIL-C-51234 normą
-	 atsparumas korozijai
-	 standartinis sandarinimas: nitrilas
	 (galimas: vitonas, EPDM)
-	 darbinė temp.: nuo -40°C iki +120°C (nitrilas)
Galimos versijos vienpusio blokavimo, be vožtuvo, su apsauginiu 
žiedu, iš aliuminio.

Universalios greito sujungimo jungtys, skirtos hidraulinėms, kuro, dujų, garų, vandens sistemoms. Naudojamas 
chemijos, kalnakasybos, maisto, automobilių pramonėje. Priklausomai nuo panaudojimo reikia parinkti jungties ir 
sandarinimo medžiagą. 
Keičiamos su greito sujungimo jungtimis SNAP-TITE H/IH, FASTER TNV.

jungties 
dydis 

[coliais]

lizdo indeksas kištuko indeksas sriegio dydis

žalvaris cinkuotas plienas AISI 316 žalvaris cinkuotas plienas AISI 316 NPT BSP

1/4 PC-2VF2-B PC-2VF2 PC-2VF2-SS PC-V2F2-B PC-V2F2 PC-V2F2-SS 1/4” -

1/4 PC-2VBF2-B PC-2VBF2 PC-2VBF2-SS PC-V2BF2-B PC-V2BF2 PC-V2BF2-SS - 1/4”

3/8 PC-3VF3-B PC-3VF3 PC-3VF3-SS PC-V3F3-B PC-V3F3 PC-V3F3-SS 3/8” -

3/8 PC-3VBF3-B PC-3VBF3 PC-3VBF3-SS PC-V3BF3-B PC-V3BF3 PC-V3BF3-SS - 3/8”

1/2 PC-4VF4-B PC-4VF4 PC-4VF4-SS PC-V4F4-B PC-V4F4 PC-V4F4-SS 1/2” -

1/2 PC-4VBF4-B PC-4VBF4 PC-4VBF4-SS PC-V4BF4-B PC-V4BF4 PC-V4BF4-SS - 1/2”

3/4 PC-6VF6-B PC-6VF6 PC-6VF6-SS PC-V6F6-B PC-V6F6 PC-V6F6-SS 3/4” -

3/4 PC-6VBF6-B PC-6VBF6 PC-6VBF6-SS PC-V6BF6-B PC-V6BF6 PC-V6BF6-SS - 3/4”

1 PC-8VF8-B PC-8VF8 PC-8VF8-SS PC-V8F8-B PC-V8F8 PC-V8F8-SS 1” -

1 PC-8VBF8-B PC-8VBF8 PC-8VBF8-SS PC-V8BF8-B PC-V8BF8 PC-V8BF8-SS - 1”

1.1/4 PC-10VF10-B PC-10VF10 PC-10VF10-SS PC-V10F10-B PC-V10F10 PC-V10F10-SS 1.1/4” -

1.1/4 PC-10VBF10-B PC-10VBF10 PC-10VBF10-SS PC-V10BF10-B PC-V10BF10 PC-V10BF10-SS - 1.1/4”

1.1/2 PC-12VF12-B PC-12VF12 PC-12VF12-SS PC-V12F12-B PC-V12F12 PC-V12F12-SS 1.1/2” -

1.1/2 PC-12VBF12-B PC-12VBF12 PC-12VBF12-SS PC-V12BF12-B PC-V12BF12 PC-V12BF12-SS - 1.1/2”

2 PC-16VF16-B PC-16VF16 PC-16VF16-SS PC-V16F16-B PC-V16F16 PC-V16F16-SS 2” -

2 PC-16VBF16-B PC-16VBF16 PC-16VBF16-SS PC-V16BF16-B PC-V16BF16 PC-V16BF16-SS - 2”

jungties dydis  [coliais]
darbinis slėgis  [barais] debitas [l/min] 

kai Dp = 2 baraižalvaris cinkuotas plienas plienas AISI 316

1/4 155 448 269 17

3/8 155 310 186 25

1/2 138 276 167 64

3/4 138 241 145 132

1 121 138 83 163

1.1/4 24 121 73 265

1.1/2 24 103 62 405

2 27,5 103 62 738
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GROMELLE W-6000
Būdingos savybės:
-	 atsparumas korozijai 
-	 standartinis sandarinimas: NBR (vitonas - SS versijai),
	 galimas EPDM
-	 darbinė temp.: nuo -20°C iki +100°C (NBR)
					       nuo -20°C iki +200°C (vitonas)
					       nuo -40°C iki +150°C (EPDM)

Susukama greito sujungimo jungtis, skirta įvairiam pramoniniam naudojimui, ypač hidraulinėms sistemoms, kuriose 
veikia aukštas mechaninis apkrovimas. Veikiant pulsaciniam slėgiui, esant atskirtai jungčiai, maksimalų darbinį 
slėgį reikia sumažinti 50%. Priklausomai nuo panaudojimo reikia parinkti jungties ir sandarinimo medžiagą.

Aklės (aliuminis)

jungties 
dydis 

[coliais]

DN 
[mm]

lizdo indeksas kištuko indeksas vidinio 
sriegio 
dydis

darbinis  
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis* 
[barais]cinkuotas plienas AISI 316L cinkuotas plienas AISI 316L

1/4 5,7 GR-WA-0601700 GR-WV-06017V0 GR-WA-0601400 GR-WV-06014V0 1/4” BSP 1100 2400

3/8 7,6 GR-WA-0602700 GR-WV-06027V0 GR-WA-0602400 GR-WV-06024V0 3/8” BSP 750 2250

1/2 10,3 GR-WA-0603700 GR-WV-06037V0 GR-WA-0603400 GR-WV-06034V0 1/2” BSP 750 1600

3/4 14,2 GR-WA-0604700 GR-WV-06047V0 GR-WA-0604400 GR-WV-06044V0 3/4” BSP 650 1600

1 16,5 GR-WA-0605700 GR-WV-06057V0 GR-WA-0605400 GR-WV-06054V0 1” BSP 450 1100

1.1/4 20,5 GR-WA-0606700 GR-WV-06067V0 GR-WA-0606400 GR-WV-06064V0 1.1/4” BSP 450 1100

1.1/2 25,8 GR-WA-0607700 GR-WV-06077V0 GR-WA-0607400 GR-WV-06074V0 1.1/2” BSP 300 850

2 34,7 GR-WA-0609700 GR-WV-06097V0 GR-WA-0609400 GR-WV-06094V0 2” BSP 300 750

jungties 
dydis 

[coliais]
lizdo aklė kištuko aklė

1/4 GR-WD-0611700 GR-WD-0611400

3/8 GR-WD-0612700 GR-WD-0612400

1/2 GR-WD-0613700 GR-WD-0613400

3/4 GR-WD-0614700 GR-WD-0614400

1 GR-WD-0615700 GR-WD-0615400

1.1/4 GR-WD-0616700 GR-WD-0616400

1.1/2 GR-WD-0617700 GR-WD-0617400

2 GR-WD-0619700 GR-WD-0619400

*	 Plyšimo slėgis nurodytas sujungtai jungčiai

Maksimalus nutekėjimas/debitas
jungties 

dydis 
[coliais]

maksimalus  
nutekėjimas 

[ml]

debitas 
(p = 3 barai) 

[l/min]

1/4 1,1 21

3/8 1,9 30

1/2 2,8 47

3/4 5,8 93

1 10,9 146

1.1/4 26,9 233

1.1/2 37,5 386

2 81 600
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Specialiai suprojektuota serija labai aukštam slėgiui. Didelė greito sujungimo jungčių įvairovė suteikia galimybę jas 
naudoti netgi esant labai sudetingiems panaudojimams. Greito sujungimo jungtys yra pagamintos iš sukietinto plie-
no, kas užtikrina jų ilgaamžiškumą. Jos yra nedidelės ir paprastai sujungiamos. Suprojektuotos taip, kad sumažinti 
galimą skysčio ištekėjimą ir apsaugoti nuo oro patekimo, tuo pačiu leidžia paprastai išlaikyti greito sujungimo jungtį 
švaroje. Papildomai nuo užteršimo saugo aklės, standartiškai tiekiamos su greito sujungimo jungtimis. Prieinamos 
versijos su žiedu, apsaugančiu nuo atsitiktinio atsiskyrimo.

Flat-Face serija
Tam, kad patenkinti griežtus reikalavimus labai aukšto slėgio hidrauliniams sprendimams, buvo sukurta serija Flat 
Face, kuri užtikrina atskyrimą be nutekėjimo. Plokščias sujungimo paviršius leidžia paprasčiau kontroliuoti švarą. 
Ši serija leidžia viena ranka jungti lizdą su kištuku. Tam tereikia įspausti kištuką į lizdą be kokio nors pozicionavimo. 
Kištukas yra automatiškai blokuojamas lizde. Tam kad atskirti, reikia pasukti apsauginį žiedą 30°, o po to patraukti 
jį atgal taip atlaisvindami kištuką. Specialiai suprojektuota kištuko aklė su oro eliminatoriumi sprendžia problemą su 
likutiniu slėgiu, kuris kartais pasilieka kištuko pusėje, neleisdami sujungti jo su lizdu. Paspaudus „migtuką” kištuko 
aklėje galima lengvai pašalinti slėgio perteklį ir be problemų prijungti lizdą.

Greito sujungimo jungtys CEJN labai aukštam slėgiui

Sandarinimai jungties sriegio su žarna arba sistema sujungimams

sandarinimo tipas panaudojimas

sandarinimas metalas - metalas 
120° kūgis

Slėgiams 700 barų ir aukštesniems yra rekomenduojami sandarinimai ant 120° 
kūgio. Šiuo atveju sandarinimas įvyksta esant mažam sukimo momentui, todėl 
jungtys gali būti išardomos daugybę kartų be rizikos pažeisti sandarinimo pa-
viršius.

metalo-gumos tarpikliai
Metalo-gumos tarpikliai gali būti naudojami cilindriniams sriegiams bei elemen-
tams su šiam sandarinimo tipui tinkamu paviršiumi (plokščiu). Nerokomendu-
ojami slėgiui virš 1000 barų.

Sandarikliai skysčio 
arba pastos būsenoje

NPT ir BSPT sriegiams sandarinti yra rekomenduojama naudoti sandariklius 
skysčio arba pastos būsenoje. Nerekomenduojama naudoti sandarinimo juostų 
(pvz., tefloninės juostos), kurios užsukimo metu gali sukelti dalių pažeidimus 
arba patekdami į sistemą sukelti jos avariją.

Atitinkamas greito sujungimo jungties parinkimas ir naudojimas

Tam, kad teisingai parinkti greito sujungimo jungtį tam tikram sprendimui ir būti užtikrintam, kad ji teisingai veiks, 
būtina:
-	 įvertinti greito sujungimo jungties darbinį slėgį, numatomą debitą ir slėgio kritimą bei sandarinimo tipą.
-	 numatyti apsaugą nuo atsitiktinio atsijungimo.
-	 Nepajunginėti greito sujungimo jungčių esant slėgiui.
-	 Laikyti greito sujungimo jungtį švaroje (kiekvieną kartą prieš sujungdami nuvalyti lizdo ir kištuko kontaktinius 

paviršius).
-	 Naudoti apsaugines akles, kai lizdas ir kištukas yra atskirti. Lizdo ir kištuko aklių naudojimas apsaugo jungtis 

nuo užteršimo. Būtina atsiminti kiekvieną kartą prieš uždedant akles nuvalyti lizdą bei kištuką. Lizdo ir kištuko 
aklės turi būti sujungtos tarpusavyje, jeigu lizdas yra sujungtas su kištuku.

-	 Reguliariai tikrinti lizdo, kištuko bei sandarinimo susidėvėjimo būklę - jeigu reikia pakeisti kitu.
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paveikslas indeksas anga 
DN

sriegio 
dydis

sriegio 
sandarinimas

raktas 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

masė 
[g]

CJ-101151102

2,5 mm

BSPT 1/4” -

24

59,3

28

170
CJ-101151104 BSPT 3/8” - 60,8 165
CJ-101151201 BSP 1/8” met. gum. tarpiklis 53,8 155
CJ-101151202 BSP 1/4” kūgis 120° 61,3 165
CJ-101151204 BSP 3/8” met. gum. tarpiklis 63,3 170
CJ-101151222* BSP 1/4” kūgis 120° 61,3 170
CJ-101151401 NPT 1/8” - 53,8 155
CJ-101151402 NPT 1/4” - 58,3 165
CJ-101151404 NPT 3/8” - 60,3 165
CJ-101151422* NPT 1/4” - 58,3 170

CJ-101151252

2,5 mm

BSP 1/4” met. gum. tarpiklis

24

61,3

28

151

CJ-101151254 BSP 3/8” met. gum. tarpiklis 60,8 155

CJ-101151452 NPT 1/4” - 61,8 150

CJ-101151454 NPT 3/8” - 62,3 155

CJ-101156102

2,5 mm

BSPT 1/4” - 22 36,7 25,4 60
CJ-101156104 BSPT 3/8” - 24 38 27,7 60
CJ-101156201 BSP 1/8” met. gum. tarpiklis 17 33,3 19,6 40
CJ-101156202 BSP 1/4” kūgis 120° 22 38 25,4 60
CJ-101156204 BSP 3/8” met. gum. tarpiklis 24 39,5 27,7 65
CJ-101156401 NPT 1/8” - 17 33,3 19,6 40
CJ-101156402 NPT 1/4” - 22 35,7 25,4 55
CJ-101156404 NPT 3/8” - 24 37 27,7 65
CJ-101156152

2,5 mm

BSPT 1/8” -

22

62,5

25,4

110
CJ-101156154 BSPT 1/4” - 63 115
CJ-101156212 BSP 1/4” met. gum. tarpiklis 50 80

CJ-101156272** BSP 1/4” met. gum. tarpiklis 52 85
CJ-101156452 NPT 1/4” - 61,5 105
CJ-101156454 NPT 3/8” - 62,1 115

CEJN serija 115 DN 2,5
Medžiaga:
Sandarinimas:
Našumas:
Darbinis slėgis:
Plyšimo slėgis:
Darbinė. temp:

Cinkuotas sukietintas plienas
NBR
6 l/min. (p = 4 barai)
1000 barų (sujungta jungtis)
2600 barų
Nuo -30°C iki +100°C

Dvipusio blokavimo greito sujungimo hidraulinė jungtis, skirta labai aukšto slėgio sistemoms. Naudojamos cilin-
druose, hidrauliniuose įrenginiuose, testavimui. Lizdas gali turėti apsaugantį nuo atsitiktinio atsiskirimo žiedą. 
Standartiškai jungtys pristatomos su aklėmis.

*	 - su apsauginiu žiedu
**	 - su sklende, apsaugančia plyšus žarnai (kai debitas 13 l /min., sklendė užsidaro)   

Lizdas su vid. sriegiu

Lizdas su išor. sriegiu

Kištukas su vid. sriegiu

Kištukas su išor. sriegiu

indeksas aprašymas indeksas aprašymas

CJ-091151002 lizdo 115 serijos aklė CJ-091151053 kištuko 115 serijos aklė

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys
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paveikslas indeksas anga 
DN

sriegio 
dydis

sriegio 
sandarinimas

raktas 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

masė 
[g]

CJ-101161201

2,5 mm

BSP 1/8” met. gum. tarpiklis
24

53,8
28

155
CJ-101161202 BSP 1/4” kūgis 120° 61,3 165

CJ-101161222 1) BSP 1/4” kūgis 120° 61,3 170
CJ-101161230 3) BSP 1/4” met. gum. tarpiklis 28 66,6 35 245

CJ-101161246 1), 2) BSP 1/4” met. gum. tarpiklis
24

61,3
28

170
CJ-101161402 NPT 1/4” - 58,3 165

CJ-101161422 1) NPT 1/4” - 58,3 170

CJ-101166201

2,5 mm

BSP 1/8” met. gum. tarpiklis 17 33,3 19,6 40

CJ-101166202 BSP 1/4” kūgis 120°

22

38

25.4

60

CJ-101166241 4) BSP 1/4” kūgis 120° 38 60

CJ-101166402 NPT 1/4” - 35,7 55

CJ-101165252 2,5 mm BSP 1/4” varinė poveržlė 22 40,5 25,4 60

CEJN serija 116 DN 2,5
Medžiaga:
Sandarinimas:
Našumas:
Darbinis slėgis:
Plyšimo slėgis:
Darbinė. temp:

Cinkuotas sukietintas plienas
NBR
6 l/min. (p = 4 barai)
1500 barų (sujungta jungtis)
3000 barų
Nuo -30°C iki +100°C

Greito sujungimo hidraulinė jungtis, skirta labai aukšto slėgio sistemoms. Naudojamos cilindruose, hidrauliniuose 
įrenginiuose, testavimui. Lizdas gali turėti apsaugantį nuo atsitiktinio atsiskirimo žiedą. Standartiškai jungtys pri-
statomos su aklėmis.

1)	 - su apsauginiu žiedu
2)	 - pagamintos iš nerūdijančio plieno
3)	 - su kampiniu 90º prijungimu
4)	 - vožtuvas iš nerūdijančio plieno

Lizdas su vid. sriegiu

Kištukas su vid. sriegiu

Kištukas su išor. sriegiu
(be vožtuvo)

indeksas aprašymas indeksas aprašymas

CJ-091151004 lizdo 116, 117, 125 serijos aklė CJ-091151055 kištuko 116, 117, 125 serijos aklė

Žarnos labia aukštiems slėgiams - žiūrėti SPIR STAR žarnas

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys
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paveikslas indeksas anga 
DN

sriegio 
dydis

sriegio 
sandarinimas

raktas 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

masė 
[g]

CJ-101151200 2,5 mm BSP 1/4” metalo ir gumos 
tarpiklis 24 70,1 30 170

CEJN serija 115 FF DN 2,5
Medžiaga:
Sandarinimas:
Našumas:
Darbinis slėgis:
Plyšimo slėgis:
Darbinė. temp:

Cinkuotas sukietintas plienas, aliuminis
NBR
5,3 l/min. (p = 4 barai)
800 bar (sujungta jungtis)
2800 barų
Nuo -30°C iki +100°C

Dvipusio blokavimo greito sujungimo hidraulinė jungtis, skirta labai aukšto slėgio sistemoms. Suprojektuota taip, 
kad galėtų būti jungiama viena ranka. Plokščias lizdo su kištuku sandūros paviršius leidžia atskirti greito sujungi-
mo jungtį be nutekėjimo ir apsaugo nuo oro patekimo. Lengva konstrukcija leidžia naudoti greito sujungimo jungtį 
visur ten, kur yra svarbus masė. Ypač rekomenduojama naudoti gelbėjimo įrangoje, hidrauliniuose įrenginiuose 
ir testavimui. 
Lizdas 115 FF gali būti jungiamas su standartiniu kištuku 115 serijos.

paveikslas indeksas anga 
DN

sriegio 
dydis

sriegio 
sandarinimas

raktas 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

masė 
[g]

CJ-101161219

2,5 mm

BSP 1/4” kūgis 120°

24

72,1

30

215

CJ-101161229 BSP 3/8” met. gum. tarpiklis 72,6 225

CJ-101161419 NPT 1/4” - 69,1 225

CJ-101161429 NPT 3/8” - 70,6 220

CJ-101161269

2,5 mm

BSP 1/4” met. gum. tarpiklis

24 70,6 30

205

CJ-101161279 BSP 3/8” met. gum. tarpiklis 210

CJ-101161469 NPT 1/4” - 200

CJ-101161479 NPT 3/8” - 210

CEJN serija 116 FF DN 2,5
Medžiaga:
Sandarinimas:
Našumas:
Darbinis slėgis:

Plyšimo slėgis:
Darbinė. temp:

Cinkuotas sukietintas plienas
NBR
5,3 l/min. (p = 4 barai)
1500 barų - 1/4”, 1000 barų - 3/8”
(sujungta jungtis)
3000 barų
Nuo -30°C iki +100°C

Dvipusio blokavimo greito sujungimo hidraulinė jungtis, skirta labai aukšto slėgio sistemoms. Suprojektuota taip, 
kad galėtų būti jungiama viena ranka. Plokščias lizdo su kištuku sandūros paviršius leidžia atskirti greito sujungimo 
jungtį be nutekėjimo ir apsaugo nuo oro patekimo. Naudojama cilindruose, hidrauliniuose įrenginiuose ir testavimui. 
Lizdas 116 FF gali būti jungiamas su standartiniu kištuku 116 serijos.

indeksas aprašymas indeksas aprašymas indeksas aprašymas

CJ-101154100 lizdo FF aklė CJ-101154101 kištuko FF aklė CJ-101154102 kištuko FF aklė su eliminator.

Lizdas su vid. sriegiu

Lizdas su vid. sriegiu

Lizdas su išor. sriegiu

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys
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paveikslas indeksas anga 
DN

sriegio 
dydis

sriegio 
sandarinimas

raktas 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

masė 
[g]

CJ-101171202

2,5 mm

BSP 1/4” kūgis 120°

24

61,3

28

165

CJ-101171232* BSP 1/4” kūgis 120° 170

CJ-101171404 NPT 3/8” -
60,3

165

CJ-101171434* NPT 3/8” - 170

CJ-101171254

2,5 mm

BSP 3/8” met. gum. tarpiklis

24

60,8

28 155

CJ-101171454 NPT 3/8” - 62,3

CJ-101176202

2,5 mm

BSP 1/4” kūgis 120° 22 38 25,4 60

CJ-101176404 NPT 3/8” - 24 37 27,7 65

CEJN serija 117 DN 2,5
Medžiaga:
Sandarinimas:
Našumas:
Darbinis slėgis:
Plyšimo slėgis:
Darbinė. temp:

Cinkuotas sukietintas plienas
NBR
6 l/min. (p = 4 barai)
1000 barų (sujungta jungtis)
2600 barų
Nuo -30°C iki +100°C

Dvipusio blokavimo greito sujungimo hidraulinė jungtis, skirta labai aukšto slėgio sistemoms. Serija 117 - tai seserinė 
versija 115 serijos, turi tokius pačius darbinius parametrus, tačiau jų sujungimas yra neįmanomas. Naudojamos 
kartu su 115 serija gelbėjimo įrenginiuse. Jungtis standartiškai yra tiekiamos su plastikinėmis aklėmis.

Lizdas su vid. sriegiu

Lizdas su išor. sriegiu

Kištukas su vid. sriegiu

paveikslas indeksas anga 
DN

sriegio 
dydis

sriegio 
sandarinimas

raktas 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

masė 
[g]

CJ-102181234

4,5 mm

BSP 3/8” met. gum. tarpiklis

30 73,4 34,6

340

CJ-102181434 NPT 3/8” - 330

CJ-102186204

4,5 mm

BSP 3/8” met. gum. tarpiklis

24

50,5

27,7

115

CJ-102186404 NPT 3/8” - 49 110

CEJN serija 218 DN 4,5
Medžiaga:
Sandarinimas:
Našumas:
Darbinis slėgis:
Plyšimo slėgis:
Darbinė. temp:

Cinkuotas sukietintas plienas
NBR
15 l/min. (p = 4 barai)
1000 barų (sujungta jungtis)
2800 barų
Nuo -30°C iki +100°C

Dvipusio blokavimo greito sujungimo hidraulinė jungtis, skirta labai aukšto slėgio sistemoms. Lizdas turi apsaugantį 
nuo atsitiktinio atsiskirimo žiedą. Skirtos naudoti ten, kur būtinas didelis debitas. Standartiškai jungtys pristatomos 
su aklėmis.

Lizdas su vid. sriegiu

Kištukas su vid. sriegiu

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys
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paveikslas indeksas anga 
DN

sriegio 
dydis

sriegio 
sandarinimas

raktas 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

masė 
[g]

CJ-101251202 2,5 mm BSP 1/4” kūgis 120° 24 64,3 30 210

CJ-101256202 2,5 mm BSP 1/4” kūgis 120° 22 38 25,4 60

CJ-101255252 2,5 mm BSP 1/4” varinė poveržlė 22 42,5 25,4 65

CEJN serija 125 DN 2,5
Medžiaga:
Sandarinimas:
Našumas:
Darbinis slėgis:
Plyšimo slėgis:
Darbinė. temp:

Cinkuotas sukietintas plienas
NBR
5,8 l/min. (p = 4 barai)
2000 barų (sujungta jungtis)
4000 barų
Nuo -30°C iki +100°C

Greito sujungimo hidraulinė jungtis, skirta labai aukšto slėgio sistemoms. Galimos versijos dvi- arba vienpusio blo-
kavimo (kištukas su išoriniu sriegiu neturi vožtuvo). Naudojamos varžtų įtempimo, guolių nutempimo įrenginiuose 
ir pan. Jungtis standartiškai yra tiekiamos su plastikinėmis aklėmis.

Lizdas su vid. sriegiu

Kištukas su vid. sriegiu

Kištukas su išor. sriegiu
(be sklendės)

paveikslas indeksas anga 
DN

sriegio 
dydis

sriegio 
sandarinimas

raktas 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

masė 
[g]

CJ-101351505 2,5 mm M16x1,5 kūgis 60° 22 64 30 210

CJ-101356505 2,5 mm M16x1,5 kūgis 60° 22 55,3 25 125

CJ-101356506 2,5 mm M16x1,5 kūgis 60° 22 55,3 25 125

CEJN serija 135 DN 4,5
Medžiaga:
Sandarinimas:
Našumas:
Darbinis slėgis:
Plyšimo slėgis:
Darbinė. temp:

Cinkuotas sukietintas plienas
NBR
4,6 l/min. (p = 4 barai)
3000 barų (sujungta ir atskirta jungtis)
6000 barų
Od -20°C do +80°C

Dvipusio blokavimo greito sujungimo hidraulinė jungtis, skirta labai aukšto slėgio sistemoms. Lizdas turi apsaugantį 
nuo atsitiktinio atsiskirimo žiedą. Naudojamos hidrauliniuose įrenginiuose ir testavimui. Suteikia galimybę jungti 
elementus netgi esant aukštam slėgiui. Jungtis standartiškai yra tiekiamos su plastikinėmis aklėmis. Kištukas ap-
sisukdamas lizde susidėvi, todėl greito sujungimo jungtį su standartiniu kištuku (CJ-101351505) galima apkrauti 
tik 1000 ciklų iki maksimalaus darbinio slėgio, o greito sujungimo jungtį su neapsisukamu kištuku (CJ-101356506) 
- 5000 ciklų.

Lizdas su vid. sriegiu

Kištukas su vid. sriegiu

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys
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paveikslas indeksas anga 
DN

sriegio 
dydis

raktas 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

masė 
[g]

aklės 
indeksas

CJ-102301452 5 NPT 1/4” 22 60,8 28 120 CJ-102304101

CJ-102301484 7 NPT 3/8” 24 72,3 35 220 CJ-102304103

CJ-102306402 5 NPT 1/4” 19 32,5 28 75 CJ-102304100

CJ-102306434 7 NPT 3/8” 32 40 35 140 CJ-102304102

CEJN serija 230 DN 5
	    serija 230 DN 7
Medžiaga:
Sandarinimas:
Našumas:
Darbinis slėgis:
Plyšimo slėgis:

Darbinė. temp:

Cinkuotas plienas
NBR
16,1 - 1/4”, 21,2 -3/8”, l/min. (p = 4 barai)
700 barų
2200 barų - 1/4” (sujungta jungtis)
1850 barų - 3/8” (sujungta jungtis)
1800 barų - 1/4” (atskirtas lizdas)
1850 barų - 3/8” (atskirtas lizdas)
1490 barų - 1/4” (atskirtas kištukas)
1500 barų - 3/8” (atskirtas kištukas)
Nuo -30°C iki +100°C

Dvipusio blokavimo, susukama greito sujungimo hidraulinė jungtis, skirta labai aukšto slėgio sistemoms, reikalau-
jančioms didelio debito. Naudojamos rankiniuose siurbliuose, cilindruose, keltuvuose. Gali būti jungiama veikiant 
slėgiui ir yra suderinama su dauguma susukamų greito sujungimo junčiu. Aklės yra pagamintos iš plieno, užsa-
komos atskirai.

Lizdas su išor. sriegiu

Kištukas su vid. sriegiu

paveikslas indeksas dydis 
[coliais]

darbinis slėgis  
[barais] aprašymas

CJ-199500061 1/8

1000 1) metalo - gumos tarpiklisCJ-199500062 1/4

CJ-199500064 3/8

CJ-199500083 1/4 1500 2) metalo - gumos tarpiklis

CJ-199500084 1/4 1000 3) metalo - gumos tarpiklis

CJ-099504600 1/4 2000 4) varinė poveržlė

Tarpikliai

1

2

3

4

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys
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paveikslas indeksas sriegis A1 sandarinimas sriegis A2 sandarinimas L 
[mm]

raktas 
[mm]

slėgis 
[barais]

CJ-199501622 BSP 
1/4”

metalo-gumos 
tarpiklis BSP  

1/4” 

metalo-gumos 
tarpiklis

31,5 21

1000

vidinis 60° kūgis vidinis 60° kūgis 2000

CJ-199501623 BSP 
1/4” vidinis 60° kūgis NPT 

1/4” ant sriegio 32 21

1000

CJ-199501621 BSP 
1/4” vidinis 60° kūgis BSPT 

1/4” ant sriegio 33 21

CJ-199501603 BSP 
1/4” vidinis 60° kūgis NPT 

3/8” ant sriegio 34 21

CJ-199501604 BSP 
1/4” vidinis 60° kūgis BSPT 

3/8” ant sriegio 35 21

CJ-199501602 BSP 
1/4” vidinis 60° kūgis  BSP 

1/4” išorinis 120° kūgis 39 21

2000

CJ-199501605 BSP 
1/4” vidinis 60° kūgis UNF 

9/16”-18 išorinis 60° kūgis 37 17

CJ-199501606 BSP 
1/4” vidinis 60° kūgis UNF 

3/4”-16 išorinis 60° kūgis 42 21

CJ-199501607 BSP 
1/4” vidinis 60° kūgis M16x1,5 išorinis 60° kūgis 37 19

CJ-199501608 BSP 
1/4” vidinis 60° kūgis M22x1,5 išorinis 60° kūgis 48 27

CJ-199500029 BSP 
1/4” išorinis 120° kūgis UNF 

9/16”-18 vidinis 60° kūgis 37,5 17

CJ-199501601 BSP 
1/4” išorinis 120° kūgis BSP 

1/4” išorinis 120° kūgis 45 17 3000

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys 

Adapteriai CEJN leidžia jungti greito sujungimo jungtis ir aukšto slėgio žarnas tarpusavyje, o taip pat prijungti jas 
prie prijungimo blokų. Pagaminti iš juodai cinkuoto plieno. 

Adapteriai greito sujungimo jungtims CEJN
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paveikslas indeksas sriegis A1 sandarinimas sriegis A2 sandarinimas L 
[mm]

raktas 
[mm]

slėgis 
[barais]

CJ-199501611 BSP 
1/4” išorinis 120° kūgis UNF 

3/4”-16 išorinis 60° kūgis 48,5 21 2000

CJ-199501610 BSP 
1/4” išorinis 120° kūgis M16x1,5 išorinis 60° kūgis 44 22 3000

CJ-199501609 BSP 
1/4” išorinis 120° kūgis M22x1,5 išorinis 60° kūgis 54,5 27 2000

CJ-199500022 BSP 
1/4” išorinis 120° kūgis UNF 

9/16”-18 išorinis 60° kūgis 43,5 17

3000CJ-199501613 UNF 
9/16”-18 išorinis 60° kūgis M16x1,5 išorinis 60° kūgis 44,2 19

CJ-199501612 M16x1,5 išorinis 60° kūgis M16x1,5 išorinis 60° kūgis 43 19

CJ-199501614 UNF 
9/16”-18 vidinis 60° kūgis M16x1,5 išorinis 60° kūgis 38,2 19 2000

CJ-199500016 BSP 
1/8”

metalo-gumos 
tarpiklis - - 22 4

1000

CJ-199500015 BSP 
1/4”

metalo-gumos 
tarpiklis - - 26±0,1 5

CJ-199501600 BSP 
1/4” išorinis 120° kūgis - - 27 17 3000

AUKŠTAS SLĖGIS - greito sujungimo jungtys 

Adapteriai CEJN - lentelės tęsinys:

Adapteriai greito sujungimo jungtims CEJN
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