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Guminės hidraulinės žarnos

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Guminės hidraulinės žarnos yra naudojamas hidraulinėse sistemose jėgos pernešimui ir valdymui. Pagrindinė 
terpė, kuriai jos yra skirtos, - tai hidraulinė alyva. Panaudojimas kitur, pvz., suslėgtoms dujoms, turi būti visada 
detaliai aptartas su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.

Pagal konstrukciją tipines gumines hidraulines žarnas galima suskirstyti į:
- žarnas su tekstiliniu apipynimu,
- žarnas su vienu arba dviem plieninės vielos apipynimo sluoksniais,
- žarnas su spiraliniais apipynimais (keturių arba šešių sluoksnių).

Hidraulinės žarnos yra gaminamos colinio vidinio skersmens dydžio ir normalizuotos. Populiariausios normos, nu-
statančios reikalavimus žarnoms, yra amerikietiškos SAE, vokiškos DIN,  tarptautinės ISO ir Europos EN normos. 
Žarnų parametrai pagal atskiras normas dažnai nežymiai skiriasi. Normos pavadinimas ir svarbiausi duomenys, 
pav.: skersmuo, darbinis slėgis ir gamybos data, yra nurodyti ant išorinio žarnos paviršiaus.

Įžanginio žarnų parinkimo lentelė

PAGRINDINĖS GUMINĖS ŽARNOS HIDRAULIKAI

Maksimalūs darbiniai slėgiai [barais]
1 baras = 0,1 MPa

žarnos konstrukcija
apkaustų įrengimas

norma

sutvirtinimas išor. sluoksnis SAE DIN ISO EN

1 apipynimas plonas
be drožimo

SAE100R1AT DIN 20022-1SN ISO 1436 1SN/R1AT EN 853 1SN

2 apipynimai plonas SAE100R2AT DIN 20022-2SN ISO 1436 2SN/R2AT EN 853 2SN

1 kompakt. apipynimas plonas
be drožimo

- - ISO 11 237 1SC EN 857 1SC

2 kompakt. apipynimai plonas - - ISO 11 237 2SC EN 857 2SC

1 apipynimas storas
išor. drožimas

SAE100R1A DIN 20022-1ST ISO 1436 1ST/R1A EN 853 1ST

2 apipynimai storas SAE100R2A DIN 20022-2ST ISO 1436 2ST/R2A EN 853 2ST

4 spiraliniai 
apipynimai

standartinis išor. drožimas - DIN 20023-4SP ISO 3862 4SP EN 856 4SP

standartinis
išor. ir vid. 
drožimas

- DIN20023-4SH ISO 3862 4SH EN 856 4SH

4 arba 6 spiraliniai 
apipynimai standartinis SAE100R13 - ISO 3862 R13 EN 856 R13

tipas

nominalus DN skersmuo [mm, coliais]

5 6 8 10 13 16 19 25 32 38 51

3/16” 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2”

4(6) - apipynimų žarnos R13, R15 tipo

HW-R15 420 420 420 420

HW-R13 345 345 345 345 345

HW-4SH (4 apipynimų žarnos 4SH tipo)

HW-4SH 420 380 325 290 250

HW-4SP (4 apipynimų žarnos 4SP tipo)

HW-4SP 450 445 415 350 350 280 210 185 165

HW-2SC (2 apipynimų žarnos 2SC tipo)

HW-2SC 400 350 330 275 250 215 165

HW-1SC (1 apipynimo žarnos 1SC tipo)

HW-1SC 250 210 250 200 150 125

HW-2SN (2 apipynimų žarnos 2SN tipo)

HW-2SN 415 400 350 330 275 250 215 165 125 90 80

HW-1SN (1 apipynimo žarnos 1SN tipo)

HW-1SN 250 225 215 180 160 130 105 88 63 50 40

1 apipynimo žemesnio slėgio ir valdymo žarnos

PILOT 150 150 120 100 100

HW-2TE 80 75 68 63 58 50 45 40
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AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Guminės hidraulinės žarnos

HW-2TE
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Viengubas tekstilinis apipynimas
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +100°C

Bendrojo naudojimo hidraulinė žarna. Naudojama žemesnio slėgio sistemoms. Pasižymi dideliu 
lankstumu ir lengvumu.
DIN 20021 2TE.
Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

PILOT
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Viengubas plieninis apipynimas
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaikė +125°C)

Hidraulinė žarna visų pirmiausia skirta valdymo sistemoms ir žemesnio slėgio hidraulinėms 
linijoms. Patvirtintas 1 milijono ciklų gyvybingumas. Pasižymi ypatingu lankstumu, atsparumu 
gniuždymui ir lengvumu.
Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

Charakteristika:

Įrengimas:

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

HW-2TE-05 4,8 11,8 80 320 25 0,11
HW-2TE-06 6,4 13,4 75 300 40 0,14
HW-2TE-08 7,9 14,9 68 270 50 0,17
HW-2TE-10 9,5 16,5 63 252 60 0,19
HW-2TE-13 12,7 19,7 58 232 70 0,24
HW-2TE-16 16 23,9 50 200 90 0,33
HW-2TE-19 19 27 45 180 110 0,38
HW-2TE-25 25,4 34,4 40 160 150 0,57

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

MA-PILOT-05 4,8 10,5 150 600 20 0,15
MA-PILOT-06 6,4 11,5 150 600 25 0,16
MA-PILOT-08 7,9 13,1 120 480 30 0,19
MA-PILOT-10 9,5 14,8 100 400 40 0,21
MA-PILOT-12 12,7 18 100 400 50 0,27
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AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Guminės hidraulinės žarnos

HW-1SN
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Viengubas plieninis apipynimas
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaikė +125°C)

Bendrojo naudojimo hidraulinė žarna. R ir S versijos priklausomai nuo gamintojo.
DIN 20022 1SN, EN 853-1SN, ISO 1436-1SN/R1AT, SAE 100R1AT.
Naudoti Z ir S tipo apkaustus - be drožimo.

Charakteristika:
Normos:
Įrengimas:

HW-2SN
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Dvigubas plieninis apipynimas
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaikė +125°C)

Bendrojo naudojimo hidraulinė žarna. R ir S versijos priklausomai nuo gamintojo.
DIN 20022 2SN, EN 853-2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT, SAE100 R2AT.
Naudoti Z ir S tipo apkaustus - be drožimo.

Charakteristika:
Normos:
Įrengimas:

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
apie 

[kg/m]
HW-1SN-05 4,8 11,6 250 1000 90 0,20
HW-1SN-06 6,4 13,3 225 900 100 0,23
HW-1SN-08 8 14,9 215 850 115 0,27
HW-1SN-10 9,5 17,3 180 720 130 0,34
HW-1SN-13 12,7 20,4 160 640 180 0,41
HW-1SN-16 16 23,5 130 520 200 0,51
HW-1SN-19 19 27,5 105 420 240 0,63
HW-1SN-25 25,4 35,4 88 350 300 0,95
HW-1SN-32 31,8 43,4 63 250 420 1,25
HW-1SN-38 38,1 50,1 50 200 500 1,59
HW-1SN-51 50,8 63,6 40 160 630 2,15

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
apie 

[kg/m]
HW-2SN-05 4,8 13,4 415 1650 90 0,31
HW-2SN-06 6,4 14,9 400 1600 100 0,37
HW-2SN-08 8 16,5 350 1400 115 0,41
HW-2SN-10 9,5 18,9 330 1320 130 0,51
HW-2SN-13 12,7 22 275 1100 180 0,63
HW-2SN-16 16 25,2 250 1000 200 0,76
HW-2SN-19 19 29,1 215 850 240 0,96
HW-2SN-25 25,4 37,7 165 650 300 1,39
HW-2SN-32 31,8 47,8 125 500 420 1,99
HW-2SN-38 38,1 54,1 90 360 500 2,35
HW-2SN-51 50,8 66,9 80 320 630 3,08



487

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Guminės hidraulinės žarnos (versija high temperature)

HW-1SN/HT
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Viengubas plieninis apipynimas
Juoda, atspari ozonui, senėjimui
ir temperatūrai sintetinė guma
Nuo -40°C iki +135°C
(trumpalaikė +150°C)

Hidraulinė žarna, palyginti su standartinėmis hidraulinėmis žarnomis, turi platesnį darbinės 
temperatūros diapazoną. Naudojama suslėgtam orui reikalauja išorinio sluoksnio perforacijos 
ir papildomos apsaugos.
Viršija SAE 100R1 AT, EN 853-1SN, ISO 1436-1 1SN/R1AT reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

HW-2SN/HT
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Dvigubas plieninis apipynimas
Juoda, atspari ozonui, senėjimui
ir temperatūrai sintetinė guma
Nuo -40°C iki +135°C
(trumpalaikė +150°C)

Hidraulinė žarna, palyginti su standartinėmis hidraulinėmis žarnomis, turi platesnį darbinės 
temperatūros diapazoną. Naudojama suslėgtam orui reikalauja išorinio sluoksnio perforacijos 
ir papildomos apsaugos.
Viršija SAE 100R2 AT, EN 853-2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

HW-1SN/HT-06 6,4 13,3 225 1000 100 0,31
HW-1SN/HT-08 8 14,9 215 950 115 0,35
HW-1SN/HT-10 9,5 17,3 180 800 130 0,43
HW-1SN/HT-13 12,7 20,4 160 720 180 0,54
HW-1SN/HT-16 16 23,5 130 590 200 0,64
HW-1SN/HT-19 19 27,5 105 490 240 0,81
HW-1SN/HT-25 25,4 35,4 88 400 300 1,17
HW-1SN/HT-32 31,8 43,4 63 280 420 1,45
HW-1SN/HT-38 38,1 50,1 50 280 500 1,77
HW-1SN/HT-51 50,8 63,6 40 190 630 2,51

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

HW-2SN/HT-06 6,4 14,9 400 1840 100 0,47
HW-2SN/HT-08 8 16,5 350 1460 115 0,51
HW-2SN/HT-10 9,5 18,9 330 1440 130 0,63
HW-2SN/HT-13 12,7 22 275 1220 180 0,76
HW-2SN/HT-16 16 25,2 250 1150 200 0,92
HW-2SN/HT-19 19 29,1 215 1010 240 1,13
HW-2SN/HT-25 25,4 37,7 165 720 300 1,55
HW-2SN/HT-32 31,8 47,8 125 560 420 2,35
HW-2SN/HT-38 38,1 54,1 90 450 500 2,71
HW-2SN/HT-51 50,8 66,9 80 330 630 3,43
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EQUATOR 1B
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Viengubas plieninis apipynimas
Mėlyna, atspari ozonui, senėjimui
ir temperatūrai sintetinė guma
Nuo -55°C iki +135°C
(trumpalaikė +150°C)

Hidraulinė žarna, palyginti su standartinėmis hidraulinėmis žarnomis, turi platesnį darbinės 
temperatūros diapazoną. Naudojama suslėgtam orui reikalauja išorinio sluoksnio perforacijos 
ir papildomos apsaugos.
Viršija SAE 100R1 AT, EN 853-1SN, ISO 1436-1 1SN/R1AT reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

EQUATOR 2B
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Dvigubas plieninis apipynimas
Mėlyna, atspari ozonui, senėjimui
ir temperatūrai sintetinė guma
Nuo -55°C iki +135°C
(trumpalaikė +150°C)

Hidraulinė žarna, palyginti su standartinėmis hidraulinėmis žarnomis, turi platesnį darbinės 
temperatūros diapazoną. Naudojama suslėgtam orui reikalauja išorinio sluoksnio perforacijos 
ir papildomos apsaugos.
Viršija SAE 100R2 AT, EN 853-2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Guminės hidraulinės žarnos (versija high temperature)

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

MA-EQUATOR1B-06 6,4 13,4 225 1000 100 0,24
MA-EQUATOR1B-08 7,9 15 215 900 114 0,28
MA-EQUATOR1B-10 9,5 17,3 180 800 127 0,34
MA-EQUATOR1B-13 12,7 20,5 160 680 178 0,44
MA-EQUATOR1B-16 15,9 23,5 130 600 200 0,51
MA-EQUATOR1B-19 19 27,7 105 500 240 0,65
MA-EQUATOR1B-25 25,4 35,8 88 360 300 0,98
MA-EQUATOR1B-32 31,8 43,5 65 345 420 1,31
MA-EQUATOR1B-38 38,1 50 50 290 500 1,55
MA-EQUATOR1B-51 50,8 63,1 40 250 630 2,25

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

MA-EQUATOR2B-06 6,4 14,9 400 1725 100 0,39
MA-EQUATOR2B-08 7,9 16,5 350 1480 114 0,44
MA-EQUATOR2B-10 9,5 19 330 1400 127 0,54
MA-EQUATOR2B-13 12,7 22 275 1200 178 0,65
MA-EQUATOR2B-16 15,9 25,2 250 1020 200 0,77
MA-EQUATOR2B-19 19 29 215 900 240 0,93
MA-EQUATOR2B-25 25,4 37 175 700 300 1,36
MA-EQUATOR2B-32 31,8 47 150 600 420 2,03
MA-EQUATOR2B-38 38,1 53,4 100 410 500 2,28
MA-EQUATOR2B-51 50,8 66,2 90 370 630 3,16
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HW-2SC
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Dvigubas plieninis apipynimas
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaikė +121°C)

Bendrojo naudojimo hidraulinė žarna, turinti sumažintą išorinį skersmenį ir svorį bei padidintą 
lankstumą.
Viršija EN 857-2SC, SAE 100R16, DIN 20022 2SN, SAE 100R2AT reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

HW-1SC
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Viengubas plieninis apipynimas
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaikė +121°C)

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

Bendrojo naudojimo hidraulinė žarna, turinti sumažintą išorinį skersmenį ir svorį bei padidintą 
lankstumą.
Atitinka arba viršija EN 857-1SC, SAE 100R1 AT, DIN 20022 1SN reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Guminės hidraulinės žarnos (compact versija)

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

HW-1SC-06 6,4 12,4 250 1000 75 0,20
HW-1SC-08 8 14 210 900 85 0,22
HW-1SC-10 9,5 15,6 250 1000 90 0,23
HW-1SC-13 12,7 18,7 200 850 130 0,35
HW-1SC-16 16 21,5 150 700 150 0,40
HW-1SC-19 19 25 125 500 180 0,48

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

HW-2SC-06 6,4 13,4 400 1600 75 0,30
HW-2SC-08 8 15 350 1400 85 0,35
HW-2SC-10 9,5 17,4 330 1320 90 0,42
HW-2SC-13 12,7 20,6 275 1100 130 0,54
HW-2SC-16 16 23,7 250 1000 170 0,63
HW-2SC-19 19 27,7 215 860 200 0,80
HW-2SC-25 25,4 35,6 165 660 250 1,17
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AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Guminės hidraulinės žarnos (daugiaspiralinės)

HW-4SP
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Keturi plieninės vielos sluoksniai
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaikė +125°C)

Bendrojo naudojimo hidraulinė žarna. R ir S versijos priklausomai nuo gamintojo.
DIN 20023-4SP, EN 856 4SP, ISO 3862-1 4SP.
Naudoti M arba Z tipo apkaustus - išorinis drožimas.

Charakteristika:
Normos:
Įrengimas:

HW-4SH
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Keturi plieninės vielos sluoksniai
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaikė +125°C)

Bendrojo naudojimo hidraulinė žarna. R ir S versijos priklausomai nuo gamintojo.
DIN 20023-4SH, EN 856 4SH, ISO 3862-1 4SH.
Naudoti IL tipo apkaustus - išorinis ir vidinis drožimas.
Leistina naudoti M apkaustus - išorinis drožimas.

Charakteristika:
Normos:
Įrengimas:

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

HW-4SP-06 6,4 17,8 450 2370 150 0,62
HW-4SP-10 9,5 21,4 445 2050 180 0,85
HW-4SP-13 12,7 24,6 415 1750 230 0,93
HW-4SP-16 16 28,5 350 1720 250 1,15
HW-4SP-19 19 32,1 350 1800 300 1,55
HW-4SP-25 25,4 39,7 280 1450 340 2,03
HW-4SP-32 31,8 50,8 210 1100 460 3,17
HW-4SP-38 38,1 57,1 185 960 560 3,66
HW-4SP-51 50,8 70,6 165 920 660 5,14

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

HW-4SH-19 19 32,2 420 1830 280 1,55
HW-4SH-25 25,4 38,7 380 1620 340 2,09
HW-4SH-32 31,8 45,5 325 1410 460 2,57
HW-4SH-38 38,1 53,5 290 1250 560 3,44
HW-4SH-51 50,8 68,1 250 1100 700 4,90
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AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

HW-R13
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:

Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Keturi plieninės vielos sluoksniai
(šeši DN 32 ÷ DN 51)
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +121°C

Bendrojo naudojimo hidraulinė žarna.
EN 856 R13, SAE 100 R13, ISO 3862-1 R13.
Naudoti IL tipo apkaustus - išorinis ir vidinis drožimas.

Charakteristika:
Normos:
Įrengimas:

HW-R15
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:

Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Keturi plieninės vielos sluoksniai
(šeši DN 32, DN 38)
Atspari alyvai sintetinė guma
Nuo -40°C iki +121°C

Bendrojo naudojimo hidraulinė žarna. 
SAE 100 R15.
Naudoti IL tipo apkaustus - išorinis ir vidinis drožimas.

Charakteristika:
Normos:
Įrengimas:

Guminės hidraulinės žarnos (daugiaspiralinės)

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

HW-R13-19 19 32,6 345 1810 240 1,65
HW-R13-25 25,4 39,2 345 1780 300 2,26
HW-R13-32 31,8 50,4 345 1720 419 3,89
HW-R13-38 38,1 57,9 345 1600 508 4,95
HW-R13-51 50,8 71,9 345 1450 635 7,09

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

HW-R15-19 19 32,2 420 1700 267 1,55
HW-R15-25 25,4 38,7 420 1700 330 2,11
HW-R15-32 31,8 50,4 420 1700 445 3,65
HW-R15-38 38,1 57,9 420 1700 533 5,01
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Guminės hidraulinės žarnos (kalnakasybai)

ROCKMASTER 2SN
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Dvigubas plieninis apipynimas
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaikė +125°C)

Hidraulinė žarna, skirta naudoti kalnakasyboje. Išorinis sluoksnis antistatinis, netoksiškas, at-
sparus liepsnai. Turi WUG, GOST-R, LOBA sertifikatus.
DIN 20022 2SN, EN 853-2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT, SAE 100R2AT.
Naudoti Z ir R tipo apkaustus - be drožimo.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

DINAMIC 2SN MD
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Dvigubas plieninis apipynimas
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaikė +121°C)

Hidraulinė žarna, skirta naudoti kalnakasyboje. Išorinis sluoksnis antistatinis, netoksiškas, at-
sparus liepsnai. Turi LOBA sertifikatą.
DIN 20022 2SN, EN 853-2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT, SAE 100R2AT.
Naudoti Z ir R tipo apkaustus - be drožimo.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

MA-RMASTER2SN-06 6,4 14,7 400 1750 50 0,36
MA-RMASTER2SN-08 7,9 16,3 350 1480 60 0,40
MA-RMASTER2SN-10 9,5 18,7 350 1400 70 0,51
MA-RMASTER2SN-13 12,7 21,8 350 1400 89 0,64
MA-RMASTER2SN-16 15,9 25 250 1020 100 0,71
MA-RMASTER2SN-19 19 29 215 900 130 0,95
MA-RMASTER2SN-25 25,4 36,8 175 670 160 1,31
MA-RMASTER2SN-32 31,8 47 140 600 419 1,94
MA-RMASTER2SN-38 38,1 53,4 100 500 500 2,25
MA-RMASTER2SN-51 50,8 66,2 90 420 630 3,09

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

RP-DINAMIC2SNMD-06 6,4 15 400 1600 100 0,38
RP-DINAMIC2SNMD-08 8 16,6 350 1400 115 0,41
RP-DINAMIC2SNMD-10 9,5 19 330 1320 130 0,52
RP-DINAMIC2SNMD-13 12,7 22,2 275 1100 180 0,63
RP-DINAMIC2SNMD-16 16 25,4 250 1000 200 0,78
RP-DINAMIC2SNMD-19 19 29,3 215 850 240 0,96
RP-DINAMIC2SNMD-25 25,4 38,1 165 650 300 1,41
RP-DINAMIC2SNMD-32 31,8 48,3 125 500 420 2,06
RP-DINAMIC2SNMD-38 38,1 54,6 90 360 500 2,39
RP-DINAMIC2SNMD-51 50,8 67,3 80 320 630 3,05
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Guminės hidraulinės žarnos (kalnakasybai)

ROCKMASTER 4SP
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Keturi plieninės vielos sluoksniai
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +121°C
(trumpalaikė +125°C)

Hidraulinė žarna, skirta naudoti kalnakasyboje. Išorinis sluoksnis antistatinis, netoksiškas, 
atsparus liepsnai. Patvirtintas 1 milijono ciklų gyvybingumas. Turi WUG, GOST-R, LOBA ser-
tifikatus.
Viršija DIN 20023-4SP, EN 856 4SP, ISO 3862-1 4SP.
Naudoti M arba Z tipo apkaustus - išorinis drožimas.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

ROCKMASTER 4SH
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Keturi plieninės vielos sluoksniai
Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +121°C
(trumpalaikė +125°C)

Hidraulinė žarna, skirta naudoti kalnakasyboje. Išorinis sluoksnis antistatinis, netoksiškas, at-
sparus liepsnai. Patvirtintas 1 milijono lenkimo ciklų gyvybingumas. Turi WUG, GOST-R, LOBA 
sertifikatus.
Viršija DIN 20023-4SH, EN 856 4SH, ISO 3862-1 4SH.
Naudoti IL tipo apkaustus - išorinis ir vidinis drožimas.
Leistina naudoti M apkaustus - išorinis drožimas.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

MA-RMASTER4SP-06 6,4 17,8 500 2400 100 0,60
MA-RMASTER4SP-10 9,5 21,3 460 2100 110 0,75
MA-RMASTER4SP-13 12,7 24,4 425 1900 120 0,90
MA-RMASTER4SP-16 15,9 28,1 400 1600 140 1,10
MA-RMASTER4SP-19 19 32 380 1600 170 1,48
MA-RMASTER4SP-25 25,4 39 320 1400 340 1,91
MA-RMASTER4SP-32 31,8 49,9 210 1250 460 3,01
MA-RMASTER4SP-38 38,1 57 185 1000 560 3,61
MA-RMASTER4SP-51 50,8 70,8 175 1000 660 5,27

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

MA-RMASTER4SH-19 19 32 420 1750 210 1,51
MA-RMASTER4SH-25 25,4 38,1 385 1750 220 2,04
MA-RMASTER4SH-32 31,8 45,2 350 1400 420 2,46
MA-RMASTER4SH-38 38,1 53,5 300 1250 560 3,29
MA-RMASTER4SH-51 50,8 68 250 1000 700 4,54
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Guminės hidraulinės žarnos (kalnakasybai)

ROCKMASTER 13
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:

Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Keturi plieninės vielos sluoksniai
(šeši DN 38 - DN 51)
Ruda, atspari alyvai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +121°C
(trumpalaikė +125°C)

Hidraulinė žarna, skirta naudoti kalnakasyboje. Išorinis sluoksnis antistatinis, netoksiškas, at-
sparus liepsnai. Patvirtintas 1 milijono lenkimo ciklų gyvybingumas. Turi WUG, GOST-R, LOBA 
sertifikatus.
Viršija EN 856 R13, SAE 100 R13, ISO 3862-1 R13.
Naudoti IL tipo apkaustus - išorinis ir vidinis drožimas.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

ROCKMASTER 15
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:

Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Keturi plieninės vielos sluoksniai
(šeši DN 32, DN 38)
Atspari alyvai sintetinė guma
Nuo -40°C iki +121°C
(trumpalaikė +125°C)

Hidraulinė žarna, skirta naudoti kalnakasyboje. Išorinis sluoksnis antistatinis, netoksiškas, at-
sparus liepsnai. Patvirtintas 1 milijono lenkimo ciklų gyvybingumas. Turi WUG (DN 38), GOST-
R, LOBA sertifikatus.
Viršija SAE 100 R15, ISO 3862-1 R15.
Naudoti IL tipo apkaustus - išorinis ir vidinis drožimas.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

MA-RMASTER13-19 19 32 350 1950 240 1,64
MA-RMASTER13-25 25,4 39,2 350 1650 300 2,20
MA-RMASTER13-32 31,8 49 350 1500 420 3,31
MA-RMASTER13-38 38,1 57,8 350 1600 500 4,76
MA-RMASTER13-51 50,8 72 350 1500 630 6,83

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

MA-RMASTER15-19 19 32 420 1750 265 1,51
MA-RMASTER15-25 25,4 38,1 420 1750 267 2,04
MA-RMASTER15-32 31,8 49,5 420 1680 267 3,67
MA-RMASTER15-38 38,1 57,8 420 1680 315 4,76
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WATERBLAST žarnos

WATERBLAST
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:

Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Juoda, atspari alyvai
sintetinė guma
Keturi arba šeši plieninės
vielos sluoksniai
Juoda, atspari alyvai ir trinčiai
sintetinė guma
Nuo -40°C iki +100°C (darbinis slėgis 
priklausomas nuo temperatūros)

Žarna skirta aukšto slėgio vandens sistemoms ir įrenginiams. Naudojama įrenginiuose, skirtuose 
pjovimui bei valymui vandeniu. Žarnos taip pat yra naudojamos cheminių ir energetinių sistemų 
valymui, betono konstrukcijų, kelių dangos  pjovimui, plieninių konstrukcijų ir paviršių valymui, 
laivų, kalnakasybos sistemose ir pan.
Naudoti žarną alyvinei hidraulikai nepatariama.
Kadangi temperatūra turi įtakos gumos savybėms, rekomenduojama sumažinti darbinį slėgį iki 
maždaug 80% nominalaus slėgio, kai temperatūra yra aukštesnė nei +70°C, kai temperatūra 
siekia +90°C ir daugiau - iki maždaug 60%. Saugumo koeficientas daugiau nei 2,5.

Charakteristika:

WATERBLAST 30

WATERBLAST 40

WATERBLAST 45

WATERBLAST 50

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

RP-WBL30-06 6,4 17,8 850 2200 130 0,62
RP-WBL30-10 9,5 21,4 850 2160 155 0,78
RP-WBL30-13 12,7 24,5 850 2200 200 1,02
RP-WBL30-19 19 32,8 850 2360 250 1,93
RP-WBL30-25 25,4 44,6 850 2250 300 3,35

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

RP-WBL40-13 12,7 27 1000 2800 200 1,36
RP-WBL40-19 19 36 1000 2800 310 2,51

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

RP-WBL45-06 6,4 20,6 1200 3300 130 0,92
RP-WBL45-10 9,5 23,8 1200 3200 155 1,12
RP-WBL45-13 12,7 29 1200 3250 230 1,91

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

RP-WBL50-06 6,4 20,6 1400 3550 150 0,92
RP-WBL50-10 9,5 24 1400 3550 180 1,37
RP-WBL50-13 12,7 29 1400 3650 230 1,91
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WATERBLAST žarnos

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Sukomplektuotos WATERBLAST žarnos su antgaliais
Tubes International tiekia sukomplektuotas WATERBLAST žarnas su antgaliais. Kiekviena žarna yra testuojama 
hidrostatiniu slėgiu, kuris siekia 150 % darbinio slėgio, ir turi kokybės sertifikatą.

Standartiniai apkaustai WATERBLAST žarnoms

Apkaustų medžiaga: cinkuotas anglinis plienas.
Pagal užsakymą prieinamos ir kitos antgalių rūšys.

Pagrindiniai WATERBLAST žarnų naudojimo saugumo principai:

- Aukštas vandens slėgis yra pavojingas, gali sukelti mirtį, sužalojimus arba materialinius nuostolius. Būtina 
visada naudoti atitinkamus apsauginius drabužius, akinius, pirštines ir avalynę.

- Tik tinkamai apmokytas personalas gali naudoti žarnas.
- Žarnų naudojimo zona turi būti laisva nuo pašalinių asmenų ir tinkamai pažymėta. 
- Niekada nenaudoti žarnų didesniam nei nurodyta jų darbiniam slėgiui ir esant mažesniam nei minimalus su-

lenkimo spindulys.
- Prieš pradedant naudoti žarnas, visada reikia jas patikrinti vizualiai.
- Nenaudoti žarnų su surūdijusiais, praleidžiančiais, susidėvėjusiais arba mechaniškai pažeistais antgaliais. Jų 

neeksploatuoti. 
- Nenaudoti žarnų su pūslėmis, įpjovimais arba turinčių iki apipynimo vielos pertrintą išorinį sluoksnį. Jų neeks-

ploatuoti.
- Nenaudoti žarnų su laužimais, užgniaužimais arba kitokiais pažeidimais. Jų neeksploatuoti.
- Nenaudoti žarnų, kurios turėjo sąlytį su agresyviais chemikalais arba aukšta temperatūra. Jų neeksploatuoti.
- Naudojant žarną vengti laužimo, susukimo, įtempimo ir sąlyčio su aštriomis briaunomis.
- Būtina atsižvelgti į kelių procentų žarnos, veikiamos slėgio, ilgio pokytį, vengiant žarnos įtempimų.
- Leistinas kelių žarnos atkarpų sujungimas kartu tinkamomis aukšto slėgio jungtimis. Nerekomenduojama su-

jungtų žarnos atkarpų užkabinti arba pakabinti žarną visu svoriu.
- Visada baigus eksploatuoti žarną, ją išvalyti, ištuštinti ir susukti.

antgalio tipas sriegio dydis
vidinis žarnos skersmuo

1/4” 3/8” 1/2”

vidinis sriegis BSP
sandar. 60° kūgis

1/4” TI-WBW110-04-04 - -
3/8” - TI-WBW110-06-06 -
1/2” - - TI-WBW110-08-08

išorinis sriegis BSP
sandar. 60° kūgis

1/4” TI-WBZ110-04-04 - -
3/8” - TI-WBZ110-06-06 -
1/2” - - TI-WBZ110-08-08

išorinis sriegis BSPT
1/4” TI-WBZ130-04-04 - -
3/8” - TI-WBZ130-06-06 -
1/2” - - TI-WBZ130-08-08

išorinis sriegis NPT
1/4” TI-WNZ110-04-04 - -
3/8” - TI-WNZ110-06-06 -
1/2” - - TI-WNZ110-08-08

metrinis vidinis sriegis 
sandar. 24° kūgis 

žiedas, DKOL
M22x1,5 - - TI-WMW121-22-08

metrinis vidinis sriegis 
sandar. 24° kūgis 

žiedas, DKOS

M22x1,5 - - TI-WMW122-22-08

M24x1,5 - - TI-WMW122-24-08
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SPIR STAR žarnos

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

SPIR STAR žarnos turi vidinį sluoksnį, pagamintą iš aukščiausios kokybės termoplastinių medžiagų, pav., poliok-
simetileno (POM), poliamido (PA), polivinilidenfluorido (PVDF), politetrafluoretileno - teflono (PTFE). Aplink vidinį 
sluoksnį spirališkai apipinta iki 8 sluoksnių vielos, kuri pasižymi padidintomis mechaninėmis savybėmis ir yra pa-
gaminta iš anglinio arba nerūdijančio (taip pat ir rūgščiai atsparaus) plieno.
Išorinį žarnų sluoksnį, priklausomai nuo naudojimo, sudaro poliuretanas, įvairūs poliamidai bei PVDF.

Medžiagų, iš kurių pagamintos SPIR STAR žarnos, unikalios savybių kombinacijos dėka, buvo gautos aukštos, 
žymiai geresnės nei standartinių žarnų, ir būdingos savybes, t.y.:
- Ultraaukštas slėgis - UHP tipui iki 3200 barų.
- Maži tūrio pokyčiai veikiant slėgiui - greitas vykdomojo elemento atsakymas į maitinimo impulsą.
- Lygus vidinis sluoksnis, minimalizuojantis slėgio kritimą.
- Konstrukcija sutvirtinama plieninės vielos vija, apsaugančia nuo lūžio išsilenkimo atveju ir užtikrinančia ilgą 

gyvybingumą atsakingiausiais naudojimo atvejais.
- Išorinis sluoksnis atsparus trinčiai ir pažeidimams.
- Gaminamos ilgos atkarpos - iki 4500 m.
- Mažas išorinis skersmuo - geras gabaritinių matmenų santykis su darbo galimybėmis, esant aukštam slėgiui 

- svarbu valant sunkiai pasiekiamas vietas.
- Galimybė pagaminti žarnas tokios konfigūracijos, kurios reikalauja klientas: dvigubos žarnos, ryšuliai ir kitos 

specializuotos sistemos.
- Puiki pralaidumo charakteristika.
- Labai geras cheminis atsparumas chemikalams, detergentams ir tirpikliams.
- Maža vienetinė masė.
- Atsparumas išoriniams slėgiams.
- Atsparumas ultravioletiniams spinduliams, ozonui ir senėjimo procesams.
- Aukštas stabilumas, veikiant aukštai temperatūrai (serijai HT).
- Atsparumas jūros vandeniui.
- Aukštas atsparumas impulsiniam darbui.
- Žemas terpės skverbimosi per žarnos sieneles koeficientas.

Pagrindinių panaudojimo grupių charakteristika:

Waterblast technologija

Pagrindinės naudojimo sritys tai: betono šalinimas ir apdorojimas, kanalizacijos valymas, pjovimas vandeniu, 
vamzdynų ir šilumokaičių valymas, paviršių valymas, nuriebalinimas ir paruošimas švaria terpe (vandeniu) bei terpe 
su kietųjų, šveičiančių medžiagų priedu. Platus žarnų spektras ir specialios antgalių konstrukcijos, pvz., Blast Pro 
tipo, leidžia konkretų sprendimą pritaikyti konkrečiam poreikiui.

Aukščiausių slėgių hidraulika
Šioje technikoje SPIR STAR žarnos yra naudojamos visur ten, kur be atsparumo aukščiausiems slėgiams taip pat 
yra reikalingas maksimalus lankstumas ir atsparumas išoriniams pažeidimams. SPIR STAR žarnos yra maždaug 
50% lengvesnės už analogines gumines. Pavyzdžiui, jos yra naudojamos: metalų paviršiaus sukietinimui aukštu 
slėgiu (autogrettage), hidroformavimui, gelbėjimo įrangoje ir varžtų įtempimui.

Naudojimas naftos ir dujų gavybos pramonėje - gręžimo platformose

Patvirtinti daugkartiniai panaudojimo atvejai gavybos projektuose Šiaurės jūros ir Meksikos įlankos platformose. 
Pagrindinės naudojimo sritys tai: žarnų ryšuliai, metanolinis aptarnavimas, chemikalų įpurškimas, hidraulika bei 
hidrauliniai kontroliniai gręžinio elementai. Papildomi, svarbūs šiam sektoriui, žarnų SPIR STAR privalumai - tai 
galimybė gauti vienos atkarpos žarną iki 4500 m, atsparumas išoriniam slėgiui ir atsparumas temperatūrai iki 
+150°C (kai kuriems žarnų tipams).

Naudojimas kitoje pramonėje

Aviacijos, karo, chemijos, automobilių, laivų statybos pramonė, geležinkelis, vietinės savivaldybės, kelių infras-
truktūra.
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SPIR STAR žarnos

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

- nerūdijančio plieno viela
- vidinis PTFE sluoksnis
- sutvirtinta versija
- padidintas atsparumas išoriniam slėgiui
- skirtos naudoti ekstremalioje temperatūroje
- papildomas apipynimas išoriniame sluoksnyje
- maksimaliai elastinga
- vidinis sluoksnis iš PA11 medžiagos, skirtas PPA metanoliui
- vidinis sluoksnis PVDF/ išorinis sluoksnis poliamidas
- storesnis/ sutvirtintas išorinis sluoksnis
- atspari jūros vandeniui
- aramidinis pluoštas
- atviri (platūs) vyniojami sluoksniai, kaip alternatyva
 išoriniam papildomam apipynimui

E
F
H
HCR
HT
K
L
M
PPA
R
S
T
W

5/4HT
apipynimų skaičius

vidinis skersmuo
[mm]
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AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

vidinis  
antgalio 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
gilzes 

skersmuo 
[mm]

2 tipas
Lengva, lanksti, dviejų apipynimų žarna, pagrinde naudojama operacijoms su ietimi bei šilumokaičių, vamzdžių ir 
vamzdinių sistemų valymui.
Vidinis sluoksnis POM (polioksimetilenas), nuo 10 mm (poliamidas), išorinis - PA (poliamidas). 

SS-NW-03/2 3,4 6,9 1000 2500 60 0,07 1,9 8,9
SS-NW-04/2 4 8 1200 3000 75 0,11 2,5 10,1
SS-NW-05/2 5 9,4 1040 2600 95 0,13 3 (3,5) 12,9
SS-NW-06/2 6,3 11,5 1000 2500 110 0,18 4 13,9
SS-NW-08/2 8,1 13,3 840 2100 130 0,20 5,5 17,8
SS-NW-10/2 10,1 15,5 690 1725 160 0,28 6,5 20,8
SS-NW-13/2 12,9 19,3 640 1600 200 0,44 8,5 26
SS-NW-20/2 19 26,2 520 1300 240 0,75 13 34,2
SS-NW-25/2 23,6 31 440 1100 300 0,85 16,5 39,8

2K tipas
Lengva, lanksti, dviejų apipynimų žarna, pagrinde naudojama operacijoms su ietimi bei šilumokaičių, vamzdžių ir 
vamzdinių sistemų valymui.
Vidinis sluoksnis PA (poliamidas), išorinis - PU (poliuretanas).

SS-NW-04/2K 4 9,8 1200 3000 65 0,19 2,5 13,1
SS-NW-06/2K 6,2 12,9 1120 2800 95 0,30 4 16,2
SS-NW-08/2K 8 14,5 880 2200 110 0,35 5,5 18,1
SS-NW-10/2K 10 17,4 800 2000 125 0,47 6,5 21,9
SS-NW-13/2KR 12,8 22,3 800 2000 150 0,69 7,5
SS-NW-20/2K 18,8 28,2 560 1400 220 1,05 13 35,5
SS-NW-25/2K 23,6 32,6 480 1200 280 1,20 16,5 41,6

2L tipas Žarna, kurios charakteristika bei konstrukcija yra tokia pati, kaip ir 2K tipo. Dėl sumažinto išorinio skersmens yra 
lankstesnė (mažesnis lenkimo spindulys, žemesnis darbinis slėgis).

SS-NW-06/2L 6,2 12,2 880 2200 80 0,21 4 15,4
SS-NW-06/2KL 6 12,8 920 2300 70 0,29 4 16,3
SS-NW-08/2L 8 13,6 720 1800 100 0,24 5,5 17,4

2W tipas
Tvirta, lanksti, atspari lūžiams žarna, pagrinde naudojama varžtų įtempimui, hidrauliniams raktams, keltuvams, 
žirklėms ir kitiems įrenginiams.
Vidinis sluoksnis PA (poliamidas), išorinis - PU (poliuretanas).

SS-NW-04/2W 4 9,8 1400 3500 65 0,16 2,5 13
SS-NW-06/2W 6 12 1280 3200 95 0,23 4 15,4
SS-NW-06/2WL 5,9 12 1200 3000 80 0,24 4 15,5
SS-NW-08/2W 8 14,3 1040 2600 110 0,31 5,5 18,3
SS-NW-08/2WL 8 14 1000 2500 100 0,32 5,5 18,3
SS-NW-08/2WR 8 16 1040 2600 110 0,39 4,5 21,8
SS-NW-10/2W 10 17,2 1000 2500 125 0,43 5,5 21,5
SS-NW-13/2W 12,8 20,8 1040 2600 150 0,62 8,5 26,7
SS-NW-13/2WR 12,8 22,2 1040 2600 150 0,66 7,5 28,8
SS-NW-20/2W 18,8 29,5 760 1900 220 1,16 13 36,3
SS-NW-25/2W 25 35,6 640 1600 280 1,49 16,5 44
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AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

vidinis  
antgalio 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
gilzes 

skersmuo 
[mm]

3 tipas
Lengva, lanksti, trijų apipynimų žarna, pagrinde naudojama operacijoms su ietimi bei šilumokaičių, vamzdžių ir 
vamzdinių sistemų valymui.
Vidinis sluoksnis POM (polioksimetilenas), išorinis - PA (poliamidas).

SS-NW-05/3 5 10,3 1120 2800 95 0,22 3 (3,5) 12,9
SS-NW-06/3 6,3 12,3 1040 2600 110 0,28 4 14,1

4 tipas
Tvirta, lanksti, keturių apipynimų žarna, pagrinde naudojama varžtų įtempimui, hidrauliniams raktams, keltuvams, 
žirklėms ir kitiems įrenginiams, pjovimui vandeniu, slėginiam testavimui.
Vidinis sluoksnis POM (polioksimetilenas), nuo 13 mm PA (poliamidas), išorinis - PA (poliamidas). 

SS-NW-03/4 3,4 8 2000 5000 110 0,14 2 12,1
SS-NW-04/4 4 10,3 2160 5400 130 0,23 1,8 14,7
SS-NW-05/4 5 11,2 1800 4500 150 0,26 2,5 15
SS-NW-06/4 6,3 12,6 1500 3800 180 0,30 3,5 16,4
SS-NW-08/4 8 14,6 1500 3800 200 0,39 4,5 20,3
SS-NW-10/4 9,9 18,4 1500 3800 200 0,69 5,4 23,1
SS-NW-13/4 12,8 21,4 1280 3200 200 0,80 7,5 27,4
SS-NW-13/4H 12,8 22 1400 3500 200 0,88 7,5 29,5
SS-NW-16/4 16 25,5 1040 2600 250 1,00 10,5 32,7
SS-NW-20/4 18,8 28,8 1040 2600 250 1,35 13 36,9
SS-NW-25/4 24,8 36,3 900 2250 300 1,72 19 45,9

6 tipas
Tvirta, lanksti, šešių apipynimų žarna, pagrinde naudojama valymui aukštu slėgiu bei pjovimui vandeniu, hidrofor-
mavimui, chemikalų įpurškimui ir tepimui, esant aukštam slėgiui.
Vidinis sluoksnis POM (polioksimetilenas), nuo 13 mm PA (poliamidas), išorinis - PA (poliamidas).

SS-NW-03/6 3 9,1 2800 7000 150 0,23 1,8 15,3
SS-NW-04/6 4 11,5 2800 7000 175 0,37 1,8 17,1
SS-NW-05/6 4,8 13,2 2500 6250 200 0,45 2 17,5
SS-NW-05/6H 4,6 14,4 2800 7000 220 0,56 2 19
SS-NW-08/6 8 16,4 2100 5250 250 0,64 4,5 21,6
SS-NW-08/6H 7,7 18,8 2500 6250 260 0,93 4,5 25,7
SS-NW-08/6R 8 18 2100 5250 250 0,67 4,5 25,2
SS-NW-08/6HR 7,7 20,2 2500 6250 260 1,00 4,5 26,4
SS-NW-10/6 9,8 20,4 1920 4800 250 1,00 5,5 26,6
SS-NW-13/6 12,8 23,4 1800 4500 300 1,16 7,5 30,1
SS-NW-13/6H 12,7 24,6 1920 4800 320 1,45 7,5 32,9
SS-NW-13/6HR 12,7 26 1920 4800 320 1,40 7,5 32,7
SS-NW-16/6 15,9 27,7 1520 3800 320 1,480 10,5 35
SS-NW-20/6 18,8 32,8 1400 3500 350 2,17 13 42,9

8 tipas
Tvirta, lanksti, aštuonių apipynimų žarna, pagrinde naudojama aukšto slėgio pjovimui vandeniu, hidroformavimui ir 
laboratorinėms reikmėms. 
Vidinis sluoksnis POM (polioksimetilenas), 13 mm PA (poliamidas), išorinis - PA (poliamidas).

SS-NW-04/8 4 12,8 3200 8000 175 0,54 1,8 19,5
SS-NW-05/8UHP 4,5 15,3 3200 8000 250 0,69 2 20,5
SS-NW-08/8 7,6 20,8 2800 7000 300 1,29 4,5 27,9
SS-NW-08/8UHP 7,6 22 3200 7400 300 1,50 4,5 29,7
SS-NW-13/8HR 12,6 28,2 2120 5300 350 2,07 7,5 35,1
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AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Darbo temperatūra SPIR STAR žarnai (darbinis slėgis priklauso nuo darbinės temparatūros):

 - HT tipas nuo -20°C iki +150°C
 - PP tipas nuo -20°C iki +60°C
 - KF tipas nuo -70°C iki +200°C
 - kiti  nuo -30°C iki +60°C

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

vidinis  
antgalio 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
gilzes 

skersmuo 
[mm]

HT tipas Žarna, skirta karštų chemikalų įpurškimui. Darbo temperatūra iki +150°C.
Vidinis ir išorinis sluoksnis - PVDF (polivinilidenfluoridas).

SS-NS-05/4HT 5 11,2 1285 4500 250 0,28 2,5 15,5
SS-NS-06/2WHT 6,3 12,2 915 3200 150 0,27 4 15,4
SS-NS-06/4HT 6,3 12,6 1085 3800 280 0,32 3,5 16,4
SS-NS-08/2WHT 8 14,5 745 2600 250 0,40 4 20,7
SS-NS-08/4HT 8 14,6 1085 3800 300 0,41 4,5 20,3
SS-NS-10/4HT 9,9 18,4 1085 3800 300 0,70 5 25,1
SS-NS-13/4HHT 12,8 22 1040 3620 300 1,00 7,5 29,5

M tipas Žarna, skirta metanolio įpurškimui.
Vidinis sluoksnis - poliamidas PA11 BESNO P40 TLO, išorinis - PA (poliamidas).

SS-NS-06/2WM 6 12,2 1080 2700 95 0,24 4 16,8
SS-NS-08/2WM 8 14,3 1040 2600 110 0,31 5,5 18,3
SS-NS-10/2WM 10 17,2 1000 2500 125 0,45 5 21,5
SS-NS-13/2WM 12,7 20,8 920 2300 150 0,63 8,5 27,8
SS-NS-25/2KM 23,6 32,6 500 1250 280 1,20 16,5 42

PPA tipas Žarna, specialiai skirta naudoti gręžimo platformose.
Vidinis sluoksnis - PVDF (polivinilidenfluoridas), išorinis - PA (poliamidas). 

SS-NS-06/2WPPA 6,3 12,2 915 3200 150 0,27 4 15,4
SS-NS-06/4PPA 6,3 12,6 1085 3800 280 0,31 3,5 16,4
SS-NS-08/2PPA 8,1 13,3 570 2000 300 0,23 5,5 17,8
SS-NS-08/4PPA 8 14,7 1085 3800 200 0,42 4,5 20,3
SS-NS-10/4PPA 10 18,4 1085 3800 300 0,68 5,5 23,1
SS-NS-13/4HPPA 12,8 22 1040 3620 300 1,00 7,5 29,5
SS-NS-20/4PPA 18,8 28,8 745 2600 500 1,35 13 36,9
SS-NS-20/6PPA 18,8 32,8 1040 3620 700 2,17 13 43,1

KF tipas Žarna, skirta naudoti ten, kur būtinas didesnis lankstumas ir padidintas atsparumas išoriniams pažeidimams.
Vidinis sluoksnis - PTFE (teflonas), išorinis - nerūdijančio plieno apipynimas.

SS-NS-06/2KF 6,2 11,2 500 2000 60 0,26 - -
SS-NS-08/2KF 8 13,4 475 1900 85 0,35 - -
SS-NS-10/2KF 10 15,7 475 1900 110 0,44 - -
SS-NS-13/2KF 12,2 18,8 450 1800 150 0,60 - -
SS-NS-16/2KF 15,1 21,6 400 1600 175 0,70 - -
SS-NS-20/2KF 20,2 27,8 300 1200 200 1,06 - -
SS-NS-25/2KF 24,2 31,7 275 1100 240 1,21 - -

LTKE tipas
Žarna, skirta cheminiam naudojimui, pasižymi dideliu lankstumu, su aramido apipynimais ir papildomu nerūdijan-
čio plieno apipynimu.
Vidinis ir išorinis sluoksnis - PA (poliamidas).

SS-NS-06/2LTKE 6,3 13 520 2075 80 0,20 4 15,9
SS-NS-06/4LTKE 6,3 14,4 690 2600 100 0,23 4 17,5
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AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

antgalis

žarnos 
DN

sutvirt. sluoksnių 
skaičius vidinis sriegis BSP HP išorinis sriegis (UNF LH) 

metrinis išorinis sriegis LH išorinis sriegis NPTF / NPT
2 3 4 6 8

3
• 1/4” - 1/16”

• - 1/4”x28 -

• - 1/4”x28; 3/8”x24 -

4
• 1/4” 1/4”x28 1/16”; 1/8”; 1/4”; 5/16”

• 1/4” 1/4”x28; 3/8”x24; 9/16”x18 1/8”

• • - 1/4”x28; 3/8”x24; 9/16”x18 -

5
• • 1/4” - 1/8”; 1/4”

• 1/4” 1/4”x28; 3/8”x24; 9/16”x18 1/4”

• • 1/4” 1/4”x28; 3/8”x24; 9/16”x18; M14x1,5 -

6
• • 1/4” - 1/8”; 1/4”; 3/8”

• 1/4” 3/8”x24 1/4”

• • - 3/8”x24; 9/16”x18; M14x1,5 -

8 • • 3/8” 9/16”x18 1/4”; 3/8”

• • - 3/8”x24; 9/16”x18; 3/4”x16; M14x1,5 -

10 • 1/2” - 3/8”; 1/2”

• • 1/2” 9/16”x18 -

13 • 1/2” - 1/2”

• • • 1/2” 9/16”x18; 3/4x16 1/2”

16 • - 3/4”x16 3/4”x14

• - - 3/4”x14

20 • - - 1”x11,5

• • - 1”x14 1”x11,5
25 • • - - 1”x11,5

Lentelėse žemiau yra surinkti dažniausiai naudojami antgalių deriniai SPIR STAR žarnų tipams, pažymėtiems 
skaitmeniniais indeksais, pvz. žarnai SS-NW-06/2. Jie suteikia galimybę preliminariai parinkti antgalį tam tikram 
žarnos tipui. Prieinamo antgalio su žarna suderinimas, sandarinimo rūšies ir sriegio dydžio parinkimas priklauso 
ne tik nuo nominalaus žarnos skersmens, bet taip pat nuo maksimalaus žarnos darbinio slėgio, t.y. pagrinde nuo 
sutvirtinančių sluoksnių skaičiaus ir antgalio medžiagos.
Specialioms žarnoms, papildomai tipo pavadinime pažymėtoms raidėmis, pvz., žarnai NW-SS-06/2 WL, yra nu-
krypimų nuo standartų, surinktų lentelėse žemiau.
Galutinis nurodyto sujungimo žarna - antgalis prieinamumo patvirtinimas turi būti atliekamas remiantis aktualiomis 
žarnų kataloginėmis kortelėmis iš SPIR STAR katalogo.

Preliminarios standartinės žarnos komplektacijos procedūra:

1. Žarnos parinkimas remiantis darbo sąlygomis, tokiomis kaip terpė, temperatūra. Maksimalus darbinis slėgis ir 
reikalaujamas nominalus skersmuo pasirinkti iš lentelių ŽARNOS SPIR STAR puslapiuose.

2. Antgalio parinkimas iš žemiau pateiktų lentelių.
3. Paruoštos komplektacijos teisingumo sutikrinimas su SPIR STAR katalogo duomenimis.
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antgalis

žarnos 
DN

sutvirt. sluoksnių 
skaičius JIC vidinis sriegis UNF išorinis sriegis BSP išorinis sriegis BSP / metrinis 

(plokščias sandarinimas)
2 3 4 6 8

3 • - - M6x1

4 • - 1/8”; 1/4” M7x1; M8x1; M10x1

• 1/8” -

5 • • - 1/8”; 1/4” 1/8”; M7x1; M10x1

• - 1/4” -

6 • • 9/16”x18 1/8”; 1/4”; 3/8” 1/4”

• 9/16”x18 1/4” -

8 • 9/16”x18; 3/4”x16 1/4”; 3/8” 1/4”

• 9/16”x18; 3/4”x16 1/4”; 3/8” -
10 • • - 3/8” -
16 • • 1.1/16”x12 - -
20 • 1.5/16”x12 - -
25 • • 1.5/16”x12 - -

antgalis

žarnos 
DN

sutvirt. sluoksnių 
skaičius metrinis vid. sriegis su žiedu 

(antgalis DKOS* tipo)
metrinis vidinis sriegis 

(antgalis DKL arba DKS* tipo)

M tipas (vidinis sriegis UNF) 
vidinis sriegis HP 

(vidinis sriegis UNF arba LH)2 3 4 6 8
3 • - M12x1,5 (DKL) 9/16”x18

4
• M24x1,5 - 9/16”x18

• - - 9/16”x18

• • - - 9/16”x18

5
• • M24x1,5 M14x1,5 (DKL) 9/16”x18

• M20x1,5 M14x1,5 (DKL) 1/4”x28; 3/8”x24; 9/16”x18

• • - M14x1,5 (DKL) 9/16”x18

6
• • M18x1,5; M22x1,5; M24x1,5 M14x1,5 (DKL) ; M16x1,5 (DKS) 9/16”x18

• M18x1,5 - 3/8”x24; 9/16”x18

• • - - 9/16”x18

8
• M20x1,5; M22x1,5; M24x1,5 - 3/4”x16

• M22x1,5; M24x1,5 - 3/4”x16

• • M24x1,5 - 3/4”x16; 7/8”x14

10
• M22x1,5 - 3/4”x16

• M22x1,5; M24x1,5 - 3/4”x16

• M22x1,5; M24x1,5 - -

13 • M22x1,5; M24x1,5 - 1”x12

• • • M24x1,5 - 1”x12
16 • • M30x2 - 1.5/16”x12
20 • • • M36x2 - 1.5/16”x12
25 • • M42x2 - 1.5/16”x12

* Dėmesio: Antgaliai su metriniu sriegiu iš esmės atitinka žinomus DKOS, DKL ir DKS tipus. Bet dėl pasitaikančių 
kai kuriuose dydžiuose išmatavimų skirtumų, prieš galutinai patvirtinant sujungimo tinkamumą reikia suderinti 
su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.

Apkaustai SPIR STAR žarnoms
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AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Antgaliai ir priedai HP tipo SPIR STAR žarnoms
Aukščiausių slėgių technikoje populiariausias tarpusavio elementų jungimo būdas yra HP tipo sujungimas. Jo 
principas yra pavaizduotas nuotraukoje žemiau.

paveikslas indeksas sriegio dydis aprašymas

SS-6000305 M16x1,5 Gilzė

SS-6000025 1/4”x28 UNF LH Atraminis - reguliavimo žiedas

SS-6000165 3/4”x16 UNF Gilzė

SS-6000373 M20x1,5 Gilzė

SS-6000035 3/8”x24 UNF LH Atraminis - reguliavimo žiedas

SS-6000395 M30x2 Gilzė

SS-6000055 9/16”x18 UNF LH Atraminis - reguliavimo žiedas

SS-6000285 M14x1,5 LH Atraminis - reguliavimo žiedas

1

1. Antgalis su kariuoju išoriniu UNF sriegiu arba su kairiuoju metriniu sriegiu.
2. Gilzė (grand nut) su šešiakampiu raktui ir su dešiniuoju išoriniu UNF arba metriniu sriegiu.
3. Atraminis - reguliavimo žiedas (collar) su kairiuoju vidiniu sriegiu UNF arba kairiuoju metriniu sriegiu, atitinkančiu 

antgalio sriegį.
4. Jungiamasis adapteris su dešiniuoju vidiniu UNF arba metriniu sriegiu susukimui su 2 gilze.

2 3 4

Gilzės ir atraminiai - reguliavimo žiedai

paveikslas indeksas sriegio dydis aprašymas

SS-D-DKOS-M24-5 M24x1,5 Adapteris DKOS tipo antgaliui

SS-D-DKR-G1/2-5 1/2” BSP Adapteris DKR tipo antgaliui

SS-D-HD-1/4-5 M16x1,5 Adapteris HP tipo antgaliui

SS-D-HD-3/8-5 M20x1,5 Adapteris HP tipo antgaliui

SS-D-HD-9/16-5 M30x2 Adapteris HP tipo antgaliui

Adapteriai

Kiti tipai prieinami pagal užsakymą.
Žiūrėti taip pat aukšto slėgio adapterius greito sujungimo jungtims TEMA ir CEJN.
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Termoplastinėmis vadinamos yra žarnos, skirtos vidutiniam ir aukštam slėgiui, kurių pagrindinę medžiagą sudaro 
termoplastiniai polimerai (dažniausiai poliesteris, poliamidas, poliuretanas), o sutvirtinimą sudaro vienas arba du 
tekstiliniai arba plieniniai apipynimai.

Termoplastinių žarnų charakteristika:
- labai maža masė (net iki 60% mažesnė nei guminių žarnų),
- kompaktiška konstrukcija (palyginti su vidiniu, mažas išorinis skersmuo),
- mažas lenkimo spindulys,
- geras vidinio sluoksnio cheminis atsparumas hidrauliniams skysčiams bei chemikalams,
- labai lygus vidinis paviršius, sumažinantis pralaidumo nuostolius,
- atsparumas senėjimui, ozonui ir ultravioletiniams spinduliams.

Išorinio sluoksnio medžiagą dažniausiai sudaro atsparus trinčiai poliuretanas.
Pagal vidinio sluoksnio medžiagas, bendros paskirties termoplastines žarnas galima suskirstyti į:

Žarnos panaudojimą nurodytai terpei rekomenduojama patvirtinti TUBES INTERNATIONAL Techniniame skyriuje.

Normos:
Kai kurie termoplastinių žarnų tipai yra normalizuoti. Dažniausiai taikomos normos yra šios: SAE J517 (aprašanti 
žarnas SAE 100R7 ir SAE 100R8), DIN 24951, ISO 3949 bei PN-EN 855. Šios normos aprašo du žarnos tipus: 
su dvigubu tekstiliniu apipynimu (R7) ir su dvigubu amaridiniu apipynimu (R8).

Naudojimas:
- alyvinei hidraulikai,
- dažymui (airless paintspray),
- suslėgtam orui ir dujoms,
- chemikalams,
- valymui vandeniu.

Išorinio sluoksnio mikroperforacija:
Mikroperforacija (pinpricking) - tai išorinio žarnos sluoksnio pradūrimai, neleidžiantys susidaryti burbulams po iš-
oriniu sluoksniu dėl dujų dalelių skverbimosi per medžiagą ilgesnio eksploatavimo laikotarpio metu. Mikroperforacija 
yra ypač rekomenduojama aukštesnio slėgio dujoms ir šalia apkaustų. Mikroperforacija yra atliekama gamykliniu 
būdu arba ruošiant sukomplektuotas žarnas.

Statinė elektra:
Jeigu tam tikram panaudojimui reikšmingas yra elektros krūvio pašalinimas iš žarnos (žarnos dažams, organiniams 
tirpikliams, didelis terpės tekėjimo greitis), reikia panaudoti žarną su metaliniu apipynimu arba su papildomu laidi-
ninku (laidūs pluoštai apipynime ir pan.), atliekant apkaustų įrengimą tokiu būdu, kad būtų gautas žarnos elektros 
laidumo tęstinumas.

Dvigubos ir daugkartinės žarnos:
Termoplastinių žarnų dviguba versija (dvi žarnos su suvirintu išoriniu sluoksniu) yra naudojama pav.,  šakiniuose 
keltuvuose, hidraulinėse staklių bei technologinių linijų sistemose. Pagal specialų užsakymą parduodamos ir 
daugkartinės (trigubos, keturgubos ir t.t.) žarnos.

Įrengimas:
Termoplastinėms žarnoms yra naudojami Z tipo apkaustai (skirti aukšto slėgio žarnoms), kurie užspaudžiami pre-
savimo įrengimais. Kai kuriais atvejais galima naudoti R tipo apkaustus. Žarnos labai aukštam slėgiui (apie 700 
barų) turi būti užspaudžiamos specialiais apkaustais.

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Termoplastinės žarnos

medžiaga pagrindinis pritaikymas kiti pritaikymai

poliesteris hidraulinė alyva oras, dujos, kuras, skysčiai, 
kurių pagrindą sudaro vanduo, chemikalai

poliamidas tirpikliai, dažai skysčiai, kurių pagrindą sudaro vanduo, 
izocianas, poliolis, oras, dujos, hidraulinė alyva
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Termoplastinių žarnų įžanginio parinkimo lentelė
alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo 

(vidinis sluoksnis - poliesteris)

Lentelėje nurodyta, kokiame slėgio diapazone yra tam tikro žarnos tipo kataloginis maksimalus darbinis slėgis. Pasi-
renkant reikia nurodytam skersmeniui ir maksimaliam darbiniam slėgiui surasti tinkamą žarnos tipą, patikrinti žarnos 
charakteristikoje tikslią maksimalaus leistino darbinio slėgio vertę, atsižvelgiant į visus papildomus veiksnius, tokius 
kaip: terpė, temperatūra, sulenkimo spindulys, virpesiai bei dinaminiai lenkimai, elektros pralaidumas arba antistatinės 
savybės, išorinio sluoksnio mikroperforaciją (dujoms ir orui) bei išorines žarnos darbo sąlygas.

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

Įrengiame ir pristatome 
termoplastines žarnas 
su tipiniais antgaliais

GREIČIAUSIAI KAIP TAI TIK ĮMANOMA !!!

maks. 
darbinis 
slėgis 

[barais]

DN nominalus skersmuo [mm, coliai]

3 4 5 6 8 10 13 16 19 26

1/8” 5/32” 3/16” 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1”

650÷700
352 

OL8M 
MTKH

352 
MTKM

600÷650 FE7D000 FE7D000 FE7D000

550÷600

500÷550

450÷500 FK0100 FK0100

400÷450 FK0100 FK0100 
MTKH

350÷400 F0220 F0220 F0220 MTKH

300÷350 OL8 OL8 
MTH1 OL8 F0220 

OL8 FK0100

250÷300 FM040 FM040 
MTH1

F0220 
OL8

200÷250 OL7
OL7

F0200
OL5

F0200 
OL7 

FP17010

OL7M 
F0200

OL7M  
MTH1 
FM040

OL7M 
MTH1 
FM040

F0220 
OL8 

OL7M
FK0100 MTKH

150÷200 OL5 OL5 OL5 OL7 
FP17010

F0200 
OL7 

OL5M 
FP17010

F0200 
OL7 

FP17010

FM040  
MTH1 
F0200

F0220 
OL8

FK0100 
OL8 

F0220
FK0100

100÷150 F0080 F0080 
OL5

F0080 
OL5

F0080 
OL5 OL7

MTH1 
FM040 
F0200 
OL7

MTH1 
FM040 
F0200

OL8 
F0220 
MTH1

50÷100 OL5 OL7
FM040 
F0200 
OL7
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F 0080
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliesterinės

OL 5
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo. Pagal užsakymą mikroperforuojama (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-F0080B-05 5 8,3 130 520 30 4,50
MC-F0080C-06 6,6 11,4 130 520 40 8,00
MC-F0080D-08 8 13,4 120 480 50 10,00
MC-F0080E-10 9,7 15,5 120 480 60 13,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-OL5-03 3,5 7,5 200 800 30 3,70
ZC-OL5-04 4 8 200 800 35 4,50

ZC-OL5-04/8,3 4 8,3 210 840 35 4,80
ZC-OL5-04/8,6 4 8,6 210 840 35 5,30

ZC-OL5-05 4,8 9,2 200 800 45 5,90
ZC-OL5-06 6,4 10,8 125 500 60 7,00
ZC-OL5-08 8 13 120 480 75 8,70

ZC-OL5M-08 8 13,7 180 540 48 11,30
ZC-OL5-10 9,7 14,8 115 460 90 11,40
ZC-OL5-13 13 18,7 80 320 120 16,90
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FP 17010
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, chemika-
lams, skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo.
SAE 100R7, ISO 3949-1.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliesterinės SAE 100R7

FP 27010
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, 
chemikalams, skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo.
SAE 100R7, ISO 3949-1.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-FP17010B-05 5 9,3 207 830 30 5,70
MC-FP17010C-06 6,6 11,8 190 760 40 8,50
MC-FP17010D-08 8 14,2 172 690 50 12,90
MC-FP17010E-10 9,7 16 155 620 70 15,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-FP27010C-06 6,6 11,8 190 760 40 17,00
MC-FP27010D-08 8 14,2 172 690 50 25,70
MC-FP27010E-10 9,7 16 155 620 70 29,90
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OL 7
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo. Pagal užsakymą mikroperforuojama (dujoms ir orui).
SAE 100R7, EN 855, ISO 3949 (OL7M viršija SAE 100R7 reikalavimus).
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

OLB 7
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys-
čiams, kurių pagrindą sudaro vanduo. Pagal užsakymą mikroperforuojama (dujoms ir orui).
SAE 100R7, EN 855, ISO 3949.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliesterinės SAE 100R7

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-OL7-03 3,5 8,5 230 920 30 5,70
ZC-OL7-04 4 8,9 250 1000 35 5,80
ZC-OL7-05 4,8 10 210 840 35 7,30
ZC-OL7-06 6,4 11,8 200 800 50 9,00
ZC-OL7M-06 6,4 12,7 250 1000 45 10,70
ZC-OL7-08 8 14,3 190 760 55 12,80
ZC-OL7M-08 8 15 250 1000 55 15,00
ZC-OL7-10 9,7 16 175 700 75 15,50
ZC-OL7M-10 9,7 18 250 1000 60 20,50
ZC-OL7-13 13 20,3 140 560 95 22,40
ZC-OL7M-13 13 22,8 230 920 120 29,00
ZC-OL7-16 16 23,5 105 420 125 27,70
ZC-OL7-19 19,2 26,5 90 360 150 33,00
ZC-OL7-25 25,6 32,5 70 280 200 40,30

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-OLB7-05 4,8 10 210 840 35 14,60
ZC-OLB7-06 6,4 11,8 200 800 50 18,00
ZC-OLB7-08 8 14,3 190 760 55 25,60
ZC-OLB7-10 9,7 16 175 700 75 31,00
ZC-OLB7-13 13 20,3 140 560 95 44,80
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F 0200
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo.
Viršija DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-1 reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

F 2200
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, 
skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo.
Viršija DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-1 reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliesterinės SAE 100R7

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-F0200A-04 4 8,3 235 950 20 4,90
MC-F0200B-05 5 9,3 220 880 26 6,30
MC-F0200C-06 6,6 12,5 215 860 30 10,60
MC-F0200D-08 8 14,3 195 780 40 13,00
MC-F0200E-10 9,7 16,5 187 750 70 16,60
MC-F0200F-13 13 20,5 157 630 90 23,00
MC-F0200G-16 16,4 24 130 520 130 27,60
MC-F0200H-19 19,5 27,5 105 420 150 34,20
MC-F0200I-26 26 34,2 77 310 180 43,30

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-F2200C-06 6,6 12,5 215 860 30 21,20
MC-F2200D-08 8 14,3 195 780 40 26,00
MC-F2200E-10 9,7 16,5 187 750 70 33,20
MC-F2200F-13 13 20,5 157 630 90 45,90
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OL 8
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas aramidinis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo. Pagal užsakymą mikroperforuojama (dujoms ir orui).
SAE 100R8, EN 855, ISO 3949 (OL8M viršija SAE 100R8 reikalavimus).
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

OLB 8
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas aramidinis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys-
čiams, kurių pagrindą sudaro vanduo. Pagal užsakymą mikroperforuojama (dujoms ir orui).
SAE 100R8, EN 855, ISO 3949.
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliesterinės SAE 100R8

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-OL8-03 3,5 7,1 350 1400 30 3,70
ZC-OL8-05 4,8 10 350 1400 35 7,20
ZC-OL8-06 6,4 11,8 350 1400 50 8,60

ZC-OL8M-06 6,4 14,8 700 2800 50 15,90
ZC-OL8-08 8 14,3 325 1300 60 12,60
ZC-OL8-10 9,7 16 280 1120 80 14,90
ZC-OL8-13 13 20,3 245 980 95 22,50
ZC-OL8-16 16 23,5 195 780 125 26,50
ZC-OL8-19 19,2 26,5 165 660 150 36,00
ZC-OL8-25 25,6 34,7 145 580 200 50,50

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-OLB8-05 4,8 10 350 1400 35 14,40
ZC-OLB8-06 6,4 11,8 350 1400 50 17,20
ZC-OLB8-08 8 14,3 325 1300 60 25,20
ZC-OLB8-10 9,7 16 280 1120 80 29,80
ZC-OLB8-13 13 20,3 245 980 95 45,00
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F 0220
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas aramidinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo.
Viršija SAE 100R8, ISO 3949-2 reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

F 2220
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas aramidinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, 
skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo.
Viršija SAE 100R8, ISO 3949-2 reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliesterinės SAE 100R8

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-F0220A-04 4 8,3 362 1450 15 5,00
MC-F0220B-05 5 9,3 362 1450 22 7,00
MC-F0220C-06 6,6 12,5 362 1450 30 10,50
MC-F0220D-08 8 14,3 350 1400 40 12,60
MC-F0220E-10 9,7 16,5 300 1200 70 14,80
MC-F0220F-13 13 20,5 250 1000 90 22,70
MC-F0220G-16 16,4 24 200 800 130 27,70
MC-F0220H-19 19,5 27,5 162 650 150 34,00
MC-F0220I-26 26 34,2 140 560 190 48,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-F2220C-06 6,6 12,5 362 1450 30 20,90
MC-F2220D-08 8 14,3 350 1400 40 25,10
MC-F2220E-10 9,7 16,5 300 1200 70 29,50
MC-F2220F-13 13 20,5 250 1000 90 45,30
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Termoplastinės žarnos - poliesterinės

FM 040
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo.
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Įrengimas:

FM 240
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, 
skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo.
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-FM040B-05 5 9,3 287 1150 20 10,00
MC-FM040C-06 6,6 12 300 1200 35 16,80
MC-FM040D-08 8 13,5 215 860 40 19,00
MC-FM040E-10 9,9 15,5 215 860 60 24,90
MC-FM040F-13 13 18,5 180 720 70 31,40
MC-FM040G-16 16,4 23 145 580 110 40,10
MC-FM040H-19 19,5 26,5 120 480 150 46,00
MC-FM040I-26 26 32 97 390 170 60,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-FM240C-06 6,6 12 300 1200 35 33,50
MC-FM240D-08 8 13,5 215 860 40 38,00
MC-FM240E-10 9,9 15,5 215 860 60 49,80
MC-FM240F-13 13 18,5 180 720 70 62,80
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MTH 1
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo. Pagal užsakymą mikroperforuojama (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Įrengimas:

MTBH 1
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys-
čiams, kurių pagrindą sudaro vanduo. Pagal užsakymą mikroperforuojama (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliesterinės

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-MTH1-05 4,8 10 325 1300 30 13,30
ZC-MTH1-06 6,4 11,9 300 1200 40 17,00
ZC-MTH1-08 8 14 240 960 50 22,10
ZC-MTH1-10 9,7 16 225 900 60 26,00
ZC-MTH1-13 13 20,5 175 700 75 39,00
ZC-MTH1-16 16,3 23,3 150 600 110 41,20
ZC-MTH1-19 19,2 25,5 130 520 150 45,40
ZC-MTH1-25 25,6 32,5 105 420 185 61,80

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-MTBH1-05 4,8 10 325 1300 30 26,60
ZC-MTBH1-06 6,4 11,9 300 1200 40 34,00
ZC-MTBH1-08 8 14 240 960 50 44,20
ZC-MTBH1-10 9,7 16 225 900 60 52,00
ZC-MTBH1-13 13 20,5 175 700 75 78,00
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Termoplastinės žarnos - poliesterinės

FK 0100
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Aramidinis + plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

FK 2100
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Aramidinis + plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, 
skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-FK0100B-05 5 11,2 500 2000 30 14,50
MC-FK0100C-06 6,6 13,2 500 2000 40 19,60
MC-FK0100D-08 8 15,2 450 1800 50 23,20
MC-FK0100E-10 9,8 18,5 425 1700 80 34,20
MC-FK0100F-13 13 21,5 350 1400 90 38,00
MC-FK0100G-16 16,4 24,5 225 900 100 45,30
MC-FK0100H-19 19,5 28 200 800 130 51,20
MC-FK0100I-26 26 35 175 700 150 68,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-FK2100C-06 6,6 13,2 500 2000 40 39,20
MC-FK2100D-08 8 15,2 450 1800 50 46,30
MC-FK2100E-10 9,8 18,5 425 1700 80 68,50
MC-FK2100F-13 13 21,5 350 1400 90 76,00
MC-FK2100G-16 16,4 24,5 225 900 100 90,60
MC-FK2100H-19 19,5 28 200 800 130 102,40
MC-FK2100I-26 26 35 175 700 150 136,00
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Termoplastinės žarnos - poliesterinės

MTKH (MTKM)
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris (MTKM - poliamidas)
Aramidinis + plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo. Pagal užsakymą mikroperforuojama (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

MTKHB
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Aramidinis + plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys-
čiams, kurių pagrindą sudaro vanduo. Pagal užsakymą mikroperforuojama (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-MTKH-06 6,4 14,5 700 2800 40 26,00
ZC-MTKH-10 9,5 18 425 1700 60 34,40
ZC-MTKM-10 9,5 18,8 700 2800 90 37,30
ZC-MTKH-13 13 22 375 1500 75 50,00
ZC-MTKH-19 19,2 28,2 225 900 150 65,90

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-MTKHB-06 6,4 14 500 2000 40 52,00
ZC-MTKHB-10 9,5 18 425 1700 60 68,80
ZC-MTKHB-13 13 22 375 1500 75 100,00
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Termoplastinės žarnos - poliesterinės

352
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Aramidinis + plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui iki +70°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, tepalams, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo.
Naudoti apskaustus, skirtus specialioms žarnoms.

Charakteristika:

Įrengimas:

FE 7D000
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:

Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas aramidinis
+ plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo.
Naudoti apskaustus, skirtus specialioms žarnoms.

Charakteristika:

Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

EP-352-06 6,6 13,7 700 2800 38 23,20
EP-352-10 10 18,8 700 2800 95 35,20

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-FE7D000B-05 5 12 625 2500 27 13,20
MC-FE7D000C-06 6,6 13,8 625 2500 40 15,30
MC-FE7D000E-10 9,7 19,5 625 2500 90 27,40
MC-FE7D000F-13 13 23,5 375 1500 120 -
MC-FE7D000G-16 16,4 27 250 1000 190 -
MC-FE7D000H-19 19,5 30,5 250 1000 210 -
MC-FE7D000I-26 26 37 250 1000 230 -



518

Termoplastinės žarnos - poliesterinės (versija MARINE)

FP 17100
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, chemika-
lams, skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo. Atspari sūriam jūros vandeniui.
SAE 100R7, ISO 3949-1.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

OL 7 MARINE
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo. Atspari sūriam jūros vandeniui. Išsaugo lankstumą esant že-
moms temperatūroms.
SAE 100R7, EN 855, ISO 3949.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-FP17100B-05 5 9,3 208 830 30 5,50
MC-FP17100C-06 6,6 11,8 190 760 40 8,50
MC-FP17100D-08 8 14,2 173 690 50 12,50
MC-FP17100E-10 9,7 16 155 620 70 14,40

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-OL7MARINE-03 3,5 8,5 230 920 30 5,70
ZC-OL7MARINE-04 4 8,9 250 1000 35 5,80
ZC-OL7MARINE-05 4,8 10 210 840 35 7,30
ZC-OL7MARINE-06 6,4 11,8 200 800 50 9,00
ZC-OL7MARINE-08 8 14,3 190 760 55 12,80
ZC-OL7MARINE-10 9,7 16 175 700 75 15,50
ZC-OL7MARINE-13 13 20,3 140 560 95 22,40
ZC-OL7MARINE-16 16 23,5 105 420 125 27,70
ZC-OL7MARINE-19 19,2 26,5 90 360 150 33,00
ZC-OL7MARINE-25 25,6 32,5 70 280 200 40,30
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Termoplastinės žarnos - poliesterinės (versija NON CONDUCTIVE)

FP 17051
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Oranžinis, atsparus
trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, chemi-
kalams, skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo. Skirta naudoti šalia transformatorių bei 
vidutinės ir aukštos įtampos elektros įrangos. Nelaidi - nutekėjimas bandymų sąlygomis pagal 
normas mažesnis nei 50 µA, kai įtampa 246 kV/m per 5 min.
Viršija SAE 100R7, DIN 24951, ISO 3949-1 reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

OL 7 NON CONDUCTIVE
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Oranžinis, atsparus
trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta alyvinėms hidraulinėms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skysčiams, 
kurių pagrindą sudaro vanduo. Skirta naudoti šalia transformatorių bei vidutinės ir aukštos 
įtampos elektros įrangos. Nelaidi - nutekėjimas bandymų sąlygomis pagal normas mažesnis 
nei 50 µA, kai įtampa 246 kV/m per 5 min.
SAE 100R7, EN 855, ISO 3949.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-FP17051B-05 5 9,3 220 880 26 6,30
MC-FP17051C-06 6,6 12,5 215 860 30 10,60
MC-FP17051D-08 8 14,3 195 780 40 12,50
MC-FP17051E-10 9,7 16,5 187 750 70 16,60
MC-FP17051F-13 13 20,5 157 630 90 21,80

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-OL7NC-03 3,5 8,5 230 920 30 5,70
ZC-OL7NC-04 4 8,9 250 1000 35 5,80
ZC-OL7NC-05 4,8 10 210 840 35 7,30
ZC-OL7NC-06 6,4 11,8 200 800 50 9,00
ZC-OL7NC-08 8 14,3 190 760 55 12,80
ZC-OL7NC-10 9,7 16 175 700 75 15,50
ZC-OL7NC-13 13 20,3 140 560 95 22,40
ZC-OL7NC-16 16 23,5 105 420 125 27,70
ZC-OL7NC-19 19,2 26,5 90 360 150 33,00
ZC-OL7NC-25 25,6 32,5 70 280 200 40,30
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AT 7 ATOXIC
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta skysčiams, dujoms, orui. Netoksiškas vidinis sluoksnis tinka są-
lyčiui su maisto produktais. Įrengus antgalius, žarną turi būti sterilizuojama. Netinka naudoti 
medicinoje, farmacijoje ir alkoholio turintiems maistiniams skysčiams.
SAE 100R7, EN 855, ISO 3949.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliesterinės (versija ATOXIC)

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-AT7-03 3,5 8,5 230 920 30 5,70
ZC-AT7-04 4 8,9 250 1000 35 5,80
ZC-AT7-05 4,8 10 210 840 35 7,30
ZC-AT7-06 6,4 11,8 200 800 50 9,00
ZC-AT7-08 8 14,3 190 760 55 12,80
ZC-AT7-10 9,7 16 175 700 75 15,50
ZC-AT7-13 13 20,3 140 560 95 22,40
ZC-AT7-16 16 23,5 105 420 125 27,70
ZC-AT7-19 19,2 26,5 90 360 150 33,00
ZC-AT7-25 25,6 32,5 70 280 200 40,30
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Termoplastinių žarnų įžanginio parinkimo lentelė
dažams, tirpikliams, izocianatui, polioliui, skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo, hidraulinei alyvai 

(vidinis sluoksnis - poliamidas)

Lentelėje nurodyta, kokiame slėgio diapazone yra tam tikro žarnos tipo kataloginis maksimalus darbinis slėgis. Pasi-
renkant reikia nurodytam skersmeniui ir maksimaliam darbiniam slėgiui surasti tinkamą žarnos tipą, patikrinti žarnos 
charakteristikoje tikslią maksimalaus leistino darbinio slėgio vertę, atsižvelgiant į visus papildomus veiksnius, tokius 
kaip: terpė, temperatūra, sulenkimo spindulys, virpesiai bei dinaminiai lenkimai, elektros pralaidumas arba antistatinės 
savybės, išorinio sluoksnio mikroperforaciją (dujoms ir orui) bei išorines žarnos darbo sąlygas.

Žymėjimai:
* - žarna su metaliniu apipynimu,
** - žarna su laidžiais pluoštais apipynime.

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

maks. 
darbinė 
slėgis 

[barais]

DN nominalus skersmuo [mm, colis]

3 4 5 6 8 10 13 16 19 26

1/8” 5/32” 3/16” 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1”

650÷700 AS8M** 
MTK* MTKM*

600÷650

550÷600

500÷550

450÷500 SK0100* 
MTK SK0100* MTK*

400÷450 SK0100* SK0100* 
MTK*

350÷400 VE8 S0230 MT2* 
S0230 MTK*

300÷350 MT1*
VE8 

AS8** 
MT1*

VE8 
AS8**

S0230 
VE8 

AS8** 
MT2*

SK0100*

250÷300 SM040 MT1* 
SM040

MT2* 
S0230 
VE8 

AS8**

200÷250 VE7 S0190
AS7** 
S0190 
VE7

VE7M 
AS7** 
S0190

MT1* 
SM040*

AS7** 
MT1* 

SM040*

MT2* 
S0230 
VE8 

AS8**

MTK* 
SK0100* MTK*

150÷200 VE5 VE5 VE5 VE7
S0190 
VE7 

AS7**

S0190 
VE7

SM040* 
MT1* 
S0190

VE8 
MT2*

SK0100* 
VE8 
MT2*

MTK* 
SK0100*

100÷150 S0090 S0090 
VE5

S0090 
VE5

S0090 
VE5

VE7 
AS7**

MT1* 
SM040* 
S0190 
VE7 

AS7**

MT1* 
SM040* 
S0190

MT2* 
VE8 
MT1*

50÷100 VE5 VE7 
AS7**

SM040* 
S0190 
VE7 

AS7**
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VE 5
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliamidas
Poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dažams. Pagal užsakymą mikro-
perforuota (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

S 0090
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliamidas
Poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

Lengva, lanksti žarna, skirta skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo, tirpikliams, dažams, 
hidraulinei alyvai.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliamidinės

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-S0090B-05 5 8,3 130 520 30 4,50
MC-S0090C-06 6,6 11,4 130 520 40 7,50
MC-S0090D-08 8 13,4 120 480 50 10,00
MC-S0090E-10 9,7 15,5 120 480 60 12,40

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-VE5-03 3,5 7,5 200 800 30 3,60
ZC-VE5-04 4 8 200 800 35 4,10
ZC-VE5-05 4,8 9,2 200 800 45 5,60
ZC-VE5-06 6,4 10,8 125 500 60 6,50
ZC-VE5-08 8 13 120 480 75 9,40
ZC-VE5-10 9,7 14,8 115 460 90 11,50
ZC-VE5-13 13 18,7 80 320 120 15,70
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VE 7
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliamidas
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dažams. Pagal užsakymą mikro-
perforuota (dujoms ir orui).
SAE 100R7, EN 855, ISO 3949 (VE7M viršija SAE 100R7 reikalavimus).
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliamidinės SAE 100R7

AS 7
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:

Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliamidas
Dvigubas poliesterinis apipynimas
su laidžiu pluoštu
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti antistatinė žarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dažams. Pagal už-
sakymą mikroperforuota (dujoms ir orui).
SAE 100R7, EN 855, ISO 3949.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-VE7-03 3,5 8,5 230 920 30 5,40
ZC-VE7-05 4,8 10 210 840 35 6,80
ZC-VE7-06 6,4 11,8 200 800 50 8,70

ZC-VE7M-06 6,4 12,7 250 1000 45 10,50
ZC-VE7-08 8 14,3 190 760 55 12,60
ZC-VE7-10 9,7 16 175 700 75 14,60
ZC-VE7-13 13 20,3 140 560 95 21,90
ZC-VE7-16 16 23,5 105 420 125 25,80
ZC-VE7-19 19,2 26,5 90 360 150 30,10
ZC-VE7-25 25,6 32,5 70 280 200 36,90

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-AS7-05 4,8 10,5 250 1000 30 7,50
ZC-AS7-06 6,4 12,7 228 912 45 10,20
ZC-AS7-08 8 14,3 190 760 55 12,60
ZC-AS7-10 9,7 17,3 228 912 60 17,90
ZC-AS7-13 13 20,3 140 560 95 21,40
ZC-AS7-16 16 23,5 105 420 125 25,80
ZC-AS7-19 19,2 26,5 90 360 150 30,10
ZC-AS7-25 25,6 32,5 70 280 200 36,90
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S 2190
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliamidas 11-12
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo, tirpikliams, 
dažams, hidraulinei alyvai.
Viršija DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-1 reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliamidinės SAE 100R7

Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliamidas 11-12
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

Lengva, lanksti žarna, skirta skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo, tirpikliams, dažams, 
hidraulinei alyvai.
Viršija DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-1 reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

S 0190

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-S0190A-04 4 8,3 235 950 20 5,00
MC-S0190B-05 5 9,3 220 880 26 5,70
MC-S0190C-06 6,6 12,5 215 860 30 10,10
MC-S0190D-08 8 14,3 195 780 40 13,00
MC-S0190E-10 9,7 16,5 187 750 70 15,00
MC-S0190F-13 13 20,5 157 630 90 21,80
MC-S0190G-16 16,4 24 130 520 130 28,00
MC-S0190H-19 19,5 27,5 105 420 150 34,00
MC-S0190I-26 26 34,2 77 310 180 48,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-S2190B-05 5 9,3 220 880 26 11,30
MC-S2190C-06 6,6 12,5 215 860 30 20,20
MC-S2190D-08 8 14,3 195 780 40 26,00
MC-S2190E-10 9,7 16,5 187 750 70 29,90
MC-S2190F-13 13 20,5 157 630 90 43,60
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AS 8
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:

Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliamidas
Dvigubas aramidinis apipynimas
su laidžiu pluoštu
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti antistatinė žarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dažams. Pagal už-
sakymą mikroperforuota (dujoms ir orui).
SAE 100R8, EN 855, ISO 3949 (AS8M viršija SAE 100R8 reikalavimus).
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliamidinės SAE 100R8

VE 8
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

Poliamidas
Dvigubas aramidinis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dažams. Pagal užsakymą mikro-
perforuota (dujoms ir orui).
SAE 100R8, EN 855, ISO 3949.
Naudoti Z tipo apkaustus. 

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-VE8-03 3,2 6,7 375 1500 25 3,10
ZC-VE8-05 4,8 10 350 1400 35 8,80
ZC-VE8-06 6,4 11,8 350 1400 50 8,30
ZC-VE8-08 8 14,3 325 1300 60 12,20
ZC-VE8-10 9,7 16 280 1120 80 16,80
ZC-VE8-13 13 20,3 245 980 95 21,80
ZC-VE8-16 16 23,5 195 780 130 25,70
ZC-VE8-19 19,2 26,5 165 660 185 36,80
ZC-VE8-25 25,6 34,7 145 580 230 47,50

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-AS8-05 4,8 10 350 1400 35 8,80
ZC-AS8-06 6,4 11,8 350 1400 50 10,20

ZC-AS8M-06 6,4 14,8 700 2800 50 15,00
ZC-AS8-08 8 14,3 325 1300 60 12,20
ZC-AS8-10 9,7 16,7 280 1120 80 16,80
ZC-AS8-13 13 20,3 245 980 95 21,80
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Termoplastinės žarnos - poliamidinės SAE 100R8

S 0230
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliamidas
Dvigubas aramidinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

Lengva, lanksti žarna, skirta skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo, tirpikliams, dažams, 
hidraulinei alyvai. Pagal užsakymą be mikroperforacijos.
Viršija SAE 100R8, ISO 3949-2 reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

S 2230
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliamidas
Dvigubas aramidinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo, tirpikliams, 
dažams, hidraulinei alyvai. Pagal užsakymą be mikroperforacijos.
Viršija SAE 100R8, ISO 3949-2 reikalavimus.
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-S0230B-05 5 9,3 362 1450 22 7,50
MC-S0230C-06 6,6 12,5 362 1450 30 10,00
MC-S0230D-08 8 14,3 350 1400 40 14,00
MC-S0230E-10 9,7 16,5 300 1200 70 15,80
MC-S0230F-13 13 20,5 250 1000 90 25,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-S2230C-06 6,6 12,5 362 1450 30 20,00
MC-S2230D-08 8 14,3 350 1400 40 28,00
MC-S2230E-10 9,7 16,5 300 1200 70 31,60
MC-S2230F-13 13 20,5 250 1000 90 50,00
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Termoplastinės žarnos - poliamidinės

SM 040
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliamidas 11-12
Plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

Lengva, lanksti žarna, skirta skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo, tirpikliams, dažams, 
hidraulinei alyvai.
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Įrengimas:

SM 240
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliamidas 11-12
Plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo, tirpikliams, 
dažams, hidraulinei alyvai.
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-SM040B-05 5 9,3 287 1150 20 10,70
MC-SM040C-06 6,6 12 275 1100 35 16,80
MC-SM040D-08 8 13,5 215 860 40 19,50
MC-SM040E-10 9,9 15,5 215 860 60 25,00
MC-SM040F-13 13 18,5 180 720 70 30,00
MC-SM040G-16 16,4 22 145 580 110 34,50
MC-SM040H-19 19,5 26,5 120 480 150 46,00
MC-SM040I-26 26 32 97 390 170 60,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-SM240C-06 6,6 12 275 1100 35 33,50
MC-SM240D-08 8 13,5 215 860 40 39,00
MC-SM240E-10 9,9 15,5 215 860 60 50,00
MC-SM240F-13 13 18,5 180 720 70 60,00
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Termoplastinės žarnos - poliamidinės

MTB 1
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliamidas
Plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dažams. Pagal užsakymą 
mikroperforuota (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

MT 1
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliamidas
Plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dažams. Pagal užsakymą mikro-
perforuota (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus. 

Charakteristika:

Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-MT1-03 3,5 7,5 325 1300 30 7,60
ZC-MT1-05 4,8 10 325 1300 30 13,10
ZC-MT1-06 6,4 11,9 300 1200 40 16,50
ZC-MT1-08 8 14 240 960 50 20,50
ZC-MT1-10 9,7 16 225 900 60 25,30
ZC-MT1-13 13 20,5 175 700 75 36,10
ZC-MT1-16 16,3 23,3 150 600 110 40,60
ZC-MT1-19 19,2 25,5 130 520 150 44,70
ZC-MT1-25 25,6 32,5 105 420 185 59,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-MTB1-05 4,8 10 325 1300 30 26,20
ZC-MTB1-06 6,4 11,9 300 1200 40 33,00
ZC-MTB1-08 8 14 240 960 50 41,00
ZC-MTB1-10 9,7 16 225 900 60 50,60
ZC-MTB1-13 13 20,5 175 700 75 72,20
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Termoplastinės žarnos - poliamidinės

MT 2
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliamidas
Dvigubas plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dažams. Pagal užsakymą mikro-
perforuota (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

MTB 2
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliamidas
Dvigubas plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dažams. Pagal užsakymą 
mikroperforuota (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-MT2-06 6,4 13,5 375 1500 40 26,40
ZC-MT2-08 8 15,1 310 1240 50 32,20
ZC-MT2-10 9,7 17 300 1200 60 39,00
ZC-MT2-13 13 22 250 1000 75 59,30
ZC-MT2-16 16,3 24,5 190 760 110 61,50
ZC-MT2-19 19,2 27,5 160 640 150 75,00
ZC-MT2-25 25,6 35 150 600 185 100,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-MTB2-06 6,4 13,5 375 1500 40 52,80
ZC-MTB2-08 8 15,1 310 1240 50 64,40
ZC-MTB2-10 9,7 17 300 1200 60 78,00
ZC-MTB2-13 13 22 250 1000 75 118,60
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Termoplastinės žarnos - poliamidinės

SK 0100
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliamidas 11-12
Aramidinis + plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

Lengva, lanksti žarna, skirta skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo, tirpikliams, dažams, 
hidraulinei alyvai.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

SK 2100
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliamidas 11-12
Aramidinis + plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta skysčiams, kurių pagrindą sudaro vanduo, tirpikliams, 
dažams, hidraulinei alyvai.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-SK0100B-05 5 11,2 500 2000 30 14,50
MC-SK0100C-06 6,6 13,2 500 2000 40 19,70
MC-SK0100D-08 8 15,2 450 1800 50 23,20
MC-SK0100E-10 9,8 18,5 425 1700 80 34,20
MC-SK0100F-13 13 21,5 350 1400 90 37,80
MC-SK0100G-16 16,4 24,5 225 900 100 46,40
MC-SK0100H-19 19,5 28 200 800 130 51,10
MC-SK0100I-26 26 35 175 700 150 68,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-SK2100C-06 6,6 13,2 500 2000 40 39,20
MC-SK2100D-08 8 15,2 450 1800 50 46,40
MC-SK2100E-10 9,8 18,5 425 1700 80 68,50
MC-SK2100F-13 13 21,5 350 1400 90 76,00
MC-SK2100G-16 16,4 24,5 225 900 100 92,80
MC-SK2100H-19 19,5 28 200 800 130 102,20
MC-SK2100I-26 26 35 175 700 150 136,00
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MTK (MTKM)
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliamidas
Aramidinis + plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dažams. Pagal užsakymą mikro-
perforuota (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

Termoplastinės žarnos - poliamidinės

MTKB
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Poliamidas
Aramidinis + plieninis apipynimas
Atsparus trinčiai poliuretanas
Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti dviguba žarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dažams. Pagal užsakymą 
mikroperforuota (dujoms ir orui).
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-MTK-05 4,8 11,3 500 2000 30 16,70
ZC-MTK-06 6,4 14,5 700 2800 40 25,10
ZC-MTK-08 8 16 500 2000 50 28,00
ZC-MTK-10 9,5 18 425 1700 60 33,40

ZC-MTKM-10 9,5 18,8 700 2800 90 37,30
ZC-MTK-13 13 22 375 1500 75 48,00
ZC-MTK-16 16 25 250 1000 110 55,30
ZC-MTK-19 19,2 28,2 225 900 150 64,40
ZC-MTK-25 25,8 35,4 200 800 250 81,00

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-MTKB-05 4,8 11,3 500 2000 30 33,40
ZC-MTKB-06 6,4 14,5 700 2800 40 50,20
ZC-MTKB-08 8 16 500 2000 50 56,00
ZC-MTKB-10 9,5 18 425 1700 60 66,80
ZC-MTKB-13 13 22 375 1500 75 96,00



532

EP 1C
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Polietileno mišinys
Dvigubas poliesterinis apipynimas
Atsparus trinčiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -20°C iki +40°C

Lengva, lanksti žarna, skirta nuolatinio tepimo aukšto slėgio sistemoms.
DIN 1283.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:
Normos:
Įrengimas:

Termoplastinės žarnos (tepalams)

GR 7 / GR 8
Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:

Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliesteris (PEE), polietilenas (PE) 
arba poliamidas (PA)
Poliesterinis apipynimas (GR7) arba 
aramidinis apipynimas (GR8)
Sintetinė guma (PZ), poliuretanas 
(PU) arba poliamidas (PA)
Nuo -20°C iki +60°C

Lengva, lanksti žarna, skirta nuolatinio tepimo aukšto slėgio sistemoms.
DIN 1283 (žarnos pažymėtos*).
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:
Normos:
Įrengimas:

AUKŠTAS SLĖGIS - žarnos

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

MC-EP1C010A-04 4 7,6 250 1000 20 -
MC-EP1C010B-05 5 9,3 225 900 30 -
MC-EP1C010C-06 6,6 11,8 200 800 40 -

indeksas vid. / išor. 
sluoksnis

vidinis 
skersmuo 

[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-GR7-H10846* PEE/PZ 4 10,8 400 1000 35 9,70
ZC-GR7-H10246* PEE/PZ 4 10,2 400 1000 35 7,90
ZC-GR7-H84000 PEE/PU 4 8,1 200 800 35 4,50
ZC-GR7-H94000 PEE/PU 4 9,1 250 1000 40 6,00
ZC-GR7-PE8440 PE/PU 4 8,4 200 800 35 4,50
ZC-GR7-PE1084 PE/PU 4 10,8 200 800 35 8,00
ZC-GR7-PE1256 PE/PZ 5 12 150 600 40 11,00
ZC-GR7-PE1460 PE/PZ 6,6 14 200 800 65 14,00
ZC-GR8-H10846* PEE/PZ 4 10,8 400 1500 35 9,50
ZC-GR8-PA8243* PA/PA 4 8,2 400 1300 35 4,20
ZC-GR8-H11561* PEE/PZ 5 11 400 1200 40 9,00
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