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APKABOS IR SĄVARŽOS

plieninėms juostoms nuo 3/8’’ iki 3/4’’ pločio

Nerūdijanti plieninė juosta

Segtukai plieninei juostai

Prietaisas juostų įrengimui ir kirpimui

Juostinė užspaudimo sistema

indeksas juostos plotis 
[coliais]

BG-6035000000 3/8 - 3/4

indeksas dydis 
[coliais]

plotis 
[mm]

standartinis 
ilgis 
[m]

BG-6035006000 1/4 6,3 30,5
BG-6035010000 3/8 9,5 30,5
BG-6035013000 1/2 12,7 30,5
BG-6035015000 5/8 15,9 30,5
BG-6035019000 3/4 19 30,5

indeksas dydis 
[coliais]

standartinis 
kiekis 
[szt]

BG-6040006000 1/4 100
BG-6040010000 3/8 100
BG-6040013000 1/2 100
BG-6040015000 5/8 100
BG-6040019000 3/4 100

MINI CLIP
Apkaba MINI CLIP turi atlenktus kraštus, dėl to nesukelia žarnos 
apgadinimų. Šešiakampė varžto galvutė su įpjovomis leidžia prisukti 
apkabą naudojant lankstų raktą su galvute.
MINI CLIP W1 - elektrolitiniu būdu cinkuotas anglinis plienas.
MINI CLIP W4 - visi elementai iš AISI 304 plieno.

indeksas W1 
(galvanizuotas plienas)

min. / maks. 
skersmuo 

[mm]

prispaudimo 
momentas* 

[Nm]

maks. terpės 
slėgis * 
 [barais]

AB-03010510 6 0,4 15
AB-03010528 8 0,4 14
AB-03010536 9 1 15
AB-03010544 9,5 ÷ 10 1 14
AB-03010552 10 ÷ 11 1 13
AB-03010560 12 ÷ 13 1 12,5
AB-03010579 13 ÷ 14 1 12,5
AB-03010587 14 ÷ 15 1 12
AB-03010595 15 ÷ 17 1 12
AB-03010608 16 ÷ 18 1 11,5
AB-03010616 18 ÷ 20 1 10,5
AB-03010624 19 ÷ 21 1 10,5
AB-03010632 20 ÷ 22 1 10,5
AB-03010640 22 ÷ 25 1 9,5
AB-03010659 23 ÷ 26 1 9
AB-03010667 25 ÷ 28 1 8,5
AB-03010675 26 ÷ 29 1 8,5
AB-03010683 29 ÷ 32 1 8

indeksas W4 
(plienas AISI 304) dydis

min. / maks. 
skersmuo 

[mm]

prispaudimo 
momentas 

[Nm]
AB-622008 8 7,5 ÷ 8,5 1,5
AB-622009 9 8,5 ÷ 9,5 1,5
AB-622010 10 9,5 ÷ 11 1,5
AB-622011 11 10,5 ÷ 12 1,5
AB-622012 12 11,5 ÷ 13 1,5
AB-622013 13 12,5 ÷ 14 1,5
AB-622014 14 13,5 ÷ 15 1,5
AB-622015 15 14,5 ÷ 16 1,5
AB-622016 16 15 ÷ 17 1,5
AB-622017 17 16 ÷ 18 1,5

*	 - priklausomai nuo žarnos tipo ir prijungiamosios dalies formos.
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EAR CLIP
Užspaudžiamosios apkabos EAR CLIP - tai paprastas ir pigus spren-
dimas. Jos paprastai ir greitai įrengiamos su tam tikslui skirtomis 
replėms, kurios taip pat yra naudojamos jų nuėmimui.

EAR CLIP su 1 ausimi 

EAR CLIP su 2 ausimis

indeksas W1 
(galvanizuotas plienas)

indeksas W4 
(plienas AISI 304)

vidinis skersmuo 
[mm]

tvirtinimo diapaz. 
[mm]

juostos storis 
[mm]

juostos plotis 
[mm]

AB-03012080 AB-23012440 9,3 7 ÷ 9 0,8 6
AB-03012072 AB-23012087 10,3 8 ÷ 10 0,8 6
AB-03012013 AB-23012010 11,3 9 ÷ 11 0,8 6,5
AB-03012021 AB-23012028 12,3 10 ÷ 12 0,8 6,5
AB-03012030 AB-23012036 13,3 11 ÷ 13 0,9 (W4 - 0,8) 6,5
AB-03012048 AB-23012044 14,3 12 ÷ 14 1 7

- AB-23012079 15,3 13 ÷ 15 1 7
AB-03012056 AB-23012052 16,3 14 ÷ 16 1,1 (W4 - 1) 7
AB-03012064 AB-23012060 18,5 16 ÷ 18 1,2 (W4 - 1) 7

- AB-23012423 19,5 17 ÷ 19 1 7,5
- AB-23012431 20,5 18 ÷ 20 1 7,5

APKABOS IR SĄVARŽOS

indeksas W1 
(galvanizuotas plienas)

indeksas W4 
(plienas AISI 304)

vidinis skersmuo 
[mm]

tvirtinimo diapaz. 
[mm]

juostos storis 
[mm]

juostos plotis 
[mm]

AB-03012101 AB-23012108 7,3 5 ÷ 7 0,6 6
AB-03012110 AB-23012116 9,3 7 ÷ 9 0,8 6
AB-03012128 AB-23012124 11,3 9 ÷ 11 0,8 6,5
AB-03012099 - 12,3 10 ÷ 12 0,9 6,5
AB-03012136 AB-23012132 13,3 11 ÷ 13 0,9 (W4 - 0,8) 6,5
AB-03012144 AB-23012140 15,3 13 ÷ 15 1,0 7
AB-03012152 AB-23012159 17,5 14 ÷ 17 1,2 (W4 - 1) 7
AB-03012160 AB-23012167 18,5 15 ÷ 18 1,2 (W4 - 1) 7,5
AB-03012179 AB-23012175 20,5 17 ÷ 20 1,2 (W4 - 1) 7,5
AB-03012187 AB-23012183 21,5 18 ÷ 21 1,2 (W4 - 1) 8
AB-03012195 AB-23012191 23,5 20 ÷ 23 1,3 (W4 - 1) 8
AB-03012208 AB-23012204 25,5 22 ÷ 25 1,4 (W4 - 1,2) 8,5
AB-03012216 - 27,5 23 ÷ 27 1,4 8,5
AB-03012224 - 28,5 25 ÷28 1,4 9
AB-03012232 - 31,5 28 ÷ 31 1,4 9
AB-03012240 - 34,5 31 ÷ 34 1,4 9,5
AB-03012259 - 37,5 34 ÷ 37 1,6 9,5
AB-03012267 - 40,5 37 ÷ 40 1,6 10
AB-03012275 - 43,5 40 ÷ 43 1,6 10
AB-03012283 - 46,5 43 ÷ 46 1,6 10,5

AB-9999V

Lankstus raktas juostinėms apkabomsPriekinės replės apkaboms EAR CLIP 

AB-61001
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EAR CLIP - W
Užspaudžiamosios apkabos EAR CLIP - tai paprastas ir pigus 
sprendimas. Jos paprastai ir greitai įrengiamos su tam tikslui skirto-
mis replėms, kurios taip pat yra naudojamos jų nuėmimui. Žiedinis 
įdėklas užtikrina visišką žarnų apsaugą nuo pažeidimų.

EAR CLIP su 1 ausimi (su įdėklų)

indeksas W1 
(galvanizuotas plienas)

indeksas W4 
(plienas AISI 304)

vidinis skersmuo 
[mm]

tvirtinimo diapaz. 
[mm]

juostos storis 
[mm]

juostos plotis 
[mm]

AB-03011009 AB-23012300 8,5 7,5 ÷ 8,5 0,8 6
AB-03011010 AB-23012319 9,5 8 ÷ 9,5 0,8 6
AB-03011029 AB-23012327 10,5 9 ÷ 10,5 0,8 6,5
AB-03011037 AB-23012335 11,5 10 ÷ 11,5 0,8 6,5
AB-03011045 AB-23012343 12,5 10,5 ÷ 12,5 0,9 (W4 - 0,8) 6,5
AB-03011053 AB-23012351 13,3 11,5 ÷ 13,3 1 7

- AB-23012360 14,5 12,5 ÷ 14,5 1 7
AB-03011061 AB-23012378 15,3 13 ÷ 15,3 1,1 (W4 - 1) 7

- AB-23012386 16,3 14 ÷ 16,3 1 7
AB-03011070 AB-23012394 17,3 15 ÷ 17,3 1,2 (W4 - 1) 7

- AB-23012407 18,3 16 ÷ 18,3 1 7,5
- AB-23012415 19,3 17 ÷ 19,3 1 7,5

APKABOS IR SĄVARŽOS

WIRE CLIP
Spyruoklinis gnybtas skirtas greitam žemo slėgio žarnų tvirtinimui. 
Pagamintas iš cinkuoto spyruoklinio plieno.

indeksas minimalus skersmuo 
[mm]

maksimalus skersmuo 
[mm]

vielos skersmuo 
[mm]

AB-02016012 7,3 7,8 1
AB-02016020 7,8 8,3 1
AB-02016039 8,3 8,8 1
AB-02016047 8,8 9,3 1
AB-02016055 9,3 9,9 1
AB-02016063 9,8 10,4 1,2
AB-02016071 10,4 11 1,2
AB-02016080 11 11,6 1,2
AB-02016098 11,6 12,3 1,5
AB-02016100 12,1 13,1 1,5
AB-02016119 12,9 13,6 1,5
AB-02016127 13,6 14,4 1,5
AB-02016135 14,4 15,1 1,8
AB-02016143 14,8 15,9 1,8
AB-02016151 15,9 16,8 1,8
AB-02016160 16,8 17,7 1,8
AB-02016178 17,7 18,7 2
AB-02016186 18,7 19,6 2
AB-02016194 19,6 20,6 2
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ASFA-L  9 mm
Bendros paskirties sliekinė apkaba, skirta greitam ir paprastam žemo 
slėgio žarnų tvirtinimui. Pagaminta pagal DIN 3017 normą. W5 versija 
yra visiškai pagaminta iš AISI 316 plieno, rekomenduojama naudoti 
maisto, chemijos, jurų pramonėje ir pan.

APKABOS IR SĄVARŽOS

indeksas W1 
(galvanizuotas plienas)

indeksas W5 
(plienas AISI 316)

min. / maks. 
skersmuo 

[mm]

juostos storis 
[mm]

prispaudimo 
momentas * 

[Nm]

maks. terpės 
slėgis * 
[barais]

AB-03008753 AB-03015759 8 ÷ 16 0,6 3 45
AB-03008761 AB-03015767 12 ÷ 22 0,6 3 45
AB-03008770 AB-03015775 16 ÷ 27 0,7 3,5 42
AB-03008788 AB-03015783 20 ÷ 32 0,7 3,5 36
AB-03008796 AB-03015804 25 ÷ 40 0,7 4 32
AB-03008809 AB-03015812 30 ÷ 45 0,7 4 28
AB-03008817 AB-03015820 32 ÷ 50 0,7 4 24
AB-03008825 AB-03015839 40 ÷ 60 0,7 4 19
AB-03008833 AB-03015847 50 ÷ 70 0,7 4 17
AB-03008841 AB-03015855 60 ÷ 80 0,7 4 15
AB-03008850 AB-03015863 70 ÷ 90 0,7 4 13
AB-03008868 AB-03015871 80 ÷ 100 0,7 4 11
AB-03008876 AB-03015880 90 ÷ 110 0,7 4 10
AB-03008884 AB-03015898 100 ÷ 120 0,7 4 9
AB-03008892 AB-03015900 110 ÷ 130 0,7 4 8
AB-03008905 AB-03015919 120 ÷ 140 0,7 4 7
AB-03008913 AB-03015927 130 ÷ 150 0,7 4 6
AB-03008921 AB-03015935 140 ÷ 160 0,7 4 5

*	 - priklausomai nuo žarnos tipo ir prijungiamosios dalies formos

ASFA-S  12 mm
Bendros paskirties sliekinė apkaba, skirta greitam ir paprastam žemo 
slėgio žarnų tvirtinimui. Pagaminta pagal DIN 3017 normą. W5 versija 
yra visiškai pagaminta iš AISI 316 plieno, rekomenduojama naudoti 
maisto, chemijos, jurų pramonėje ir pan.

indeksas W1 
(galvanizuotas plienas)

indeksas W5 
(plienas AISI 316)

min. / maks. 
skersmuo 

[mm]

juostos storis 
[mm]

prispaudimo 
momentas * 

[Nm]

maks. terpės 
slėgis * 
[barais]

AB-03009001 AB-03017720 16 ÷ 27 0,8 4,2 45
AB-03009002 AB-03017500 20 ÷ 32 0,8 5,2 45
AB-03009003 AB-03017519 25 ÷ 40 0,8 5,2 40
AB-03009004 AB-03017738 30 ÷ 45 0,8 5,2 35
AB-03009005 AB-03017527 32 ÷ 50 0,8 6 35
AB-03009006 AB-03017535 40 ÷ 60 0,8 6 30
AB-03009007 AB-03017543 50 ÷ 70 0,8 6,8 25
AB-03009008 AB-03017551 60 ÷ 80 0,8 6,8 20
AB-03009009 AB-03017560 70 ÷ 90 0,8 6,8 17
AB-03009010 AB-03017578 80÷ 100 0,8 6,8 14
AB-03009011 AB-03017586 90 ÷ 110 0,8 6,8 12
AB-03009012 AB-03017594 100 ÷ 120 0,8 6,8 10
AB-03009013 AB-03017607 110 ÷ 130 0,8 6,8 8
AB-03009014 AB-03017615 120 ÷ 140 0,8 6,8 7
AB-03009015 AB-03017623 130 ÷ 150 0,8 6,8 6
AB-03009016 AB-03017631 140 ÷ 160 0,8 6,8 5
AB-03009017 AB-03017640 150 ÷ 170 0,8 6,8 4
AB-03009018 AB-03017658 160 ÷ 180 0,8 6,8 3
AB-03009019 AB-03017666 170 ÷ 190 0,8 6,8 2
AB-03009020 AB-03017674 180 ÷ 200 0,8 6,8 2
AB-03009021 AB-03017682 190 ÷ 210 0,8 6,8 1,8
AB-03009022 AB-03017690 200 ÷ 220 0,8 6,8 1,8
AB-03009023 AB-03017703 210 ÷ 230 0,8 6,8 1,6
AB-03009024 AB-03017711 220 ÷ 240 0,8 6,8 1,6
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APKABOS IR SĄVARŽOS

TORRO SPIRO (sukama į dešinę)
Sliekinė tiltinė apkaba, kurios juostos storis 9 ir 12 mm.
S versija gaminama iš anglinio plieno, apsaugoto aliuminio ir cinko 
lydiniu, W4 versija - iš 304 plieno.
Skirta spiralinių ventiliacinių žarnų P2, P3 tipo (žiūrėti ištraukiamosios 
žarnos) įrengimui. Tiltelio panaudojimas užtikrina sandarų ir nepa-
žeidžiantį žarnų sujungimą.
D = 4 mm    - 1,0 ÷1,5 mm skersmens vielai.
D = 7,5 mm - 1,6 ÷3,0 mm skersmens vielai.

indeksas 
S versija

indeksas 
W4 versija

min / maks 
skersmuo 

[mm]

juostos 
plotis 
[mm]

D tiltelio 
plotis 
[mm]

VA-TS-06094 VA-TS-06094SS 40÷60

9 4

VA-TS-07094 VA-TS-07094SS 50÷70
VA-TS-08094 VA-TS-08094SS 60÷80
VA-TS-09094 VA-TS-09094SS 70÷90
VA-TS-10094 VA-TS-10094SS 80÷100
VA-TS-11094 VA-TS-11094SS 90÷110
VA-TS-12094 - 100÷120
VA-TS-13094 - 110÷130
VA-TS-14094 - 120÷140
VA-TS-15094 - 130÷150
VA-TS-16094 - 140÷160
VA-TS-17094 - 150÷170
VA-TS-18094 - 160÷180
VA-TS-19094 - 170÷190
VA-TS-20094 - 180÷200
VA-TS-21094 - 190÷210
VA-TS-22094 - 200÷220
VA-TS-23094 - 210÷230
VA-TS-24094 - 220÷240

indeksas 
versija S

indeksas 
versija W4

min / maks 
skersmuo 

[mm]

juostos 
plotis 
[mm]

D tiltelio 
plotis 
[mm]

VA-TS-060127 VA-TS-060127SS 40÷60

12 7,5

VA-TS-070127 VA-TS-070127SS 50÷70
VA-TS-080127 VA-TS-080127SS 60÷80
VA-TS-090127 VA-TS-090127SS 70÷90
VA-TS-100127 VA-TS-100127SS 80÷100
VA-TS-110127 VA-TS-110127SS 90÷110
VA-TS-120127 VA-TS-120127SS 100÷120
VA-TS-130127 VA-TS-130127SS 110÷130
VA-TS-140127 VA-TS-140127SS 120÷140
VA-TS-150127 VA-TS-150127SS 130÷150
VA-TS-160127 VA-TS-160127SS 140÷160
VA-TS-170127 VA-TS-170127SS 150÷170
VA-TS-180127 VA-TS-180127SS 160÷180
VA-TS-190127 VA-TS-190127SS 170÷190
VA-TS-200127 - 180÷200
VA-TS-210127 - 190÷210
VA-TS-220127 - 200÷220
VA-TS-230127 - 210÷230
VA-TS-240127 - 220÷240
VA-TS-250127 - 230÷250
VA-TS-260127 - 240÷260

indeksas 
S versija

indeksas 
W4 versija

min / maks 
skersmuo 

[mm]

juostos 
plotis 
[mm]

D tiltelio 
plotis 
[mm]

VA-TS2-320127 VA-TS2-320127SS 280÷320

12 7,5

VA-TS2-370127 VA-TS2-370127SS 330÷370

VA-TS2-420127 VA-TS2-420127SS 380÷420

VA-TS2-470127 VA-TS2-470127SS 430÷470

VA-TS2-520127 VA-TS2-520127SS 480÷520
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APKABOS IR SĄVARŽOS

FLEX-GEAR HD - serija 845
Juostinė apkaba su užraktu, turinčiu spyruoklę, užtikrinančią pastovios 
užspaudimo jėgos palaikymą. Ypač rekomenduojama įrengti vietose, 
kuriose pasitaiko temperatūros ir slėgio kitimų. Atlenkta į vidų juosta 
apsaugo žarnos paviršių nuo pažeidimų ir užtikrina vienodą užspau-
dimo jėgą visame kontūre. Montažinis užspaudimo momentas 8,5 
Nm (maks. 14,1 Nm).
Apkaba yra pagaminta iš nerūdijančio plieno. Juostos plotis 5/8“.

indeksas minimalus skersmuo 
[mm]

maksimalus skersmuo 
[mm] dydis pagal SAE

AB-845175 25 45 175
AB-845200 32 54 212
AB-845250 45 67 262
AB-845300 57 79 312
AB-845350 70 92 362
AB-845400 83 105 412
AB-845450 95 117 462
AB-845500 108 130 512
AB-845550 121 143 562
AB-845600 133 155 612
AB-845650 146 168 662
AB-845700 159 181 712
AB-845750 172 193 762
AB-845800 184 206 812
AB-845850 197 219 862
AB-845900 210 232 912

FLEX-GEAR - serija 847
Juostinė apkaba su užraktu, turinčiu spyruoklę, užtikrinančią pastovios 
užspaudimo jėgos palaikymą. Ypač rekomenduojama įrengti vietose, 
kuriose pasitaiko temperatūros ir slėgio kitimų. Atlenkta į vidų juosta 
apsaugo žarnos paviršių nuo pažeidimų ir užtikrina vienodą užspau-
dimo jėgą visame kontūre. Montažinis užspaudimo momentas 5,6 Nm 
(maks. 9,6 Nm).
Apkaba yra pagaminta iš nerūdijančio plieno. Juostos plotis 9/16“.

indeksas minimalus skersmuo 
[mm]

maksimalus skersmuo 
[mm] dydis pagal SAE

AB-847010 14 27 10
AB-847012 16 32 12
AB-847016 21 38 16
AB-847020 20 44 20
AB-847024 27 51 24
AB-847028 33 57 28
AB-847032 40 63 32
AB-847036 46 70 36
AB-847040 52 76 40
AB-847044 59 82 44
AB-847048 65 89 48
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HEAVY-DUTY CLAMP
Tvirta apkaba su išlenktais kraštais, rekomenduojama naudoti tvirti-
nant storasienes, armuotas pramonines žarnas. Šešiakampės varžto 
galvutės dėka galima naudoti įprastai naudojamus įrankius, tarp jų: 
plokščius raktus, raktus varžtams, nustatomus raktus. W1 versija 
visiškai pagaminta iš cinkuoto plieno, W2 - juosta ir tiltelis iš plieno 
AISI 430, varžtas ir voleliai iš cinkuoto plieno, W5 - visi elementai 
pagaminti iš AISI 316 plieno.

APKABOS IR SĄVARŽOS

indeksas W1 
(galvanizuotas plienas)

indeksas W2 
(plienas AISI 430)

indeksas W5 
(plienas AISI 316)

min. / maks. 
skersmuo 

[mm]

juostos plotis 
[mm]

rakto dydis 
[mm]

AB-871023 AB-872023 AB-874023 23 ÷ 25 18 8
AB-871026 AB-872026 AB-874026 26 ÷ 28 18 8
AB-871029 AB-872029 AB-874029 29 ÷ 31 20 10
AB-871032 AB-872032 AB-874032 32 ÷ 35 20 10
AB-871036 AB-872036 AB-874036 36 ÷ 39 20 10
AB-871040 AB-872040 AB-874040 40 ÷ 43 20 10
AB-871044 AB-872044 AB-874044 44 ÷ 47 22 10
AB-871048 AB-872048 AB-874048 48 ÷ 51 22 10
AB-871052 AB-872052 AB-874052 52 ÷ 55 22 10
AB-871056 AB-872056 AB-874056 56 ÷ 59 22 10
AB-871060 AB-872060 AB-874060 60 ÷ 63 22 10
AB-871064 AB-872064 AB-874064 64 ÷ 67 22 13
AB-871068 AB-872068 AB-874068 68 ÷ 73 24 13
AB-871074 AB-872074 AB-874074 74 ÷ 79 24 13
AB-871080 AB-872080 AB-874080 80 ÷ 85 24 13
AB-871086 AB-872086 AB-874086 86 ÷ 91 24 13
AB-871092 AB-872092 AB-874092 92 ÷ 97 24 13
AB-871098 AB-872098 AB-874098 98 ÷ 103 24 13
AB-871104 AB-872104 AB-874104 104 ÷ 112 24 13
AB-871113 AB-872113 AB-874113 113 ÷ 121 24 13
AB-871122 AB-872122 AB-874122 122 ÷ 130 24 13
AB-871131 AB-872131 AB-874131 131 ÷ 139 26 17
AB-871140 AB-872140 AB-874140 140 ÷ 148 26 17
AB-871149 AB-872149 AB-874149 149 ÷161 26 17
AB-871162 AB-872162 AB-874162 162 ÷ 174 26 17
AB-871175 AB-872175 AB-874175 175 ÷ 187 26 17
AB-871188 AB-872188 AB-874188 188 ÷ 200 26 17
AB-871201 AB-872201 AB-874201 201 ÷ 213 26 17
AB-871214 AB-872214 AB-874214 214 ÷ 226 26 17
AB-871227 AB-872227 AB-874227 227 ÷ 239 26 17
AB-871240 AB-872240 AB-874240 240 ÷ 252 26 17
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POWER CLAMP
Ši apkaba pasižymi labai tvirta, dviguba 20 mm pločio juosta.
Standartinė versija - visi elementai pagaminti iš aukštos kokybės 
elektrolitiniu būdu cinkuoto, chromuoto anglinio plieno.
Rūgščiai atspari versija - visi elementai pagaminti iš AISI 316 plieno.

POWER CLAMP Standartinė POWER CLAMP Rūgščiai atspari 

APKABOS IR SĄVARŽOS

indeksas
maksimalus 
skersmuo 

[mm]

minimalus 
skersmuo 

[mm]

plotis 
[mm]

vienguba
AB-4332040 40 34

20

AB-4332045 45 39
AB-4332050 50 44
AB-4332055 55 49
AB-4332060 60 54
AB-4332065 65 59
AB-4332070 70 64
AB-4332075 75 69
AB-4332080 80 74
AB-4332085 85 79
AB-4332090 90 84
AB-4332095 95 89
AB-4332100 100 94
AB-4332105 105 99
AB-4332110 110 104
AB-4332115 115 109
AB-4332120 120 114
AB-4332125 125 119
AB-4332130 130 124
AB-4332135 135 129
AB-4332140 140 134

dviguba
AB-4330040 40 30

20

AB-4330050 50 40
AB-4330055 55 45
AB-4330060 60 50
AB-4330065 65 55
AB-4330070 70 60
AB-4330075 75 65
AB-4330080 80 70
AB-4330085 85 75
AB-4330090 90 80
AB-4330095 95 85
AB-4330100 100 90
AB-4330105 105 95
AB-4330110 110 100
AB-4330115 115 105
AB-4330120 120 110
AB-4330125 125 115
AB-4330130 130 120
AB-4330135 135 125
AB-4330140 140 130
AB-4330145 145 135
AB-4330150 150 140
AB-4330155 155 145
AB-4330160 160 150
AB-4330165 165 155
AB-4330170 170 160
AB-4330175 175 165
AB-4330180 180 170

indeksas
maksimalus 
skersmuo 

[mm]

minimalus 
skersmuo 

[mm]

plotis 
[mm]

vienguba
AB-76250040 40 34

20

AB-76250045 45 39
AB-76250050 50 44
AB-76250055 55 49
AB-76250060 60 54
AB-76250065 65 59
AB-76250070 70 64
AB-76250075 75 69
AB-76250080 80 74
AB-76250085 85 79
AB-76250090 90 84
AB-76250095 95 89
AB-76250100 100 94
AB-76250105 105 99
AB-76250110 110 104
AB-76250115 115 109
AB-76250120 120 114
AB-76250125 125 119
AB-76250130 130 124
AB-76250135 135 129
AB-76250140 140 134

dviguba
AB-76260040 40 30

20

AB-76260050 50 40
AB-76260055 55 45
AB-76260060 60 50
AB-76260065 65 55
AB-76260070 70 60
AB-76260075 75 65
AB-76260080 80 70
AB-76260085 85 75
AB-76260090 90 80
AB-76260095 95 85
AB-76260100 100 90
AB-76260105 105 95
AB-76260110 110 100
AB-76260115 115 105
AB-76260120 120 110
AB-76260125 125 115
AB-76260130 130 120
AB-76260135 135 125
AB-76260140 140 130
AB-76260145 145 135
AB-76260150 150 140
AB-76260155 155 145
AB-76260160 160 150
AB-76260165 165 155
AB-76260170 170 160
AB-76260175 175 165
AB-76260180 180 170
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SS (plienas AISI 316), Ms (žalvaris-liejinys), Ms* (žalvaris -kaltinis dirbinys), Al (aliuminis-
liejinys), Al* (aliuminis-kaltinis dirbinys)
25 barai (DIN 2817), iki 100 barų (DIN 2826)

Kevalinės apkabos pagal DIN 2817, DIN 2826

Kevalinė apkaba yra skirta žarnoms ant atgalių su apsaugini flanšu tvirtinti.
DN - žarnos vidinis skersmuo x žarnos sienelės storis.
Apkabos RS-636... (DIN 2817) skirtos standartiniams (lygiems) antgaliams.
Apkabos RS-635... (DIN 2826) skirtos aukšto slėgio antgaliams bei antgaliams garams (banguotiems).

Apkabos medžiaga:

Darbinis slėgis:

APKABOS IR SĄVARŽOS

indeksas DN 
[mm]

D 
min-maks 

[mm]

medžia-
ga

matmeny [mm]
varžtai masė 

[kg]H B L
RS-636013005020

13 x 5 22÷24

SS
56 59 50

4 x
M6x20

0,25
RS-636013005030 Ms* 0,27
RS-636013005040 Al* 0,11
RS-635013005030 Ms*

54 57 65

0,37
RS-635013006020

13 x 6 24÷26
SS 0,32

RS-635013006030 Ms* 0,34
RS-635013007030 13 x 7 26÷28 Ms* 0,31
RS-636019006020

19 x 6 30÷33

SS
65 68 50 4 x

M6x20

0,31
RS-636019006030 Ms* 0,31
RS-636019006040 Al* 0,13
RS-635019006030 Ms* 67 70

65 4 x
M8x25

0,54
RS-635019007020

19 x 7 32÷34
SS

70 73
0,50

RS-635019007030 Ms* 0,56
RS-635019008030 19 x 8 34÷36 Ms* 0,55
RS-636025006020

25 x 6 36÷39
SS

73 75 50 4 x
M6x20

0,33
RS-636025006030 Ms* 0,33
RS-636025006040 Al* 0,14
RS-635025007030 25 x 6,5 37÷39 Ms* 76 79

65 4 x
M8x25

0,55
RS-635025008020

25 x 7,5 39÷41
SS

80 83
0,63

RS-635025008030 Ms* 0,68
RS-636025008030

25 x 8 40÷43
Ms

76 79 50 4 x
M6x20

0,38
RS-636025008040 Al* 0,14
RS-635025009030 25 x 8,5 41÷43 Ms* 80 83 65 4 xM8x25 0,65
RS-636032006020

32 x 6 43÷46

SS
75 77 50 4 x

M6x20

0,35
RS-636032006030 Ms* 0,41
RS-636032006040 Al* 0,15
RS-635032006030 Ms* 86 89 77 4 xM8x25 0,87
RS-636032008030

32 x 8 47÷50

Ms
83 85 50 4 x

M6x20
0,41

RS-636032008040 Al* 0,15
RS-635032008020 SS

88 90 77 4 x
M8x25

0,72
RS-635032008030 Ms* 0,78
RS-636032010030

32 x 10 50÷53
Ms

84 86 50 4 x
M6x20

0,49
RS-636032010040 Al 0,17
RS-635032010030 Ms 95 97 77 4 xM8x25 0,83
RS-636035006040 35 x 6 47÷50 Al* 83 85 50 4 xM6x20 0,15
RS-636038007020

38 x 6,5 50÷52
SS

83 85
50 4 x

M6x20

0,38
RS-636038007030 Ms* 0,43
RS-636038007040 Al* 0,16
RS-636038008030

38 x 8 53÷56

Ms
85 87

0,50
RS-636038008040 Al* 0,18
RS-635038008020 SS

102 107 90 4 x
M10x40

1,30
RS-635038008030 Ms* 1,40
RS-636038010030

38 x 10 57÷60

Ms
90 92 50 4 x

M6x20
0,50

RS-636038010040 Al* 0,18

RS-635038010030 Ms* 106 111 90 4 x
M10x40 1,55

RS-636040007030
40 x 7 53÷56

Ms
85 87

50 4 x
M6x20

0,50
RS-636040007040 Al* 0,18
RS-636040010030

40 x 10 58÷61
Ms

92 94
0,52

RS-636040010040 Al* 0,19
RS-636045007040 45 x 7 58÷61 Al* 98 101 57 4 xM8x25 0,30
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Kevalinės apkabos pagal DIN 2817, DIN 2826

APKABOS IR SĄVARŽOS

indeksas DN 
[mm]

D 
min-maks 

[mm]

medžia-
ga

matmeny [mm]
varžtai masė 

[kg]H B L

RS-636050008020
50 x 8 64÷67

SS
103 106 57 4 x

M8x25

0,65
RS-636050008030 MS* 0,71
RS-636050008040 Al* 0,27
RS-635050009020

50 x 9 67÷69
SS

113 117 100 4 x
M10x40

1,65
RS-635050009030 Ms* 1,70
RS-636050010030

50 x 10 69÷71
Ms*

107 110 57 4 x
M8x25

0,81
RS-636050010040 Al* 0,31
RS-635050010030 Ms* 116 121

100 4 x
M10x40

1,75
RS-635050012030 50 x 12 73÷76 Ms 128 132 2,40
RS-636065007020

65 x 7 78÷82
SS

118 121
75 4 x

M8x25

1,05
RS-636065007030 Ms* 1,20
RS-636065007040 Al* 0,40
RS-636065010030

65 x 10 84÷87
Ms*

124 126
1,30

RS-636065010040 Al* 0,45
RS-635065010030 Ms

141 143 102 4 x 
M10x40

2,90
RS-635065012030 65 x 12 88÷91 Ms 2,40
RS-636075008020

75 x 8 89÷93
SS

131 133
77 4 x

M8x25

1,15
RS-636075008030 Ms* 1,25
RS-636075008040 Al* 0,49
RS-636075010030

75 x 10 94÷97

Ms
138 140

1,40
RS-636075010040 Al* 0,53

RS-635075010030 Ms 148 150 115 4 x
M10x40 3,30

RS-636075012030
75 x 12 98÷101

Ms 148 150
77 4 x

M8x25
1,85

RS-636075012040 Al* 141 142 0,52
RS-635075012030 Ms 148 150

115 4 x
M10x40

2,85
RS-635075014030 75 x 14 102÷105 Ms 155 157 3,90
RS-636080008030

80 x 8 94÷97
Ms

138 140
77 4 x

M8x25

1,40
RS-636080008040 Al* 0,47
RS-636080010030

80 x 10 99÷102
Ms 148 150 0,80

RS-636080010040 Al* 141 142 0,51

RS-635080012040 80 x 12 102÷105 Al* 141 142 108 6 x
M8x25 0,65

RS-637100008020
100 x 8 114÷119

SS
164 167

120 4 x
M10x40

3,00
RS-637100008030 Ms* 3,40
RS-637100008040 Al* 1,19
RS-637100010030

100 x 10 118÷122
Ms 185 187 5,60

RS-637100010040 Al* 167 169 1,15
RS-637100012030

100 x 12 122÷126
Ms 185 187 5,00

RS-637100012040 Al* 174 176 1,40
RS-637100014030

100 x 14 126÷130
Ms 185 187 4,80

RS-637100014040 Al* 180 182 1,35
RS-637100016030

100 x 16 130÷134
Ms

185 187
3,75

RS-637100016040 Al* 1,40

RS-637125010030
125 x 10 143÷148

Ms 211 214

145

6 x
M12x50 8,20

RS-637125010040 Al* 190 192 6 x
M10x50 1,40

RS-637125013030
125 x13 149÷154

Ms
211 214

6 x
M12x50

7,25
RS-637125013040 Al 2,65
RS-637125015030

125 x15 153÷158
Ms

218 224
8,10

RS-637125015040 Al 2,85
RS-637150010040 150 x10 168÷174 Al* 231 235

182 6 x
M12x50

3,75
RS-637150013040 150 x13 174÷180 Al* 233 237 3,30
RS-637150015040 150 x15 178÷184 Al* 244 248 3,70
RS-637200012040 200 x12 222÷229 Al* 288 291

243 8 x
M12x60

6,50
RS-637200016040 200 x16 230÷239 Al* 294 298 6,75



468

Ketaus apkabos

APKABOS IR SĄVARŽOS

indeksas
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]

vid. apkabos 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]
aprašymas

MU-1352 13 17 ÷ 22 16 Dviejų dalių apkaba.
Medžiaga: cinkuotas ketus.MU-1353 19 27 ÷ 32 16

indeksas
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]

vid. apkabos 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]
aprašymas

MU-1302 13 20 ÷ 29 16

Dviejų dalių apkaba pagal 
DIN 20039 A.
Medžiaga: cinkuotas ketus.

MU-1303 19 28 ÷ 34 16

MU-1304 25 32 ÷ 40 16

MU-1305 32 39 ÷ 49 16

MU-1306 38 48 ÷ 60 16

MU-1307 50 60 ÷ 76 16

MU-1308 63 77 ÷ 94 16

MU-1309 75 94 ÷ 115 16

MU-1310 89 115 ÷ 145 16

indeksas
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]

vid. apkabos 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]
aprašymas

MU-1322 13 22 ÷ 29 25

Dviejų dalių apkaba pagal 
DIN 20039 B su užkabomis 
apsauginiam flanšui.
Medžiaga: cinkuotas ketus.

MU-1323 19 28 ÷ 33 25

MU-1324 25 35 ÷ 42 25

MU-1325 28 40 ÷ 47 25

MU-1326 35 48 ÷ 60 25

MU-1327 42 53 ÷ 68 25

MU-1328 50 58 ÷ 76 25

MU-1329 65 75 ÷ 88 25

indeksas
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]

vid. apkabos 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]
aprašymas

MU-1330 75 90 ÷ 110 25 Trijų dalių apkaba pagal 
DIN 20039 B su užkabomis 
apsauginiam flanšui.
Medžiaga: cinkuotas ketus.

MU-1331 105 110 ÷ 135 25

MU-1333 150 170 ÷ 190 25
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RUBBER P-CLIP

APKABOS IR SĄVARŽOS

RUBBER P-CLIP apkaba yra skirta saugiam ir virpesius slopinančiam 
vamzdžių, kabelių, žarnų ir pan. užkabinimui. Susideda iš: išlenktos 
metalinės juostos bei guminio flanšo. Guma slopina smūgius ir 
virpesius bei apsaugo nuo kabelių ir žarnų nusitrynimo. Pagaminta 
iš galvanizuoto anglinio plieno, profilis iš EPDM gumos (atsparios 
vandeniui, trinčiai, temperatūros pokyčiams ir nusidėvėjimui).

indeksas W1 
(cinkuotas plienas)

skersmuo 
[mm]

juostos 
plotis 
[mm]

angos 
skersmuo 

[mm]

indeksas W4 
(plienas AISI 304)

skersmuo 
[mm]

juostos 
plotis 
[mm]

angos 
skersmuo 

[mm]
AB-03003856 5 12 5,3 AB-43003883 8 12 5,3
AB-03003864 6 12 5,3 AB-43004667 6 15 6,4
AB-03003880 8 12 5,3 AB-43004704 10 15 6,4
AB-03003901 10 12 5,3 AB-43004739 13 15 6,4
AB-03003928 12 12 5,3 AB-43004755 15 15 6,4
AB-03003936 13 12 5,3 AB-43004771 17 15 6,4
AB-03003944 14 12 5,3 AB-43004780 18 15 6,4
AB-03003952 15 12 5,3 AB-43004798 19 15 6,4
AB-03003960 16 12 5,3 AB-43004827 22 15 6,4
AB-03003979 17 12 5,3 AB-43004878 27 15 6,4
AB-03003987 18 12 5,3 AB-43004886 28 15 6,4
AB-03003995 19 12 5,3 AB-43004931 33 15 6,4
AB-03004007 20 12 5,3 AB-43004958 35 15 6,4
AB-03004015 21 12 5,3 AB-43005141 54 15 6,4
AB-03004023 22 12 5,3 AB-43005563 16 20 8,4
AB-03004031 23 12 5,3 AB-43005619 22 20 8,4
AB-03004040 24 12 5,3 AB-43005790 40 20 8,4
AB-03004058 25 12 5,3 AB-43006160 77 20 8,4
AB-03004066 26 12 5,3
AB-03004074 27 12 5,3
AB-03004082 28 12 5,3
AB-03004904 30 15 6,4
AB-03004920 32 15 6,4
AB-03004947 34 15 6,4
AB-03004955 35 15 6,4
AB-03004971 37 15 6,4
AB-03004980 38 15 6,4
AB-03005000 40 15 6,4
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Apkabos DIN 3015

Apkabų tvirtinimas prie konstrukcijos ir papildomi sujungimo elementai

Apkabos yra tvirtinamos prie konstrukcijos privirinant apatinę plokštelę, o po to įrengiant apkabą ir vamzdį. Ne-
galima virinti apkabų su uždėtu įdėklu! Išsaugoti atitinkamą atstumą tarp sekančių apkabų. Vamzdžio sulenkime 
apkabas tvirtinti kuo arčiau vamzdžio išlinkimo. Prisukus apkabą tvirtinančius varžtus ant vamzdžio atitinkamu 
momentu, abi apkabos įdėklo pusės neturi liestis.

Yra daug papildomų elementų, suteikiančių galimybę papildomiems įrengimo būdams suvirinant arba prisu-
kant, pvz.:
-	 pailginti, kampiniai ir tilteliniai pagrindai,
-	 dvigubi ir daugkartiniam įrengimui skirti pagrindai,
-	 bėgiai daugkartiniam įrengimui,
-	 elementai, skirti paketiniam apkabų įrengimui (viena ant kitos).

Jei norite susipažinti su išsamiu pasiūlymu, prašome susisiekti su Prekybos arba Techniniu skyriumi.

Apkabos skirtos greitam, paprastam, ilgalaikiam ir estetiniam vamzdžių, kabelių bei žarnų tvirtinimui įvairiuose 
pramonės šakose, antžeminėse ir laivų sistemose. Pagamintos pagal normą DIN 3015. Apkabų tvirtinimas prie 
konstrukcijos yra atliekamas apkabos pagrindo suvirinimo, prisukimo arba įrengimo ant bėgio pagalba.

Apkabos yra gaminamos 3 versijų:

Standartiškai apkabos turi profiliuotą (vagotą) angos paviršių vamzdžiui. Prieinamos yra apkabos su lygiu angos 
paviršiumi. Jungiamųjų dalių (varžtų, plokštelių) medžiaga - cinkuotas anglinis plienas, suvirinamoms dalims - an-
glinis plienas. Taip pat galima užsisakyti apkabas su nerūdijančio plieno dalimis.
Norint gauti išsamią informaciją apie fizines, mechanines termines ir elektrines atskirų medžiagų savybes, prašome 
susisiekti su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.

Apkabos (įdėklo) medžiaga:

Standartinė Sunki Dviguba

APKABOS IR SĄVARŽOS

Tipas 100 Typ 101 Tipas 301Tipas 201

medžiaga žymėjimas spalva darbinė temp.

polipropilenas PP žalia nuo -30°C iki +90°C

poliamidas Pa66 su 20% savaime 
gęstančio stiklo pluošto priedu PA juoda nuo -40°C iki +180°C

guma RB juoda nuo -40°C iki +80°C

aliuminis AL sidabrinė +350°C



471

indeksas 
(polipropilenas)

indeksas 
(poliamidas)

indeksas 
(guma)

indeksas 
(aliuminis) grupė

išor. vamzd. 
skersmuo 

[mm]

matmenys

a b c d f s e

TC-PP100-006 TC-PA100-006 - -

0

6

30 28 - 27 32 3 M6 x 20
TC-PP100-008 TC-PA100-008 - - 8

TC-PP100-010 TC-PA100-010 - - 10

TC-PP100-012 TC-PA100-012 - - 12

TC-PP100-106 TC-PA100-106 TC-RB100-106 TC-AL100-106

1

6

30 34 20 27 42 3 M6 x 20

TC-PP100-106,4 TC-PA100-106,4 TC-RB100-106,4 - 6,4

TC-PP100-108 TC-PA100-108 TC-RB100-108 TC-AL100-108 8

TC-PP100-109,5 TC-PA100-109,5 TC-RB100-109,5 - 9,5

TC-PP100-110 TC-PA100-110 TC-RB100-110 TC-AL100-110 10

TC-PP100-112 TC-PA100-112 TC-RB100-112 TC-AL100-112 12

TC-PP100-212,7 TC-PA100-212,7 TC-RB100-212,7 -

2

12,7

30 40 26 33 48 3 M6 x 25

TC-PP100-213,5 TC-PA100-213,5 TC-RB100-213,5 - 13,5

TC-PP100-214 TC-PA100-214 TC-RB100-214 TC-AL100-214 14

TC-PP100-215 TC-PA100-215 TC-RB100-215 TC-AL100-215 15

TC-PP100-216 TC-PA100-216 TC-RB100-216 TC-AL100-216 16

TC-PP100-217,2 TC-PA100-217,2 TC-RB100-217,2 TC-AL100-217,2 17,2

TC-PP100-218 TC-PA100-218 TC-RB100-218 TC-AL100-218 18

TC-PP100-219 TC-PA100-219 TC-RB100-219 - 19

TC-PP100-319 TC-PA100-319 TC-RB100-319 TC-AL100-319

3

19

30 48 33 35 55 3 M6 x 30

TC-PP100-320 TC-PA100-320 TC-RB100-320 TC-AL100-320 20

TC-PP100-321,3 TC-PA100-321,3 TC-RB100-321,3 TC-AL100-321,3 21,3

TC-PP100-322 TC-PA100-322 TC-RB100-322 TC-AL100-322 22

TC-PP100-325 TC-PA100-325 TC-RB100-325 TC-AL100-325 25

TC-PP100-325,4 TC-PA100-325,4 TC-RB100-325,4 - 25,4

TC-PP100-426,9 TC-PA100-426,9 TC-RB100-426,9 TC-AL100-426,9

4

26,9

30 57 40 42 62 3 M6 x 35
TC-PP100-428 TC-PA100-428 TC-RB100-428 TC-AL100-428 28

TC-PP100-430 TC-PA100-430 TC-RB100-430 TC-AL100-430 30

TC-PP100-432 TC-PA100-432 TC-RB100-432 TC-AL100-432 32

TC-PP100-532 TC-PA100-532 TC-RB100-532 TC-AL100-532

5

32

30 68 52 58 74 3 M6 x 50

TC-PP100-533,7 TC-PA100-533,7 TC-RB100-533,7 TC-AL100-533,7 33,7

TC-PP100-535 TC-PA100-535 TC-RB100-535 TC-AL100-535 35

TC-PP100-538 TC-PA100-538 TC-RB100-538 TC-AL100-538 38

TC-PP100-540 TC-PA100-540 TC-RB100-540 TC-AL100-540 40

TC-PP100-542 TC-PA100-542 TC-RB100-542 TC-AL100-542 42

TC-PP100-542,4 TC-PA100-542,4 TC-RB100-542,4 - 42,4

TC-PP100-545 TC-PA100-545 TC-RB100-545 TC-AL100-545 45

TC-PP100-644,5 TC-PA100-644,5 TC-RB100-644,5 TC-AL100-644,5

6

44,5

30 86 66 66 88 3 M6 x 60TC-PP100-648,3 TC-PA100-648,3 TC-RB100-648,3 TC-AL100-648,3 48,3

TC-PP100-650,8 TC-PA100-650,8 TC-RB100-650,8 TC-AL100-650,8 50,8

APKABOS IR SĄVARŽOS

Apkaba DIN 3015 standardas
Apkabos medžiaga:

Varžtų medžiaga:
Pagrindo medžiaga:

Žalias polipropilenas
(taip pat: savaime gęstantis
poliamidas, aliuminis, guma)
Cinkuotas plienas
Anglinis plienas

Apkaba skirta greitam, paprastam, tvirtam ir estetiškam 
vamzdžių, kabelių ir žarnų tvirtinimui. Be standartinių 
metalinių elementų galima užsisakyti: prailginamąsias 
plokštes, bėgius ir varžtus apkabų rinkiniams įrengti. Dėl 
elementų parinkimo reikia pasitarti su TUBES INTERNA-
TIONAL Prekybos arba Techniniu skyriumi.

Tipas 
100

grupė 0

grupė 1÷6
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APKABOS IR SĄVARŽOS

Apkaba DIN 3015 standardas
Apkabos medžiaga:

Varžtų medžiaga:
Plokštelės medžiaga:
Pagrindo medžiaga:

Žalias polipropilenas
(taip pat: savaime gęstantis
poliamidas, aliuminis, guma)
Cinkuotas plienas
Cinkuotas plienas
Anglinis plienas

Apkaba skirta greitam, paprastam, tvirtam ir estetiškam 
vamzdžių, kabelių ir žarnų tvirtinimui. Be standartinių 
metalinių elementų galima užsisakyti: prailginamąsias 
plokštes, bėgius ir varžtus apkabų rinkiniams įrengti. Dėl 
elementų parinkimo reikia pasitarti su TUBES INTERNA-
TIONAL Prekybos arba Techniniu skyriumi.

Tipas 
101

grupė 0

grupė 1÷6

indeksas 
(polipropilenas)

indeksas 
(poliamidas)

indeksas 
(guma)

indeksas 
(aliuminis) grupė

išor. vamzd. 
skersmuo 

[mm]

matmenys

a b c d f s e

TC-PP101-006 TC-PA101-006 - -

0

6

30 28 - 27 32 3 M6 x 30
TC-PP101-008 TC-PA101-008 - - 8

TC-PP101-010 TC-PA101-010 - - 10

TC-PP101-012 TC-PA101-012 - - 12

TC-PP101-106 TC-PA101-106 TC-RB101-106 TC-AL101-106

1

6

30 34 20 27 42 3 M6 x 30

TC-PP101-106,4 TC-PA101-106,4 TC-RB101-106,4 - 6,4

TC-PP101-108 TC-PA101-108 TC-RB101-108 TC-AL101-108 8

TC-PP101-109,5 TC-PA101-109,5 TC-RB101-109,5 - 9,5

TC-PP101-110 TC-PA101-110 TC-RB101-110 TC-AL101-110 10

TC-PP101-112 TC-PA101-112 TC-RB101-112 TC-AL101-112 12

TC-PP101-212,7 TC-PA101-212,7 TC-RB101-212,7 -

2

12,7

30 40 26 33 48 3 M6 x 35

TC-PP101-213,5 TC-PA101-213,5 TC-RB101-213,5 - 13,5

TC-PP101-214 TC-PA101-214 TC-RB101-214 TC-AL101-214 14

TC-PP101-215 TC-PA101-215 TC-RB101-215 TC-AL101-215 15

TC-PP101-216 TC-PA101-216 TC-RB101-216 TC-AL101-216 16

TC-PP101-217,2 TC-PA101-217,2 TC-RB101-217,2 TC-AL101-217,2 17,2

TC-PP101-218 TC-PA101-218 TC-RB101-218 TC-AL101-218 18

TC-PP101-219 TC-PA101-219 TC-RB101-219 - 19

TC-PP101-319 TC-PA101-319 TC-RB101-319 TC-AL101-319

3

19

30 48 33 35 55 3 M6 x 40

TC-PP101-320 TC-PA101-320 TC-RB101-320 TC-AL101-320 20

TC-PP101-321,3 TC-PA101-321,3 TC-RB101-321,3 TC-AL101-321,3 21,3

TC-PP101-322 TC-PA101-322 TC-RB101-322 TC-AL101-322 22

TC-PP101-325 TC-PA101-325 TC-RB101-325 TC-AL101-325 25

TC-PP101-325,4 TC-PA101-325,4 TC-RB101-325,4 - 25,4

TC-PP101-426,9 TC-PA101-426,9 TC-RB101-426,9 TC-AL101-426,9

4

26,9

30 57 40 42 62 3 M6 x 45
TC-PP101-428 TC-PA101-428 TC-RB101-428 TC-AL101-428 28

TC-PP101-430 TC-PA101-430 TC-RB101-430 TC-AL101-430 30

TC-PP101-432 TC-PA101-432 TC-RB101-432 TC-AL101-432 32

TC-PP101-532 TC-PA101-532 TC-RB101-532 TC-AL101-532

5

32

30 68 52 58 74 3 M6 x 60

TC-PP101-533,7 TC-PA101-533,7 TC-RB101-533,7 TC-AL101-533,7 33,7

TC-PP101-535 TC-PA101-535 TC-RB101-535 TC-AL101-535 35

TC-PP101-538 TC-PA101-538 TC-RB101-538 TC-AL101-538 38

TC-PP101-540 TC-PA101-540 TC-RB101-540 TC-AL101-540 40

TC-PP101-542 TC-PA101-542 TC-RB101-542 TC-AL101-542 42

TC-PP101-542,4 TC-PA101-542,4 TC-RB101-542,4 - 42,4

TC-PP101-545 TC-PA101-545 TC-RB101-545 TC-AL101-545 45

TC-PP101-644,5 TC-PA101-644,5 TC-RB101-644,5 TC-AL101-644,5

6

44,5

30 86 66 66 88 3 M6 x 70TC-PP101-648,3 TC-PA101-648,3 TC-RB101-648,3 TC-AL101-648,3 48,3

TC-PP101-650,8 TC-PA101-650,8 TC-RB101-650,8 TC-AL101-650,8 50,8
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Apkaba DIN 3015 sunki 
Apkabos medžiaga:

Varžtų medžiaga:
Plokštelės medžiaga:
Pagrindo medžiaga:

Žalias polipropilenas
(taip pat: savaime gęstantis
poliamidas, aliuminis, guma)
Cinkuotas plienas
Cinkuotas plienas
Anglinis plienas

Apkaba skirta greitam, paprastam, tvirtam ir estetiškam 
vamzdžių, kabelių ir žarnų tvirtinimui. Be standartinių 
metalinių elementų galima užsisakyti: prailginamąsias 
plokštes, bėgius ir varžtus apkabų rinkiniams įrengti. Dėl 
elementų parinkimo reikia pasitarti su TUBES INTERNA-
TIONAL Prekybos arba Techniniu skyriumi.

APKABOS IR SĄVARŽOS

Tipas 201

indeksas 
(polipropilenas)

indeksas 
(poliamidas)

indeksas 
(guma)

indeksas 
(aliuminis) grupė

išor. vamzd. 
skersmuo 

[mm]

matmenys

a b c d f s e

TC-PP201-106 TC-PA201-106 TC-RB201-106 TC-AL201-106

1

6

30 55 33 32 73 8 M10 x 45

TC-PP201-106,4 TC-PA201-106,4 TC-RB201-106,4 TC-AL201-106,4 6,4

TC-PP201-108 TC-PA201-108 TC-RB201-108 TC-AL201-108 8

TC-PP201-109,5 TC-PA201-109,5 TC-RB201-109,5 - 9,5

TC-PP201-110 TC-PA201-110 TC-RB201-110 TC-AL201-110 10

TC-PP201-112 TC-PA201-112 TC-RB201-112 TC-AL201-112 12

TC-PP201-112,7 TC-PA201-112,7 TC-RB201-112,7 TC-AL201-112,7 12,7

TC-PP201-113,5 TC-PA201-113,5 TC-RB201-113,5 - 13,5

TC-PP201-114 TC-PA201-114 TC-RB201-114 TC-AL201-114 14

TC-PP201-115 TC-PA201-115 TC-RB201-115 TC-AL201-115 15

TC-PP201-116 TC-PA201-116 TC-RB201-116 TC-AL201-116 16

TC-PP201-117,2 TC-PA201-117,2 TC-RB201-117,2 TC-AL201-117,2 17,2

TC-PP201-118 TC-PA201-118 TC-RB201-118 TC-AL201-118 18

TC-PP201-219 TC-PA201-219 TC-RB201-219 TC-AL201-219

2

19

30 70 45 48 85 8 M10 x 60

TC-PP201-220 TC-PA201-220 TC-RB201-220 TC-AL201-220 20

TC-PP201-221,3 TC-PA201-221,3 TC-RB201-221,3 TC-AL201-221,3 21,3

TC-PP201-222 TC-PA201-222 TC-RB201-222 TC-AL201-222 22

TC-PP201-225 TC-PA201-225 TC-RB201-225 TC-AL201-225 25

TC-PP201-225,4 TC-PA201-225,4 TC-RB201-225,4 - 25,4

TC-PP201-226,9 TC-PA201-226,9 TC-RB201-226,9 TC-AL201-226,9 26,9

TC-PP201-228 TC-PA201-228 TC-RB201-228 TC-AL201-228 28

TC-PP201-230 TC-PA201-230 TC-RB201-230 TC-AL201-230 30

TC-PP201-330 TC-PA201-330 TC-RB201-330 TC-AL201-330

3

30

30 85 60 60 100 8 M10 x 70

TC-PP201-332 TC-PA201-332 TC-RB201-332 TC-AL201-332 32

TC-PP201-333,7 TC-PA201-333,7 TC-RB201-333,7 TC-AL201-333,7 33,7

TC-PP201-335 TC-PA201-335 TC-RB201-335 TC-AL201-335 35

TC-PP201-338 TC-PA201-338 TC-RB201-338 TC-AL201-338 38

TC-PP201-340 TC-PA201-340 TC-RB201-340 TC-AL201-340 40

TC-PP201-342 TC-PA201-342 TC-RB201-342 TC-AL201-342 42

TC-PP201-342,4 TC-PA201-342,4 TC-RB201-342,4 TC-AL201-342,4 42,4

TC-PP201-438 TC-PA201-438 TC-RB201-438 TC-AL201-438

4

38

45 120 90 90 140 10 M12 x 100

TC-PP201-442 TC-PA201-442 TC-RB201-442 - 42

TC-PP201-442,4 TC-PA201-442,4 TC-RB201-442,4 TC-AL201-442,4 42,4

TC-PP201-444,5 TC-PA201-444,5 TC-RB201-444,5 TC-AL201-444,5 44,5

TC-PP201-448,3 TC-PA201-448,3 TC-RB201-448,3 TC-AL201-448,3 48,3
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APKABOS IR SĄVARŽOS

Apkaba DIN 3015 sunki 
Apkabos medžiaga:

Varžtų medžiaga:
Plokštelės medžiaga:
Pagrindo medžiaga:

Žalias polipropilenas
(taip pat: savaime gęstantis
poliamidas, aliuminis, guma)
Cinkuotas plienas
Cinkuotas plienas
Anglinis plienas

Apkaba skirta greitam, paprastam, tvirtam ir estetiškam 
vamzdžių, kabelių ir žarnų tvirtinimui. Be standartinių 
metalinių elementų galima užsisakyti: prailginamąsias 
plokštes, bėgius ir varžtus apkabų rinkiniams įrengti. Dėl 
elementų parinkimo reikia pasitarti su TUBES INTERNA-
TIONAL Prekybos arba Techniniu skyriumi.

Tipas 201

indeksas 
(polipropilenas)

indeksas 
(poliamidas)

indeksas 
(guma)

indeksas 
(aliuminis) grupė

išor. vamzd. 
skersmuo 

[mm]

matmenys

a b c d f s e

TC-PP201-450 TC-PA201-450 TC-RB201-450 TC-AL201-450

4

50

45 120 90 90 140 10 M12 x 100

TC-PP201-450,8 TC-PA201-450,8 TC-RB201-450,8 TC-AL201-450,8 50,8

TC-PP201-455 TC-PA201-455 TC-RB201-455 TC-AL201-455 55

TC-PP201-457 TC-PA201-457 TC-RB201-457 TC-AL201-457 57

TC-PP201-460,3 TC-PA201-460,3 TC-RB201-460,3 TC-AL201-460,3 60,3

TC-PP201-463,5 TC-PA201-463,5 TC-RB201-463,5 TC-AL201-463,5 63,5

TC-PP201-465 TC-PA201-465 TC-RB201-465 TC-AL201-465 65

TC-PP201-470 TC-PA201-470 TC-RB201-470 TC-AL201-470 70

TC-PP201-565 TC-PA201-565 TC-RB201-565 TC-AL201-565

5

65

60 152 122 120 180 10 M16 x 130

TC-PP201-570 TC-PA201-570 TC-RB201-570 TC-AL201-570 70

TC-PP201-575 TC-PA201-575 TC-RB201-575 TC-AL201-575 75

TC-PP201-576,1 TC-PA201-576,1 TC-RB201-576,1 TC-AL201-576,1 76,1

TC-PP201-580 TC-PA201-580 TC-RB201-580 TC-AL201-580 80

TC-PP201-582,5 TC-PA201-582,5 TC-RB201-582,5 TC-AL201-582,5 80

TC-PP201-588,9 TC-PA201-588,9 TC-RB201-588,9 TC-AL201-588,9 88,9

TC-PP201-688,9 TC-PA201-688,9 TC-RB201-688,9 -

6

88,9

80 205 168 170 225 15 M20 x 190

TC-PP201-6100 TC-PA201-6100 TC-RB201-6100 - 100

TC-PP201-6101,6 TC-PA201-6101,6 TC-RB201-6101,6 - 101,6

TC-PP201-6108 TC-PA201-6108 TC-RB201-6108 - 108

TC-PP201-6114,3 TC-PA201-6114,3 TC-RB201-6114,3 - 114,3

TC-PP201-6127 TC-PA201-6127 TC-RB201-6127 - 127

TC-PP201-6133 TC-PA201-6133 TC-RB201-6133 - 133

TC-PP201-7133 TC-PA201-7133 TC-RB201-7133 -

7

133

90 250 205 200 270 15 M24 x 220

TC-PP201-7139,7 TC-PA201-7139,7 TC-RB201-7139,7 - 139,7

TC-PP201-7152,4 TC-PA201-7152,4 TC-RB201-7152,4 - 152,4

TC-PP201-7165 TC-PA201-7165 TC-RB201-7165 - 165

TC-PP201-7168,3 TC-PA201-7168,3 TC-RB201-7168,3 - 168,3

TC-PP201-8168,3 - - -

8

168,3

120 320 265 270 340 25 M30 x 300

TC-PP201-8177,8 - - - 177,8

TC-PP201-8193,7 - - - 193,7

TC-PP201-8216 - - - 216

TC-PP201-8219,1 - - - 219,1

TC-PP201-9219,1 - - -

9

219,1

160 470 395 410 520 30 M30 x 450
TC-PP201-9244,5 - - - 244,5

TC-PP201-9273 - - - 273

TC-PP201-9323,9 - - - 323,9
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Apkaba DIN 3015 dviguba
Apkabos medžiaga:

Varžtų medžiaga:
Plokštelės medžiaga:
Pagrindo medžiaga:

Žalias polipropilenas
(taip pat: savaime gęstantis
poliamidas, guma)
Cinkuotas plienas
Cinkuotas plienas
Anglinis plienas

Apkaba skirta greitam, paprastam, tvirtam ir estetiškam 
vamzdžių, kabelių ir žarnų tvirtinimui. Be standartinių 
metalinių elementų galima užsisakyti: prailginamąsias 
plokštes, bėgius ir varžtus apkabų rinkiniams įrengti. Dėl 
elementų parinkimo reikia pasitarti su TUBES INTERNA-
TIONAL Prekybos arba Techniniu skyriumi.

APKABOS IR SĄVARŽOS

Tipas 301

indeksas 
(polipropilenas)

indeksas 
(poliamidas)

indeksas 
(guma)

indeksas 
(aliuminis) grupė

išor. vamzd. 
skersmuo 

[mm]

matmenys

a b c d f s e

TC-PP301-106 TC-PA301-106 TC-RB301-106 -

1

6 x 6

30 37 20 25 37 3 M6 x 35

TC-PP301-106,4 TC-PA301-106,4 TC-RB301-106,4 - 6,4 x 6,4

TC-PP301-108 TC-PA301-108 TC-RB301-108 - 8 x 8

TC-PP301-109,5 TC-PA301-109,5 TC-RB301-109,5 - 9,5 x 9,5

TC-PP301-110 TC-PA301-110 TC-RB301-110 - 10 x 10

TC-PP301-112 TC-PA301-112 TC-RB301-112 - 12 x 12

TC-PP301-212,7 TC-PA301-212,7 TC-RB301-212,7 -

2

12,7 x 12,7

30 53 29 26 55 5 M8 x 35

TC-PP301-213,5 TC-PA301-213,5 TC-RB301-213,5 - 13,5 x 13,5

TC-PP301-214 TC-PA301-214 TC-RB301-214 - 14 x 14

TC-PP301-215 TC-PA301-215 TC-RB301-215 - 15 x 15

TC-PP301-216 TC-PA301-216 TC-RB301-216 - 16 x 16

TC-PP301-217,2 TC-PA301-217,2 TC-RB301-217,2 - 17,2 x 17,2

TC-PP301-218 TC-PA301-218 TC-RB301-218 - 18 x 18

TC-PP301-319 TC-PA301-319 TC-RB301-319 -

3

19 x 19

30 67 36 37 70 5 M8 x 45

TC-PP301-320 TC-PA301-320 TC-RB301-320 - 20 x 20

TC-PP301-321,3 TC-PA301-321,3 TC-RB301-321,3 - 21,3 x 21,3

TC-PP301-322 TC-PA301-322 TC-RB301-322 - 22 x 22

TC-PP301-325 TC-PA301-325 TC-RB301-325 - 25 x 25

TC-PP301-325,4 TC-PA301-325,4 TC-RB301-325,4 - 25,4x 25,4

TC-PP301-426,9 TC-PA301-426,9 TC-RB301-426,9 -

4

26,9 x 26,9

30 82 45 42 85 5 M8 x 50TC-PP301-428 TC-PA301-428 TC-RB301-428 - 28 x 28

TC-PP301-430 TC-PA301-430 TC-RB301-430 - 30 x 30

TC-PP301-532 TC-PA301-532 TC-RB301-532 -

5

32 x 32

30 106 56 54 110 5 M8 x 60

TC-PP301-533,7 TC-PA301-533,7 TC-RB301-533,7 - 33,7 x 33,7

TC-PP301-535 TC-PA301-535 TC-RB301-535 - 35 x 35

TC-PP301-538 TC-PA301-538 TC-RB301-538 - 38 x 38

TC-PP301-540 TC-PA301-540 TC-RB301-540 - 40 x 40

TC-PP301-542 TC-PA301-542 TC-RB301-542 - 42 x 42

TC-PP301-542,4 TC-PA301-542,4 TC-RB301-542,4 - 42,4 x 42,4
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APKABOS IR SĄVARŽOS

Standartinė apkaba - trumpa apatinė plokštelė sukomplektuotoms apkaboms 100, 101 tipo

0 1÷6

Standartinė apkaba - ilga apatinė plokštelė

0 1÷6

Standartinė apkaba - dviguba apatinė plokštelė

Apkabos DIN 3015 - įrengimo elementai

Standartinė apkaba - daugkartinė apatinė plokštelė

Standartinė apkaba - viršutinė plokštelė sukomplektuotoms apkaboms 101 tipo

0 1÷6

indeksas grupė c 
[mm]

F 
[mm]

TC-APIN-0 0 - 32
TC-APIN-1 1 20 42
TC-APIN-2 2 26 48
TC-APIN-3 3 33 55
TC-APIN-4 4 40 62
TC-APIN-5 5 52 74
TC-APIN-6 6 66 88

indeksas grupė F 
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

TC-APIA-0 0 46 - -
TC-APIA-1 1 64 20 51
TC-APIA-2 2 70 26 56
TC-APIA-3 3 78 33 64
TC-APIA-4 4 86 40 71
TC-APIA-5 5 97 52 83
TC-APIA-6 6 112 66 100

indeksas grupė F 
[mm]

c 
[mm]

N 
[mm]

l 
[mm]

apkabų 
skaičius

TC-APID-0 0 61 - - 30 2
TC-APID-1 1 81 20 20 40 2
TC-APID-2 2 91 26 18 44 2
TC-APID-3 3 106 33 19 52 2
TC-APID-4 4 121 40 20 60 2
TC-APID-5 5 148 52 23 75 2
TC-APID-6 6 177 66 24 90 2

indeksas grupė F 
[mm]

c 
[mm]

N 
[mm]

l 
[mm]

apkabų 
skaičius

TC-APIM-0 0 306 - - 30 10
TC-APM-1 1 404 20 20 40 10
TC-APIM-2 2 447 26 18 44 10
TC-APIM-3 3 525 33 19 52 10
TC-APIM-4 4 303 40 20 60 5
TC-APIM-5 5 375 52 23 75 5
TC-APIM-6 6 447 66 24 90 5

indeksas grupė c 
[mm]

F 
[mm]

TC-APS-0 0 - 28
TC-APS-1 1 20 37
TC-APS-2 2 26 43
TC-APS-3 3 33 50
TC-APS-4 4 40 57
TC-APS-5 5 52 69
TC-APS-6 6 66 83
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Apkabos DIN 3015 - įrengimo elementai

Standartinė apkaba - varžtas (imbus) sukomplektuotoms apkaboms 100 tipo

Standartinė apkaba - varžtas (šešiakampis) sukomplektuotoms apkaboms 101 tipo

Standartinė apkaba - paketinis varžtas

Standartinė apkaba - apsauginė paketinė plokštelė

Standartinė apkaba - apatinė kampinė plokštelė

0 1÷6

APKABOS IR SĄVARŽOS

indeksas grupė M 
[mm]

e 
[mm]

TC-AVTC-0 0 M6 20
TC-AVTC-0 1 M6 20
TC-AVTC-2 2 M6 25
TC-AVTC-3 3 M6 30
TC-AVTC-4 4 M6 35
TC-AVTC-5 5 M6 50
TC-AVTC-6 6 M6 60

indeksas grupė M 
[mm]

e 
[mm]

TC-AVTE-0 0 M6 30
TC-AVTE-0 1 M6 30
TC-AVTE-2 2 M6 35
TC-AVTE-3 3 M6 40
TC-AVTE-4 4 M6 45
TC-AVTE-5 5 M6 60
TC-AVTE-6 6 M6 70

indeksas grupė M 
[mm]

e 
[mm]

TC-AVTEA-0 0 M6 20
TC-AVTEA-1 1 M6 20
TC-AVTEA-2 2 M6 25
TC-AVTEA-3 3 M6 30
TC-AVTEA-4 4 M6 35
TC-AVTEA-5 5 M6 50
TC-AVTEA-6 6 M6 60

indeksas grupė F 
[mm]

c 
[mm]

TC-APMRS-0 0 28 -
TC-APMRS-1 1 34 20
TC-APMRS-2 2 41 26
TC-APMRS-3 3 47 33
TC-APMRS-4 4 57 40
TC-APMRS-5 5 67 52
TC-APMRS-6 6 82 66

indeksas grupė c 
[mm]

f 
[mm]

TC-APINL-0 0 14 32
TC-APINL-1 1 20 42
TC-APINL-2 2 26 48
TC-APINL-3 3 33 55
TC-APINL-4 4 40 62
TC-APINL-5 5 52 74
TC-APINL-6 6 66 88
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APKABOS IR SĄVARŽOS

Apkabos DIN 3015 - įrengimo elementai

Standartinė apkaba - tiltelio formos apatinė plokštelė

Standartinė ir dviguba apkaba - bėgiai ir veržlės

Dviguba apkaba - trumpa apatinė plokštelė dviguboms sukomplektuotoms apkaboms 301 tipo

Dviguba apkaba - daugkartinė apatinė plokštelė

Dviguba apkaba - viršutinė plokštelė dviguboms sukomplektuotoms apkaboms 301 tipo

indeksas grupė c 
[mm]

f 
[mm]

TC-APINB-1 1 20 48
TC-APINB-2 2 26 54
TC-APINB-3 3 33 62
TC-APINB-4 4 40 71
TC-APINB-5 5 52 85
TC-APINB-6 6 66 98

indeksas stand. 
grupė

dvig. 
grupė

b 
[mm]

h 
[mm]

ilgis 
[m]

TC-ABINS-1

0 ÷ 6
1 ÷ 5

28 11 1 arba 2
TC-ABINS-2 28 14 1 arba 2
TC-ABINS-3 28 30 1 arba 2

TC-ADES 1 bėgių veržlė (M6, d = 12)
TC-ADESD 2 ÷ 5 bėgių veržlė (M8, d = 14)

indeksas grupė S 
[mm]

d 
[mm]

F 
[mm]

TC-ADPIN-1 1 3 12 30
TC-ADPIN-2 2 5 14 55
TC-ADPIN-3 3 5 14 70
TC-ADPIN-4 4 5 14 85
TC-ADPIN-5 5 5 14 110

indeksas grupė f 
[mm]

c 
[mm]

s 
[mm]

m 
[mm]

apkabų 
skaičius

TC-ADPIM-1 1 200 40 3 M6 5
TC-ADPIM-2 2 290 58 5 M8 5
TC-ADPIM-3 3 360 72 5 M8 5
TC-ADPIM-4 4 450 90 5 M8 5
TC-ADPIM-5 5 560 112 5 M8 5

indeksas grupė F 
[mm]

d 
[mm]

TC-ADPS-1 1 35 7
TC-ADPS-2 2 52 9
TC-ADPS-3 3 66 9
TC-ADPS-4 4 81 9
TC-ADPS-5 5 105 9
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APKABOS IR SĄVARŽOS

Apkabos DIN 3015 - įrengimo elementai

Dviguba apkaba - apsauginė paketinė plokštelė

Dviguba apkaba - varžtas (šešiakampis) dviguboms sukomplektuotoms apkaboms 301 tipo

Dviguba apkaba - paketinė veržlė

Sunkioji apkaba - trumpa apatinė plokštė sunkio-
sioms sukomplektuotoms apkaboms 201 tipo

Sunkioji apkaba - viršutinė plokštelė sunkio-
sioms sukomplektuotoms apkaboms 201 tipo

indeksas grupė M 
[mm]

e 
[mm]

TC-ADVTE-1 1 M6 35
TC-ADVTE-2 2 M8 35
TC-ADVTE-3 3 M8 45
TC-ADVTE-4 4 M8 50
TC-ADVTE-5 5 M8 60

indeksas grupė M 
[mm]

e 
[mm]

TC-ADVTEA-1 1 M6 20
TC-ADVTEA-2 2 M8 20
TC-ADVTEA-3 3 M8 29
TC-ADVTEA-4 4 M8 34
TC-ADVTEA-5 5 M8 47

indeksas grupė F 
[mm]

c 
[mm]

X 
[mm]

TC-APMRSD-1 1 30 30 11
TC-APMRSD-2-5 2 ÷ 5 30 30 13

indeksas grupė a 
[mm]

F 
[mm]

c 
[mm]

S 
[mm]

TC-APINP-1 1 30 75 33 8
TC-APINP-2 2 30 87 45 8
TC-APINP-3 3 30 102 60 8
TC-APINP-4 4 45 140 80 10
TC-APINP-5 5 60 180 122 10
TC-APINP-6 6 80 225 168 15
TC-APINP-7 7 90 270 205 15
TC-APINP-8 8 120 340 265 25
TC-APINP-9 9 160 520 395 30

indeksas grupė a 
[mm]

F 
[mm]

c 
[mm]

S 
[mm]

TC-APSP-1 1 30 55 33 8
TC-APSP-2 2 30 70 45 8
TC-APSP-3 3 30 85 60 8
TC-APSP-4 4 45 120 80 10
TC-APSP-5 5 60 152 122 10
TC-APSP-6 6 80 205 168 15
TC-APSP-7 7 90 250 205 15
TC-APSP-8 8 120 320 265 25
TC-APSP-9 9 160 470 395 30
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Sunkioji apkaba - paketinė veržlė

Sunkioji apkaba - apsauginė paketinė plokštelė

Sunkioji apkaba - bėgis ir veržlės

Sunkioji apkaba - dviguba viršutinė ir apatinė 
plokštelė

Apkabos DIN 3015 - įrengimo elementai
Sunkioji apkaba - veržlė (šešiakampė) sunkio-
sioms sukomplektuotoms apkaboms 201 tipo

APKABOS IR SĄVARŽOS

indeksas grupė M 
[mm]

e 
[mm]

TC-AVTEP-1 1 M10 45
TC-AVTEP-2 2 M10 60
TC-AVTEP-3 3 M10 70
TC-AVTEP-4 4 M12 100
TC-AVTEP-5 5 M16 130
TC-AVTEP-6 6 M20 190
TC-AVTEP-7 7 M24 220
TC-AVTEP-8 8 M30 300
TC-AVTEP-9 9 M30 450

indeksas grupė M 
[mm]

e 
[mm]

TC-AVTEAP-1 1 M10 26
TC-AVTEAP-2 2 M10 41
TC-AVTEAP-3 3 M10 52
TC-AVTEAP-4 4 M12 83
TC-AVTEAP-5 5 M16 110

indeksas grupė a 
[mm]

F 
[mm]

c 
[mm]

S 
[mm]

TC-APMRSP-1 1 30 55 33 8
TC-APMRSP-2 2 30 70 45 8
TC-APMRSP-3 3 30 85 60 8
TC-APMRSP-4 4 45 120 90 10
TC-APMRSP-5 5 60 152 122 10

indeksas grupė b 
[mm]

h 
[mm]

ilgis 
[m]

TC-ABINP-1 1 ÷ 4 40 22 1 arba 2
TC-ADESP-1 1 ÷ 3 bėgių veržlė (M10, d = 18)
TC-ADESP-2 4 bėgių veržlė (M12, d = 20)

indeksas grupė a 
[mm]

f 
[mm]

s 
[mm]

c 
[mm]

p 
[mm]

d/m 
[mm]

TC-APSPD-1 1 60 56 8 33 31 11
TC-APSPD-2 2 60 70 8 45 31 11
TC-APSPD-3 3 60 85 8 60 31 11
TC-APSPD-4 4 90 116 10 90 46 14
TC-APSPD-5 5 120 153 10 122 61 18
TC-APINPD-1 1 60 74 8 33 31 M10
TC-APINPD-2 2 60 86 8 45 31 M10
TC-APINPD-3 3 60 100 8 60 31 M10
TC-APINPD-4 4 90 140 10 90 46 M12
TC-APINPD-5 5 120 180 10 122 61 M16
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APKABOS IR SĄVARŽOS

Apkabos NORMACONNECT ®

Vamzdinė apkaba NOMACONNECT® - tai patikimas plonasienių bei storasienių metalinių ir pagamintų iš kitų 
medžiagų vamzdžių sujungimo elementas. Atitinka naujus DIN 86128 standartus.

Plačiai naudojama:
-	 įrengiant dujinės, skystųjų ir kietųjų medžiagų transportavimo sistemas,
-	 sausumos statyboje,
-	 kalnakasyboje ir giluminėje eksploatacijoje,
-	 laivų statybos pramonėje,
-	 vandens ir kanalizacijos sistemose.

Vamzdinė apkaba NOMACONNECT® - tai konkurencinė kaštų atžvilgiu alternatyva įprastiniams vamzdinių sujun-
gimų sprendimams plastmasiniams ir metaliniams vamzdžiams. Visi lygaus paviršiaus vamzdžiai gali būti greitai 
ir paprastai sujungiami. Apkaba pristatoma paruošta įrengimui. Ji uždedama ant vamzdžių galų, nustatoma ašinė 
padėtis ir kiekviena pasisirinkta spindulinė padėtis. Pakaitomis atliekamas abiejų varžtų prisukimas dinamometri-
niu raktu yra pakankamas patikimam įrengimui. Apkaba taip pat yra sandari esant nedideliam lygiagrečiam arba 
kampiniam vamzdžių ašies poslinkiui net iki 35 mm. Pasireiškiantys staigūs slėgio pokyčiai, vibracijos ir akustinės 
bangos, judančios vamzdžio medžiagoje, yra sėkmingai slopinamos apkabos. Ji yra lengva, patogi, kompaktinė ir 
gali būti patogiai įrengiama ankštose ir sunkiai pasiekiamose vietose.

Užpatentuota, dviejų vagų sandarinimo sistema, panaudota vamzdinėje apkaboje NOMACONNECT®, užtikrina 
padidintą saugumo laipsnį bei maksimalų sandarumą, esant tiek žemam, tiek aukštam darbiniam slėgiui. Dėl 
ypatingos segmentų geometrijos sandarinimo veiksmingumas didėja proporcingai vidinio slėgio augimui, kadangi 
didėjant spaudimui, žiedo segmentai dar labiau prisispaudžia prie vamzdžio.
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Pavyzdinis apkabos su EPDM sandarinimu indeksas: VA-FW4-060E.

APKABOS IR SĄVARŽOS

Apkaba skirta metalinių ir plastikinių vamzdžių, kurie nėra per daug mechaniškai apkraunami, sujungimui. Dviejų 
segmentų sandarinimo žiedas užtikrina didelį sujungimo atsparumą slėgiui ir vakuuminiam slėgiui. Apsauginis 
žiedas saugo sandarinimo žiedą nuo UV spinduliavimo, ugnies ir pan.

NORMACONNECT ® FLEX
Medžiaga:

Darbinė temp.:

Užraktai - plienas AISI 304 
Varžtai - plienas AISI 316L
Strypai - plienas AISI 304
Įdėklas - plienas AISI 301
Vidinė juosta - plienas AISI 316 Ti
Nuo -20°C iki +80°C (sandar. NBR)
Nuo -30°C iki +125°C (sandar. EPDM)

indeksas

išorinis 
vamzdžio 
skersmuo 

[mm]

apkabos 
skersmens 
diapazonas 

[mm]

nominalus 
slėgis 

[barais]

a 
[mm]

b 
[mm]

C max 
[mm]

d 
[mm]

R 
[mm] varžtas masė 

[kg]

VA-FW4-026N 26,9 26,4÷27,4 16 47 9,5 3 44 46 M8 0,40
VA-FW4-028N 28,0 27,5÷28,5 16 47 9,5 3 45 45 M8 0,40
VA-FW4-030N 30,0 28,6÷30,5 16 47 9,5 3 45 45 M8 0,40
VA-FW4-033N 33,7 30,6÷34,2 16 47 9,5 3 51 45 M8 0,40
VA-FW4-035N 35,0 34,5÷35,5 16 62,4 14,4 8 55 51 M8 0,50
VA-FW4-038N 38,0 35,6÷38,5 16 62,4 14,4 8 57 45 M8 0,50
VA-FW4-042N 42,4 39,0÷42,9 16 62,4 14,4 8 62 50 M8 0,50
VA-FW4-044N 44,5 43,0÷45,0 16 62,4 14,4 8 63 50 M8 0,50
VA-FW4-048N 48,3 45,5÷48,8 16 62,4 14,4 8 68 51 M8 0,60
VA-FW4-054N 54,0 53,6÷54,9 16 77,4 29,4 17 73 57 M8 0,70
VA-FW4-057N 57,0 55,0÷57,6 16 77,4 29,4 17 78 54 M8 0,70
VA-FW4-060N 60,3 57,7÷60,9 16 77,4 29,4 17 79 56 M8 0,80
VA-FW4-076N 76,1 74,0÷76,9 16 98 40,3 25 100 73 M8 1,40
VA-FW4-084N 84,0 83,0÷85,0 16 98 40,3 25 108 78 M8 1,40
VA-FW4-088N 88,9 85,1÷89,8 16 98 40,3 25 111 79 M8 1,40
VA-FW4-104N 104,0 103,0÷106,0 16 98 40,3 25 126 91 M8 1,60
VA-FW4-108N 108,0 106,9÷109,1 16 98 40,3 25 131 80 M8 1,80
VA-FW4-114N 114,3 112,0÷115,4 16 98 40,3 25 137 85 M8 1,80
VA-FW4-129N 129,0 128,0÷131,0 16 113 50 35 153 102 M10 2,40
VA-FW4-133N 133,0 131,0÷134,3 16 113 50 35 160 106 M10 2,40
VA-FW4-139N 139,7 137,0÷141,1 16 113 50 35 166 111 M10 2,60
VA-FW4-154N 154,0 153,0÷156,0 16 113 50 35 180 131 M10 2,70
VA-FW4-159N 159,0 157,0÷160,6 16 113 50 35 186 116 M10 2,70
VA-FW4-168N 168,3 166,0÷170,0 16 113 50 35 194 121 M10 2,80
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Pavyzdinis apkabos su EPDM sandarinimu indeksas: VA-GW4-060E.

APKABOS IR SĄVARŽOS

Apkaba skirta metalinių vamzdžių, kurie nėra per daug mechaniškai apkraunami, sujungimui. Dantytas žiedas per 
kūginiu būdu išspaustus dantis užtikrina stiprų vamzdžio paviršiaus laikymą. Dantyto žiedo specialios geometrijos 
dėka sujungimas yra atsparus vibracijai. Dviejų segmentų sandarinimo žiedas užtikrina didelį sujungimo atsparumą 
slėgiui ir vakuuminiam slėgiui.

NORMACONNECT ® GRIP
Medžiaga:

Darbinė temp.:

Užraktai - plienas AISI 304 
Varžtai - plienas AISI 316L
Strypai - plienas AISI 304
Dantytas žiedas - plienas AISI 316Ti
Įdėklas - plienas AISI 301
Vidinė juosta - plienas  AISI 316 Ti
Nuo -20°C iki +80°C (sandar. NBR)
Nuo -30°C iki +125°C (sandar. EPDM)

indeksas

išorinis 
vamzdžio 
skersmuo 

[mm]

apkabos 
skersmens 
diapazonas 

[mm]

nominalus 
slėgis 

[barais]

a 
[mm]

b 
[mm]

C max 
[mm]

d 
[mm]

R 
[mm] varžtas masė 

[kg]

VA-GW4-026N 26,9 26,4÷27,4 16 47 9,5 3 44 44 M8 0,40
VA-GW4-028N 28,0 27,5÷28,5 16 47 9,5 3 45 45 M8 0,40
VA-GW4-030N 30,0 28,6÷30,5 16 47 9,5 3 45 45 M8 0,40
VA-GW4-033N 33,7 30,6÷34,2 16 47 9,5 3 51 46 M8 0,40
VA-GW4-035N 35,0 34,5÷35,5 16 62,4 14,4 8 55 51 M8 0,50
VA-GW4-038N 38,0 35,6÷38,5 16 62,4 14,4 8 57 48 M8 0,50
VA-GW4-042N 42,4 39,0÷42,9 16 62,4 14,4 8 62 50 M8 0,60
VA-GW4-044N 44,5 43,0÷45,0 16 62,4 14,4 8 63 50 M8 0,60
VA-GW4-048N 48,3 45,5÷48,8 16 62,4 14,4 8 68 53 M8 0,60
VA-GW4-054N 54,0 53,6÷54,9 16 77,4 29,4 17 73 57 M8 0,80
VA-GW4-057N 57,0 55,0÷57,6 16 77,4 29,4 17 78 55 M8 0,80
VA-GW4-060N 60,3 57,7÷60,9 16 77,4 29,4 17 79 69 M8 0,80
VA-GW4-076N 76,1 74,0÷76,9 16 98 40,3 25 100 75 M10 1,50
VA-GW4-084N 84,0 83,0÷85,0 16 98 40,3 25 108 76 M10 1,60
VA-GW4-088N 88,9 85,1÷89,8 16 98 40,3 25 111 80 M10 1,70
VA-GW4-104N 104,0 103,0÷106,0 16 98 40,3 25 126 77 M10 1,80
VA-GW4-108N 108,0 106,9÷109,1 16 98 40,3 25 131 86 M10 1,80
VA-GW4-114N 114,3 112,0÷115,4 16 98 40,3 25 137 88 M10 1,80
VA-GW4-129N 129,0 128,0÷131,0 16 115 50 35 153 101 M12 3,10
VA-GW4-133N 133,0 131,0÷134,3 16 115 50 35 160 106 M12 3,30
VA-GW4-139N 139,7 137,0÷141,1 16 115 50 35 166 109 M12 3,30
VA-GW4-154N 154,0 153,0÷156,0 16 115 50 35 180 110 M12 3,40
VA-GW4-159N 159,0 157,0÷160,6 16 115 50 35 186 118 M12 3,50
VA-GW4-168N 168,3 166,0÷170,0 16 115 50 35 194 115 M12 3,60
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