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VK TW

Adapteris su vidiniu sriegiu Sandarinimo žiedas

Jungtys DIN 28450
Medžiaga:
Tarpikliai:

Darbinis slėgis:

SS (plienas AISI 316), Ms (žalvaris), Ni (nikeliuotas žalvaris), Al (aliuminis), Po (poliamidas)
Po (poliamidas), Vu (vulkolanas-poliuretanas), Pe (perbunanas - NBR), Vi (vitonas-FPM), Hy 
(hipalonas-CSM), Te (teflonas-PTFE), Te/Vi (tefloninis vokas, vitono užpildas), Ep (EPDM)
16 barų

Jungtys DIN 28450 taip pat yra vadinamos cisterninėmis, eurojungtimis arba TW (tankwagen), yra skirtos naftos 
chemijos, chemijos, maisto pramonės perkrovimo sistemoms.
Standartinis jungties sandarinimas - tai NBR tarpiklis (SS versijai - hipalonas). Srieginė dalis standartiškai yra 
sandarinama poliuretano tarpikliu (SS versijai - PTFE).
Jungtys su antgaliu, uždedamu ant žarnos, standartiškai turi kevalines apkabas DIN 2817, pagamintas iš aliuminio. 
Kevalinės apkabos iš kitų medžiagų ir kitokiam žarnos sienelės storiui yra pateiktos skyriuje ‘’Apkabos ir sąvaržos’’ 
(tik apkabos RS 636...).
DN - žarnos vidinis skersmuo x žarnos sienelės storis.

JUNGTYS - perkrovimo

indeksas tipas medžiaga masė 
[kg]

TW-VK-050-SS VK 50 G 2”
(TW 1501)

AISI 316 0,31
TW-VK-050-MS žalvaris 0,36
TW-VK-075-SS VK 80 G 3”

(TW 501)
AISI 316 0,73

TW-VK-075-MS žalvaris 0,75
TW-VK-100-SS VK 100

G 4”
AISI 316 1,15

TW-VK-100-MS žalvaris 1,10

indeksas tipas medžiaga masė 
[kg]

TW-TW-1502-050-SS TW 1502
G 2”

AISI 316 0,22
TW-TW-1502-050-MS žalvaris 0,24
TW-TW-502-075-SS TW 502

G 3”
AISI 316 0,51

TW-TW-502-075-MS žalvaris 0,55
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TW

Uždarymo žiedas

VB

Kamštis

MB

Dangtis

Jungtys DIN 28450

Antgalis su išoriniu sriegiu

Antgalis su išoriniu sriegiu,skirtas 
kevalinėms apkaboms

Jungtis su vidiniu sriegiu

MK

JUNGTYS - perkrovimo

indeksas tipas medžiaga masė 
[kg]

TW-TW-1503-050-SS TW 1503/4
2”

AISI 316 0,47
TW-TW-1503-050-MS žalvaris 0,49
TW-TW-503-075-SS TW 503/4

3”
AISI 316 0,94

TW-TW-503-075-MS žalvaris 1,00

indeksas tipas medžiaga masė 
[kg]

TW-MK-100-SS MK 100
G 4”

AISI 316 2,75
TW-MK-100-MS žalvaris 2,75

indeksas tipas medžiaga masė 
[kg]

TW-MB-050-SS
MB 50

(TW 1506)

AISI 316 0,30
TW-MB-050-MS žalvaris 0,35
TW-MB-050-AL aliuminis 0,14
TW-MB-075-SS

MB 80
(TW 506)

AISI 316 0,66
TW-MB-075-MS žalvaris 0,87
TW-MB-075-AL aliuminis 0,30
TW-MB-100-SS

MB 100
AISI 316 1,20

TW-MB-100-MS žalvaris 0,45
TW-MB-100-AL aliuminis 0,45

indeksas tipas medžiaga masė 
[kg]

TW-VB-050-SS
VB 50 

(TW 1507)

AISI 316 0,31
TW-VB-050-MS žalvaris 0,32
TW-VB-050-AL aliuminis 0,13
TW-VB-075-SS

VB 80 
(TW 507)

AISI 316 0,76
TW-VB-075-MS žalvaris 0,85
TW-VB-075-AL aliuminis 0,25
TW-VB-100-SS

VB 100
AISI 316 1,15

TW-VB-100-AL aliuminis 0,44

indeksas
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]

sriegio 
dydis 

[coliais]
medžiaga

TW-KKW-025-MS 25 1 žalvaris
TW-KKW-050-MS 50 2 žalvaris
TW-KKW-075-MS 75 3 žalvaris
TW-KKW-080-MS 80 3 žalvaris
TW-KKW-100-MS 100 4 žalvaris

indeksas
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]

sriegio 
dydis 

[coliais]
medžiaga

TW-KRS-025-MS 25 1 žalvaris
TW-KRS-025-SS 25 1 AISI 316
TW-KRS-032-MS 32 1.1/4 žalvaris
TW-KRS-038-MS 38 1.1/2 žalvaris
TW-KRS-038-SS 38 1.1/2 AISI 316
TW-KRS-050-MS 50 2 žalvaris
TW-KRS-050-SS 50 2 AISI 316
TW-KRS-063-MS 63 2.1/2 žalvaris
TW-KRS-075-MS 75 3 žalvaris
TW-KRS-075-SS 75 3 AISI 316
TW-KRS-100-MS 100 4 žalvaris
TW-KRS-100-SS 100 4 AISI 316
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TWF/TWO

Jungčių 
tarpikliai

GSD

Jungčių 
tarpikliai

Jungtys DIN 28450

GD

Sriegio 
tarpikliai KN

Grandinėlė

TS

Raktas

JUNGTYS - perkrovimo

indeksas tipas DN 
[mm] medžiaga masė 

[kg]
TW-020200000002

TWF 2” 50

Vu 0,007
TW-020200000003 Pe 0,007
TW-020200000004 Vi 0,010
TW-020200000005 Hy 0,007
TW-020200000006 Te 0,011
TW-020300000002

TWF 3” 80

Vu 0,016
TW-020300000003 Pe 0,016
TW-020300000004 Vi 0,022
TW-020300000005 Hy 0,018
TW-020300000006 Te 0,025
TW-022400000003

TWO 4” 100

Pe 0,016
TW-022400000004 Vi 0,027
TW-022400000005 Hy 0,020
TW-022400000006 Te 0,029

indeksas tipas DN 
[mm] medžiaga masė 

[kg]
TW-021200000002

GSD 2” 50

Vu 0,008
TW-021200000003 Pe 0,009
TW-021200000004 Vi 0,012
TW-021200000005 Hy 0,011
TW-021300000002

GSD 3” 80

Vu 0,015
TW-021300000003 Pe 0,018
TW-021300000004 Vi 0,026
TW-021300000005 Hy 0,022

indeksas
jungties 
sriegio 
dydis

dydžiai 
[mm] medžiaga masė 

[g]
D d s

TW-010200000101

G 2” 60 49 2

No 4
TW-010200000102 Vu 3
TW-010200000104 Vi 4
TW-010200000106 Te 4
TW-010200000109 Ep 4
TW-010250000102

G 2.1/2” 78 63 2,5
Vu 5

TW-010250000104 Vi 6
TW-010250000106 Te 7
TW-010300000102

G 3” 88 77 3

Vu 6
TW-010300000104 Vi 8
TW-010300000106 Te 6
TW-010300000109 Ep 6
TW-010400000102

G 4” 114 100 3

Vu 9
TW-010400000104 Vi 14
TW-010400000106 Te 9
TW-010400000109 Ep 9
TW-010550000502

5.1/2”
DIN 11 140 102 3

Vu 26
TW-010550000504 Vi 41
TW-010550000506 Te 30

indeksas ilgis medžiaga masė 
[kg]

TW-000200000060 200 SS (AISI 305) 0,02
TW-000200000030 200 Ms 0,02
TW-000300000060 300 SS (AISI 305) 0,02
TW-000300000030 300 Ms 0,03
TW-000350000060 350 SS (AISI 305) 0,03
TW-000350000030 350 Ms 0,03

indeksas jungčiai medžiaga masė 
[kg]

TW-004050000010 VK/MK 50 St 0,93
TW-004080000010 VK/MK 80 St 1,35
TW-004100000010 VK/MK 100 St 2,35
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STORZ jungtys
STORZ jungtys yra skirtos perdavimo sistemoms, skirtoms skystoms ir birioms medžiagoms. Jos yra naudojamos 
ugniagesyboje, drėkinimo sistemose, chemijos, maisto pramonėje, žemės ūkyje ir pan.
Jungtys turi simetrinę jungiamosios dalies konstrukciją. Dėl to jos yra lengvai sujungiamos tarpusavyje. Tik nereikia 
pamiršti, kad jungti galima elementus, turinčius vienodus užkabų žingsnius.

JUNGTYS - perkrovimo

Skirtumas tarp kalamų ir liejamų jungčių

STORZ jungtys yra parduodamos rinkoje, pagamintos dvejopais būdais: kalamos jungtys (pagal normas, pvz., DIN) 
bei liejamos jungtys. Liejamos jungtis pasižymi žymiai mažesniu patvarumu ir potencialia galimybe atsirasti liejimo 
defektams. Jos gali būti naudojamos tik žemam darbiniam slėgiui (maksimaliai iki 6 barų ir mažiau atsakingam 
naudojimui). TUBES INTERNATIONAL asortimente standartinės jungtys - tai kalamos jungtys, kurių darbinis slėgis 
iki 16 barų. Parduodamos yra ir pigesnės liejamos versijos, specialiai pažymėtos kataloge (*). Kalamų ir liejamų 
jungčių kokybės skirtumus pavaizduoja toliau pateiktos tempimo diagramos, kur liejamoje jungtyje užkabos buvo 
nutrauktos.

Sandarinimo parinkimas

Standartinis sandarinimas - tai tarpiklis atsparus vakuuminiam slėgiui, skirtas siurbimo-spaudimo žarnoms. Jung-
tys spaudimo žarnoms (turinčios trumpą antgalį žarnai) turi tarpiklį neatsparų vakuuminiam slėgiui. Aliumininės 
jungtys STORZ turi standartiškai baltą tarpiklį iš nitrilo gumos (NBR), žalvarinės jungtys - juodą tarpiklį iš NBR, o 
nerūdijančios jungtys - tarpiklį iš vitono. Parduodamos yra ir kitos tarpiklių rūšys, kurias reikia parinkti pagal toliau 
nurodytą lentelę.

jėga (kN) jėga (kN)

deformacija (mm) deformacija (mm)

Kalama jungtis Liejama jungtis

tarpiklio medžiaga darbinė temperatūra naudojimas 
maisto pramonėje

atsparumas 
tepalams ir alyvai

NBR nuo -40°C iki +110°C balta - taip ribotas
silikonas nuo -60°C iki +180°C taip ne
vitonas nuo -15°C iki +200°C ne taip
EPDM nuo -35°C iki +130°C ne ne
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STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

Jungtis su antgaliu žarnai
Medžiaga:

Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
nerūdijantis plienas (SS)
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui
Vitonas - nerūdijančiam plienui

*	 - liejama versija PN 6 barai
**	 - PN 10 barų 

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

žarnos 
skersmuo D 

[mm]

ilgis L 
Al / Ms / SS 

[mm]
- ST-12-031013-30 -

25-D 31
15 - - / 60 / - -

ST-12-031019-19 - - 21/19 55 / - - / - -
ST-12-031025-11 ST-12-031025-30 ST-12-031025-43 25 53 / 53 / 53
ST-12-044019-11 ST-12-044019-30 -

32 44
19 70 / 70 / - -

ST-12-044025-11 ST-12-044025-30 - 25 70 / 70 / - -
ST-12-044032-11 ST-12-044032-30 - 32 70 / 70 / - -
ST-12-051025-11 ST-12-051025-30 -

38 51
25 90 / 90 / - -

ST-12-051032-11 ST-12-051032-30 - 32 90 / 90 / - -
ST-12-051038-11 ST-12-051038-30 ST-12-051038-43 38 90 / 90 / 90
ST-12-066019-11 - ST-12-066019-43

52-C 66

19 90 / - - / 90
ST-12-066025-11 ST-12-066025-30 ST-12-066025-43 25 90 / 90 / 90
ST-12-066028-11 - - 28 90 / - - / - -
ST-12-066032-11 ST-12-066032-30 ST-12-066032-43 32 90 / 90 / 90 
ST-12-066032-21* - - 32 90 / - - / - -
ST-12-066038-11 ST-12-066038-30 ST-12-066038-43 38 90 / 90 / 90
ST-12-066038-21* - - 38 90 / - - / - -
ST-12-066040-11 - ST-12-066040-43 40 90 / - - / 90
ST-12-066042-11 - ST-12-066042-43 42 90 / - - / 90
ST-12-066042-21* - - 42 90 / - - / - -
ST-12-066045-11 ST-12-066045-30 ST-12-066045-43 45 90 / 90 / 90
ST-12-066045-21* - - 45 90 / - - / - -
ST-12-066050-11 - ST-12-066050-43 50 90 / - - / 90
ST-12-066052-11 ST-12-066052-30 ST-12-066052-43 52 90 / 90 / 90
ST-12-066052-21* - - 52 90 / - - / - -
ST-12-066055-11 - - 55 90 / - - / - -
ST-12-066060-11 - - 60 90 / - - / - -
ST-12-081038-11 ST-12-081038-30 ST-12-081038-43

65 81

38 90 / 90 / 90
ST-12-081052-11 ST-12-081052-30 ST-12-081052-43 52 95 / 90 / 95
ST-12-081063-11 - - 63 95 / - - / - -
ST-12-081065-11 ST-12-081065-30 ST-12-081065-43 65 95 / 90 / 100
ST-12-081070-11 - - 70 95 / - - / - -
ST-12-081075-11 ST-12-081075-30 ST-12-081075-43 75 95 / 90 / 95
ST-12-089052-11 - -

75-B 89

52 125 / - - / - -
ST-12-089065-11 ST-12-089065-30 ST-12-089065-43 65 125 / 95 / 105
ST-12-089065-21* - - 65 125 / - - / - -
ST-12-089070-11 - - 70 125 / - - / - -
ST-12-089075-11 ST-12-089075-30 ST-12-089075-43 75 125 / 125 / 105
ST-12-089075-21* - - 75 125 / - - / - -
ST-12-089080-11 - ST-12-089080-43 80 125 / - - / 105
ST-12-105075-11 - - 90 105 75 160 / - - / - -
ST-12-105090-11 - - 90 160 / - - / - -
ST-12-115100-11 ST-12-115100-30 ST-12-115100-43 100 115 100 150 / 125 / 150
ST-12-133090-11 - -

110-A 133

90 170 / - - / - -
ST-12-133100-11 ST-12-133100-30 ST-12-133100-43 100 170 / 170 / 170
ST-12-133100-21* - - 100 170 / - - / - -
ST-12-133110-11 ST-12-133110-30 ST-12-133110-43 110 170 / 170 / 170
ST-12-133125-11 - - 125 180 / - - / - -
ST-12-148125-11 ST-12-148125-30 ST-12-148125-43 125 148 125 200 / 142 / 180
ST-12-160150-11 ST-12-160150-30 ST-12-160150-43 150 160 150 180 / 180 / 180

ST-12-220205-11** - - 205 220 205 375 / - - / - -
ST-12-278258-11** - - 250 278 258 400 / - - / - -
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STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

Jungtis spaudimo žarnoms
Medžiaga:
Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui

Jungtis su antgaliu RS apkabai
Medžiaga:

Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
nerūdijantis plienas (SS)
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui
Vitonas nerūdijančiam - plienui

*	 - išliejama versija PN 6 barai

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

žarnos 
skersmuo D 

[mm]

ilgis L 
Al / Ms / SS

ST-11-059045-16 - - 45 59 45 75 / - - / - -
ST-11-066040-16 - - 52-C 66 40 70 / - - / - -
ST-11-066042-16 ST-11-066042-35 - 42 55 / 55 / - -
ST-11-066045-16 - - 45 70 / - - / - -
ST-11-066052-16 ST-11-066052-35 - 52 55 / 75 / - -
ST-11-066052-25* - - 52 55 / - - / - -
ST-11-066055-16 - - 55 70 / - - / - -
ST-11-081052-16 - - 65 81 52 60 / - - / - -
ST-11-081065-16 - - 65 60 / - - / - -
ST-11-081075-16 - - 75 65 / - - / - -
ST-11-089065-16 - - 75-B 89 65 85 / - - / - -
ST-11-089070-16 - - 75-B 89 70 75 / - - / - -
ST-11-089075-16 ST-11089075-35 - 75 60 / 85 / - -
ST-11-089075-25* - - 75 60 / - - / - -
ST-11-115100-16 - - 100 115 100 85 / - - / - -
ST-11-133100-11 - - 110-A 133 100 110 / - - / - -
ST-11-133110-11 - - 110 110 / - - / - -

indeksas
(aliuminis)

indeksas
(žalvaris)

indeksas
(nerūdijantis plienas) dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

žarnos 
skersmuo D 

[mm]

ilgis L 
Al / Ms / SS

[mm]

- ST-13-031019-30 ST-13-031019-43 25-D 31 19 - - / 73 / 73
ST-13-031025-11 ST-13-031025-30 ST-13-031025-43 25 75 / 73 / 75

- - ST-13-066032-43 52-C 66 32 - - / - - / 95
ST-13-066038-11 - ST-13-066038-43 52-C 66 38 90 / - - / 95
ST-13-066050-11 ST-13-066050-30 ST-13-066050-43 50 95 / 95 / 95

- - ST-13-081050-43 65 81 50 - - / - - / 95
ST-13-089063-11 - - 75-B 89 63 115 / - - / - -
ST-13-089075-11 - ST-13-089075-43 75 105 / - - / 105
ST-13-115100-11 - - 100 115 100 195 / - - / - -
ST-13-133100-11 - ST-13-133100-43 110-A 133 100 145 / - - / 145
ST-13-148125-11 - - 125 148 125 190 / - - / - -
ST-13-160150-11 - - 150 160 150 250 / - - / - -
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Jungtis su banguotu antgaliu žarnai
Medžiaga:

Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
nerūdijantis plienas (SS)
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui
Vitonas - nerūdijančiam plienui

Plastmasinė jungtis su antgaliu žarnai
Jungties medžiaga:
Antgalio medžiaga:
Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Didelio patvarumo plastmasė
Aluminis (Al)
10 barų
Juoda NBR guma

*	 - jungtis su trumpu antgaliu žarnai

STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

žarnos 
skersmuo D 

[mm]

ilgis L 
Al / Ms / SS 

[mm]
ST-12-031013-11 - -

25-D 31
15/13 55 / - - / - -

ST-12-031019-11 ST-12-031019-30 ST-12-031019-43 21/19 55  / 55 / 55
ST-14-066052-11 - - 52-C 66 51 90 / - - / - -
ST-14-089076-11 - - 75-B 89 76 125 / - - / - -
ST-14-133102-11 - -

110-A 133
102 170 / - - / - -

ST-14-133110-11 - - 110 170 / - - / - -
ST-14-148127-11 - 125 148 127 190 / - - / - -
ST-14-160152-11 - - 150 160 152 180 / - - / - -

indeksas dydis užkabų žingsnis KA 
[mm]

žarnos skersmuo D 
[mm]

ilgis L 
[mm]

ST-12-066019-60

52-C 66

19 90
ST-12-066025-60 25 90
ST-12-066032-60 32 90
ST-12-066038-60 38 90
ST-12-066040-60 40 90
ST-11-066042-65* 42 55
ST-12-066042-60 42 90
ST-11-066045-65* 45 70
ST-12-066045-60 45 90
ST-12-066050-60 50 90
ST-11-066052-65* 52 55
ST-12-066052-60 52 90
ST-12-066055-60 55 90
ST-12-066060-60 60 90
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Aklė
Medžiaga:

Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
nerūdijantis plienas (SS)
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui
Vitonas - nerūdijančiam plienui

*	 - išliejama versija PN 6 barai
**	 - PN 10 barų

Plastmasinė aklė
Korpuso medžiaga:
Dangtelio medžiaga:
Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Didelio patvarumo plastmasė
Aluminis (Al)
10 barų
Juoda NBR guma

STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis užkabų žingsnis KA 

[mm]

ST-31-031000-11 ST-31-031000-30 ST-31-031000-43 25-D 31
ST-31-044000-11 ST-31-044000-30 - 32 44
ST-31-051000-11 ST-31-051000-30 ST-31-051000-43 38 51
ST-31-059000-11 - - 45 59
ST-31-066000-11 ST-31-066000-30 ST-31-066000-43

52-C 66
ST-31-066000-21* - -
ST-31-081000-11 ST-31-081000-30 ST-31-081000-43 65 81
ST-31-089000-11 ST-31-089000-30 ST-31-089000-43

75-B 89
ST-31-089000-21* - -
ST-31-105000-11 - - 90 105
ST-31-115000-11 ST-31-115000-30 ST-31-115000-43 100 115
ST-31-133000-11 ST-31-133000-30 ST-31-133000-43

110-A 133
ST-31-133000-21* - -
ST-31-148000-11 ST-31-148000-30 ST-31-148000-43 125 148
ST-31-160000-11 ST-31-160000-30 ST-31-160000-43 150 160

ST-31-220000-11** - - 205 220
ST-31-278000-11** - - 250 278

indeksas dydis užkabų žingsnis KA 
[mm]

ST-31-066000-60 52-C 66
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Aklė su spynele
Medžiaga:

Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
nerūdijantis plienas (SS)
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui
Vitonas - nerūdijančiam plienui

Jungtis su flanšu
Medžiaga:

Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
nerūdijantis plienas (SS)
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui
Vitonas - nerūdijančiam plienui

*	 - flanšas iš cinkuoto plieno

STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

(galima versija su universaliu rakteliu)

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis užkabų žingsnis KA 

[mm]

ST-31-500066-11 ST-31-500066-30 ST-31-500066-43 52-C 66
ST-31-500081-11 - - 65 81
ST-31-500089-11 ST-31-500089-30 - 75-B 89
ST-31-500105-11 - - 90 105
ST-31-500115-11 100 115
ST-31-500133-11 - - 110-A 133
ST-31-500148-11 - - 125 148
ST-31-500160-11 - - 150 160

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

flanšo 
dydis

D 
[mm]

d 
[mm] n d1 

[mm]

ST-36-031025-11 ST-36-031025-30 ST-36-031025-43 25-D 31 DN 25 115 85 4 14
ST-36-066040-11* - -

52-C 66

DN 40 150 110 4 18
ST-36-066050-11 ST-36-066050-30 ST-36-066050-43 DN 50 165 125 4 18
ST-36-066065-11 - - DN 65 185 145 4 18
ST-36-066080-11 - - DN 80 200 160 8 18
ST-36-081050-11 - -

65 81
DN 50 165 125 4 18

ST-36-081065-11 ST-36-081065-30 ST-36-081065-43 DN 65 185 145 4 18
ST-36-081080-11 - - DN 80 200 160 8 18
ST-36-089050-11 - -

75-B 89

DN 50 165 125 4 18
ST-36-089065-11 - - DN 65 185 145 4 18
ST-36-089080-11 ST-36-089080-30 ST-36-089080-43 DN 80 200 160 8 18
ST-36-089100-11 - - DN 100 220 180 8 18
ST-36-115100-11 - - 100 115 DN 100 220 180 8 18
ST-36-133080-11 - -

110-A 133
DN 80 200 160 8 18

ST-36-133100-11 ST-36-133100-30 ST-36-133100-43 DN 100 220 180 8 18
ST-36-148125-11 - ST-36-148125-43 125 148 DN 125 250 210 8 18
ST-36-160150-11 - ST-36-160150-43 150 160 DN 150 285 240 8 22
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*	 - su įmova
**	 - su įmova, PN 10 barų

Adapteris su BSP išoriniu sriegiu
Medžiaga:

Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
nerūdijantis plienas (SS)
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui
Vitonas - nerūdijančiam plienui

STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

sriegio 
dydis 

[coliais]

- ST-22-031050-30* ST-22-031050-43

25-D 31

1/2
ST-22-031075-11 ST-22-031075-30 ST-22-031075-43 3/4
ST-22-031100-11 ST-22-031100-30 ST-22-031100-43 1
ST-22-031125-11 - - 1.1/4
ST-22-031150-11 - - 1.1/2
ST-22-044100-11 ST-22-044100-30 -

32 44
1

ST-22-044125-11 ST-22-044125-30 - 1.1/4
ST-22-051125-11 ST-22-051125-30 ST-22-051125-43*

38 51
1.1/4

ST-22-051150-11 ST-22-051150-30 ST-22-051150-43 1.1/2
ST-22-051200-11 ST-22-051200-30 - 2
ST-22-059200-11 - - 45 59 2
ST-22-066075-16* - -

52-C 66

3/4
ST-22-066100-16 ST-22-066100-30 ST-22-066100-43 1
ST-22-066125-16 ST-22-066125-30 ST-22-066125-43 1.1/4
ST-22-066150-16 ST-22-066150-30 ST-22-066150-43 1.1/2
ST-22-066200-16 ST-22-066200-30 ST-22-066200-43 2
ST-22-066250-16 ST-22-066250-30 - 2.1/2
ST-22-081125-11 - -

65 81

1.1/4
ST-22-081150-11 - - 1.1/2
ST-22-081200-11 ST-22-081200-30 ST-22-081200-43 2
ST-22-081250-11 ST-22-081250-30 ST-22-081250-43 2.1/2
ST-22-081300-11 ST-22-081300-30 - 3
ST-22-089200-16 ST-22-089200-30 ST-22-089200-43

75-B 89
2

ST-22-089250-16 ST-22-089250-30 ST-22-089250-43 2.1/2
ST-22-089300-16 ST-22-089300-30 ST-22-089300-43 3
ST-22-105300-11* - - 90 105 3
ST-22-115400-11 ST-22-115400-30 ST-22-115400-43* 100 115 4
ST-22-133400-11 ST-22-133400-30 ST-22-133400-43

110-A 133
4

ST-22-133500-11 - - 5
ST-22-148500-11* - - 125 148 5
ST-22-160600-11 - - 150 160 6

ST-22-188600-11** - - 165 188 6
ST-22-220800-11** - - 205 220 8
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Adapteris su BSP vidiniu sriegiu
Medžiaga:

Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
nerūdijantis plienas (SS)
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui
Vitonas - nerūdijančiam plienui

STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

*	 - su reduktoriumi
**	 - PN 10 barų

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

sriegio 
dydis 

[coliais]

ST-21-031050-11 ST-21-031050-30 ST-21-031050-43

25-D 31

1/2
ST-21-031075-11 ST-21-031075-30 ST-21-031075-43 3/4
ST-21-031100-11 ST-21-031100-30 ST-21-031100-43 1
ST-21-031125-11 - - 1.1/4
ST-21-044100-11 ST-21-044100-30 -

32 44
1

ST-21-044125-11 ST-21-044125-30 - 1.1/4
ST-21-051100-11 ST-21-051100-30 -

38 51

1
ST-21-051125-11 ST-21-051125-30 ST-21-051125-43 1.1/4
ST-21-051150-11 ST-21-051150-30 ST-21-051150-43 1.1/2
ST-21-051200-11 ST-21-051200-30 - 2
ST-21-059150-16 - -

45 59
1.1/2

ST-21-059200-16 - - 2
ST-21-066075-16 - ST-21-066075-43

52-C 66

3/4
ST-21-066100-16 ST-21-066100-30 ST-21-066100-43 1
ST-21-066125-16 ST-21-066125-30 ST-21-066125-43 1.1/4
ST-21-066150-16 ST-21-066150-30 ST-21-066150-43 1.1/2
ST-21-066175-16 - - 1.3/4
ST-21-066200-16 ST-21-066200-30 ST-21-066200-43 2
ST-21-066250-16 ST-21-066250-30 ST-21-066250-43* 2.1/2
ST-21-081100-11 - -

65 81

1
ST-21-081125-11 - - 1.1/4
ST-21-081150-11 - - 1.1/2
ST-21-081200-11 ST-21-081200-30 ST-21-081200-43 2
ST-21-081250-11 ST-21-081250-30 ST-21-081250-43 2.1/2
ST-21-081300-11 ST-21-081300-30 - 3
ST-21-089200-16 ST-21-089200-30 ST-21-089200-43

75-B 89
2

ST-21-089250-16 ST-21-089250-30 ST-21-089250-43 2.1/2
ST-21-089300-16 ST-21-089300-30 ST-21-089300-43 3
ST-21-105300-11 - - 90 105 3
ST-21-115400-11 ST-21-115400-30 ST-21-115400-43 100 115 4
ST-21-133300-11* - -

110-A 133

3
ST-21-133400-11 ST-21-133400-30 ST-21-133400-43 4
ST-21-133450-11 ST-21-133450-30 ST-21-133450-43 4.1/2
ST-21-133500-11* - - 5
ST-21-148400-11 - -

125 148
4

ST-21-148500-11 ST-21-148500-30 ST-21-148500-43 5
ST-21-160600-11 ST-21-160600-30 ST-21-160600-43 150 160 6

ST-21-188600-11** - - 165 188 6
ST-21-220800-11** - - 205 220 8
ST-21-278000-11** - - 250 278 10
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Adapteris su BSP vidiniu sriegiu
ir apsauginiu gnybtu
Medžiaga:
Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), nerūdijantis plienas (SS)
16 barų)
Balta NBR guma - aliuminiui,
Vitonas - nerūdijančiam plienui

STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

Sukamoji jungtis
su BSP vidiniu sriegiu
Medžiaga:

Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
nerūdijantis plienas (SS)
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui
Vitonas - nerūdijančiam plienui

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

sriegio 
dydis 

[coliais]
ST-27-031100-11 - - 25-D 31 1
ST-27-051150-11 - - 38 51 1.1/2
ST-27-066200-11 - - 52-C 66 2
ST-27-081250-11 - - 65 81 2.1/2
ST-27-089250-11 - -

75-B 89
2.1/2

ST-27-089300-11 - - 3
ST-27-105300-11 - - 90 105 3
ST-27-115400-11 - - 100 115 4
ST-27-133400-11 - ST-27-133400-43

110-A 133
4

ST-27-133450-11 - - 4.1/2
ST-27-148500-11 - - 125 148 5
ST-27-160600-11 - - 150 160 6

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

sriegio 
dydis W 
[coliais]

- ST-23-031075-30 - 25-D 31 3/4
- ST-23-031100-30 - 1

ST-23-066125-11 - -
52-C 66

1.1/4
ST-23-066150-11 - ST-23-066150-43 1.1/2
ST-23-066200-11 ST-23-066200-30 ST-23-06620043 2
ST-23-081200-11 - -

65 81
2

ST-23-081250-11 - - 2.1/2
ST-23-081300-11 - - 3
ST-23-089200-11 - ST-23-089200-43

75-B 89
2

ST-23-089250-11 - ST-23-089250-43 2.1/2
ST-23-089300-11 - ST-23-089300-43 3
ST-23-105300-11 - - 90 105 3
ST-23-115400-11 - - 100 115 4
ST-23-133300-11 - - 110-A 133 3
ST-23-133400-11 - ST-23-133400-43 4
ST-23-148400-11 - - 125 148 4
ST-23-148500-11 - - 5
ST-23-160400-11 - -

150 160
4

ST-23-160500-11 - - 5
ST-23-160600-11 - - 6
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Pakaba jungtims
Medžiaga: Galvanizuotas plienas (St)

STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

Sukamoji jungtis
su BSP išoriniu sriegiu
Medžiaga:

Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
nerūdijantis plienas (SS)
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui
Vitonas - nerūdijančiam plienui

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

sriegio 
dydis W 
[coliais]

- ST-24-031075-30 -
25-D 31

3/4
- ST-24-031100-30 - 1

ST-24-066150-11 - -
52-C 66

1.1/2
ST-24-066200-11 ST-24-066200-30 ST-24-066200-43 2
ST-24-081150-11 - -

65 81

1.1/2
ST-24-081200-11 - - 2
ST-24-081250-11 - - 2.1/2
ST-24-081300-11 - - 3
ST-24-089200-11 - ST-24-089200-43

75-B 89
2

ST-24-089250-11 - ST-24-089250-43 2.1/2
ST-24-089300-11 - - 3
ST-24-105300-11 - - 90 105 3
ST-24-115300-11 - -

100 115
3

ST-24-115400-11 - - 4
ST-24-133300-11 - -

110-A 133
3

ST-24-133400-11 - ST-24-133400-43 4
ST-24-148400-11 - -

125 148
4

ST-24-148500-11 - - 5
ST-24-160450-11 - -

150 160
4.1/2

ST-24-160500-11 - - 5
ST-24-160600-11 - - 6

indeksas jungties dydžiui užkabų žingsnis KA 
[mm]

ST-79-066000-50 C 66
ST-79-089000-50 B 89
ST-79-133089-50 A / B 133 / 89
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Reduktorius
Medžiaga:

Darbinis slėgis:
Tarpiklis:

Aluminis (Al), žalvaris (Ms),
nerūdijantis plienas (SS)
16 barų
Balta NBR guma - aliuminiui
Juoda NBR guma - žalvariui
Vitonas - nerūdijančiam plienui

STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

*	 - išliejama versija PN 6 barai
**	 - PN 10 barų

indeksas 
(aliuminis)

indeksas 
(žalvaris)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis užkabų žingsnis KA 

[mm]

ST-35-031100-11 - - 25-D / Geka 31 / 40
ST-35-051031-11 - - 38 / 25-D 51 / 31
ST-35-059031-11 - - 45 / 25-D 59 / 31
ST-35-066100-11 - - 52-C / Geka 66 / 40
ST-35-066031-11 ST-35-066031-30 ST-35-066031-43 52-C / 25-D 66 / 31
ST-35-066044-11 ST-35-066044-30 - 52-C / 32 66 / 44
ST-35-066051-11 ST-35-066051-30 - 52-C / 38 66 / 51
ST-35-081051-11 - - 65 / 38 81 / 51
ST-35-081059-11 - - 65 / 45 81 / 59
ST-35-081066-11 ST-35-081066-30 ST-35-081066-43 65 / 52-C 81 / 66
ST-35-089066-11 ST-35-089066-30 ST-35-089066-43

75-B / 52-C 89 / 66
ST-35-089066-21* - -
ST-35-089081-11 ST-35-089081-30 ST-35-089081-43 75-B / 65 89 / 81
ST-35-105089-11 - - 90 / 75-B 105 / 89
ST-35-115081-11 - - 100 / 65 115 / 81
ST-35-115089-11 - - 100 / 75-B 115 / 89
ST-35-115105-11 - - 100 / 90 115 / 105
ST-35-133066-11 - - 110-A / 52-C 133 / 66
ST-35-133081-11 - - 110-A / 65 133 / 81
ST-35-133089-11 ST-35-133089-30 ST-35-133089-43

110-A / 75-B 133 / 89
ST-35-133089-21* - -
ST-35-133105-11 - - 110-A / 90 133 / 105
ST-35-133115-11 - - 110-A / 100 133 / 115
ST-35-148115-11 - - 125 / 100 148 / 115
ST-35-148133-11 - - 125 / 110-A 148 / 133
ST-35-160115-11 - - 150 / 100 160 / 115
ST-35-160133-11 - - 150 / 110-A 160 / 133
ST-35-160148-11 - - 150 / 125 160 / 148

ST-35-188133-11** - - 165 / 110-A 188 / 133
ST-35-188160-11** - - 165 / 150 188 / 160
ST-35-220160-11** - - 205 / 150 220 / 160
ST-35-278220-11** - - 250 / 205 278 / 220
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STORZ jungtys

Jungtis 
išor. / išor. sriegis

Jungtis 
vid. / išor. sriegis

Jungtis 
vid. / vid. sriegis

JUNGTYS - perkrovimo

*	 - nerūdijantis plienas

*	 - nerūdijantis plienas
*	 - nerūdijantis plienas

Jungtis žarnoms

*	 - žalvaris

indeksas 
(aliuminis)

išor. sriegio 
dydis 

[coliais]

išor. sriegio 
dydis 

[coliais]
ST-37-150150-10 1.1/2 1.1/2
ST-37-150200-10 1.1/2 2
ST-37-200200-10 2 2
ST-37-200300-10 2 3
ST-37-250250-10 2.1/2 2.1/2
ST-37-250300-10 2.1/2 3
ST-37-300300-10 3 3
ST-37-300400-10 3 4
ST-37-400400-10 4 4
ST-37-400400-40* 4 4
ST-37-500500-10 5 5
ST-37-600600-10 6 6
ST-37-800800-10 8 8

indeksas 
(aliuminis)

vid. sriegio 
dydis 

[coliais]

išor. sriegio 
dydis 

[coliais]
ST-37-125200-12 1.1/4 2
ST-37-150200-12 1.1/2 2
ST-37-200250-12 2 2.1/2
ST-37-200300-12 2 3
ST-37-250200-12 2.1/2 2
ST-37-250200-42* 2.1/2 2
ST-37-250300-12 2.1/2 3
ST-37-250400-12 2.1/2 4
ST-37-300200-12 3 2
ST-37-300250-12 3 2.1/2
ST-37-300400-12 3 4
ST-37-400300-12 4 3
ST-37-400500-12 4 5
ST-37-500600-12 5 6

indeksas 
(aliuminis)

vid. sriegio 
dydis 

[coliais]

vid. sriegio 
dydis 

[coliais]
ST-37-200200-14 2 2
ST-37-200250-14 2 2.1/2
ST-37-200300-14 2 3
ST-37-250250-14 2.1/2 2.1/2
ST-37-250300-14 2.1/2 3
ST-37-250300-44* 2.1/2 3
ST-37-250400-14 2.1/2 4
ST-37-300300-14 3 3
ST-37-300400-14 3 4
ST-37-400400-14 4 4
ST-37-400500-14 4 5
ST-37-500500-14 5 5
ST-37-500600-14 5 6

indeksas 
(aliuminis)

žarnos 
vidinis skersmuo 

[mm]
ST-76-000025-30* 25
ST-76-000042-10 42
ST-76-000052-10 52
ST-76-000065-10 65
ST-76-000075-10 75
ST-76-000100-10 100
ST-76-000110-10 110
ST-76-000125-10 125
ST-76-000150-10 150
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STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

Jungties tarpiklis spaudimo žarnoms
Medžiaga: Juoda NBR guma, balta NBR guma,

vitonas, KTW - geriamajam vandeniui

Jungties tarpiklis siurbimo
ir spaudimo žarnoms
Medžiaga: Juoda NBR guma, balta NBR guma,

silikonas, vitonas, EPDM,
KTW - geriamajam vandeniui

indeksas 
(juoda NBR guma)

indeksas 
(balta NBR guma)

indeksas 
(vitonas)

indeksas 
(KTW - geriamajam 

vandeniui)
dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

ST-91-001059-00 - - - 45 59
ST-91-001066-00 ST-91-001066-01 ST-91-001066-03 ST-91-001066-05 52-C 66
ST-91-001081-00 ST-91-001081-01 - - 65 81
ST-91-001089-00 ST-91-001089-01 ST-91-001089-03 ST-91-001089-05 75-B 89
ST-91-001115-00 - - - 100 115

indeksas 
(juoda NBR guma)

indeksas 
(balta NBR guma)

indeksas 
(silikonas)

indeksas 
(vitonas)

indeksas 
(EPDM)

indeksas 
(KTW - geriamajam 

vandeniui)
dydis KA 

[mm]

ST-91-002031-00 ST-91-002031-01 ST-91-002031-02 ST-91-002031-03 ST-91-002031-04 ST-91-002031-05 25-D 31
ST-91-002044-00 ST-91-002044-01 ST-91-002044-02 - - - 32 44
ST-91-002051-00 ST-91-002051-01 ST-91-002051-02 ST-91-002051-03 - - 38 51
ST-91-002066-00 ST-91-002066-01 ST-91-002066-02 ST-91-002066-03 ST-91-002066-04 ST-91-002066-05 52-C 66
ST-91-002081-00 ST-91-002081-01 ST-91-002081-02 ST-91-002081-03 - - 65 81
ST-91-002089-00 ST-91-002089-01 ST-91-002089-02 ST-91-002089-03 ST-91-002089-04 ST-91-002089-05 75-B 89
ST-91-002105-00 ST-91-002105-01 ST-91-002105-02 - - - 90 105
ST-91-002115-00 ST-91-002115-01 ST-91-002115-02 ST-91-002115-03 - - 100 115
ST-91-002133-00 ST-91-002133-01 ST-91-002133-02 ST-91-002133-03 ST-91-002133-04 ST-91-002133-05 110-A 133
ST-91-002148-00 ST-91-002148-01 ST-91-002148-02 ST-91-002148-03 - - 125 148
ST-91-002160-00 ST-91-002160-01 ST-91-002160-02 ST-91-002160-03 - - 150 160

- ST-91-002188-01 - - - - 165 188
- ST-91-002220-01 - - - - 205 220
- ST-91-002278-01 - - - 250 278
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Grandinėlė akleiApkaba, apsauganti STORZ 
jungtis nuo atsiskyrimo

STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

Plokščias tarpiklis jungtims
su vidiniu sriegiu
Medžiaga: Balta NBR guma, juoda NBR guma,

silikonas, teflonas

indeksas 
(juoda NBR guma)

indeksas 
(balta NBR guma)

indeksas 
(silikonas)

indeksas 
(teflonas)

vid. sriegio 
dydis 

[coliais]

tarpiklio 
matmenys 

[mm]
ST-91-003050-00 ST-91-003050-01 - - 1/2 22 / 17 x 2
ST-91-003075-00 ST-91-003075-01 - - 3/4 27 / 18 x 2
ST-91-003100-00 ST-91-003100-01 ST-91-003100-02 ST-91-003100-03 1 33 / 20 x 3
ST-91-003125-00 ST-91-003125-01 - ST-91-003125-03 1.1/4 42 / 33 x 3
ST-91-003150-00 ST-91-003150-01 - ST-91-003150-03 1.1/2 48 / 39 x 3
ST-91-003200-00 ST-91-003200-01 ST-91-003200-02 ST-91-003200-03 2 60 / 47 x 3
ST-91-003250-00 ST-91-003250-01 - ST-91-003250-03 2.1/2 76 / 66 x 3
ST-91-003300-00 ST-91-003300-01 ST-91-003300-02 ST-91-003300-03 3 88 / 76 x 3
ST-91-003350-00 ST-91-003350-01 - - 3.1/2 101 / 89 x 3
ST-91-003400-00 ST-91-003400-01 ST-91-003400-02 ST-91-003400-03 4 113 / 102 x 3
ST-91-003450-00 ST-91-003450-01 - ST-91-003450-03 4.1/2 126 / 105 x 3
ST-91-003500-00 ST-91-003500-01 - ST-91-003500-03 5 140 / 122 x 4
ST-91-003600-00 ST-91-003600-01 - ST-91-003600-03 6 165 / 140 x 4
ST-91-003800-00 ST-91-003800-01 - - 8 216 / 190 x 5
ST-91-003999-00 ST-91-003999-01 - - 10 267 / 240 x 5

indeksas
išoriniam 

skersmeniui 
[mm]

dydis

ST-78-000098-00 98 52-C
ST-78-000126-00 126 75-B
ST-78-000144-00 144 90
ST-78-000156-00 156 100
ST-78-000182-00 182 110-A
ST-78-000196-00 196 125
ST-78-000215-00 215 150

indeksas 
(galv. plienas)

indeksas 
(nerūdijantis plienas) dydis

ST-91-006031-50 ST-91-006031-70 25 iki 38
ST-91-006066-50 ST-91-006066-70 45 iki 75
ST-91-006133-50 ST-91-006133-70 90 iki 150
ST-91-006220-50 - 165 iki 205
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STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo

Srovės 
nukreipėjas

STORZ raktai

1

2

3

4

5

6

7

8

Aklė su 
nuleidimo vožtuvu

indeksas dydis 
[coliais]

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]
ST-46-200066-10 2 66
ST-46-250089-10 2.1/2 89

indeksas 
(aliuminis) dydis

užkabų 
žingsnis KA 

[mm]

ST-31-600066-11 52-C 66
ST-31-600081-11 65 81
ST-31-600089-11 75-B 89
ST-31-600105-11 90 105
ST-31-600115-11 100 115
ST-31-600133-11 110-A 133
ST-31-600148-11 125 148
ST-31-600160-11 150 160

indeksas dydis medžiaga pav. 
nr.

ST-71-031031-50 D plienas 1

ST-71-081051-20 65/38 kalusis ketus 2

ST-71-089066-20 BC kalusis ketus 3

ST-71-089066-50 BC plienas 
(plastik. rankenėlė) 4

ST-71-133066-20 ABC kalusis ketus 5

ST-71-133066-50 ABC plienas 
(plastik. rankenėlė) 6

ST-71-160148-50 150/125 plienas 7

ST-71-278188-50 250/205 plienas 8
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STORZ jungtys

JUNGTYS - perkrovimo
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Svirtinės jungtys LAUX 42
Jungtys LAUX 42 dėl savo paprastos, stiprios ir patikimos konstrukcijos yra plačiai naudojamos, pvz.:
-	 chemijos ir popieriaus pramonėje kaip iškrovimo jungtys,
-	 kaip asenizacinių automobilių įranga,
-	 birioms medžiagoms (grūdams, miltams, pašarams, granuliuotoms medžiagoms, cementui, mineralams) trans-

portuoti ir iškrauti,
-	 laikinų vandens ir oro sistemų įrengimui statyboje, kalnakasyboje, žemės ūkyje ir pan.,
-	 slėginiams ir vakuuminiams siurbliams,
-	 drėkinimo sistemoms.

1 - svirtis
2 - viršutinio kablio kniedė
3 - apatinio kablio kniedė
4 - gnybtas
5 - gnybto kniedė
6 - gnybto spyruoklė
7 - viršutinis kablys

  8 - vamzdys
  9 - žiedas
10 - apatinio kablio kniedė
11 - lizdas
12 - apatinis kablys
13 - kištukas
14 - vamzdis

Maksimalus darbinis slėgis
-	 skysčiams	 12,5 barų
-	 orui		  8 barai
-	 sandarumas vakuuminiam slėgiui

Tarpikliai LAUX 42 jungtims
-	 EPDM	 nuo - 50°C iki + 120°C
-	 nitrilas	 nuo - 40°C iki + 100°C
-	 vitonas	 nuo - 30°C iki + 250°C
-	 silikonas	 nuo - 70°C iki + 250°C

Standartinis sandarinimas
tarpiklis iš EPDM.

*	 lizdas su trimis kabliais

JUNGTYS - perkrovimo

jungties dydis a b c d e

38 186 230 72 67 105
48 240 295 104 100 155
60 240 305 115 109 165
76 285 360 135 129 205

102 285 380 162 158 235
133 380 490 193 179 295
152 380 530 218 200 315
204* 380 550 286 278 380

jungties dydis d D t

38 54 70 8
48 72 100 14
60 82 112 15
76 100 130 15

102 126 162 18
133 145 189 22
152 171 215 22
204* 245 275 15
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KVG

KMG

KVS

KMS

Svirtinės jungtys LAUX 42

JUNGTYS - perkrovimo

Kištukas su 
išor. sriegiu

Kaištis su 
antgaliu žarnai

Lizdas su 
išor. sriegiu

Lizdas su 
antgaliu žarnai

dydis 
prijung. x sriegis 

[mm]

galvanizuotas 
plienas aliuminis nerūdijantis 

plienas

38 x 1.1/4 TF-1621000 - TF-1631403
38 x 1.1/2 TF-1621002 - TF-1631405
48 x 1.1/2 TF-1621010 TF-1632409 TF-1631407

48 x 2 TF-1621028 TF-1632418 TF-1631415
76 x 2 TF-1621051 TF-1632436 TF-1631423

76 x 2.1/2 TF-1621069 TF-1632445 TF-1631431
76 x 3 TF-1621077 TF-1632454 TF-1631449

102 x 3 TF-1621081 TF-1632461 TF-1631456
102 x 4 TF-1621085 TF-1632463 TF-1631458
133 x 5 TF-1621093 - TF-1631461
152 x 4 - TF-1632476 -
152 x 6 TF-1621101 - TF-1631470

dydis 
prijung. x atvamzdis 

[mm]

galvanizuotas 
plienas aliuminis nerūdijantis 

plienas

38 x 32 - - TF-1631700
38 x 38 TF-1621606 - TF-1631702
48 x 38 TF-1621614 TF-1632809 TF-1631704
48 x 48 TF-1621622 TF-1632818 TF-1631712
48 x 61 - - TF-1631720
76 x 48 TF-1621655 TF-1632845 TF-1631738
76 x 61 TF-1621663 TF-1632854 TF-1631746
76 x 74 TF-1621670 TF-1632861 -
76 x 76 TF-1621671 TF-1632863 TF-1631753

102 x 74 TF-1621672 TF-1632864 -
102 x 76 TF-1621673 TF-1632865 -
102 x 90 TF-1621675 TF-1632867 -

102 x 100 TF-1621689 TF-1632872 TF-1631761
133 x 125 TF-1621697 TF-1632881 TF-1631769
152 x 148 TF-1621705 TF-1632890 TF-1631777
204 x 198 TF-1621715 - TF-1631785

dydis 
prijung. x sriegis 

[mm]

galvanizuotas 
plienas aliuminis nerūdijantis 

plienas

38 x 1.1/4 TF-1621194 - TF-1631502
38 x 1.1/2 TF-1621200 - TF-1631504
48 x 1.1/2 TF-1621218 TF-1632509 TF-1631506

48 x 2 TF-1621226 TF-1632518 TF-1631514
76 x 2 TF-1621259 TF-1632536 TF-1631522

76 x 2.1/2 TF-1621267 TF-1632545 TF-1631530
76 x 3 TF-1621275 TF-1632554 TF-1631548

102 x 3 TF-1621279 TF-1632561 TF-1631554
102 x 4 TF-1621283 TF-1632563 TF-1631556
133 x 5 TF-1621291 - TF-1631562
152 x 4 - TF-1632576 -
152 x 6 TF-1621309 - TF-1631570

dydis 
prijung. x atvamzdis 

[mm]

galvanizuotas 
plienas aliuminis nerūdijantis 

plienas

38 x 32 - - TF-1631800
38 x 38 TF-1621804 - TF-1631801
48 x 38 TF-1621812 TF-1632909 TF-1631803
48 x 48 TF-1621820 TF-1632918 TF-1631811
48 x 61 - - TF-1631829
76 x 48 TF-1621853 TF-1632945 TF-1631837
76 x 61 TF-1621861 TF-1632954 TF-1631845
76 x 74 TF-1621878 TF-1632961 -
76 x 76 TF-1621879 TF-1632963 TF-1631852

102 x 74 TF-1621880 TF-1632964 -
102 x 76 TF-1621881 TF-1632965 -
102 x 90 TF-1621883 TF-1632967 -

102 x 100 TF-1621887 TF-1632972 TF-1631860
133 x 125 TF-1621895 TF-1632981 TF-1631868
152 x 148 TF-1621903 TF-1632990 TF-1631876
204 x 198 TF-1621915 - TF-1631884
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KKV* KKM*

Svirtinės jungtys LAUX 42

KXM KXV

JUNGTYS - perkrovimo

Kištukas su suvirinamu 
atvamzdžiu

Lizdas su suvirinamu 
atvamzdžiu

Kištuko aklė Lizdo aklė

* - gaminamas taip pat iš necinkuoto plieno

dydis 
prijung. x atvamzdis 

[mm]

galvanizuotas 
plienas * aliuminis nerūdijantis 

plienas

38 x 38 TF-1621408 - TF-1631603
38 x 42 TF-1621410 - -
48 x 50 TF-1621416 TF-1632609 TF-1631605
48 x 60 TF-1621418 - -
76 x 60 TF-1621429 - TF-1631611
76 x 76 TF-1621432 TF-1632627 TF-1631613
76 x 89 TF-1621434 - TF-1631617

102 x 102 TF-1621440 TF-1632636 TF-1631621
102 x 114 TF-1621442 - TF-1631623
133 x 127 - TF-1632645 TF-1631629
133 x 133 TF-1621457 - -
133 x 139 TF-1621459 - -
152 x 152 TF-1621465 TF-1632654 TF-1631637
152 x 168 TF-1621467 - -
204 x 204 TF-1621475 - TF-1631639
204 x 219 TF-1621477 - -

dydis 
prijung. x atvamzdis 

[mm]

galvanizuotas 
plienas * aliuminis nerūdijantis 

plienas

38 x 38 TF-1621507 - TF-1631668
38 x 42 TF-1621509 - -
48 x 50 TF-1621515 TF-1632709 TF-1631670
48 x 60 TF-1621517 - -
76 x 60 TF-1621528 - TF-1631685
76 x 76 TF-1621531 TF-1632727 TF-1631688
76 x 84 - - TF-1631690
76 x 89 TF-1621533 - TF-1631692

102 x 102 TF-1621549 TF-1632736 TF-1631696
102 x 114 TF-1621551 - TF-1631697
133 x 127 - TF-1632745 TF-1631698
133 x 133 TF-1621556 - -
133 x 139 TF-1621558 - -
152 x 152 TF-1621564 TF-1632754 TF-1631699
152 x 168 TF-1621566 - -
204 x 204 TF-1621575 - TF-1631701
204 x 219 TF-1621577 - -

dydis 
[mm]

galvanizuotas 
plienas aliuminis nerūdijantis 

plienas
38 TF-1622505 - TF-1630977
48 TF-1622513 TF-1633309 TF-1630979
76 TF-1622539 TF-1633327 TF-1630987

102 TF-1622547 TF-1633336 TF-1630995
133 TF-1622554 TF-1633345 TF-1630997
152 TF-1622562 TF-1633354 TF-1630999
204 TF-1622575 - TF-1631000

dydis 
[mm]

galvanizuotas 
plienas aliuminis nerūdijantis 

plienas
38 TF-1622406 - TF-1630902
48 TF-1622414 TF-1633209 TF-1630904
76 TF-1622430 TF-1633227 TF-1630912

102 TF-1622448 TF-1633236 TF-1630920
133 TF-1622455 TF-1633245 TF-1630928
152 TF-1622463 TF-1633254 TF-1630936
204 TF-1622475 - TF-1630944
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Svirtinės jungtys PERROT

KMS KVS

Populiariausia Lenkijoje lanksčių jungčių sistema - tai PERROT sistema. Pradžioje sukurta kaip drėkinimo sistema, 
per dešimtis metų surado daugybę kitų panaudojimo sričių.
Jungtys PERROT (fasoninės dalys ir vamzdžiai) yra naudojamos žemės ūkyje, daržininkystėje, pramonėje, staty-
boje, kelių ir tunelių statyboje, nusausinant gruntinį vandenį, valyklose, nuotekų šalinime, aplinkosaugoje.

Pagrindiniai sistemos privalumai:
-	 paprastas jungčių sujungimas tik viena ranka,
-	 platus vamzdžių skersmens pasirinkimas (50, 70, 108, 133, 159 mm),
-	 abipusis sujungimas iki 15° kampu,
-	 visiškas hermetiškumas, net esant užterštoms jungtims.

Paprastai PERROT jungtys yra gaminamos iš cinkuoto plieno.
Jungtys iš rūgštims atsparaus plieno (316 Ti) yra parduodamos dviejų tipų: SUPRA ir OPTIMA.
-	 SUPRA    - jungiamųjų dalių taurė ir rutulys iš 316 Ti plieno, svirtys ant taurės iš cinkuoto plieno.
-	 OPTIMA   - taurė ir rutulys bei jungiamosios dalys iš 316 Ti plieno.
Versija iš rūgštims atsparaus plieno plečia jungčių naudojimo galimybes, pvz.: spirito gaminiams, maistiniam alie-
jui, vynui, gėrimams, rūgštims, šarmams, naftos perdirbimo produktams, cheminėms medžiagoms transportuoti. 
Darbinis slėgis iki 10 barų.

KMF KVF

JUNGTYS - perkrovimo

Lizdas su 
flanšu PN10

Kištukas su 
flanšu PN 10

Lizdas su 
antgaliu žarnai

Kištukas su 
antgaliu žarnai

dydis 
prijung. x flanšo DN 

[mm]

cinkuotas 
plienas

AISI 316 Ti 
(optima)

50 X 50 HC-KMF-01 HC-KMF-01SS
70 X 65 HC-KMF-02 HC-KMF-02SS
89 X 80 HC-KMF-03 HC-KMF-03SS

108 X 100 HC-KMF-04 HC-KMF-04SS
133 X 125 HC-KMF-05 HC-KMF-05SS

dydis 
prijung. x flanšo DN 

[mm]

cinkuotas 
plienas

AISI 316 Ti 
(optima)

50 X 50 HC-KVF-01 HC-KVF-01SS
70 X 65 HC-KVF-02 HC-KVF-02SS
89 X 80 HC-KVF-03 HC-KVF-03SS

108 X 100 HC-KVF-04 HC-KVF-04SS
133 X 125 HC-KVF-05 HC-KVF-05SS
159 X 150 HC-KVF-06 HC-KVF-06SS

dydis 
prijung. x atvamzdis 

[mm]

cinkuotas 
plienas

AISI 316 Ti 
(optima)

50 X 50 HC-KMS-01 HC-KMS-01SS
70 X 70 HC-KMS-02 HC-KMS-02SS
89 X 75 HC-KMS-03 HC-KMS-03SS
89 X 80 HC-KMS-04 HC-KMS-04SS
89 X 90 HC-KMS-05 HC-KMS-05SS

108 X 75 HC-KMS-06 -
108 X 100 HC-KMS-07 HC-KMS-07SS
108 X 110 HC-KMS-08 HC-KMS-08SS
133 X 125 HC-KMS-09 HC-KMS-09SS
159 X 150 HC-KMS-10 HC-KMS-10SS

dydis 
prijung. x atvamzdis 

[mm]

cinkuotas 
plienas

AISI 316 Ti 
(optima)

50 X 50 HC-KVS-01 HC-KVS-01SS
70 X 70 HC-KVS-02 HC-KVS-02SS
89 X 75 HC-KVS-03 HC-KVS-03SS
89 X 80 HC-KVS-04 HC-KVS-04SS
89 X 90 HC-KVS-05 HC-KVS-05SS

108 X 75 HC-KVS-06 -
108 X 100 HC-KVS-07 HC-KVS-07SS
108 X 110 HC-KVS-08 HC-KVS-08SS
133 X 125 HC-KVS-09 HC-KVS-09SS
159 X 150 HC-KVS-10 HC-KVS-10SS
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KMG KVG

KMX KVX

KMR KVR

Svirtinės jungtys PERROT

JUNGTYS - perkrovimo

Lizdas su 
išor. sriegiu

Kištukas su 
išor. sriegiu

Lizdas su suvirinamu 
atvamzdžiu

Kištukas su suvirinamu 
atvamzdžiu

Kaiščio sklendė Lizdo sklendė

dydis 
prijung. x atvamzdis 

[mm]

cinkuotas 
plienas

AISI 316 Ti 
(optima)

50 X 1.1/2” HC-KMG-01 HC-KMG-01SS
50 X 2” HC-KMG-02 HC-KMG-02SS
70 X 2” HC-KMG-03 HC-KMG-03SS

70 X 2.1/2” HC-KMG-04 HC-KMG-04SS
89 X 3” HC-KMG-05 HC-KMG-05SS

108 X 3” HC-KMG-06 -
108 X 4” HC-KMG-07 HC-KMG-07SS
133 X 5” HC-KMG-08 HC-KMG-08SS
159 X 6” HC-KMG-09 HC-KMG-09SS

dydis 
prijung. x atvamzdis 

[mm]

cinkuotas 
plienas

AISI 316 Ti 
(optima)

50 X 1.1/2” HC-KVG-01 HC-KVG-01SS
50 X 2” HC-KVG-02 HC-KVG-02SS
70 X 2” HC-KVG-03 HC-KVG-03SS

70 X 2.1/2” HC-KVG-04 HC-KVG-04SS
89 X 3” HC-KVG-05 HC-KVG-05SS

108 X 3” HC-KVG-06 -
108 X 4” HC-KVG-07 HC-KVG-07SS
133 X 5” HC-KVG-08 HC-KVG-08SS
159 X 6” HC-KVG-09 HC-KVG-09SS

prijungimo 
dydis 
[mm]

cinkuotas 
plienas

AISI 316 Ti 
(optima)

50 HC-KMR-01 HC-KMR-01SS
70 HC-KMR-02 HC-KMR-02SS
89 HC-KMR-03 HC-KMR-03SS

108 HC-KMR-04 HC-KMR-04SS
133 HC-KMR-05 HC-KMR-05SS
159 HC-KMR-06 HC-KMR-06SS

prijungimo 
dydis 
[mm]

cinkuotas 
plienas

AISI 316 Ti 
(optima)

50 HC-KVR-01 HC-KVR-01SS
70 HC-KVR-02 HC-KVR-02SS
89 HC-KVR-03 HC-KVR-03SS

108 HC-KVR-04 HC-KVR-04SS
133 HC-KVR-05 HC-KVR-05SS
159 HC-KVR-06 HC-KVR-06SS

prijungimo 
dydis 
[mm]

cinkuotas 
plienas

AISI 316 Ti
(optima)

50 HC-KMX-01 HC-KMX-01SS
70 HC-KMX-02 HC-KMX-02SS
89 HC-KMX-03 HC-KMX-03SS

108 HC-KMX-04 HC-KMX-04SS
133 HC-KMX-05 HC-KMX-05SS
159 HC-KMX-06 HC-KMX-06SS

prijungimo 
dydis 
[mm]

cinkuotas 
plienas

AISI 316 Ti 
(optima)

50 HC-KVX-01 HC-KVX-01SS
70 HC-KVX-02 HC-KVX-02SS
89 HC-KVX-03 HC-KVX-03SS

108 HC-KVX-04 HC-KVX-04SS
133 HC-KVX-05 HC-KVX-05SS
159 HC-KVX-06 HC-KVX-06SS
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B.5B B.6B

Svirtinės jungtys BAUER

JUNGTYS - perkrovimo

B.14 B.15

Kištuko aklė Lizdo aklė 

Lizdas su 
išor. sriegiu

Kištukas su 
išor. sriegiu 

Jungtys BAUER (fasoninės dalys ir vamzdžiai) yra naudojamos žemės ūkyje, daržininkystėje, pramonėje, statyboje, 
kelių ir tunelių statyboje, nusausinant gruntinį vandenį, valyklose, nuotekų šalinime, aplinkosaugoje. Galimybė jun-
giamuosius elementus lenkti kampu (maks. 30° iki 108 mm dydžiui, 20° esant didesniam dydžiui). Didelis vamzdžių 
skersmens pasirinkimas (50, 76, 89, 108, 133, 159, 194 mm).

Cinkuotas plienas
NR-SBR
20 barų iki 89 mm dydžiui
12 barų virš 89 mm dydžiui
Nuo -20°C iki +50°C

Medžiaga:
Sandarinimas:
Darbinis slėgis:

Darbinė temp.:

indeksas dydis

OM-B5B-050-000 50
OM-B5B-076-000 76
OM-B5B-089-000 89
OM-B5B-108-000 108
OM-B5B-133-000 133
OM-B5B-159-000 159
OM-B5B-194-000 194

indeksas dydis

OM-B6B-050-000 50
OM-B6B-076-000 76
OM-B6B-089-000 89
OM-B6B-108-000 108
OM-B6B-133-000 133
OM-B6B-159-000 159
OM-B6B-194-000 194

indeksas dydis sriegio dydis 
[coliais]

OM-B14-050-150 50 1.1/2
OM-B14-050-200 50 2
OM-B14-076-250 76 2.1/2
OM-B14-076-300 76 3
OM-B14-089-300 89 3
OM-B14-108-400 108 4
OM-B14-133-500 133 5
OM-B14-159-600 159 6
OM-B14-194-800 194 8

indeksas dydis sriegio dydis 
[coliais]

OM-B15-050-150 50 1.1/2
OM-B15-050-200 50 2
OM-B15-076-250 76 2.1/2
OM-B15-076-300 76 3
OM-B15-089-300 89 3
OM-B15-108-400 108 4
OM-B15-133-500 133 5
OM-B15-159-600 159 6
OM-B15-194-800 194 8
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B.51 B.52

B.7 B.8

Svirtinės jungtys BAUER

JUNGTYS - perkrovimo

B.45 B.46

Lizdas su 
flanšu PN 10

Kištukas su 
flanšu PN 10

Lizdas su 
antgaliu žarnai

Kištukas su 
antgaliu žarnai

Lizdas vamzdžiui PE Kamštis vamzdžiui PE

indeksas dydis flanšo dydis 
DN

OM-B45-050-040 50 40
OM-B45-076-065 76 65
OM-B45-089-080 89 80
OM-B45-108-100 108 100
OM-B45-133-125 133 125
OM-B45-159-150 159 150
OM-B45-194-200 194 200

indeksas dydis flanšo dydis 
DN

OM-B46-050-040 50 40
OM-B46-076-065 76 65
OM-B46-089-080 89 80
OM-B46-108-100 108 100
OM-B46-133-125 133 125
OM-B46-159-150 159 150
OM-B46-194-200 194 200

indeksas dydis
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]
OM-B7-050-050 50 50
OM-B7-076-063 76 63
OM-B7-076-076 76 76
OM-B7-089-076 89 76
OM-B7-089-089 89 89
OM-B7-108-100 108 100
OM-B7-108-108 108 108
OM-B7-133-125 133 125
OM-B7-159-150 159 150
OM-B7-159-159 159 159
OM-B7-194-200 194 200

indeksas dydis
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]
OM-B8-050-050 50 50
OM-B8-076-063 76 63
OM-B8-076-076 76 76
OM-B8-089-076 89 76
OM-B8-089-089 89 89
OM-B8-108-100 108 100
OM-B8-108-108 108 108
OM-B8-133-125 133 125
OM-B8-159-150 159 150
OM-B8-159-159 159 159
OM-B8-194-200 194 200

indeksas dydis
žarnos 

skersmuo 
[mm]

OM-B51-050-063 50 63
OM-B51-076-063 76 63
OM-B51-089-110 89 110
OM-B51-108-110 108 110

indeksas dydis
žarnos 

skersmuo 
[mm]

OM-B52-050-063 50 63
OM-B52-076-063 76 63
OM-B52-089-110 89 110
OM-B52-108-110 108 110
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Svirtinės jungtys BAUER

JUNGTYS - perkrovimo

B.39

B.40

B.42

B.61

B.25

B.30

B.30BIS

B.3 B.1

Lizdo tarpiklis Sukomplektuota 
jungtis iš 

juodojo plieno

Gaminama daug įvairiausių BAUER sistemos elementų. Norėdami gauti išsamesnę informaciją, pra-
šome susisiekti su TUBES INTERNATIONAL Prekybos arba Techniniu skyriumi.

indeksas dydis

OM-B3-050-000 50
OM-B3-076-000 76
OM-B3-089-000 89
OM-B3-108-000 108
OM-B3-133-000 133
OM-B3-159-000 159
OM-B3-194-000 194

indeksas dydis

OM-B1-050-000 50
OM-B1-076-000 76
OM-B1-089-000 89
OM-B1-108-000 108
OM-B1-133-000 133
OM-B1-159-000 159
OM-B1-194-000 194
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F.5B F.6B

Svirtinės jungtys FERRARI

JUNGTYS - perkrovimo

F.10 F.11

Kištuko aklė Lizdo aklė

Redukcinis lizdas 
su antgaliu žarnai

Redukcinis kištukas 
su antgaliu žarnai

Jungtys FERRARI (fasoninės dalys ir vamzdžiai) yra naudojamos žemės ūkyje, daržininkystėje, pramonėje, staty-
boje, kelių ir tunelių statyboje, nusausinant gruntinį vandenį, valyklose, nuotekų šalinime, aplinkosaugoje. Galimybė 
jungiamuosius elementus lenkti kampu (maks. 26° mažesniems dydžiams, 20° didesniems dydžiams). Didelis 
vamzdžių skersmens pasirinkimas (48, 60, 80, 100, 120, 150 mm), galima versija su trimis užkabomis (didesnis 
darbinis slėgis) ir versija iš AISI 304 plieno.

Cinkuotas plienas
NR-SBR
10 barų   - 48, 60 mm dydžiui
9 barai    - 80 mm dydžiui
8 barai    - 100 mm dydžiui
7 barai     - 120 mm dydžiui
6 barai     - 150 mm dydžiui
Nuo -20°C iki +50°C

Medžiaga:
Sandarinimas:
Darbinis slėgis:

Darbinė temp.:

indeksas dydis

OM-F5B-048-000 48
OM-F5B-060-000 60
OM-F5B-080-000 80
OM-F5B-100-000 100
OM-F5B-120-000 120
OM-F5B-150-000 150

indeksas dydis

OM-F6B-048-000 48
OM-F6B-060-000 60
OM-F6B-080-000 80
OM-F6B-100-000 100
OM-F6B-120-000 120
OM-F6B-150-000 150

indeksas dydis
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]
OM-F10-060-050 60 50
OM-F10-060-063 60 63
OM-F10-080-060 80 60
OM-F10-080-076 80 76
OM-F10-100-080 100 80
OM-F10-100-090 100 90
OM-F10-100-102 100 102
OM-F10-120-100 120 100
OM-F10-120-125 120 125

indeksas dydis
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]
OM-F11-060-050 60 50
OM-F11-060-063 60 63
OM-F11-080-060 80 60
OM-F11-080-076 80 76
OM-F11-100-080 100 80
OM-F11-100-090 100 90
OM-F11-100-102 100 102
OM-F11-120-100 120 100
OM-F11-120-125 120 125
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F.7 F.8

Svirtinės jungtys FERRARI

JUNGTYS - perkrovimo

F.14 F.15

F.45 F.46

Lizdas su 
antgaliu žarnai

Kištukas su 
antgaliu žarnai

Lizdas su 
išor. sriegiu

Kištukas su 
išor. sriegiu

Lizdas su 
flanšu PN10

Kištukas su 
flanšu PN 10

indeksas dydis
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]
OM-F7-048-050 48 50
OM-F7-060-060 60 60
OM-F7-080-080 80 80
OM-F7-100-100 100 100
OM-F7-120-120 120 120
OM-F7-155-150 150 150

indeksas dydis
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]
OM-F8-048-050 48 50
OM-F8-060-060 60 60
OM-F8-080-080 80 80
OM-F8-100-100 100 100
OM-F8-120-120 120 120
OM-F8-155-150 150 150

indeksas dydis sriegio dydis 
[coliais]

OM-F14-048-150 48 1.1/1”
OM-F14-060-200 60 2”
OM-F14-080-300 80 3”
OM-F14-100-250 100 2.1/2”
OM-F14-100-400 100 4”
OM-F14-120-250 120 2.1/2”
OM-F14-120-500 120 5”
OM-F14-155-600 150 6”

indeksas dydis sriegio dydis 
[coliais]

OM-F15-048-150 48 1.1/1”
OM-F15-060-200 60 2”
OM-F15-080-300 80 3”
OM-F15-100-250 100 2.1/2”
OM-F15-100-400 100 4”
OM-F15-120-250 120 2.1/2”
OM-F15-120-500 120 5”
OM-F15-155-600 150 6”

indeksas dydis flanšo dydis 
DN

OM-F45-060-065 60 65
OM-F45-080-080 80 80
OM-F45-100-100 100 100
OM-F45-120-125 120 125
OM-F45-150-150 150 150

indeksas dydis flanšo dydis 
DN

OM-F45-060-065 60 65
OM-F45-080-080 80 80
OM-F45-100-100 100 100
OM-F45-120-125 120 125
OM-F45-150-150 150 150
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F.51 F.52

Svirtinės jungtys FERRARI

JUNGTYS - perkrovimo

F.30

F.35F.39 F.40

F.25 F.36

Lizdas vamzdžiui PE Kamštis vamzdžiui PE

Gaminama daug įvairiausių FERRARI sistemos elementų. Norėdami gauti išsamesnę informaciją, 
prašome susisiekti su TUBES INTERNATIONAL Prekybos arba Techniniu skyriumi.

indeksas dydis
žarnos 

skersmuo 
[mm]

OM-F51-060-050 60 50
OM-F51-060-063 60 63
OM-F51-080-075 80 75
OM-F51-080-090 80 90
OM-F51-100-090 100 90
OM-F51-100-110 100 110
OM-F51-120-110 120 110

indeksas dydis
žarnos 

skersmuo 
[mm]

OM-F52-060-050 60 50
OM-F52-060-063 60 63
OM-F52-080-075 80 75
OM-F52-080-090 80 90
OM-F52-100-090 100 90
OM-F52-100-110 100 110
OM-F52-120-110 120 110
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A.5B A.6B

Svirtinės jungtys ANFOR

JUNGTYS - perkrovimo

A.7 A.8

Kištuko aklė Lizdo aklė

Lizdas su 
antgaliu žarnai 

Kištukas su 
antgaliu žarnai 

Jungtys ANFOR (fasoninės dalys ir vamzdžiai) yra naudojamos žemės ūkyje, daržininkystėje, pramonėje, statybo-
je, kelių ir tunelių statyboje, nusausinant gruntinį vandenį, valyklose, nuotekų šalinime, aplinkosaugoje. Galimybė 
jungiamuosius elementus lenkti kampu (maks. 22° mažesniems dydžiams, 16° didesniems dydžiams). Didelis 
vamzdžių skersmens pasirinkimas (60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400 mm), galima versija su trimis už-
kabomis (didesnis darbinis slėgis).

Cinkuotas plienas
NR-SBR
19 barų   - 60 mm dydžiui
16 barų   - 80 mm dydžiui
14 barų   - 100 mm dydžiui
13 barų   - 120 mm dydžiui
12 barų   - 150 mm dydžiui
6 barai    - 200 mm dydžiui
5 barai    - 250, 300, 400 mm dydžiui
Nuo -20°C iki +50°C

Medžiaga:
Sandarinimas:
Darbinis slėgis:

Darbinė temp.:

indeksas dydis

OM-A5B-060-000 60
OM-A5B-080-000 80
OM-A5B-100-000 100
OM-A5B-120-000 120
OM-A5B-150-000 150
OM-A5B-200-000 200
OM-A5B-250-000 250
OM-A5B-300-000 300

indeksas dydis

OM-A6B-060-000 60
OM-A6B-080-000 80
OM-A6B-100-000 100
OM-A6B-120-000 120
OM-A6B-150-000 150
OM-A6B-200-000 200
OM-A6B-250-000 250
OM-A6B-300-000 300

indeksas dydis
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]
OM-A7-060-060 60 60
OM-A7-080-080 80 80
OM-A7-100-100 100 100
OM-A7-120-120 120 120
OM-A7-150-150 150 150
OM-A7-200-200 200 200
OM-A7-250-250 250 250
OM-A7-300-300 300 300
OM-A7-400-400 400 400

indeksas dydis
vid. žarnos 
skersmuo 

[mm]
OM-A8-060-060 60 60
OM-A8-080-080 80 80
OM-A8-100-100 100 100
OM-A8-120-120 120 120
OM-A8-150-150 150 150
OM-A8-200-200 200 200
OM-A8-250-250 250 250
OM-A8-300-300 300 300
OM-A8-400-400 400 400
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Svirtinės jungtys ANFOR

JUNGTYS - perkrovimo

A.45 A.46

A.25 A.30 A.36

Lizdas su 
flanšu PN 10

Kištukas su 
flanšu PN 10

Gaminama daug įvairiausių ANFOR sistemos elementų. Norėdami gauti išsamesnę informaciją, 
prašome susisiekti su TUBES INTERNATIONAL Prekybos arba Techniniu skyriumi.

A.14 A.15

Lizdas su 
išor. sriegiu

Kištukas su 
išor. sriegiu

indeksas dydis sriegio dydis 
[coliais]

OM-A14-060-200 60 2”
OM-A14-080-300 80 3”
OM-A14-100-400 100 4”
OM-A14-120-500 120 5”
OM-A14-150-600 150 6”
OM-A14-200-800 200 8”

indeksas dydis sriegio dydis 
[coliais]

OM-A15-060-200 60 2”
OM-A15-080-300 80 3”
OM-A15-100-400 100 4”
OM-A15-120-500 120 5”
OM-A15-150-600 150 6”
OM-A15-200-800 200 8”

indeksas dydis flanšo dydis 
DN

OM-A45-060-065 60 65
OM-A45-080-080 80 80
OM-A45-100-100 100 100
OM-A45-120-125 120 125
OM-A45-150-150 150 150
OM-A45-200-200 200 200
OM-A45-250-250 250 250
OM-A45-300-300 300 300
OM-A45-400-400 400 400

indeksas dydis flanšo dydis 
DN

OM-A46-060-065 60 65
OM-A46-080-080 80 80
OM-A46-100-100 100 100
OM-A46-120-125 120 125
OM-A46-150-150 150 150
OM-A46-200-200 200 200
OM-A46-250-250 250 250
OM-A46-300-300 300 300
OM-A46-400-400 400 400
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A

Jungtys CAMLOCK
Jungtys CAMLOCK yra gaminamos pagal amerikietišką karo normą MIL-C-27487 (A-A-59326). Joms būdinga papra-
sta konstrukcija ir lengvas naudojimas. Jungties kištuko blokavimas lizde įvyksta prispaudus rankomis blokuojančias 
svirtis. Sandarinimas įvyksta ant plokščio tarpiklio, įrengto lizdo vagelėje. Jungtys pagamintos iš aliuminio, žalvario 
(bronzos), AISI 316L (1.4404) plieno, stiklo pluoštu sustiprinto polipropileno. Svirtys pagamintos standartiškai iš AISI 
316 plieno visoms žalvarinėms, nerūdijančio plieno ir polipropileninėms jungtims bei aliumininėms 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 5’’ 
ir 6’’ jungtims.
Aliumininėse jungtyse, kurių dydis nuo 1.1/4’’ iki 4’’, standartiškai yra įrengtos žalvarinės svirtys.
Polipropileninės jungtys, kurių dydis 1/2’’, turi 3/4’’ dydžio kištuką ir lizdą, tuo tarpu, 1.1/4’’ dydžio jungtys turi standar-
tiškai 1’’ dydžio kištuką ir lizdą (parduodamos ir su 1.1/2’’ lizdu ir kištuku).

CRS ir ERS jungtys, kurių dydis 1.1/2’’, gaminamos žarnoms, kurių vidinis skersmuo yra 38 mm ir 40 mm.

Darbinių slėgių lentelė (barais)

Lentelėje nurodytas darbinis slėgis yra susijęs su aplinkos temperatūra ir elastomeriniais tarpikliais. Aukštesnė 
temperatūra ir PTFE tarpiklių panaudojimas sumažina darbinį slėgį.
Polipropileninėms jungtims maksimali darbo temperatūra siekia +70°C. Darbinį slėgį, esant tokiai temperatūrai, 
reikia sumažinti 40%.
Standartiniai sandarinimai metalinėms jungtims - tai nitrilo tarpikliai, o polipropileninėms jungtims - iš EPDM. Srie-
ginių jungčių sujungimai su sistema yra sandarinami ant sriegio (išoriniai BSPT sriegiai, vidiniai BSP sriegiai). Su-
jungimui su išoriniu sistemos cilindriniu sriegiu yra skirtos AU ir DU jungtys, turinčios plokščią tarpiklį (aliumininėms 
jungtims - poliuretanas, SS jungtims - PTFE). Taip pat yra gaminamos jungtys su NPT sriegiu.

TUBES INTERNATIONAL siūlo dviejų rūšių CAMLOCK jungtis:
-	 SNAPLOCK® - Action Sealtite įmonės Heavy Duty tipo jungtys, skirtos atsakingiems pramoniniams sujungi-

mams, pagal užsakymą parduodami su išsamiu 3.1B tipo sertifikatu. Paženklintos standartiniu indeksu, pvz., 
AC-A-100-SS.

-	 ECONOMY - CAMLOCK jungtys ekonominės versijos, skirtos bendram pramoniniam naudojimui. Ši versija turi 
sumažintą sienelių storį, pigesnį apdorojimą ir yra mažiau atspari mechaniniams pažeidimams, tačiau atitinka 
nurodytus slėgio parametrus. Paženklintos indeksu, pridedant raidę X, pvz., AC-A-100-SSX. 

JUNGTYS - perkrovimo

medžiaga / dydis 1/2” 3/4” ÷ 2” 2.1/2” 3” 4” 5”, 6” 6” 
(4 užraktai)

žalvaris 11 18 11 9 7 5 10
aliuminis 11 18 11 9 7 5 10

plienas 316L 11 18 16 14 7 7 14
polipropilenas 5 7 - 4 - - -

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 AC-A-050-B
-

AC-A-050-A
-

AC-A-050-SS
AC-A-050-SSX

AC-A-050-P
AC-A-050-PX

3/4 AC-A-075-B
-

AC-A-075-A
AC-A-075-AX

AC-A-075-SS
AC-A-075-SSX

AC-A-075-P
AC-A-075-PX

1 AC-A-100-B
-

AC-A-100-A
AC-A-100-AX

AC-A-100-SS 
AC-A-100-SSX

AC-A-100-P
AC-A-100-PX

1.1/4 AC-A-125-B
-

AC-A-125-A
AC-A-125-AX

AC-A-125-SS
AC-A-125-SSX

AC-A-125-P
AC-A-125-PX

1.1/2 AC-A-150-B
-

AC-A-150-A
AC-A-150-AX

AC-A-150-SS
AC-A-150-SSX

AC-A-150-P
AC-A-150-PX

2 AC-A-200-B
-

AC-A-200-A
AC-A-200-AX

AC-A-200-SS 
AC-A-200-SSX

AC-A-200-P
AC-A-200-PX

2.1/2 AC-A-250-B
-

AC-A-250-A
AC-A-250-AX

AC-A-250-SS
AC-A-250-SSX

-
-

3 AC-A-300-B
-

AC-A-300-A
AC-A-300-AX

AC-A-300-SS
AC-A-300-SSX

AC-A-300-P
AC-A-300-PX

4 AC-A-400-B
-

AC-A-400-A
AC-A-400-AX

AC-A-400-SS
AC-A-400-SSX

-
AC-A-400-PX

5 AC-A-500-B
-

AC-A-500-A
AC-A-500-AX

AC-A-500-SS
AC-A-500-SSX

-
-

6 AC-A-600-B
-

AC-A-600-A
AC-A-600-AX

AC-A-600-SS
AC-A-600-SSX

-
-
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F

E

Jungtys CAMLOCK

ERS

JUNGTYS - perkrovimo

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 AC-F-050-B
-

AC-F-050-A
-

AC-F-050-SS
AC-F-050-SSX

AC-F-050-P
AC-F-050-PX

3/4 AC-F-075-B
-

AC-F-075-A
AC-F-075-AX

AC-F-075-SS
AC-F-075-SSX

AC-F-075-P
AC-F-075-PX

1 AC-F-100-B
-

AC-F-100-A
AC-F-100-AX

AC-F-100-SS
AC-F-100-SSX

AC-F-100-P
AC-F-100-PX

1.1/4 AC-F-125-B
-

AC-F-125-A
AC-F-125-AX

AC-F-125-SS
AC-F-125-SSX

AC-F-125-P
AC-F-125-PX

1.1/2 AC-F-150-B
-

AC-F-150-A
AC-F-150-AX

AC-F-150-SS
AC-F-150-SSX

AC-F-150-P
AC-F-150-PX

2 AC-F-200-B
-

AC-F-200-A
AC-F-200-AX

AC-F-200-SS
AC-F-200-SSX

AC-F-200-P
AC-F-200-PX

2.1/2 AC-F-250-B
-

AC-F-250-A 
AC-F-250-AX

AC-F-250-SS 
AC-F-250-SSX

-
-

3 AC-F-300-B
-

AC-F-300-A 
AC-F-300-AX

AC-F-300-SS
AC-F-300-SSX

AC-F-300-P
AC-F-300-PX

4 AC-F-400-B
-

AC-F-400-A
AC-F-400-AX

AC-F-400-SS
AC-F-400-SSX

-
AC-F-400-PX

5 AC-F-500-B
-

AC-F-500-A
AC-F-500-AX

AC-F-500-SS
AC-F-500-SSX

-
-

6 AC-F-600-B
-

AC-F-600-A
AC-F-600-AX

AC-F-600-SS
AC-F-600-SSX

-
-

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 AC-E-050-B
-

AC-E-050-A
-

AC-E-050-SS
AC-E-050-SSX

AC-E-050-P
AC-E-050-PX

3/4 AC-E-075-B
-

AC-E-075-A
AC-E-075-AX

AC-E-075-SS
AC-E-075-SSX

AC-E-075-P
AC-E-075-PX

1 AC-E-100-B
-

AC-E-100-A
AC-E-100-AX

AC-E-100-SS
AC-E-100-SSX

AC-E-100-P
AC-E-100-PX

1.1/4 AC-E-125-B
-

AC-E-125-A
AC-E-125-AX

AC-E-125-SS
AC-E-125-SSX

AC-E-125-P
AC-E-125-PX

1.1/2 AC-E-150-B
-

AC-E-150-A
AC-E-150-AX

AC-E-150-SS
AC-E-150-SSX

AC-E-150-P
AC-E-150-PX

2 AC-E-200-B
-

AC-E-200-A
AC-E-200-AX

AC-E-200-SS
AC-E-200-SSX

AC-E-200-P
AC-E-200-PX

2.1/2 AC-E-250-B
-

AC-E-250-A
AC-E-250-AX

AC-E-250-SS
AC-E-250-SSX

-
-

3 AC-E-300-B
-

AC-E-300-A
AC-E-300-AX

AC-E-300-SS
AC-E-300-SSX

AC-E-300-P
AC-E-300-PX

4 AC-E-400-B
-

AC-E-400-A
AC-E-400-AX

AC-E-400-SS
AC-E-400-SSX

-
AC-E-400-PX

5 AC-E-500-B
-

AC-E-500-A
AC-E-500-AX

AC-E-500-SS
AC-E-500-SSX

-
-

6 AC-E-600-B
-

AC-E-600-A
AC-E-600-AX

AC-E-600-SS
AC-E6-00-SSX

-
-

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 -
-

-
-

-
-

-
-

3/4 -
-

-
-

AC-ERS-075-SS
-

-
-

1 -
-

-
-

AC-ERS-100-SS
AC-ERS-100-SSX

-
-

1.1/4 -
-

-
-

AC-ERS-125-SS
-

-
-

1.1/2 -
-

-
-

AC-ERS-150-SS
AC-ERS-150-SSX

-
-

2 -
-

-
-

AC-ERS-200-SS
AC-ERS-200-SSX

-
-

2.1/2 -
-

-
-

-
-

-
-

3 -
-

-
-

AC-ERS-300-SS
AC-ERS-300-SSX

-
-

4 -
-

-
-

-
AC-ERS-400-SSX

-
-

5 -
-

-
-

-
-

-
-

6 -
-

-
-

-
-

-
-
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FLA

AU

Jungtys CAMLOCK

JUNGTYS - perkrovimo

DP

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 - 
-

AC-AU-050-A
-

AC-AU-050-SS
-

-
-

3/4 - 
-

AC-AU-075-A
-

AC-AU-075-SS
-

-
-

1 - 
-

AC-AU-100-A
-

AC-AU-100-SS
-

-
-

1.1/4 - 
-

AC-AU-125-A
-

AC-AU-125-SS
-

-
-

1.1/2 - 
-

AC-AU-150-A
-

AC-AU-150-SS
-

-
-

2 - 
-

AC-AU-200-A
-

AC-AU-200-SS
-

-
-

2.1/2 - 
-

AC-AU-250-A
-

AC-AU-250-SS
-

-
-

3 - 
-

AC-AU-300-A
-

AC-AU-300-SS
-

-
-

4 - 
-

AC-AU-400-A
-

AC-AU-400-SS
-

-
-

5 - 
-

AC-AU-500-A
-

AC-AU-500-SS
-

-
-

6 - 
-

AC-AU-600-A
-

AC-AU-600-SS
-

-
-

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 -
-

-
-

- -

3/4 AC-FLA-075-B
-

AC-FLA-075-A
-

AC-FLA-075-SS
-

AC-FLA-075-P
-

1 AC-FLA-100-B
-

AC-FLA-100-A
-

AC-FLA-100-SS
-

AC-FLA-100-P
-

1.1/4 -
-

AC-FLA-125-A
-

AC-FLA-125-SS
-

-
-

1.1/2 AC-FLA-150-B
-

AC-FLA-150-A
-

AC-FLA-150-SS
-

AC-FLA-150-P
-

2 AC-FLA-200-B
-

AC-FLA-200-A
-

AC-FLA-200-SS
-

AC-FLA-200-P
-

2.1/2 AC-FLA-250-B
-

AC-FLA-250-A
-

AC-FLA-250-SS
-

-
-

3 AC-FLA-300-B
-

AC-FLA-300-A
-

AC-FLA-300-SS
-

AC-FLA-300-P
-

4 AC-FLA-400-B
-

AC-FLA-400-A
-

AC-FLA-400-SS
-

-
-

5 -
-

-
-

-
-

-
-

6 AC-FLA-600-B
-

AC-FLA-600-A
-

AC-FLA-600-SS
-

-
-

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 AC-DP-050-B
-

AC-DP-050-A
-

AC-DP-050-SS
AC-DP-050-SSX

-
-

3/4 AC-DP-075-B
-

AC-DP-075-A
AC-DP-075-AX

AC-DP-075-SS
AC-DP-075-SSX

AC-DP-075-P
AC-DP-075-PX

1 AC-DP-100-B
-

AC-DP-100-A
AC-DP-100-AX

AC-DP-100-SS
AC-DP-100-SSX

AC-DP-100-P
AC-DP-100-PX

1.1/4 AC-DP-125-B
-

AC-DP-125-A
AC-DP-125-AX

AC-DP-125-SS
AC-DP-125-SSX

-
-

1.1/2 AC-DP-150-B
-

AC-DP-150-A
AC-DP-150-AX

AC-DP-150-SS
AC-DP-150-SSX

AC-DP-150-P
AC-DP-150-PX

2 AC-DP-200-B
-

AC-DP-200-A
AC-DP-200-AX

AC-DP-200-SS
AC-DP-200-SSX

AC-DP-200-P
AC-DP-200-PX

2.1/2 AC-DP-250-B
-

AC-DP-250-A
AC-DP-250-AX

AC-DP-250-SS
AC-DP-250-SSX

-
-

3 AC-DP-300-B
-

AC-DP-300-A
AC-DP-300-AX

AC-DP-300-SS
AC-DP-300-SSX

AC-DP-300-P
AC-DP-300-PX

4 AC-DP-400-B
-

AC-DP-400-A
AC-DP-400-AX

AC-DP-400-SS
AC-DP-400-SSX

-
AC-DP-400-PX

5 AC-DP-500-B
-

AC-DP-500-A
AC-DP-500-AX

AC-DP-500-SS
AC-DP-500-SSX

-
-

6 AC-DP-600-B
-

AC-DP-600-A
AC-DP-600-AX

AC-DP-600-SS
AC-DP-600-SSX

-
-
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Jungtys CAMLOCK

D

DU

B

JUNGTYS - perkrovimo

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 AC-D-050-B
-

AC-D-050-A
-

AC-D-050-SS
AC-D-050-SSX

AC-D-050-P
AC-D-050-PX

3/4 AC-D-075-B
-

AC-D-075-A
AC-D-075-AX

AC-D-075-SS
AC-D-075-SSX

AC-D-075-P
AC-D-075-PX

1 AC-D-100-B
-

AC-D-100-A
AC-D-100-AX

AC-D-100-SS
AC-D-100-SSX

AC-D-100-P
AC-D-100-PX

1.1/4 AC-D-125-B
-

AC-D-125-A
AC-D-125-AX

AC-D-125-SS
AC-D-125-SSX

AC-D-125-P
AC-D-125-PX

1.1/2 AC-D-150-B
-

AC-D-150-A
AC-D-150-AX

AC-D-150-SS
AC-D-150-SSX

AC-D-150-P
AC-D-150-PX

2 AC-D-200-B
-

AC-D-200-A
AC-D-200-AX

AC-D-200-SS
AC-D-200-SSX

AC-D-200-P 
AC-D-200-PX

2.1/2 AC-D-250-B
-

AC-D-250-A
AC-D-250-AX

AC-D-250-SS
AC-D-250-SSX

-
-

3 AC-D-300-B
--

AC-D-300-A
AC-D-300-AX

AC-D-300-SS
AC-D-300-SSX

AC-D-300-P
AC-D-300-PX

4 AC-D-400-B
-

AC-D-400-A
AC-D-400-AX

AC-D-400-SS
AC-D-400-SSX

-
AC-D-400-PX

5 AC-D-500-B
-

AC-D-500-A
AC-D-500-AX

AC-D-500-SS
AC-D-500-SSX

-
-

6 AC-D-600-B
-

AC-D-600-A
AC-D-600-AX

AC-D-600-SS
AC-D-600-SSX

- 
-

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 - 
-

AC-DU-050-A
-

AC-DU-050-SS
-

-
-

3/4 - 
-

AC-DU-075-A
-

AC-DU-075-SS
-

-
-

1 - 
-

AC-DU-100-A
-

AC-DU-100-SS
-

-
-

1.1/4 - 
-

AC-DU-125-A
-

AC-DU-125-SS
-

-
-

1.1/2 - 
-

AC-DU-150-A
-

AC-DU-150-SS
-

-
-

2 - 
-

AC-DU-200-A
-

AC-DU-200-SS
-

-
-

2.1/2 - 
-

AC-DU-250-A
-

AC-DU-250-SS
-

-
-

3 - 
-

AC-DU-300-A
-

AC-DU-300-SS
-

-
-

4 - 
-

AC-DU-400-A
-

AC-DU-400-SS
-

-
-

5 - 
-

AC-DU-500-A
-

AC-DU-500-SS
-

-
-

6 - 
-

AC-DU-600-A
-

AC-DU-600-SS
-

-
-

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 AC-B-050-B
-

AC-B-050-A
-

AC-B-050-SS
AC-B-050-SSX

AC-B-050-P
AC-B-050-PX

3/4 AC-B-075-B
-

AC-B-075-A
AC-B-075-AX

AC-B-075-SS
AC-B-075-SSX

AC-B-075-P
AC-B-075-PX

1 AC-B-100-B
-

AC-B-100-A
AC-B-100-AX

AC-B-100-SS
AC-B-100-SSX

AC-B-100-P
AC-B-100-PX

1.1/4 AC-B-125-B
-

AC-B-125-A
AC-B-125-AX

AC-B-125-SS
AC-B-125-SSX

AC-B-125-P
AC-B-125-PX

1.1/2 AC-B-150-B
-

AC-B-150-A
AC-B-150-AX

AC-B-150-SS
AC-B-150-SSX

AC-B-150-P
AC-B-150-PX

2 AC-B-200-B
-

AC-B-200-A
AC-B-200-AX

AC-B-200-SS
AC-B-200-SSX

AC-B-200-P
AC-B-200-PX

2.1/2 AC-B-250-B
-

AC-B-250-A
AC-B-250-AX

AC-B-250-SS
AC-B-250-SSX

-
-

3 AC-B-300-B
-

AC-B-300-A
AC-B-300-AX

AC-B-300-SS
AC-B-300-SSX

AC-B-300-P
AC-B-300-PX

4 AC-B-400-B
-

AC-B-400-A
AC-B-400-AX

AC-B-400-SS
AC-B-400-SSX

-
AC-B-400-PX

5 AC-B-500-B
-

AC-B-500-A
AC-B-500-AX

AC-B-500-SS
AC-B-500-SSX

-
-

6 AC-B-600-B
-

AC-B-600-A
AC-B-600-AX

AC-B-600-SS
AC-B-600-SSX

-
-
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Jungtys CAMLOCK

C

CRS

FLB

JUNGTYS - perkrovimo

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 AC-C-050-B
-

AC-C-050-A
-

AC-C-050-SS
AC-C-050-SSX

AC-C-050-P
AC-C-050-PX

3/4 AC-C-075-B
-

AC-C-075-A
AC-C-075-AX

AC-C-075-SS
AC-C-075-SSX

AC-C-075-P
AC-C-075-PX

1 AC-C-100-B
-

AC-C-100-A
AC-C-100-AX

AC-C-100-SS
AC-C-100-SSX

AC-C-100-P
AC-C-100-PX

1.1/4 AC-C-125-B
-

AC-C-125-A
AC-C-125-AX

AC-C-125-SS
AC-C-125-SSX

AC-C-125-P
AC-C-125-PX

1.1/2 AC-C-150-B
-

AC-C-150-A
AC-C-150-AX

AC-C-150-SS
AC-C-150-SSX

AC-C-150-P
AC-C-150-PX

2 AC-C-200-B
-

AC-C-200-A
AC-C-200-AX

AC-C-200-SS
AC-C-200-SSX

AC-C-200-P
AC-C-200-PX

2.1/2 AC-C-250-B
-

AC-C-250-A
AC-C-250-AX

AC-C-250-SS
AC-C-250-SSX

-
-

3 AC-C-300-B
-

AC-C-300-A
AC-C-300-AX

AC-C-300-SS
AC-C-300-SSX

AC-C-300-P
AC-C-300-PX

4 AC-C-400-B
-

AC-C-400-A
AC-C-400-AX

AC-C-400-SS
AC-C-400-SSX

-
AC-C-400-PX

5 AC-C-500-B
-

AC-C-500-A
AC-C-500-AX

AC-C-500-SS
AC-C-500-SSX

-
-

6 AC-C-600-B
-

AC-C-600-A
AC-C-600-AX

AC-C-600-SS
AC-C-600-SSX

-
-

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 -
-

-
-

-
-

-
-

3/4 -
-

-
-

AC-CRS-075-SS
-

-
-

1 -
-

-
-

AC-CRS-100-SS
AC-CRS-100-SSX

-
-

1.1/4 -
-

-
-

AC-CRS-125-SS
-

-
-

1.1/2 -
-

-
-

AC-CRS-150-SS
AC-CRS-150-SSX

-
-

2 -
-

-
-

AC-CRS-200-SS
AC-CRS-200-SSX

-
-

2.1/2 -
-

-
-

-
-

-
-

3 -
-

-
-

AC-CRS-300-SS
AC-CRS-300-SSX

-
-

4 -
-

-
-

-
AC-CRS-400-SSX

-
-

5 -
-

-
- - -

-

6 -
-

-
- - -

-

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 -
-

-
-

-
-

-
-

3/4 AC-FLB-075-B
-

AC-FLB-075-A
-

AC-FLB-075-SS
-

AC-FLB-075-P
-

1 AC-FLB-100-B
-

AC-FLB-100-A
-

AC-FLB-100-SS 
- AC-FLB-100-P -

1.1/4 -
-

AC-FLB-125-A
-

AC-FLB-125-SS
-

-
-

1.1/2 AC-FLB-150-B
-

AC-FLB-150-A
-

AC-FLB-150-SS
-

AC-FLB-150-P
-

2 AC-FLB-200-B
-

AC-FLB-200-A
-

AC-FLB-200-SS
-

AC-FLB-200-P
-

2.1/2 AC-FLB-250-B
-

AC-FLB-250-A
-

AC-FLB-250-SS
-

-
-

3 AC-FLB-300-B
-

AC-FLB-300-A
-

AC-FLB-300-SS
-

AC-FLB-300-P
-

4 AC-FLB-400-B
-

AC-FLB-400-A
-

AC-FLB-400-SS
-

-
-

5 -
-

-
-

-
-

-
-

6 AC-FLB-600-B
-

AC-FLB-600-A
-

AC-FLB-600-SS
-

-
-
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DC

Jungtys CAMLOCK

JUNGTYS - perkrovimo

AR

AA

FR

dydis 
[coliais] žalvaris aliuminis AISI 316 polipropilenas

1/2 AC-DC-050-B
-

AC-DC-050-A
-

AC-DC-050-SS
AC-DC-050-SSX

-
-

3/4 AC-DC-075-B
-

AC-DC-075-A
AC-DC-075-AX

AC-DC-075-SS
AC-DC-075-SSX

AC-DC-075-P
AC-DC-075-PX

1 AC-DC-100-B
-

AC-DC-100-A
AC-DC-100-AX

AC-DC-100-SS
AC-DC-100-SSX

AC-DC-100-P
AC-DC-100-PX

1.1/4 AC-DC-125-B
-

AC-DC-125-A
AC-DC-125-AX

AC-DC-125-SS
AC-DC-125-SSX

-
-

1.1/2 AC-DC-150-B
-

AC-DC-150-A
AC-DC-150-AX

AC-DC-150-SS
AC-DC-150-SSX

AC-DC-150-P
AC-DC-150-PX

2 AC-DC-200-B
-

AC-DC-200-A
AC-DC-200-AX

AC-DC-200-SS
AC-DC-200-SSX

AC-DC-200-P
AC-DC-200-PX

2.1/2 AC-DC-250-
-

AC-DC-250-A
AC-DC-250-AX

AC-DC-250-SS
AC-DC-250-SSX

- 
-

3 AC-DC-300-B
-

AC-DC-300-A
AC-DC-300-AX

AC-DC-300-SS
AC-DC-300-SSX

AC-DC-300-P
AC-DC-300-PX

4 AC-DC-400-B
-

AC-DC-400-A
AC-DC-400-AX

AC-DC-400-SS
AC-DC-400-SSX

-
AC-DC-400-PX

5 AC-DC-500-B
-

AC-DC-500-A
AC-DC-500-AX

AC-DC-500-SS
AC-DC-500-SSX

-
-

6 AC-DC-600-B
-

AC-DC-600-A
AC-DC-600-AX

AC-DC-600-SS
AC-DC-600-SSX

-
-

indeksas aprašymas medžiaga

AC-A-200-300-AX Kištukas A 2” su vidiniu sriegiu 3” aliuminis
AC-A-300-200-AX Kištukas A 3” su vidiniu sriegiu 2” aliuminis
AC-A-300-400-AX Kištukas A 3” su vidiniu sriegiu 4” aliuminis
AC-A-400-300-AX Kištukas A 4” su vidiniu sriegiu 3” aliuminis
AC-A-400-600-AX Kištukas A 4” su vidiniu sriegiu 6” aliuminis
AC-A-600-400-AX Kištukas A 6” su vidiniu sriegiu 4” aliuminis

indeksas aprašymas medžiaga

AC-AA-100/100-AX Dvigubas kištukas A 1” x 1” aliuminis
AC-AA-125/125-AX Dvigubas kištukas A 1.1/4” x 1.1/4” aliuminis
AC-AA-150/150-AX Dvigubas kištukas A 1.1/2” x 1/1/2” aliuminis
AC-AA-150/200-AX Dvigubas kištukas A 1.1/2” x 2” aliuminis
AC-AA-200/200-AX Dvigubas kištukas A 2” x 2” aliuminis
AC-AA-200/250-AX Dvigubas kištukas A 2” x 2.1/2” aliuminis
AC-AA-200/300-AX Dvigubas kištukas A 2” x 3” aliuminis
AC-AA-300/300-AX Dvigubas kištukas A 3” x 3” aliuminis
AC-AA-300/400-AX Dvigubas kištukas A 3” x 4” aliuminis
AC-AA-400/400-AX Dvigubas kištukas A 4” x 4” aliuminis
AC-AA-400/600-AX Dvigubas kištukas A 4” x 6” aliuminis
AC-AA-600/600-AX Dvigubas kištukas A 6” x 6” aliuminis

indeksas aprašymas medžiaga

AC-F-300-150-AX Kištukas F 3” su išoriniu sriegiu 1.1/2” aliuminis
AC-F-300-200-AX Kištukas F 3” su išoriniu sriegiu 2” aliuminis
AC-F-300-400-AX Kištukas F 3” su išoriniu sriegiu 4” aliuminis



295

Jungtys CAMLOCK

JUNGTYS - perkrovimo

DA

ER

BR

CR

DD

indeksas aprašymas medžiaga

AC-D-150/A-100-AX Lizdas D 1.1/2” x kištukas A 1” aliuminis
AC-D-150/A-200-AX Lizdas D 1.1/2” x kištukas A 2” aliuminis
AC-D-200/A-150-AX Lizdas D 2” x kištukas A 1.1/2” aliuminis
AC-D-200/A-300-AX Lizdas D 2” x kištukas A 3” aliuminis
AC-D-200/A-400-AX Lizdas D 2” x kištukas A 4” aliuminis
AC-D-300/A-150-AX Lizdas D 3” x kištukas A 1.1/2” aliuminis
AC-D-300/A-200-AX Lizdas D 3” x kištukas A 2” aliuminis
AC-D-300/A-250-AX Lizdas D 3” x kištukas A 2.1/2” aliuminis
AC-D-300/A-400-AX Lizdas D 3” x kištukas A 4” aliuminis
AC-D-400/A-200-AX Lizdas D 4” x kištukas A 2” aliuminis
AC-D-400/A-300-AX Lizdas D 4” x kištukas A 3” aliuminis
AC-D-400/A-600-AX Lizdas D 4” x kištukas A 6” aliuminis
AC-D-600/A-400-AX Lizdas D 6” x kištukas A 4” aliuminis

indeksas aprašymas medžiaga

AC-E-300-200-AX Kištukas E 3” su antgaliu žarnai 2” aliuminis
AC-E-400-300-AX Kištukas E 4” su antgaliu žarnai 3” aliuminis

indeksas aprašymas medžiaga

AC-B-150-100-AX Lizdas B 1.1/2” su išoriniu sriegiu 1” aliuminis
AC-B-200-150-AX Lizdas B 2” su išoriniu sriegiu 1.1/2” aliuminis
AC-B-300-200-AX Lizdas B 3” su išoriniu sriegiu 2” aliuminis
AC-B-300-400-AX Lizdas B 3” su išoriniu sriegiu 4” aliuminis
AC-B-400-300-AX Lizdas B 4” su išoriniu sriegiu 3” aliuminis

indeksas aprašymas medžiaga

AC-C-300-200-AX Lizdas C 3” su antgaliu žarnai 2” aliuminis
AC-C-300-400-AX Lizdas C 3” su antgaliu žarnai 4” aliuminis
AC-C-400-300-AX Lizdas C 4” su antgaliu žarnai 3” aliuminis

indeksas aprašymas medžiaga

AC-DD-150/150-AX Dvigubas lizdas D 1.1/2” x 1.1/2” aliuminis
AC-DD-200/200-AX Dvigubas lizdas D 2” x 2” aliuminis
AC-DD-300/300-AX Dvigubas lizdas D 3” x 3” aliuminis
AC-DD-400/400-AX Dvigubas lizdas D 4” x 4” aliuminis
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HR, P, R

H ...

CH

Jungtys CAMLOCK

JUNGTYS - perkrovimo

Specialūs 
gnybtai

Grandinėlės 
aklėms

Gnybtai, 
strypai, 

žiedai 

dydis 
[coliais] 1 tipas 2 tipas 3 tipas 4 tipas

1 - AC-HLL-100-SS AC-H-100-N -

1.1/4 - 2.1/2 AC-HL-200-BR AC-HLL-200-SS AC-H-200-N AC-HAR-200-SS

3 - 5 AC-HL-300-BR - AC-H-300-N AC-HAR-300-SS

ilgis 
[mm] žalvaris AISI 316

200 - AC-CH-800-SS

300 AC-CH-1200-BR AC-CH-1200-SS

dydis 
[coliais]

rankenelė 
žalvaris

rankenėlė 
plienas 316L strypas žiedas

1/2 ÷ 3/4 AC-HR-050-BR AC-HR-050-SS AC-P-050 AC-R-050

1 AC-HR-100-BR AC-HR-100-SS AC-P-100 AC-R-050

1.1/4 ÷ 2.1/2 AC-HR-200-BR AC-HR-200-SS AC-P-200 AC-R-200

3 - 4 AC-HR-300-BR AC-HR-300-SS AC-P-300 AC-R-200

5 AC-HR-300-BR AC-HR-300-SS AC-P-500 AC-R-200

6 AC-HR-600-BR AC-HR-600-SS AC-P-600 AC-R-200

G

Tarpikliai
dydis 

[coliais] buna EPDM vitonas silikonas neoprenas maistinis 
neoprenas

1/2 AC-G-050-B AC-G-050-E AC-G-050-V AC-G-050-S AC-G-050-N -
3/4 AC-G-075-B AC-G-075-E AC-G-075-V AC-G-075-S AC-G-075-N AC-G-075-NF
1 AC-G-100-B AC-G-100-E AC-G-100-V - AC-G-100-N AC-G-100-NF

1.1/4 AC-G-125-B AC-G-125-E AC-G-125-V - AC-G-125-N AC-G-125-NF
1.1/2 AC-G-150-B AC-G-150-E AC-G-150-V - AC-G-150-N AC-G-150-NF

2 AC-G-200-B AC-G-200-E AC-G-200-V - AC-G-200-N AC-G-200-NF
2.1/2 AC-G-250-B AC-G-250-E AC-G-250-V - AC-G-250-N -

3 AC-G-300-B AC-G-300-E AC-G-300-V - AC-G-300-N AC-G-300-NF
4 AC-G-400-B AC-G-400-E AC-G-400-V - AC-G-400-N -
5 AC-G-500-B AC-G-500-E AC-G-500-V - AC-G-500-N -
6 AC-G-600-B AC-G-600-E AC-G-600-V - AC-G-600-N -

dydis 
[coliais]

PTFE
buna

PTFE
vitonas FEP poliuretanas 

(AU ir DU)
PTFE 

(AU ir DU)
1/2 AC-G-050-T - - AC-GU-050-P AC-GU-050-T
3/4 AC-G-075-T - AC-G-075-TS AC-GU-075-P AC-GU-075-T
1 AC-G-100-T AC-G-100-TV AC-G-100-TS AC-GU-100-P AC-GU-100-T

1.1/4 AC-G-125-T AC-G-125-TV AC-G-125-TS AC-GU-125-P AC-GU-125-T
1.1/2 AC-G-150-T AC-G-150-TV AC-G-150-TS AC-GU-150-P AC-GU-150-T

2 AC-G-200-T AC-G-200-TV AC-G-200-TS AC-GU-200-P AC-GU-200-T
2.1/2 AC-G-250-T - - AC-GU-250-P AC-GU-250-T

3 AC-G-300-T AC-G-300-TV AC-G-300-TS AC-GU-300-P AC-GU-300-T
4 AC-G-400-T - AC-G-400-TS AC-GU-400-P AC-GU-400-T
5 AC-G-500-T - - - -
6 G-600-T - - - -
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aprašymas indeksas dydis 
[coliais] aprašymas indeksas dydis 

[coliais]
OW-AL-C-075 3/4 OW-AL-CRS-075 3/4

OW-AL-C-100 1 OW-AL-CRS-100 1

OW-AL-C-125 1.1/4 OW-AL-CRS-125 1.1/4

OW-AL-C-150 1.1/2 OW-AL-CRS-150 1.1/2

OW-AL-C-200 2 OW-AL-CRS-200 2

OW-AL-C-250 2.1/2 OW-AL-CRS-250 2.1/2

OW-AL-C-300 3 OW-AL-CRS-300 3

OW-AL-C-400 4 OW-AL-CRS-400 4

OW-AL-B-050 1/2 - 1/2

OW-AL-B-075 3/4 OW-AL-D-075 3/4

OW-AL-B-100 1 OW-AL-D-100 1

OW-AL-B-125 1.1/4 OW-AL-D-125 1.1/4

OW-AL-B-150 1.1/2 OW-AL-D-150 1.1/2

OW-AL-B-200 2 OW-AL-D-200 2

OW-AL-B-250 2.1/2 OW-AL-D-250 2.1/2

OW-AL-B-300 3 OW-AL-D-300 3

OW-AL-B-400 4 OW-AL-D-400 4

OW-AL-DU-050 1/2 OW-AL-DC-050 1/2

OW-AL-DU-075 3/4 OW-AL-DC-075 3/4

OW-AL-DU-100 1 OW-AL-DC-100 1

OW-AL-DU-125 1.1/4 OW-AL-DC-125 1.1/4

OW-AL-DU-150 1.1/2 OW-AL-DC-150 1.1/2

OW-AL-DU-200 2 OW-AL-DC-200 2

OW-AL-DU-250 2.1/2 OW-AL-DC-250 2.1/2

OW-AL-DU-300 3 OW-AL-DC-300 3

OW-AL-DU-400 4 OW-AL-DC-400 4

Jungtys AUTOLOK®

Jungtys AUTOLOK®, OPW įmonės - tai jungčių CAMLOCK atmaina su apsauga nuo atsitiktinio jungties atsi-
skyrimo. Apsaugą sudaro spyruokliniai gnybtai, įrengti lizdo svirtyse. Svirčių uždarymo metu gnybtai blokuojasi 
automatiškai. Tam, kad atidarant atblokuoti jungtį, reikia atitraukti gnybtus. Jungtys AUTOLOK® yra jungiamos su 
kitomis CAMLOCK jungtimis, pagamintomis pagal MIL-C-27487 normą. Prieinamos atsarginės dalys: svirtys su 
gnybtais ir strypai.

JUNGTYS - perkrovimo

Plienas AISI 316
CSM (hipalonas)
20 barų (1/2” ÷ 2”)
10 barų (2.1/2” ÷ 4”)
Nuo -30°C iki +140°C

Medžiaga:
Sandarinimas:
Darbinis slėgis:

Darbinė temp.:

Lizdas „C“ su antgaliu žarnai

Lizdas „B“ su išoriniu BSPT
sriegiu

Lizdas „DU“ su vidiniu BSP
sriegiu plokščias sandarinimas

Lizdas „CRC“ su antgaliu žarnai 
(apkabai RS)

Lizdas „D“ su vidiniu BSP
sriegiu

Kištuko „DC“ aklė
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paveikslas indeksas dydis 
[coliais]

masė 
[kg] aprašymas

DX-API-5204NG 4 4,00

Prijungimas pakrovimui iš apačios ir nuleidi-
mui, be akutės.
Jungties medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: Baylast® mišinys.

DX-API-5204 4 4,00

Prijungimas pakrovimui iš apačios ir nuleidi-
mui, su akute.
Jungties medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: Baylast® mišinys.

DX-API-5204TNG 4 4,00

Prijungimas pakrovimui iš apačios ir nuleidi-
mui, be akutės.
Jungties medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: PTFE.

DX-API-5204L 4 3,60
Prijungimas pakrovimui iš apačios, su akutė.
Jungties medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: Baylast® mišinys.

DX-API-5204LNG 4 3,60

Prijungimas pakrovimui iš apačios, be aku-
tės.
Jungties medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: Baylast® mišinys.

DX-API-5000-24 4 1,10
Jungties aklė 5204.
Medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: žiedas.

DX-API-5000-25 4 0,30
Jungties aklė 5204.
Medžiaga: nailonas.
Sandarinimas: plokščias tarpiklis.

DX-API-4500 - 1,30

Žiedas, jungiantis 4 colių jungtį API su gra-
vitacinėmis jungtimis. Montavimo varžtai 
yra gravitacinės jungties rinkinyje.
Medžiaga: aliuminis.

DX-API-4501 3 1,50

Gravitacinė jungtis, įrengiama su žiedu, kam-
pas 22,5°, su akute, CAMLOCK “A”.
Medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: NBR.

DX-API-4502 4 1,60

Gravitacinė jungtis, įrengiama su žiedu, kam-
pas 22,5°, su akute, CAMLOCK “A”.
Medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: NBR.

DX-API-4503 4 1,90

Gravitacinė jungtis, įrengiama su žiedu, tiesi, 
su akute, CAMLOCK “A”.
Medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: NBR.

DX-API-4504 4 2,10

Gravitacinė jungtis, įrengiama su žiedu, kam-
pas 22,5°, su akute, CAMLOCK “D”.
Medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: NBR.

Jungtys API pakrovimui iš apačios
Jungtys pakrovimui iš apačios buvo suprojektuotos ir pagamintos pagal API RP-1004 normą, išleistą American 
Petroleum Institute. Jos jungiamos su kitų gamintojų jungtimis, pagamintomis pagal aukščiau išvardytos normos 
reikalavimus. Be detaliųjų jungčių išmatavimų norma API RP-1004 taip pat apibrėžia tokias darbo sąlygas, kaip 
pav.: darbinis slėgis 75 psi (5 barai), saugumo koeficientas (1,5:1) bei daugelį kitų parametrų, susijusių su cisternų 
pakrovimu iš apačios. Cisternų pakrovimo iš apačios metodas yra labai plačiai naudojamas naftos chemijos pra-
monėje, kadangi yra žymiai saugesnis bei greitesnis negu pakrovimo iš viršaus metodas.

JUNGTYS - perkrovimo
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paveikslas indeksas dydis 
[coliais]

masė 
[kg] aprašymas

DX-API-4530 3 1,30

Vienos dalies gravitacinė jungtis, kampas 
22,5°, be akutės, CAMLOCK “A”. 
Medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: NBR.

DX-API-4540 4 1,40

Vienos dalies gravitacinė jungtis, kampas 
22,5°, be akutės, CAMLOCK “A”. 
Medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: NBR.

DX-API-VR4000 4 2,40
Garo vožtuvas su nuleidimo kamščiu ir dviem 
akutėmis.
Medžiaga: aliuminis.

DX-API-4050AL 4 0,70
Garo vožtuvo aklė.
Medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: NBR.

DX-API-4050ALC 4 0,80
Garo vožtuvo aklė su grandinėle.
Medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: NBR.

DX-API-4050PL 4 0,30
Garo vožtuvo aklė.
Medžiaga: nailonas.
Sandarinimas: NBR.

DX-API-4050PLC 4 0,40
Garo vožtuvo aklė su grandinėle.
Medžiaga: nailonas.
Sandarinimas: NBR.

DX-API-VR4030CS-AL

3 
vidinis 
žarnos 

skersmuo

1,60

Antgalis garo vožtuvui 4“ su davikliu ir vož-
tuvu.
Medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: vitonas.

DX-API-VR4030CS-NP

3 
vidinis 
žarnos 

skersmuo

1,50
Antgalis garo vožtuvui 4“ su davikliu.
Medžiaga: aliuminis.
Sandarinimas: NBR.

Jungtys API pakrovimui iš apačios

JUNGTYS - perkrovimo
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Jungtys  GUILLEMIN
Medžiaga:
Tarpiklis:
Darbinis slėgis:

Aliuminis (galimas plienas 316)
Nitrilas
16 barų

Jungtys SUILLEMIN yra skirtos skystų, birių medžiagų, granuliuotų medžiagų transportavimo ir perkrovimo siste-
moms. Jungtys turi simetrinę jungiamosios dalies konstrukciją.

JUNGTYS - perkrovimo

indeksas nominalus dydis 
[mm]

žarnos skersmuo 
[mm]

BG-5725050050 50 51
BG-5725065065 65 65
BG-5725075075 80 76
BG-5725075090 80 90
BG-5725100100 100 102

indeksas nominalus dydis 
[mm]

sriegio dydis 
[coliais]

BG-5729050050 50 2
BG-5729065065 65 2.1/2
BG-5729075075 80 3
BG-5729100100 100 4

indeksas nominalus dydis 
[mm]

sriegio dydis 
[coliais]

BG-5730050050 50 2
BG-5730065065 65 2.1/2
BG-5730075075 80 3
BG-5730100100 100 4

indeksas nominalus dydis 
[mm]

BG-5728050050 50
BG-5728065065 65
BG-5728075075 80
BG-5728100100 100
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