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FR 5
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Poliamido mišinys
Poliesterinis apipynimas
Poliuretanas, atsparus trinčiai,
mikroperforuotas
Nuo -30°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti žarna pramoninėms aušinimo ir kondicionavimo sistemoms (ypač freonui R 22, 
R 134a, R 404, R 410). Nerekomenduotina automobilių kondicionavimo sistemoms ir šilumos 
siurbliams.
Naudoti Z tipo apkaustus.

Charakteristika:

Įrengimas:

Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:

Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Sintetinė guma perskirta
PA 66 nailono sluoksniu
Tekstilinis apipynimas
(TR5R - plieninis)
Sintetinė guma
Nuo -35°C iki +125°C
(trumpalaikė iki +135°C)

Žarna, skirta automobilių ir pramonės aušinimo bei kondicionavimo sistemoms, veikiančioms 
freono R 12, R 134a ir pan. bei mineralinių alyvų, esterių ir PAG pagrindu. Išorinis sluoksnis 
atsparus alyvai, trinčiai ir atmosferos sąlygoms. LW tipas turi sumažintą išorinį skersmenį.
SAE J2064 tipas C (NE, NE LW), tipas B (NE TR5R).
Naudoti apkaustus, skirtus BU kondicionieriams.

BARRIER NE, NE LW, NE TR5R

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/100 m]

ZC-FR5-TEST 2,1 6 40 160 20 2,80
ZC-FR5-04 4 8,2 40 160 45 4,30
ZC-FR5-05 4,8 10,1 40 160 50 6,90
ZC-FR5-06 6,4 11,8 40 160 75 8,60
ZC-FR5-08 8,1 14,2 40 160 89 12,00
ZC-FR5-10 9,7 15,6 40 160 100 13,40
ZC-FR5-13 12,9 19,3 40 160 125 18,00
ZC-FR5-16 16 22,3 40 160 165 20,90
ZC-FR5-19 19,2 25,3 40 160 250 25,70
ZC-FR5-25 25,4 32,3 40 160 300 34,40

tipas indeksas
vidinis 

skersmuo 
[coliais]

vidinis 
skersmuo 

[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

NE

RP-BARRIERNE-08 5/16 8,1 18,5 34 137 70
RP-BARRIERNE-10 13/32 10,5 22,4 34 137 80
RP-BARRIERNE-13 1/2 13 24,6 34 137 90
RP-BARRIERNE-16 5/8 16,1 28,1 34 137 105

NE LW

RP-BARRIERNELW-08 5/16 8,1 14,7 34 137 70
RP-BARRIERNELW-10 13/32 10,5 17,3 34 137 80
RP-BARRIERNELW-13 1/2 13 19,4 34 137 90
RP-BARRIERNELW-16 5/8 16,1 23,6 34 137 105

NE TR5R RP-BARRIERTR5R-22 7/8 22,2 31,2 35 140 200
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Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:

Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Sintetinė guma (CR), nailoninis sluoks-
nis (PA), sintetinė guma (NBR)
Du tekstiliniai apipynimai
(3060 - vienas)
Mikroperforuota sintetinė guma
(3055 - EPDM, 3060 - IIR)
Nuo -35°C iki +125°C

Aukščiausios kokybės žarna, skirta automobilių ir pramoninėms aušinimo bei kondicionavimo 
sistemoms, veikiančioms freono R 12, R 134a, Suva MP 52, R 22 ir mineralinės alyvos, esterių 
bei PAG pagrindu. Išorinis sluoksnis atsparus alyvai, trinčiai bei atmosferos sąlygoms. 3060 žar-
na, siekiant gauti mažesnį svorį ir didesnį lankstumą (LW), turi sumažintą išorinį skersmenį.
3055 - SAE J51b AII/SAE J2064, 3060 - GM:SD2-254, FORD:WHSM 96D25, CHRYSLER:
PF6318.
Naudoti BU kondicionieriams skirtus apkaustus.

3055, 3060

Charakteristika:

Normos:

Įrengimas:

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

Sintetinė guma IIR (3/16” - CR)
Vienas plieninis apipynimas
Mikroperforuota sintetinė
guma (CSM)
Nuo -40°C iki +125°C

Aukščiausios kokybės žarna, skirta transporto priemonių (ypač sunkvežimių ir autobusų) bei 
pramoninėms aušinimo ir kondicionavimo sistemoms, veikiančioms freono R 134a bei mine-
ralinės alyvos, esterių ir PAG pagrindu. Išorinis sluoksnis atsparus alyvai, trinčiai ir atmosferos 
sąlygoms.
SAE J2064 tipas B (SAE 100R5 dydžio).
Naudoti BU kondicionieriams skirtus apkaustus.

3056

Charakteristika:

Normos:
Įrengimas:

tipas indeksas
vidinis 

skersmuo 
[coliais]

vidinis 
skersmuo 

[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

3055

BU-3055-08 5/16 7,9 18,3 24 121 102
BU-3055-10 13/32 10,3 22,4 24 121 114
BU-3055-13 1/2 12,7 24,6 24 121 127
BU-3055-16 5/8 15,9 27,7 17 86 165

3060 (LW)

BU-3060-08 5/16 7,9÷8,6 14,2÷15,2 34,5 172 51
BU-3060-10 13/32 10,2÷11,2 16,8÷17,8 34,5 172 64
BU-3060-13 1/2 12,5÷13,5 18,9÷19,9 34,5 121 76
BU-3060-16 5/8 15,6÷16,6 23,1÷24,1 34,5 121 102

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[coliais]

vidinis 
skersmuo 

[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]
BU-3056-05 3/16 4,8 13,1 35 137 85
BU-3056-22 7/8 22,2 31,4 35 137 155
BU-3056-28 1.1/8 28,6 38,1 35 137 190
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Vidinis sluoksnis:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Sintetinė guma (CR) perskirta nailo-
niniu (PA) sluoksniu
Vienas tekstilinis apipynimas
Mikroperforuota sintetinė guma (CIIR)
Nuo -40°C iki +135°C

Aukščiausios klasės žarna, skirta automobilių ir pramoninėms aušinimo ir kondicionavimo si-
stemoms, dirbančioms freono R 134a bei mineralinės alyvos, esterių ir PAG pagrindu. Išorinis 
sluoksnis atsparus alyvai, trinčiai ir atmosferos sąlygoms.
Naudoti greito įrengimo sistemą arba BU kondicionieriams skirtus apkaustus.

3090

Charakteristika:

Įrengimas:

Antgalių, skirtų kondicionierių žarnoms, įrengimas

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

Termoplastinėms kondicionierių žarnoms (pvz., FR5) yra naudojami standartiniai hidrauliniai Z tipo antgaliai su 
atitinkamomis presuojamomis gilzėmis.
Guminėms kondicionierių žarnoms yra pritaikyti specialūs, pagaminti iš aliuminio arba plieno, apkaustai: susu-
kamieji, presuojami arba įrengiami specialių apkabų pagalba (greito įrengimo sistema).

Tuo atveju, kai apgadinta kondicionieriaus žarna turi ne-
pažeistus antgalius, galima ją greitai pataisyti, prilituojant 
esančius antgalius prie įmovų ir įrengiant juos ant naujos 
žarnos.

Naudojamų žarnų taisymas

Įrengiami, prisukant antgalį prie užmautos ant žarnos gil-
zės. Šio sprendimo privalumas yra tas, kad galima įrengti 
lauko sąlygomis, nenaudojant specialių įrankių.

Susukamieji antgaliai

Presuojami antgaliai kondicionieriams turi presuojamą 
gilzę, integruotą su antgaliu. Presavimas atliekamas presa-
vimo įrenginio, skirto kondicionieriams, forminių kaladėlių 
pagalba, arba standartiniuose presavimo įrenginiuose 
Finn-Power, kuriems naudojamos specialios kaladėlės.

Presuojami antgaliai

Specialios konstrukcijos antgalių, segtukų ir presuojamų 
apkabų sistema leidžia greitai ir lengvai įrengti apkaustus 
įrengimo žnyplių pagalba.

Greito įrengimo sistema

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[coliais]

vidinis 
skersmuo 

[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]
BU-3090-08 5/16 7,9÷8,6 14,2÷15,2 34,5 172 25
BU-3090-10 13/32 10,2÷11,2 16,8÷17,8 34,5 172 38
BU-3090-13 1/2 12,5÷13,5 18,9÷19,9 34,5 121 51
BU-3090-16 5/8 15,6÷16,6 23,1÷24,1 34,5 121 76
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BURGACLIP - apkaustų, skirtų kondicionierių žarnoms, įrengimo sistema

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

Sistema leidžia greitai ir lengvai įrengti apkaustus kondicionierių žarnose specialių apkabų, užpresuojamų įrengi-
mo žnyplių pagalba. Speciali antgalio ‘’uodegos’’ konstrukcija, kartu su aukštos kokybės žarna užtikrina puikias 
pagamintos žarnos savybes - labai mažą freono skvarbą. 
Siūlomas platus šiai sistemai skirtų antgalių, pritaikytų pirmiausia žarnai 3090, pasirinkimas.

Įrengimo žnyplės
Specialios žnyplės, skirtos BURGACLIP kondicionie-
rių apkaustų apkaboms įrengti.

EC-294050

Rinkiniai KLIMA-CLIP
Plieninių arba aliumininių antgalių rinkiniai litavimui, kar-
tu su žarnomis. Antgaliai įrengiami apkabų pagalba.
Rinkinyje yra:
-	 keturios 10 m ilgio žarnos BU-3090 (DN 8, 10, 12, 

16) atkarpos;
-	 6 aliumininiai ir/ arba plieniniai antgaliai, pritaikyti 

kiekvienam skersmeniui (DN 8, 10, 12, 16), su ap-
kabomis ir įrengimo segtukais - metalinėje dėžėje.

Rinkinys KLIMA-PRESS
Aliumininių arba plieninių antgalių rinkinys litavimui, 
kartu su žarnomis. Antgaliai užpresuojami.
Rinkinyje yra:
-	 keturios 10 m žarnos BU-3090 (DN 8, 10, 12, 16) 

atkarpos;
-	 6 aliumininiai arba plieniniai antgaliai, pritaikyti 

kiekvienam skersmeniui (DN8, 10, 12, 16), skirti 
presavimui - metalinėje dėžėje.

indeksas antgalių 
medžiaga

antgalių 
skaičius

EC-294000 Al 24
EC-294002 St 24
EC-294005 Al + St 48

indeksas antgalių 
medžiaga

antgalių 
skaičius

EC-294010 Al + St 48
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BURGACLIP - antgalis kompresoriui su vidiniu UNF sriegiu

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

tiesus 45° 90°

indeksas indeksas indeksas
- 10 - 8 1-14 13/32 - BU-54707-10-08 BU-54708-10-08 BU-54709-10-08
- 10 - 10 1-14 1/2 - BU-54707-10-10 BU-54708-10-10 BU-54709-10-10
- 10 - 12 1-14 5/8 - BU-54707-10-12 BU-54708-10-12 BU-54709-10-12

BURGACLIP - antgalis su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

tiesus 45° 90°

indeksas indeksas indeksas
- 5 - 6 9/16-18 5/16 - - BU-54705-05-06 -
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-54704-06-06 BU-54705-06-06 BU-54706-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 - BU-54704-06-08 - BU-54706-06-08
- 8 - 6 3/4-16 5/16 - BU-54704-08-06 BU-54705-08-06 BU-54706-08-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-54704-08-08 BU-54705-08-08 BU-54706-08-08
- 8 - 10 3/4-16 1/2 - BU-54704-08-10 - BU-54706-08-10

- 10 - 8 7/8-14 13/32 - BU-54704-10-08 - BU-54706-10-08
- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-54704-10-10 BU-54705-10-10 BU-54706-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 - BU-54704-10-12 BU-54705-10-12 BU-54706-10-12
- 12 - 10 1.1/16-14 1/2 - BU-54704-12-10 BU-54705-12-10 BU-54706-12-10
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-54704-12-12 BU-54705-12-12 BU-54706-12-12

BURGACLIP - įrengimo elementai, antgaliai litavimui

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

segtukas apkaba aliumininis 
antgalis 

plieninis 
antgalis 

indeksas indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/16 BU-8769-06 BU-8768-06 BU-54743-06-06 EC-294220*
- 8 - 8 13/32 BU-8769-08 BU-8768-08 BU-54743-08-08 EC-294225*

- 10 - 10 1/2 BU-8769-10 BU-8768-10 BU-54743-10-10 EC-294230*
- 12 - 12 5/8 BU-8769-12 BU-8768-12 BU-54743-12-12 EC-294235*

* - be segtukų ir apkabų

BURGACLIP - apkaustai, skirti kondicionierių guminėms žarnoms

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

8769 8768 54743

54704 54705

54707 5470954708

54706
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BURGACLIP - antgalis su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis, su R134 sklende

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

tiesus 45° 90°

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 16 BU-54717-06-06 BU-54718-06-06 BU-54719-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 16 - - BU-54719-06-08
- 8 - 8 3/4-16 13/32 16 BU-54717-08-08 BU-54718-08-08 BU-54719-08-08
- 8 - 10 3/4-16 1/2 16 BU-54717-08-10 - -

- 10 - 8 7/8-14 13/32 13 - - BU-54719-10-08
- 10 - 10 7/8-14 1/2 13 BU-54717-10-10 BU-54718-10-10 BU-54719-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 13 BU-54717-10-12 - BU-54719-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 13 BU-54717-12-12 BU-54718-12-12 BU-54719-12-12

BURGACLIP - antgalis kompresoriui su vidiniu UNF sriegiu, su R 134 sklende

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

tiesus 45° 90°

indeksas indeksas indeksas
- 10 - 8 1-14 13/32 16 BU-54733-10-08 BU-54734-10-08 BU-54735-10-08
- 10 - 10 1-14 1/2 13 BU-54733-10-10 BU-54734-10-10 BU-54735-10-10
- 10 - 12 1-14 5/8 13 BU-54733-10-12 BU-54734-10-12 BU-54735-10-12

BURGACLIP - jungtys

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

jungtys jungtis su sklende 
R134 jungtys 90° trišakis

indeksas indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/16 BU-8753-06-06 BU-8751-06-06 BU-8749-06-06 BU-8750-06-06
- 8 - 8 13/32 BU-8753-08-08 BU-8751-08-08 BU-8749-08-08 BU-8750-08-08

- 10 - 10 1/2 BU-8753-10-10 BU-8751-10-10 BU-8749-10-10 BU-8750-10-10
- 12 - 12 5/8 BU-8753-12-12 BU-8751-12-12 BU-8749-12-12 BU-8750-12-12

54717

BURGACLIP - apkaustai skirti kondicionierių guminėms žarnoms

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

8753 87498751 8750

54733

54718 54719

54734 54735
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Presavimo įrenginiai, skirti kondicionierių žarnoms

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

TNT 250

Presavimo įrenginiai, skirti apkaustams užpresuoti ant pagrindinių guminių kondicionierių žarnų, kurių skersmuo 
5/16’’ (8 mm), 13/32’’ (10,3 mm), 1/2’’ (12,7 mm), 5/8’’ (16 mm). Naudojant atitinkamus kaladėlių rinkinius, galima 
užpresuoti apkaustus ant standartinių bei sumažinto išorinio skersmens žarnų. Kaladėlių galvutės leidžia perdėti 
juos per žarną, o tai yra svarbu, presuojant kampinius antgalius.
TNT 2500 - presavimas šešiomis kaladėlėmis. Presavimas, priklausomai nuo versijos: rankiniu būdu, naudojant 
raktą, hidraulinį siurblį su rankine, pneumatine arba kojine pavara. 
TNT 8 - presavimas aštuoniomis kaladėlėmis. Presavimas, priklausomai nuo versijos: elektriniu  gręžtuvu, hidrauline 
pompa su rankine arba pneumatine pavara.

PF-TNT250P PF-FPT100PF-APT100

TNT 8

PF-TNT8/MPT100MOSI PF-TNT8/MPT10032SE

indeksas aprašymas

PF-TNT250 Rankinis presavimo įrenginys, 4 kaladėlių rinkiniai standartinėms žarnoms, tepalas, plas-
tikinis slankmatis, lagaminas.

PF-TNT250/B Rankinis presavimo įrenginys, 6 kaladėlių rinkiniai, skirti standartinėms ir sumažinto išorinio 
skersmens žarnoms, tepalas, plastikinis slankmatis, lagaminas.

PF-TNT250P Rankinis presavimo įrenginys su rankiniu hidrauliniu siurbliu, 6 kaladėlių rinkiniai, skirti standarti-
nėms ir sumažinto išorinio skersmens žarnoms, tepalas, plastikinis slankmatis, lagaminas.

PF-APT100 Hidraulinis siurblys su pneumatine pavara (600 barų) - TNT 250.
PF-FPT100 Hidraulinis siurblys su kojine pavara (700 barų).
PF-MPT100 Hidraulinis siurblys su rankine pavara.
PF-UHT100 Hidraulinis cilindras 5,6 T su žarna 1,8 m (700 barų).
PF-HCT100 Hidraulinis cilindras 5,6 T.
PF-HET100 Žarna 1,8 m (700 barų).

PF-TNT8/MPT100MOSI Rankinis presavimo įrenginys su hidrauliniu siurbliu, varomu gręžtuvu, 6 kaladėlių rinkiniai, 
skirti standartinėms ir sumažinto išorinio skersmens žarnoms, lagaminas.

PF-TNT8/MPT10032SE Rankinis presavimo įrenginys su rankiniu hidrauliniu siurbliu, 6 kaladėlių rinkiniai, skirti stan-
dartinėms ir sumažinto išorinio skersmens žarnoms, lagaminas.

PF-TNT8/UHTM Rankinis presavimo įrenginys su hidrauliniu cilindru su 1,8 m žarna, 6 kaladėlių rinkiniai, 
skirti standartinėms ir sumažinto išorinio skersmens žarnoms, lagaminas.

PF-APT100/TNT8 Hidraulinis siurblys su pneumatine pavara (200 barų) - TNT 8.
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Antgalis su išoriniu sriegiu UNF, tipas SAE, kūgis 45º

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52201-06-06 - BU-51201-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 - BU-52201-06-08 - BU-51201-06-08
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52201-08-08 - BU-51201-08-08

- 10 - 8 7/8-14 13/32 - BU-52201-10-08 - BU-51201-10-08
- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52201-10-10 - BU-51201-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 - BU-52201-10-12 - -
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52201-12-12 - BU-51201-12-12

Antgalis su vidiniu sriegiu UNF, tipas SAE, kūgis 45º

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 4 -4 7/16-20 3/16 - - - BU-51701-04-04
- 4 - 6 7/16-20 5/16 - BU-52701-04-06 BU-53701-04-06 BU-51701-04-06
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52701-06-06* BU-53701-06-06* BU-51701-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 - BU-52701-06-08 BU-53701-06-08 BU-51701-06-08
- 8 - 6 3/4-16 5/16 - BU-52701-08-06 BU-53701-08-06 BU-51701-08-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52701-08-08* BU-53701-08-08* BU-51701-08-08
- 8 - 10 3/4-16 1/2 - BU-52701-08-10 BU-53701-08-10 BU-51701-08-10

- 10 - 8 7/8-14 13/32 - BU-52701-10-08 - BU-51701-10-08
- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52701-10-10* BU-53701-10-10* BU-51701-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 - BU-52701-10-12 - BU-51701-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52701-12-12* BU-53701-12-12* BU-51701-12-12
- 16 -16 1.5/16-12 7/8 - (BU-52701-16-16**) - BU-51701-16-16**
- 20 -16 1.5/8-12 7/8 - (BU-52701-20-16**) - -
- 20 -20 1.5/8-12 1.1/8 - (BU-52701-20-20**) - BU-51701-20-20**

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S; ** - kūgis 37°

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52201 51201

52701 5170153701(52701)
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Antgalis 45º su vidiniu sriegiu UNF, tipas SAE, kūgis 45º

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 4 - 4 7/16-20 3/16 - - - BU-51703-04-04
- 4 - 6 7/16-20 5/16 - BU-52703-04-06 BU-53703-04-06 BU-51703-04-06
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52703-06-06* BU-53703-06-06* BU-51703-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 - BU-52703-06-08 - -
- 8 - 6 3/4-16 5/16 - BU-52703-08-06 BU-53703-08-06 BU-51703-08-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52703-08-08* BU-53703-08-08* BU-51703-08-08
- 8 - 10 3/4-16 1/2 - BU-52703-08-10 BU-53703-08-10 BU-51703-08-10

- 10 - 8 7/8-14 13/32 - BU-52703-10-08 - BU-51703-10-08
- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52703-10-10* BU-53703-10-10* BU-51703-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 - BU-52703-10-12* - BU-51703-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52703-12-12* - BU-51703-12-12
- 16 - 16 1.5/16-12 7/8 - - - BU-51703-16-16**
- 20 - 20 1.5/8-12 1.1/8 - - - BU-51703-20-20**

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S; ** - kūgis 37°

Antgalis 45º su vidiniu sriegiu UNF, tipas SAE, kūgis 45º

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 4 - 4 7/16-20 3/16 - - - BU-51702-04-04
- 4 - 6 7/16-20 5/16 - BU-52702-04-06 BU-53702-04-06 BU-51702-04-06
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52702-06-06* BU-53702-06-06* BU-51702-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 - BU-52702-06-08 - -
- 8 - 6 3/4-16 5/16 - BU-52702-08-06 - -
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52702-08-08* BU-53702-08-08* BU-51702-08-08
- 8 - 10 3/4-16 1/2 - BU-52702-08-10 - -

- 10 - 8 7/8-14 13/32 - BU-52702-10-08 - BU-51702-10-08
- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52702-10-10* BU-53702-10-10* BU-51702-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 - BU-52702-10-12 - BU-51702-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52702-12-12* - BU-51702-12-12
- 16 - 16 1.5/16-12 7/8 - - - BU-51702-16-16**
- 20 - 20 1.5/8-12 1.1/8 - - - BU-51702-20-20**

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S; ** - kūgis 37°

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52703 5170353703

52702 5170253702
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Antgalis 45° su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 5 - 6 9/16-18 5/16 - BU-52705-05-06* - BU-51705-05-06
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52705-06-06* BU-53705-06-06* BU-51705-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 - BU-52705-06-08 - -
- 8 - 6 3/4-16 5/16 - - - BU-51705-08-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52705-08-08* BU-53705-08-08* BU-51705-08-08
- 8 - 10 3/4-16 1/2 - BU-52705-08-10 BU-53705-08-10S -

- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52705-10-10* BU-53705-10-10* BU-51705-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 - BU-52705-10-12* BU-53705-10-12* BU-51705-10-12
- 12 - 10 1.1/16-14 1/2 - BU-52705-12-10* - BU-51705-12-10
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52705-12-12* BU-53705-12-12* BU-51705-12-12
- 12 - 16 1.1/16-14 7/8 - (BU-52705-12-16S) - -

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

gwin 
przyłącza 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 5 - 6 9/16-18 5/16 - BU-52704-05-06* - BU-51704-05-06
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52704-06-06* BU-53704-06-06* BU-51704-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 - BU-52704-06-08 BU-53704-06-08S BU-51704-06-08
- 8 - 6 3/4-16 5/16 - BU-52704-08-06* BU-53704-08-06 BU-51704-08-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52704-08-08* BU-53704-08-08* BU-51704-08-08
- 8 - 10 3/4-16 1/2 - BU-52704-08-10* BU-53704-08-10* BU-51704-08-10

- 10 - 6 7/8-14 5/16 - - - BU-51704-10-06
- 10 - 8 7/8-14 13/32 - - BU-53704-10-08S BU-51704-10-08
- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52704-10-10* BU-53704-10-10* BU-51704-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 - BU-52704-10-12* BU-53704-10-12* BU-51704-10-12
- 12 - 10 1.1/16-14 1/2 - BU-52704-12-10* - BU-51704-12-10
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52704-12-12* BU-53704-12-12* BU-51704-12-12
- 12 - 16 1.1/16-14 7/8 - (BU-52704-12-16S) - BU-51704-12-16
- 12 - 20 1.1/16-14 1.1/8 - - - BU-51704-12-20

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52705 5170553705

52704 5170453704

(52705)

(52704)
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Antgalis 180° su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52771-06-06* BU-53771-06-06S -
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52771-08-08* BU-53771-08-08S -

- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52771-10-10* BU-53771-10-10S -
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52771-12-12* BU-53771-12-12S -

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis 90° su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 5 - 6 9/16-18 5/16 - BU-52706-05-06* - BU-51706-05-06
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52706-06-06* BU-53706-06-06* BU-51706-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 - BU-52706-06-08* BU-53706-06-08* BU-51706-06-08
- 8 - 6 3/4-16 5/16 - BU-52706-08-06* BU-53706-08-06 BU-51706-08-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52706-08-08* BU-53706-08-08* BU-51706-08-08
- 8 - 10 3/4-16 1/2 - BU-52706-08-10* BU-53706-08-10* BU-51706-08-10

- 10 - 6 7/8-14 5/16 - - - BU-51706-10-06
- 10 - 8 7/8-14 13/32 - - BU-53706-10-08S BU-51706-10-08
- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52706-10-10* BU-53706-10-10* BU-51706-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 - BU-52706-10-12* BU-53706-10-12* BU-51706-10-12
- 12 - 10 1.1/16-14 1/2 - BU-52706-12-10* BU-53706-12-10S BU-51706-12-10
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52706-12-12* BU-53706-12-12* BU-51706-12-12
- 12 - 16 1.1/16-14 7/8 - (BU-52706-12-16S) - BU-51706-12-16
- 12 - 20 1.1/16-14 1.1/8 - - - BU-51706-12-20

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

53771

52706 53706 51706

52771

(52706)
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Antgalis 90° su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis, su sklende R12

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 

[coliais]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 1/4 BU-52712-06-06* - BU-51712-06-06
- 8 - 6 3/4-16 5/16 1/4 BU-52712-08-06 - -
- 8 - 8 3/4-16 13/32 1/4 BU-52712-08-08* - BU-51712-08-08

- 10 - 10 7/8-14 1/2 1/4 BU-52712-10-10* - BU-51712-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 1/4 BU-52712-10-12 - BU-51712-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 1/4 - - BU-51712-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis, su sklende R12

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 1/4 BU-52710-06-06* - BU-51710-06-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 1/4 BU-52710-08-08* - BU-51710-08-08
- 8 - 10 3/4-16 1/2 1/4 - - BU-51710-08-10

- 10 - 8 7/8-14 13/32 1/4 - - BU-51710-10-08
- 10 - 10 7/8-14 1/2 1/4 BU-52710-10-10* - BU-51710-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 1/4 - - BU-51710-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 1/4 BU-52710-12-12 - BU-51710-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis 45° su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis, su sklende R12

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 1/4 BU-52711-06-06* - BU-51711-06-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 1/4 BU-52711-08-08 - BU-51711-08-08

- 10 - 10 7/8-14 1/2 1/4 BU-52711-10-10 - BU-51711-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 1/4 BU-52711-10-12 - BU-51711-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 1/4 BU-52711-12-12 - BU-51711-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52710 51710

52711 51711

52712 51712
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Antgalis 90º su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis, su sklende R134

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 
[mm]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 16 BU-52719-06-06* BU-53719-06-06* BU-51719-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 16 - - BU-51719-06-08
- 8 - 8 3/4-16 13/32 16 BU-52719-08-08* BU-53719-08-08* BU-51719-08-08
- 8 - 10 3/4-16 1/2 16 - - BU-51719-08-10
- 8 - 12 3/4-16 5/8 16 - - BU-51719-08-12

- 10 - 08 7/8-14 13/32 13 - - BU-51719-10-08
- 10 - 10 7/8-14 1/2 13 BU-52719-10-10* BU-53719-10-10* BU-51719-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 13 BU-52719-10-12* BU-53719-10-12* BU-51719-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 13 BU-52719-12-12* - BU-51719-12-12
- 12 - 16 1.1/16-14 7/8 13 - - BU-51719-12-16

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis, su sklende R134

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 
[mm]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 16 BU-52717-06-06* BU-53717-06-06* BU-51717-06-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 16 BU-52717-08-08* BU-53717-08-08* BU-51717-08-08
- 8 - 10 3/4-16 1/2 16 - - BU-51717-08-10

- 10 - 10 7/8-14 1/2 13 BU-52717-10-10* BU-53717-10-10* BU-51717-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 13 BU-52717-10-12* BU-53717-10-12* BU-51717-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 13 BU-52717-12-12* BU-53717-12-12 BU-51717-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis 45º su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis, su sklende R134

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 
[mm]

užpresuojamas užspaudž. žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 16 BU-52718-06-06* - BU-51718-06-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 16 BU-52718-08-08* BU-53718-08-08* BU-51718-08-08

- 10 - 10 7/8-14 1/2 13 BU-52718-10-10* BU-53718-10-10* BU-51718-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 13 BU-52718-10-12* - BU-51718-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 13 BU-52718-12-12* - BU-51718-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52717 53717 51717

52718 53718 51718

52719 5171953719
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Antgalis 90º kompaktiškas su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis, su sklende R134

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 
[mm]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 16 BU-52742-06-06S - BU-51742-06-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 16 BU-52742-08-08S - BU-51742-08-08

- 10 - 10 7/8-14 1/2 13 BU-52742-10-10S - BU-51742-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 13 - - BU-51742-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 13 BU-52742-12-12S - BU-51742-12-12

S - visiškai plieninė versija

Antgalis 90º kompaktiškas su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis, su sklende R12

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 

[coliais]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 1/4 - - BU-51741-06-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 1/4 - - BU-51741-08-08

- 10 - 10 7/8-14 1/2 1/4 - - BU-51741-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 1/4 - - BU-51741-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 1/4 - - BU-51741-12-12

Antgalis 90º kompaktiškas su vidiniu sriegiu UNF, vamzdinis

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52740-06-06S BU-53740-06-06S BU-51740-06-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52740-08-08S BU-53740-08-08S BU-51740-08-08

- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52740-10-10S BU-53740-10-10S BU-51740-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 - BU-52740-10-12S - BU-51740-10-12
- 12 - 10 1.1/16-14 1/2 - BU-52740-12-10S - -
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52740-12-12S BU-53740-12-12S BU-51740-12-12

S - visiškai plieninė versija

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52740 53740 51740

51741

52742 51742
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Vamzdinis antgalis 90º be veržlės

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

vamzdelio 
dydis

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 8,5 5/16 - BU-52726-06-06* BU-53726-06-06* BU-51726-06-06
- 8 - 6 11,6 5/16 - BU-52726-08-06* BU-53726-08-06 BU-51726-08-06
- 8 - 8 11,6 13/32 - BU-52726-08-08* - BU-51726-08-08

- 10 - 10 14,4 1/2 - BU-52726-10-10 - -
- 12 - 10 17,5 1/2 - BU-52726-12-10* BU-53726-12-10* BU-51726-12-10
- 12 - 12 17,5 5/8 - BU-52726-12-12* - BU-51726-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Vamzdinis antgalis 45º be veržlės

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

vamzdelio 
dydis

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 8,5 5/16 - BU-52725-06-06* BU-53725-06-06* BU-51725-06-06
- 8 - 6 11,6 5/16 - BU-52725-08-06 BU-53725-08-06 BU-51725-08-06
- 8 - 8 11,6 13/32 - BU-52725-08-08* BU-53725-08-08 BU-51725-08-08

- 12 - 10 17,5 1/2 - BU-52725-12-10* BU-53725-12-10S BU-51725-12-10
- 12 - 12 17,5 5/8 - - - BU-51725-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Vamzdinis antgalis be veržlės

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

vamzdelio 
dydis

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 8,5 5/16 - BU-52724-06-06* BU-53724-06-06* BU-51724-06-06
- 8 - 6 11,6 5/16 - BU-52724-08-06* BU-53724-08-06 BU-51724-08-06
- 8 - 8 11,6 13/32 - BU-52724-08-08* BU-53724-08-08 BU-51724-08-08

- 10 - 10 14,4 1/2 - BU-52724-10-10* BU-53724-10-10 BU-51724-10-10
- 12 - 10 17,5 1/2 - BU-52724-12-10 BU-53724-12-10* BU-51724-12-10
- 12 - 12 17,5 5/8 - BU-52724-12-12* BU-53724-12-12 BU-51724-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52724 53724 51724

52725 53725 51725

52726 53726 51726
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Antgalis 90º su vidiniu sriegiu UNF, skirtas kompresoriui

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 10 - 8 1-14 13/32 - BU-52709-10-08* BU-53709-10-08* BU-51709-10-08
- 10 - 10 1-14 1/2 - BU-52709-10-10* BU-53709-10-10* BU-51709-10-10
- 10 - 12 1-14 5/8 - BU-52709-10-12* BU-53709-10-12 BU-51709-10-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis 45º su vidiniu sriegiu UNF, skirtas kompresoriui

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 10 - 8 1-14 13/32 - BU-52708-10-08* BU-53708-10-08 BU-51708-10-08
- 10 - 10 1-14 1/2 - BU-52708-10-10* BU-53708-10-10 BU-51708-10-10
- 10 - 12 1-14 5/8 - BU-52708-10-12* BU-53708-10-12 BU-51708-10-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis su vidiniu sriegiu UNF, skirtas kompresoriui

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 10 - 8 1-14 13/32 - BU-52707-10-08* BU-53707-10-08 BU-51707-10-08
- 10 - 10 1-14 1/2 - BU-52707-10-10* BU-53707-10-10 BU-51707-10-10
- 10 - 12 1-14 5/8 - BU-52707-10-12* BU-53707-10-12* BU-51707-10-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52707 53707 51707

52708 53708 51708

52709 53709 51709
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Antgalis 90º su vidiniu sriegiu UNF, su sklende R12, skirtas kompresoriui

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 

[coliais]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 10 - 8 1-14 13/32 1/4 BU-52732-10-08S - BU-51732-10-08
- 10 - 10 1-14 1/2 1/4 BU-52732-10-10S - BU-51732-10-10
- 10 -12 1-14 5/8 1/4 BU-52732-10-12S - BU-51732-10-12

S - visiškai plieninė versija

Antgalis 45º su vidiniu sriegiu UNF, su sklende R12, skirtas kompresoriui

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 

[coliais]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 10 - 8 1-14 13/32 1/4 BU-52731-10-08 - BU-51731-10-08
- 10 - 10 1-14 1/2 1/4 BU-52731-10-10 - BU-51731-10-10
- 10 - 12 1-14 5/8 1/4 - - BU-51731-10-12

Antgalis su vidiniu sriegiu UNF, su sklende R12, skirtas kompresoriui

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 

[coliais]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 10 - 8 1-14 13/32 1/4 BU-52730-10-08 - BU-51730-10-08
- 10 - 10 1-14 1/2 1/4 BU-52730-10-10 - BU-51730-10-10
- 10 - 12 1-14 5/8 1/4 - - BU-51730-10-12

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52730 51730

52731 51731

52732 51732
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Antgalis 90° su vidiniu sriegiu UNF, su sklende R134, skirtas kompresoriui

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 
[mm]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 10 - 8 1-14 13/32 16 BU-52735-10-08* BU-53735-10-08S BU-51735-10-08
- 10 - 10 1-14 1/2 13 BU-52735-10-10* BU-53735-10-10S BU-51735-10-10
- 10 - 12 1-14 5/8 13 BU-52735-10-12* BU-53735-10-12S BU-51735-10-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis 45° su vidiniu sriegiu UNF, su sklende R134, skirtas kompresoriui

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 
[mm]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 10 - 8 1-14 13/32 16 BU-52734-10-08* - BU-51734-10-08
- 10 - 10 1-14 1/2 13 BU-52734-10-10* - BU-51734-10-10
- 10 - 12 1-14 5/8 13 BU-52734-10-12* - BU-51734-10-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis su vidiniu sriegiu UNF, su sklende R134, skirtas kompresoriui

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 
[mm]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 10 - 8 1-14 13/32 16 BU-52733-10-08* - BU-51733-10-08
- 10 - 10 1-14 1/2 13 BU-52733-10-10* - BU-51733-10-10
- 10 - 12 1-14 5/8 13 BU-52733-10-12* - BU-51733-10-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52733 51733

52734 51734

52735 53735 51735
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Antgalis 45° su išoriniu sriegiu UNF, vamzdinis

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52215-06-06* BU-53215-06-06* BU-51215-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 - BU-52215-06-08 - -
- 8 - 6 3/4-18 5/16 - BU-52215-08-06 - -
- 8 - 8 3/4-18 13/32 - BU-52215-08-08* BU-53215-08-08* BU-51215-08-08

- 10 - 10 7/8-18 1/2 - BU-52215-10-10* BU-53215-10-10* BU-51215-10-10
- 10 - 12 7/8-18 5/8 - BU-52215-10-12 - BU-51215-10-12
- 12 - 12 1.1/16-16 5/8 - BU-52215-12-12* BU-53215-12-12* BU-51215-12-12
- 12 - 16 1.1/16-16 7/8 - BU-52215-12-16 - -

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis su išoriniu sriegiu UNF, vamzdinis

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52213-06-06* BU-53213-06-06* BU-51213-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 - BU-52213-06-08 - -
- 8 - 6 3/4-18 5/16 - BU-52213-08-06 - -
- 8 - 8 3/4-18 13/32 - BU-52213-08-08* BU-53213-08-08* BU-51213-08-08

- 10 - 10 7/8-18 1/2 - BU-52213-10-10* BU-53213-10-10* BU-51213-10-10
- 10 - 12 7/8-18 5/8 - BU-52213-10-12* BU-53213-10-12* BU-51213-10-12
- 12 - 12 1.1/16-16 5/8 - BU-52213-12-12* BU-53213-12-12* BU-51213-12-12
- 12 - 16 1.1/16-16 7/8 - (BU-52213-12-16S) - -

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52213 53213 51213

52215 5121553215

(52213)
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Antgalis 90º  su išoriniu sriegiu UNF, vamzdinis, su sklende R134

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis 
[mm]

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 16 BU-52217-06-06S - -
- 8 - 8 3/4-18 13/32 16 BU-52217-08-08S - -

- 10 - 10 7/8-18 1/2 13 BU-52217-10-10S - -
- 12 - 12 1.1/16-16 5/8 13 BU-52217-12-12S - -

S - visiškai plieninė versija

Antgalis 90° su išoriniu sriegiu UNF, vamzdinis

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52214-06-06* BU-53214-06-06* BU-51214-06-06
- 6 - 8 5/8-18 13/32 - BU-52214-06-08 - -
- 8 - 6 3/4-18 5/16 - BU-52214-08-06 - -
- 8 - 8 3/4-18 13/32 - BU-52214-08-08* BU-53214-08-08* BU-51214-08-08

- 10 - 10 7/8-18 1/2 - BU-52214-10-10* BU-53214-10-10* BU-51214-10-10
- 10 - 12 7/8-18 5/8 - BU-52214-10-12 BU-53214-10-12* BU-51214-10-12
- 12 - 12 1.1/16-16 5/8 - BU-52214-12-12* BU-53214-12-12 BU-51214-12-12
- 12 - 16 1.1/16-16 7/8 - (BU-52214-12-16) - -

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52214 5121453214

52217

(52214)

Suspaustas apkaustasApkaustas iki suspaudimo
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Antgalis 90º su išoriniu sriegiu UNF, su lizdu

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52208-06-06* BU-53208-06-06* BU-51208-06-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52208-08-08* BU-53208-08-08 BU-51208-08-08

- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52208-10-10* BU-53208-10-10* BU-51208-10-10
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52208-12-12* BU-53208-12-12* BU-51208-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis 45º su išoriniu sriegiu UNF, su lizdu

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52207-06-06* BU-53207-06-06 BU-51207-06-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52207-08-08* BU-53207-08-08 BU-51207-08-08

- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52207-10-10* BU-53207-10-10 BU-51207-10-10
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52207-12-12* BU-53207-12-12 BU-51207-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis su išoriniu sriegiu UNF, su lizdu

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52206-06-06* BU-53206-06-06* BU-51206-06-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52206-08-08* BU-53206-08-08* BU-51206-08-08

- 10 - 8 7/8-14 13/32 - BU-52206-10-08S - -
- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52206-10-10* BU-53206-10-10* BU-51206-10-10
- 10 - 12 7/8-14 5/8 - BU-52206-10-12S - BU-51206-10-12
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52206-12-12* BU-53206-12-12 BU-51206-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52206 53206 51206

52207 53207 51207

52208 53208 51208
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Pertvarinis antgalis 90° su išoriniu sriegiu UNF

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52759-06-06* - -
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52759-08-08* - -

- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52759-10-10* - -
* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Pertvarinis antgalis 45° su išoriniu sriegiu UNF

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52760-06-06S - -
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52760-08-08S - -

- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52760-10-10S - -
S - visiškai plieninė versija

Pertvarinis antgalis su išoriniu sriegiu UNF

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - BU-52758-06-06* BU-53758-06-06S -
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - BU-52758-08-08* BU-53758-08-08S -

- 10 - 10 7/8-14 1/2 - BU-52758-10-10* BU-53758-10-10S -
- 10 - 12 7/8-14 5/8 - BU-52758-10-12S - -
- 12 - 12 1.1/16-14 5/8 - BU-52758-12-12S - -

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52758 53758

52760

52759
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Antgalis 90° su išoriniu sriegiu UNF, vamzdinis, su stebėjimo anga

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimas 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/8-18 5/16 - - - BU-51744-06-06
- 8 - 8 3/4-16 13/32 - - - BU-51744-08-08

- 10 - 10 7/8-14 1/2 - - - BU-51744-10-10

Antgalis litavimui

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimas 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 3/8 5/16 - BU-52743-06-06S BU-53743-06-06* BU-51743-06-06
- 8 - 8 1/2 13/32 - BU-52743-08-08S BU-53743-08-08* BU-51743-08-08

- 10 - 10 5/8 1/2 - BU-52743-10-10S BU-53743-10-10* BU-51743-10-10
- 12 - 12 3/4 5/8 - BU-52743-12-12S BU-53743-12-12* BU-51743-12-12
- 16 - 16 1 7/8 - - - BU-51743-16-16
- 20 - 20 1.1/4 1.1/8 - - - BU-51743-20-20

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis greito sujungimo jungčiai, su išoriniu sriegiu UNF

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 8 - 6 7/8-20 5/16 - BU-52747-08-06 BU-53747-08-06S -

- 12 - 10 1.1/4-18 1/2 - BU-52747-12-10 BU-53747-12-10S -

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams

52747 53747

52743 53743 51743

51744



109

Lizdinis antgalis, FORD SPRINGLOCK tipo

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

lizdo 
dydis

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 45° užpresuojamas 90°

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 - 5/16 - BU-52761-06-06 BU-52762-06-06 BU-52763-06-06
- 8 - 6 - 5/16 - BU-52761-08-06 BU-52762-08-06 BU-52763-08-06
- 8 - 8 - 13/32 - BU-52761-08-08 BU-52762-08-08 BU-52763-08-08

- 10 - 10 - 1/2 - BU-52761-10-10 BU-52762-10-10 BU-52763-10-10
- 10 - 12 - 5/8 - BU-52761-10-12 BU-52762-10-12 BU-52763-10-12
- 12 - 12 - 5/8 - BU-52761-12-12 BU-52762-12-12 BU-52763-12-12

Antgalis su metriniu vidiniu sriegiu, tipas DIN 3865, kūgis 24º, lengvoji serija

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

tipas
užpresuojamas užpresuojamas 

žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 22 - 16 M30x2 7/8 tiesus BU-52901-22-16 - BU-51901-22-16
- 28 - 20 M36x2 1.1/8 tiesus BU-52901-28-20 - BU-51901-28-20
- 22 - 16 M30x2 7/8 45° BU-52910-22-16 - BU-51908-22-16
- 28 - 20 M36x2 1.1/8 45° BU-52910-28-20 - BU-51908-28-20
- 22 - 16 M30x2 7/8 90° BU-52904-22-16 - BU-51904-22-16
- 28 - 20 M36x2 1.1/8 90° BU-52904-28-20 - BU-51904-28-20

Antgalis su flanšu BOCK (41,8 mm)

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
dydis 
[mm]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

tipas
užpresuojamas užpresuojamas 

žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 16 - 16 41,8 7/8 tiesus BU-52754-16-16 - BU-51754-16-16
- 16 - 20 41,8 1.1/8 tiesus BU-52754-16-20 - BU-51754-16-20
- 16 - 12 41,8 5/8 45° - - BU-51755-16-12
- 16 - 16 41,8 7/8 45° BU-52755-16-16 - BU-51755-16-16
- 16 - 20 41,8 1.1/8 45° BU-52755-16-20 - BU-51755-16-20
- 16 - 12 41,8 5/8 90° - - BU-51757-16-12
- 16 - 16 41,8 7/8 90° BU-52757-16-16 - BU-51757-16-16
- 16 - 20 41,8 1.1/8 90° BU-52757-16-20 - BU-51757-16-20

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams
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Trišakis žarnoms

žarnos 
modulis

žarnos 
modulis

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

zaciskany zaciskany - žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/16 5/16 - BU-7097-06-06* - -
- 8 - 8 13/32 13/32 - BU-7097-08-08* - -

- 10 - 10 1/2 1/2 - BU-7097-10-10* - -
- 12 - 10 5/8 x 2 1/2 - BU-7097-12-10* - -
- 12 -10 5/8 5/8 - BU-7097-12-12* - -

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Antgalis su vidiniu sriegiu - UNF, ORFS tipo

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

prijungimo 
sriegis 
[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

susukamas tiesus susukamas 45° susukamas 90°

indeksas indeksas indeksas
- 4 - 4 9/16-18 3/16 - BU-51501-04-04 BU-51502-04-04 BU-51503-04-04
- 6 - 6 11/16-16 5/16 - BU-51501-06-06 BU-51502-06-06 BU-51503-06-06
- 8 - 8 13/16-16 13/32 - BU-51501-08-08 BU-51502-08-08 BU-51503-08-08

- 10 - 10 1-14 1/2 - BU-51501-10-10 BU-51502-10-10 BU-51503-10-10
- 12 - 12 1.3/16-12 5/8 - BU-51501-12-12 BU-51502-12-12 BU-51503-12-12
- 16 - 16 1.7/16-12 7/8 - BU-51501-16-16 BU-51502-16-16 BU-51503-16-16
- 20 - 20 1.11/16-12 1.1/8 - BU-51501-20-20 BU-51502-20-20 BU-51503-20-20

Kištukinis antgalis, FORD SPRINGLOCK tipo

prijungimo 
modulis

žarnos 
modulis

kištuko 
dydis

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 45° užpresuojamas 90°

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 - 5/16 - BU-52764-06-06 BU-52765-06-06 BU-52766-06-06
- 8 - 6 - 5/16 - BU-52764-08-06 BU-52765-08-06 BU-52766-08-06
- 8 - 8 - 13/32 - BU-52764-08-08 BU-52765-08-08 BU-52766-08-08

- 10 - 10 - 1/2 - BU-52764-10-10 BU-52765-10-10 BU-52766-10-10
- 10 - 12 - 5/8 - BU-52764-10-12 BU-52765-10-12 BU-52766-10-12
- 12 - 12 - 5/8 - BU-52764-12-12 BU-52765-12-12 BU-52766-12-12

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams
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Jungtis žarnoms

žarnos 
modulis 1

žarnos 
modulis 2

žarnos vid. 
skersmuo  1 

[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo  2 

[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/16 5/16 -  BU-7087-06-06* BU-8007-06-06* BU-7086-06-06
- 6 - 8 5/16 13/32 - BU-7087-06-08* BU-8007-06-08* -
- 8 - 8 13/32 13/32 - BU-7087-08-08* BU-8007-08-08* BU-7086-08-08
- 8 - 10 13/32 1/2 - BU-7087-08-10 BU-8007-08-10* -

- 10 - 10 1/2 1/2 - BU-7087-10-10* BU-8007-10-10* BU-7086-10-10
- 10 - 12 1/2 5/8 - BU-7087-10-12* BU-8007-10-12* -
- 12 - 12 5/8 5/8 - BU-7087-12-12* BU-8007-12-12* BU-7086-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Jungtis žarnoms su sklende R12

žarnos 
modulis 1

žarnos 
modulis 2

žarnos vid. 
skersmuo 1 

[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 2 

[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/16 5/16 3/16 BU-7020-06-06 - BU-7030-06-06
- 6 - 6 5/16 13/32 1/4 BU-7023-06-06 - BU-7025-06-06
- 8 - 8 13/32 13/32 3/16 BU-7020-08-08 - BU-7030-08-08
- 8 - 8 13/32 1/2 1/4 BU-7023-08-08 - BU-7025-08-08

- 10 - 10 1/2 1/2 1/4 BU-7020-10-10 - BU-7025-10-10
- 12 - 12 5/8 5/8 1/4 BU-7020-12-12 - BU-7025-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Jungtis žarnoms su sklende R134

žarnos 
modulis 1

žarnos 
modulis 2

žarnos vid. 
skersmuo 1 

[coliais]

žarnos vid. 
skersmuo 2 

[coliais]

sklendės 
dydis

užpresuojamas užpresuojamas 
žarna LW susukamas

indeksas indeksas indeksas
- 6 - 6 5/16 5/16 16 BU-7024-06-06* BU-8008-06-06* BU-7031-06-06
- 8 - 8 13/32 13/32 16 BU-7024-08-08* BU-8008-08-08* BU-7031-08-08

- 10 - 10 1/2 1/2 13 BU-7024-10-10* BU-8008-10-10* BU-7031-10-10
- 12 - 12 5/8 5/8 13 BU-7024-12-12* BU-8008-12-12* BU-7031-12-12

* - taip pat galima visiškai plieninė versija, prie indekso reikėtų pridėti S

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams
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Adapteris 90° vid. / išor. UNF Adapteris 90° vid. / išor. UNF su sklende R134 Adapteris 90° vid. / išor. UNF su sklende R12

indeksas
sriegio 
dydis 1 
[coliais]

sriegio 
dydis 2 
[coliais]

indeksas
sriegio 
dydis 1 
[coliais]

sriegio 
dydis 2 
[coliais]

indeksas
sriegio 
dydis 1 
[coliais]

sriegio 
dydis 2 
[coliais]

BU-7065-06-06 5/8-18 5/8-18 - - - - - -
BU-7065-08-08 3/4-16 3/4-16 - - - - - -

- - - BU-7066-10-08 1-14 3/4-16 BU-7067-10-08 1-14 3/4-16
BU-7065-10-10 7/8-14 7/8-14 BU-7066-10-10 1-14 7/8-14 BU-7067-10-10 1-14 7/8-14

Adapteris vid. UNF SAE 45° / išor. UNF Adapteris 90° 2 x išor. UNF Trišakis 3 x išor. UNF

indeksas
sriegio 
dydis 1 
[coliais]

sriegio 
dydis 2 
[coliais]

indeksas
sriegių 
dydis 

[coliais]
indeksas

sriegių 
dydis 

[coliais]
BU-7050-06-06 5/8-18 5/8-18 BU-8020-06-06 5/8-18 BU-8048-06-06 5/8-18
BU-7050-08-08 3/4-16 3/4-16 BU-8020-08-08 3/4-16 BU-8048-08-08 3/4-16 
BU-7050-08-10 3/4-16 7/8-14 BU-8020-10-10 7/8-14 BU-8048-10-10 7/8-14
BU-7050-10-10 7/8-14 7/8-14 BU-8020-12-12 1.1/16-14 BU-8048-12-12 1.1/16-14

Įrengimo gilzė

žarnos 
modulis

žarnos vid. 
skersmuo 
[coliais]

užpresuojamas 
žarna 3055

užpresuojamas 
žarna 3056

susukamas 
žarna 3055

susukamas 
žarna 3056

indeksas indeksas indeksas indeksas
- 4 3/16 - BU-2056-04 - BU-115-04
- 6 5/16 BU-2051-06 - BU-1052-06 BU-115-06
- 8 13/32 BU-2051-08 - BU-1052-08 BU-115-08

- 10 1/2 BU-2051-10 - BU-1052-10 BU-115-10
-12 5/8 BU-2051-12 - BU-1052-12 BU-115-12
- 16 7/8 - BU-2056-16 - BU-115-16
- 20 1.1/8 - BU-2056-20 - BU-115-20
- 24 1. 3/8 - - - BU-115-24

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 
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Greito sujungimo jungtis freonui su išoriniu sriegiu UNF - kištukas Greito sujungimo jungtis freonui su išoriniu sriegiu UNF - lizdas

indeksas
išorinio 

sriegio dydis 
[coliais]

prijungimo 
modulis indeksas

vidinio 
sriegio dydis 

[coliais]

prijungimo 
modulis

BU-24421-06 5/8-18 - 6 BU-24422-06 5/8-18 - 6
BU-24421-08 3/4-16 - 8 BU-24422-08 3/4-16 - 8
BU-24421-10 7/8-14 - 10 BU-24422-10 7/8-14 - 10
BU-24421-12 1.1/16-14 - 12 BU-24422-12 1.1/16-14 - 12

Adapteris R12/R134A - apsauginės veržlė - sklendė R134A Žiedas R12/R134A

indeksas
sriegio 
dydis 

[coliais]

skersmuo 
D 

[mm]
indeksas adapteriui indeksas

išorinis 
skersmuo 

[mm]

storis 
[mm]

BU-7034 3/8-24 16 BU-7037 BU-7034/7036 BU-7028-06 7,65 1,78
BU-7035 7/16-20 13 BU-7038 BU-7035 BU-7028-08 10,82 1,78
BU-7036 7/16-20 16 BU-7039 BU-7035 BU-7028-10 14,00 1,78

- - - - - BU-7028-12 17,17 1,78

Apkaustai guminėms kondicionierių žarnoms 

PRAMONINĖS ŽARNOS - kondicionieriams
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Pagrindinė informacija apie aušinimo veiksnius

Aušinimo veiksnys - tai medžiaga, dalyvaujanti šilumos kaitoje aušinimo įrenginyje, kuri gauna šilumą per išgaravimą 
žemoje temperatūroje, esant žemam slėgiui, o atiduoda šilumą per kondensavimą, esant atitinkamai aukštesnei 
temperatūrai ir aukštesniam slėgiui. Aušinimo veiksnį gali sudaryti vienas komponentas arba mišinys.
Kaip aušinimo veiksniai yra naudojamos natūralios kilmės medžiagos (amoniakas, vanduo, anglies dioksidas), 
degiosios dujos ir jų mišiniai (propanas, butanas) bei sintetiniai veiksniai - angliavandeniliai, kuriuose vandenilio 
dalelės pakeistos chloru, fluoru arba bromu, gaunant nedegias, žemos virimo temperatūros medžiagas, populiariai 
vadinamas freonais. 
Aušinimo veiksniai, paprastai žymimi skaičių simboliu, prieš kurį stovi raidė R, pvz.: R12, R22, R134a. 
Dėl neigiamo poveikio aplinkai (ozono sluoksnio naikinimas) freonų naudojimas yra ribojamas, o kai kurių iš jų 
uždraustas - naujai gaminamuose arba užpildomuose įrenginiuose (pvz.: R12, R22, R502).

R12		  - populiariausias anksčiau darbinis aušinimo skystis, plačiai naudojamas namų šaldikliuose, pa 
			     keistas R134a.
R22, R502	 - naudojami didesniuose aušinimo įrenginiuose, keičiami naujai atrastais mišiniais tokiais kaip 
			     R402A, R404A, R407, R507.
R134a		  - populiariausias šiuo metu aušinimo veiksnys, ypač automobilių kondicionavimo sistemose.

Aušinimo veiksniai rinkoje figūruoja su gamintojų prekybiniais pavadinimais , pvz.: Suva HP62, Suva MP52, Fo-
rane134a, Reclin 404A ir pan.
Be aušinimo veiksnių sistemose yra tepalinės alyvos, į kurių poveikį žarnos medžiagai ir sandarinimui visada reikia 
atsižvelgti. Naudojamos mineralinės alyvos, esterinės alyvos, polialkiloglikoliai (PAG).
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