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Politetrafluoretilenas (PTFE, prekiniai pavadinimai: tarflenas, teflonas, fluonas) - tai medžiaga, žinoma jau daugiau 
nei šešiasdešimt metų. Dėl daugelio unikalių savybių yra naudojama visose pramonės srityse, taip pat gaminant 
įvairių konstrukcijų ir paskirties lanksčias žarnas.

Pagrindinės PTFE savybės:

-	 Labai geras cheminis atsparumas. Netirpsta ir neišbrinksta jokiame žinomame tirpiklyje, atlaiko koncentruotų 
rūgščių ir šarmų poveikį. Tik keletas labai retų cheminių medžiagų (fluoras, virimo šarminiai metalai, chloro 
trifluoridas ir deguonies difluoridas) veikia PTFE.

-	 Platus temperatūrinio atsparumo diapazonas. PTFE lieka lankstus net skysto helio temperatūroje (-269°C). 
Kristalinės fazės tirpimo temperatūra siekia +327°C, o esant +415°C įvyksta PTFE skilimas. Eksploatacinių 
temperatūrų diapazonas žarnoms, pagamintoms iš PTFE, priklauso nuo jų konstrukcijos ir paprastai yra tarp 
-70°C ir +260°C (nuo +130°C temperatūros vyksta slėgio ir mechaninių parametrų kritimas).

-	 Atsparumas susidėvėjimui ir atmosferos sąlygoms. PTFE pasižymi žema vandens absorbcija, yra visiškai atspa-
rus ozonui, deguoniui, šviesai ir ultravioletiniams spinduliams. Pavyzdžiai, tiriami keliasdešimtį metų įvairiomis 
klimato sąlygomis, neparodė jokių PTFE savybių pakitimų.

-	 PTFE turi labai žemą trinties koeficientą (0,02 iki 0,2) ir žemą paviršinės energijos vertę. Todėl žarnoms, pa-
gamintoms iš PTFE, yra būdingos savaiminio apsivalymo savybės (medžiagos nelimpa prie žarnos sienelių), 
kas užtikrina aukštą higienos lygį.

-	 Geros elektros savybės, didelis atsparumas,
-	 Savaiminio užgesimo savybės,
-	 Vidutinis atsparumas trinčiai.

Kitos medžiagos, panašios į PTFE

Žarnų gamybai yra naudojami ir kopolimerai PTFE, turintys aukštą cheminį ir temperatūros atsparumą, tačiau jie 
pasižymi kai kuriomis kitomis savybėmis (turi didesnį mechaninį patvarumą, geresnes perdirbimo savybes):

-	 FEP (Teflonas FEP, DuPont),
-	 PFA (Teflonas PFA, DuPont),
-	 ETFE (Tefzel, DuPont).

Žarnų iš PTFE gamyba ir konstrukcija

Dėl didelio lipnumo net temperatūroje, artimoje terminio skilimo temperatūrai (+ 415°C), žarnos iš PTFE yra gami-
namos specialiais metodais presuojant tepalinės priemonės (naftos) mišinį ir PTFE miltelius.

Pagal konstrukciją žarnas iš PTFE galima skirstyti į:

-	 -Nesustiprintos lygių sienelių ir banguotos be apipynimo žarnos. Naudojamos žemiems slėgiams. Pusiau skaidri 
PTFE sienelė leidžia kontroliuoti terpę.

-	 Lygių sienelių žarnos, sustiprintos išoriniu viengubu arba dvigubu apipynimu, dažniausiai pagamintu iš ne-
rūdijančio plieno. Jos praktiškai naudojamos įvairioms medžiagoms: chemikalams, dujoms, vandens garams, 
alyvai, tepalams, kurui, dažams, klijams, maisto medžiagoms visose pramonės šakose. Dėl santykinai aukšto 
darbinio slėgio (iki maždaug 400 barų) kartu su teflono savybėmis žarnos tampa nepakeičiamu, universaliu 
sprendimu šiuolaikinėje pramonės technologijoje. 

-	 Žarnos, turinčios banguotą PTFE sienelę, sustiprintos išoriniais apipynimais, pagamintais iš nerūdijančio plieno 
arba kitų medžiagų. Kartais jos sustiprintos papiloma metaline spirale tarp PTFE ir apipynimu. Jos yra gami-
namos įvairių konstrukcinių sprendimų, pasižymi žemesniu darbiniu slėgiu nei žarnos su lygiomis sienelėmis, 
tačiau pasižymi žymiai geresniu lankstumu už jas.

-	 Žarnos, turinčios lygią, presuotą vidinį sluoksnį PTFE su uždėtu sutvirtinimu iš tekstilinio kordo su metaline spirale 
bei išoriniu guminiu paviršiumi. Visi šie sluoksniai yra vulkanizuoti ir tvirtai sujungti su vidine PTFE medžiaga 
- kaip ir įprastinės guminės žarnos atveju. Visų pirmiausia yra naudojamos chemijos pramonėje.

Pagrindinė informacija apie teflonines žarnas

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės
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Kadangi grynas PTFE - tai nelaidi medžiaga ir jai būdinga didelė paviršiaus savitoji varža (R = 1017 Ω), potencialūs 
pavojai, susiję su statine elektra, turi būti visada rimtai išanalizuoti. Tuo atveju, kai tefloninėje žarnoje transportuo-
jama medžiaga, kuriai būdingas mažas laidumas ir turi potencialiu elektrinimosi savybių, elektros krūvis kaupsis 
ant vidinio PTFE paviršiaus. Elektros krūvio kaupimosi greitis yra tuo didesnis, kuo didesnis yra plukdymo greitis. 
Krūvis gali didėti greičiau nei jis yra iškraunamas per PTFE į kitas sistemos dalis ir į žemę. Kai bus pasiekta ati-
tinkama įtampa, įvyks staigi iškrova, kuri gali turėti įvairią eigą:
-	 iškrova į nerūdijančio plieno apipynimą, sukelianti mikroangos atsiradimą žarnos sienelėje ir plazmos lanke su 

aukšta temperatūra angoje, kurių pasekmėje - išsiliejimas ir degių medžiagų užsidegimo galimybė,
-	 ant žarnos paviršiaus atsiradimas kibirkšties, kurios energijos pakanka medžiagai užsiliepsnoti,
-	 iškrovą į išorinius elementus arba asmenis, turinčius sąlytį su žarna.

Siekiant išvengti statinės elektros problemos, yra naudojama antistatinė PTFE atmaina su grafito priedu. Tai leidžia 
sumažinti varžą iki mažiau nei 107 Ω tarp vidinio sienelės paviršiaus ir metalinio įžeminto antgalio, o tai leidžia 
nuvesti besikaupiantį krūvį.

Antistatinė žarnos versija gali būti gaminama kaip:
-	 standartinė (visa sienelė pagaminta iš antistatinio PTFE) - krūvio nuvedimas į apipynimą ir į antgalius.
-	 tik vidinis sienelės sluoksnis yra antistatinis - krūvio nuvedimas išilgai vidinio žarnos paviršiaus į antgalius.

Sistemos elektros sujungimo nenutrūkstamumas. 

Sistemos elektros sujungimo nenutrūkstamumo sąvoka skiriasi nuo žarnos antistatinių savybių sąvokos. Elektros 
sujungimo nenutrūkstamumas žarnos pagalba yra užtikrintas, kai tarp antgalių yra tiesioginis elektros sujungimas 
per laidininką (metalinį laidelį, apipynimą). Pamatuota tarp antgalių varža neturi viršyti 10 Ω.

Medžiagos, reikalaujančios antistatinio PTFE panaudojimo.

Prie medžiagų, reikalaujančių antistatinio PTFE panaudojimo, priskiriami organiniai tirpikliai (acetonas, toluenas, 
ksilenas tame tarpe), alkoholiai, kuras (automobilinis, aviacinis, šildymo), kietosios miltelių ir dulkių pavidalo me-
džiagos, švarios ir sausos dujos, sausi vandens garai, turintys aukštą švarumo lygį, ir daugelis kitų.
Antistatinio PTFE panaudojimo nereikalauja neorganiniai produktai (druskos, rūgštys, šarmai), kai kurie alkoholiai, 
glikolis, vanduo, vandens garai.

Antistatinis PTFE maisto medžiagoms

Kadangi daugelis maisto pramonėje naudojamų medžiagų reikalauja antistatinio PTFE, yra naudojama speciali, 
leistina sąlyčiui su maistu antistatinio PTFE atmaina.

Tinkamos tam tikrai medžiagai PTFE rūšies panaudojimas turi būti visada patvirtintas TUBES INTERNATIONAL 
Prekybos arba Techninio skyriaus.

elektros krūvis PTFE sienelėje

staigus krūvio išsikrovimas į apipynimą,
išsiliejimo ir elektros kibirkšties susidarymas

apipynimas iš SS plieno

Statinė elektra - antistatinė PTFE versija

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės
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SMTO
Medžiaga:
Darbinė temp.:

PTFE (teflonas)
Nuo -70°C iki +260°C (darbinis slėgis
priklausomas nuo temperatūros)

Lengva, pusiau skaidri žarna, turinti lygų, neakytą paviršių, pasižyminti aukštu cheminiu at-
sparumu. Netinkama jungtims su kertamaisiais žiedais.

Charakteristika:

FXTO
Medžiaga:
Darbinė temp.:

PTFE (teflonas)
Nuo -70°C iki +260°C (darbinis slėgis
priklausomas nuo temperatūros)

Lengva, pusiau skaidri žarna iš lygaus viduje ir banguoto iš išorės PTFE. Dėl lygaus vidinio 
paviršiaus (lengvas žarnos valymas, pratekėjimas be trukdžių) ir didelio lankstumo, būdingo 
banguotai žarnai, gautas privalumų junginys. Gaminama yra ir antistatinė versija.

Charakteristika:

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]
AF-SMTO-03 3,18 5,2 2
AF-SMTO-04 4 6 2
AF-SMTO-06 6 8 2
AF-SMTO-08 8 10 2
AF-SMTO-09 9 12 2

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]
AF-FXTO-06 6,8 8,6 2
AF-FXTO-10 10 12,5 2
AF-FXTO-13 13,6 16,4 2
AF-FXTO-16 16,7 20,2 2
AF-FXTO-19 19,8 24,3 2
AF-FXTO-25 26,3 29,1 2
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CHEMFLUOR PTFE
Medžiaga:
Darbinė temp.:

PTFE (teflonas)
Nuo -160°C iki +268°C

Lengva, pusiau skaidri žarna, turinti lygų, neakytą paviršių ir pasižyminti labai aukštu cheminiu 
atsparumu. Netinkama jungtims su užkertančiais žiedais. Plačiai naudojama visose pramonės 
šakose. Kietumas pagal Shore (D) 58°, tankis 2,18. Saugumo koeficientas 3:1.
Žarnos, kurių vidinis skersmuo 2÷8 mm, yra gaminamos su 0,5 mm storio sienele.

Charakteristika:

CHEMFLUOR FEP
Medžiaga:
Darbinė temp.:

FEP (teflonas FEP)
Nuo -73°C iki +204°C

Charakteristika: Lengva, pusiau skaidri žarna, pagaminta iš fluor-etileno-propileno, pasižyminti 
labai aukštu cheminiu atsparumu. Netinkama jungtims su užkertančiais žiedais. Plačiai naudo-
jama visose pramonės šakose, laboratorijose ir pan. Kietumas pagal Shore (D) 55°, tankis 2,17. 
Atitinka FDA reikalavimus. Saugumo koeficientas 3:1.
Žarnos, kurių vidinis skersmuo 2÷8 mm, yra gaminamos su 0,5 mm storio sienele.

Charakteristika:

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

tolerancija 
[+/- mm]

sienelės 
storis 
[mm]

tolerancija 
[+/- mm]

darbinis slėgis 
[barais] masė 

[g/m]
23°C 120°C

VE-TFEAUC4025 2 0,15 1 0,15 20 10 20,60
VE-TFEA4C4100 3 0,15 1 0,15 16 8 27,50
VE-TFEBEC4025 4 0,15 1 0,15 13 6,5 34,40
VE-TFEBPC4050 5 0,20 1 0,15 11 5,5 41,30
VE-TFEBZC4025 6 0,20 1 0,15 10 5 48,10
VE-TFECJC4025 8 0,30 1 0,15 8 4 61,90
VE-TFEC4C4025 10 0,30 1 0,15 6,5 3 75,60
VE-TFEDPC4100 12 0,30 1 0,15 5,5 2,5 89,40
VE-TFED9C4025 14 0,30 1 0,15 5 2,5 103,10
VE-TFEEUC4040 16 0,35 1 0,15 4 2 116,90
VE-TFEFEC4030 18 0,35 1 0,15 4 2 130,70

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

tolerancija 
[+/- mm]

sienelės 
storis 
[mm]

tolerancija 
[+/- mm]

darbinis slėgis 
[barais]

standartinis 
ilgis 
[m]23°C 120°C

VE-CHEMFEP-02/04 2 0,1 1 0,1 20 10 50
VE-CHEMFEP-04/06 4 0,1 1 0,1 13 6,5 50
VE-CHEMFEP-06/08 6 0,1 1 0,1 10 5 50
VE-CHEMFEP-08/10 8 0,1 1 0,1 8 4 50
VE-CHEMFEP-10/12 10 0,1 1 0,1 6,5 3 50
VE-CHEMFEP-12/14 12 0,1 1 0,1 5,5 2,5 50
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SMOOTHBORE
Medžiaga:
Sutvirtinimas:

Darbinė temp.:

Lygus PTFE (teflonas)
Viengubas arba dvigubas apipynimas
iš AISI 304 plieno
Nuo -70°C iki +260°C (darbinis slėgis 
priklausomas nuo temperatūros) 

Vidinis sluoksnis pagamintas iš aukštos kokybės besiūlio PTFE, užtikrinančio minimalų akytumą, 
maksimalų lankstumą ir atsparumą vibracijoms. Apipynimas pagamintas iš termiškai apdorotos 
nerūdijančio plieno AISI 304 vielos, kurios patvarumas 1700 MPa.
Žarnos SMOOTHBORE gaminamos su standartine arba pastorinta sienele, su viengubu arba 
dvigubu apipynimu (žiūrėti lentelėse). Storasienę versiją patariama naudoti esant sunkesnėms 
darbo sąlygoms, dujoms (iki 150 barų) bei tuomet, kai cikliškai pasireiškia staigių darbinės tem-
peratūros pokyčių. Žarnas su dvigubu apipynimu reikia naudoti esant aukštesniam slėgiui bei 
ten, kur žarna yra staigiai sulenkiama ir yra užlaužymo rizika.

Charakteristika:

SWSB (standartinė sienelė, viengubas apipynimas)

Kai  darbinė temperatūra yra aukštesnė nei +130°C, maksimalų darbinį slėgį (nurodytą 
lentelėse) reikia sumažinti 1% kiekvienam 1°C padidėjusios temperatūros. Pavyzdžiui, 
esant temperatūrai +170°C, maksimalus žarnos AF-SWSB-08 darbinis slėgis yra:
		  200 barų – (170°C - 130°C) x 1 = 200 barų – 40 % = 120 barų
Saugumo koeficientas (darbinis slėgis / plyšimo slėgis) yra 1:3.

Naudojimas: Dėl unikalių PTFE savybių (didelio darbinės temperatūros diapazono, atsparumo daugumai che-
minių medžiagų ir junginių, menko paviršiaus lipnumo), plačiai naudojama cheminėms, maisto 
medžiagoms, kurui, alyvai, dažams, tirpikliams, klijams, dažikliams, detergentams, vandens 
garams ir pan. transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

HWSB (pastorinta sienelė, viengubas apipynimas)

* pavyzdinis indeksas antistatinei versijai: AF-SWSB-06AS

* pavyzdinis indeksas antistatinei versijai: AF-HWSB-06AS

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

indeksas *
vidinis skersmuo išorinis skersmuo min. lenkimo 

spindulys 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

masė 
[kg/m]nominalus 

[coliais]
minimalus 

[mm]
maksimalus 

[mm]
minimalus 

[mm]
maksimalus 

[mm]
AF-SWSB-06 1/4 6 6,5 8,3 8,7 60 240 0,09
AF-SWSB-08 5/16 7,5 8 9,8 10,5 70 200 0,11
AF-SWSB-10 3/8 9,1 9,6 11,5 12 80 190 0,12
AF-SWSB-13 1/2 11,9 12,8 14,5 15,4 110 150 0,21
AF-SWSB-16 5/8 15 16 17,8 18,9 150 110 0,26
AF-SWSB-19 3/4 18 19,2 21 22,3 200 80 0,32
AF-SWSB-25 1 24 25,4 27,6 28,7 300 55 0,43

indeksas *
vidinis skersmuo išorinis skersmuo min. lenkimo 

spindulys 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

masė 
[kg/m]nominalus 

[coliais]
minimalus 

[mm]
maksimalus 

[mm]
minimalus 

[mm]
maksimalus 

[mm]
AF-HWSB-03 1/8 3 3,2 6 6,2 20 290 0,07
AF-HWSB-05 3/16 4,5 4,8 7,5 7,8 28 270 0,09
AF-HWSB-06 1/4 6 6,5 9 9,5 30 260 0,11
AF-HWSB-08 5/16 7,5 8 10,5 11,3 40 230 0,14
AF-HWSB-10 3/8 9,1 9,6 12,2 12,8 55 200 0,15
AF-HWSB-13 1/2 11,9 12,8 15,1 16,1 85 160 0,24
AF-HWSB-16 5/8 15 16 18,5 19,7 110 130 0,29
AF-HWSB-19 3/4 18 19,2 21,4 22,7 145 92 0,34
AF-HWSB-25 1 24 25,4 28,1 29,5 260 69 0,47



157

SWDB (standartinė sienelė, dvigubas apipynimas)

HWDB (pastorinta sienelė, dvigubas apipynimas)

* pavyzdinis indeksas antistatinei versijai: AF-SWDB-06AS

* pavyzdinis indeksas antistatinei versijai: AF-HWDB-06AS

Specialios priemaišos sumažina didelį PTFE pasiprie-
šinimą atitinkant BS 2050 1978 normos reikalavimus.
Pasipriešinimas tarp antgalio ir vidinio žarnos sluoksnio 
neturi viršyti 107 Ω.
Vienas iš žarnos antgalių turi būti įžemintas.

HPG - versija, skirta aukšto slėgio dujoms
Žarna, skirta dujoms, kurių slėgis yra didesnis nei 140 
barų. Turi sienelę, pagamintą iš specialiai perdirbto 
PTFE.
Maksimalus darbinis slėgis: 260 barų (1/4”), 230 barų 
(5/16”), 200 barų (3/8”).

Alternatyvios apipynimo versijos
SMOOTHBORE žarnos gali būti pristatomos su kitų rūšių 
apipynimais (pagrindiniais arba papildomais), pagamin-
tais iš plieno 316, monelio, kevlaro, nomekso, poliesterio 
arba stiklo pluošto.

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

indeksas *
vidinis skersmuo išorinis skersmuo min. lenkimo 

spindulys 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

masė 
[kg/m]nominalus 

[coliais]
minimalus 

[mm]
maksimalus 

[mm]
minimalus 

[mm]
maksimalus 

[mm]
AF-SWDB-03 1/8 3 3,2 6,8 6,9 20 360 0,10
AF-SWDB-05 3/16 4,6 4,75 8,6 8,8 30 330 0,14
AF-SWDB-06 1/4 6 6,5 9,9 10,2 40 290 0,16
AF-SWDB-08 5/16 7,5 8 11,3 11,8 50 250 0,19
AF-SWDB-10 3/8 9,1 9,6 13,2 13,5 60 230 0,21
AF-SWDB-13 1/2 11,9 12,8 16 16,8 90 180 0,34
AF-SWDB-16 5/8 15 16 19,5 20,4 130 135 0,42
AF-SWDB-19 3/4 18 19,2 22,6 23,6 170 100 0,50
AF-SWDB-25 1 24 25,4 29 30,2 270 70 0,70

indeksas *
vidinis skersmuo išorinis skersmuo min. lenkimo 

spindulys 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

masė 
[kg/m]nominalus 

[coliais]
minimalus 

[mm]
maksimalus 

[mm]
minimalus 

[mm]
maksimalus 

[mm]
AF-HWDB-03 1/8 3 3,2 7 7,1 18 350 0,11
AF-HWDB-05 3/16 4,5 4,8 8,8 9 25 320 0,14
AF-HWDB-06 1/4 6 6,5 10,6 10,9 26 310 0,18
AF-HWDB-08 5/16 7,5 8 12,1 12,6 35 275 0,21
AF-HWDB-10 3/8 9,1 9,6 13,9 14,3 50 240 0,24
AF-HWDB-13 1/2 11,9 12,8 16,5 17,3 75 200 0,37
AF-HWDB-16 5/8 15 16 20,3 21,2 100 155 0,45
AF-HWDB-19 3/4 18 19,2 23,3 24,3 135 110 0,53
AF-HWDB-25 1 24 25,4 30,2 31,2 250 84 0,73
AF-HWDB-32 1.1/4 30,4 32 36,3 37,5 400 75 0,95
AF-HWDB-38 1.1/2 36,2 38 42,8 44,7 800 65 1,17
AF-HWDB-51 2 48,8 50,8 55,4 57,4 1200 40 1,61

AS - antistatinė versija

SMOOTHBORE žarnos versijos
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Papildomi išoriniai apvalkalai
Siekiant apsaugoti nuo pažeidimų arba palengvinti 
valymą, žarna gali būti pristatyta su išoriniu apvalkalu, 
pagamintu iš hitrelio, PVC, poliolefino, poliamido arba 
įvairios rūšies gumos. Ant apvalkalo gali būti pažymėtas 
įmonės pavadinimas, darbinis slėgis ir pan.

EHT
Žarna, skirta sistemoms, reikalaujančioms nuolatinės, 
padidintos temperatūros išlaikymo, siekiant išsaugoti 
terpės takumą. Maksimali pastovi darbinė temperatū-
ra iki +200°C. Siekiant gauti išsamią informaciją dėl 
konkretaus panaudojimo, prašome kreiptis į TUBER 
INTERNATIONAL.

Antgaliai, skirti SMOOTHBORE žarnoms
Standartiniai antgaliai SMOOTHBORE žarnai - tai tiesus 
antgaliai, turintys vidinį BSP sriegį su kūginiu 60° sanda-
rinimu ir išorinį kūginį sriegį BSPT, pagaminti iš cinkuoto 
plieno arba AISI 316 plieno. Gali būti naudojami kiti ant-
galiai, pvz.: metriniai, JIC, NPT, flanšiniai, vamzdiniai, 
DIN 11851, SMS, TRICLOVER, kampiniai antgaliai ir 
daugelis kitų.

TUBER INTERNATIONAL pagal užsakymus gamina ga-
tavas žarnas pagal kliento specifikaciją (ilgis, skersmuo, 
antgalių rūšys).

AX 1603
Medžiaga:
Išorinis sluoksnis:

PTFE (teflonas)
Plieninis / tekstilinis apipynimas

Lengva, lanksti žarna, skirta vandens garams. Naudojama lyginimo presuose, plovimo įrengi-
niuose, kavos virimo aparatuose ir pan.

Charakteristika:

SMOOTHBORE žarnos versijos

indeksas 
vidinis 

skersmuo 
[coliais]

išorinis 
skersmuo 
[coliais]

sienelės 
storis 
[mm]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]
AX-1603 3/16 5/16 0,76 63,50 287 862
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PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

HYDRAFLON
Medžiaga:
Sutvirtinimas:

Darbinė temp.:

Lygus PTFE (teflonas)
Viengubas arba dvigubas apipynimas iš 
AISI 304 plieno
Nuo -70°C iki +260°C (darbinis slėgis 
priklausomas nuo temperatūros) 

Vidinis sluoksnis pagamintas iš aukštos kokybės besiūlio PTFE, užtikrinančio minimalų akytumą, 
maksimalų lankstumą ir atsparumą vibracijoms. Apipynimas pagamintas iš termiškai apdorotos 
nerūdijančio plieno AISI 304 vielos, kurios patvarumas 1700 MPa.
HYDRAFLON žarna - tai SMOOTHBORE žarnos versija su vidutinio storio sienele ir vidiniu 
skersmeniu, pritaikytu standartiniams hidrauliniams antgaliams. Standartiškai yra gaminama 
su viengubu apipynimu (su dvigubu apipynimu pagal specialų užsakymą).

Charakteristika:

Kai  darbinė temperatūra yra aukštesnė nei +130°C, maksimalų darbinį slėgį (nurodytą 
lentelėse) reikia sumažinti 1% kiekvienam 1°C padidėjusios temperatūros. Pavyzdžiui, 
esant temperatūrai +170°C, maksimalus žarnos AF-HDSB-08 darbinis slėgis yra:
		  230 barų - (170°C - 130°C) x 1 = 230 barų - 40 % = 138 barai
Saugumo koeficientas (darbinis slėgis / plyšimo slėgis) yra 1:3.

Naudojimas: Dėl unikalių PTFE savybių (didelio darbinės temperatūros diapazono, atsparumo daugumai che-
minių medžiagų ir junginių, menko paviršiaus lipnumo), plačiai naudojama cheminėms, maisto 
medžiagoms, kurui, alyvai, dažams, tirpikliams, klijams, dažikliams, detergentams, vandens 
garams ir pan. transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

HDSB (vidutinio storio sienele, viengubas apipynimas)

* pavyzdinis indeksas antistatinei versijai: AF-HDSB-06AS

Standartiniai antgaliai HYDRAFLON žarnai - tai Z tipo antgaliai (žiūrėti AUKŠTI SLĖGIAI)

TUBER INTERNATIONAL pagal užsakymus gamina gatavas žarnas pagal kliento specifikaciją (ilgis, skersmuo, 
antgalių rūšys).

indeksas *
vidinis skersmuo išorinis skersmuo minim. 

lenkimo 
spindulys 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

masė 
[kg/m]nomin. 

[coliais]
minim. 
[mm]

maksim. 
[mm]

minim. 
[mm]

maksim. 
[mm]

AF-HDSB-05 3/16 4,98 5,18 7,5 7,8 45 280 0,08
AF-HDSB-06 1/4 6,6 6,86 9,1 9,5 60 270 0,11
AF-HDSB-08 5/16 8 8,51 10,8 11,5 70 230 0,14
AF-HDSB-10 3/8 9,91 10,29 12,5 13 80 210 0,17
AF-HDSB-13 1/2 13,2 13,72 16 16,7 130 150 0,21
AF-HDSB-16 5/8 16,2 17 19,1 19,9 163 110 0,28
AF-HDSB-19 3/4 19,3 20,3 21,9 23,1 180 85 0,33
AF-HDSB-25 1 25,9 26,9 29,6 30,6 230 50 0,52
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HYDRALINE FX
Medžiaga:

Sutvirtinimas:

Darbinė temp.:

Viduje lygus, iš išorės banguotas PTFE 
(teflonas)
Viengubas apipynimas iš AISI 304 plieno 
(SS) arba kevlarinis apipynimas (KB)
-70°C iki +260°C - versija KB iki +180°C 
(darbinis slėgis priklausomas nuo tempe-
ratūros)

HYDRALINE FX žarna yra pagaminta iš lygaus viduje ir banguoto iš išorės PTFE. Dėl lygaus 
vidinio paviršiaus (paprastas žarnos valymas, pratekėjimas be trukdžių) ir didelio lankstumo, 
būdingo banguotoms žarnoms, gautas privalumų junginys. HYDRALINE FS SS yra atspari 
visiškam vakuumui iki +130°C temperatūros.

Charakteristika:

Kai darbinė temperatūra yra aukštesnė nei +130°C, maksimalų darbinį slėgį (nurodytą 
lentelėse) reikia sumažinti 1% kiekvienam 1°C padidėjusios temperatūros. Pavyzdžiui, 
esant temperatūrai +170°C, maksimalus žarnos AF-FXSS-10 darbinis slėgis yra:
		  80 barų - (170°C - 130°C) x 1 = 80 barų - 40 % = 48 barai
Saugumo koeficientas (darbinis slėgis / plyšimo slėgis) yra 1:4.

Naudojimas: HYDRALINE FX žarna - tai optimalus sprendimas pramoniniam naudojimui, kai yra reikalingas 
didelis debitas, cheminis ir temperatūrinis atsparumas, atsparumas skvarbai. Plačiai naudoja-
mas automobilių pramonėje (kuro, tepimo sistemose), aušinime, garų ir dujų sistemose. Turi 
PZH sertifikatą.
Netinkama naudoti tais atvejais, kai yra būtini antgaliai su integraliu PTFE sluoksniu (tuomet yra 
patariama naudoti BIOFLEX žarną).

Dėmesio - antistatinei versijai indekso gale reikia įrašyti AS.

Standartiniai antgaliai HYDRLINE FX žarnai - tai Z tipo antgaliai (žiūrėti AUKŠTAS SLĖGIS)

TUBER INTERNATIONAL pagal užsakymus gamina gatavas žarnas pagal kliento specifikaciją (ilgis, skersmuo, 
antgalių rūšys).

Šalia nurodytose piešiniuose yra 
nurodytas skirtumas tarp įprasti-
nės PTFE (1 pav.) ir HYDRALINE 
FX (2 pav.) žarnos konstrukcijos.1 pav. 2 pav.

Pagal specialų užsakymą galimos yra žarnos versijos su kitokios medžiagos apipynimu, pvz., polipropileno. Yra 
galimybė pagaminti HYDRALINE žarną apipynime iš plieno 304 ir su papildomu apsauginiu sluoksniu iš EPDM 
gumos, silikoninės gumos, PVC, nailono arba kitos medžiagos.

HYDRALINE FX

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

indeksas 
(versija SS)

indeksas 
(versija kevlar)

vidinis 
skersmuo 

[mm]

išorinis 
skersmuo 

(versija SS) 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

(versija kevlar) 
[mm]

minim. 
lenkimo 

spindulys 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

AF-FXSS-06 AF-FXKB-06 6,8 9,6 9,7 19 88 580
AF-FXSS-10 AF-FXKB-10 10 13,5 14 25 80 520
AF-FXSS-13 AF-FXKB-13 13,6 17,5 17,2 32 60 380
AF-FXSS-16 AF-FXKB-16 16,7 21,4 21,1 50 50 360
AF-FXSS-19 AF-FXKB-19 19,8 25,1 25,2 60 42 350
AF-FXSS-25 AF-FXKB-25 26,4 31,3 31,4 73 40 260
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VISIFLON
Medžiaga:
Sutvirtinimas:

Darbinė temp.:

Spiraliniu būdu banguotas PTFE
Apipynimas iš AISI 304 plieno (SS)
Polipropileninis apipynimas (PB)
Be apipynimo (TO)
Nuo -70°C iki +230°C (versija SS)
Nuo -30°C iki +100°C (versija PB)
Nuo -70°C iki +180°C (versija TO)

Vidinis sluoksnis yra pagamintas iš aukštos kokybės banguoto PTFE, užtikrinančio ypatingą 
žarnos lankstumą ir atsparumą vibracijoms. SS versijos apipynimas yra pagamintas iš išdegin-
tos nerūdijančio plieno AISI 304 vielos. PB versija turi apipynimą iš oranžinio polipropileninio 
pluošto, kuriam yra būdinga maža masė ir didelis cheminis atsparumas. Maksimalus darbinis 
slėgis sudaro 50% SS versijos darbinio slėgio. TO versija neturi apipynimo, yra labai lengva ir 
leidžia vizualiai kontroliuoti mediumo takumą. Maksimalus darbinis slėgis siekia 2 barus. Visos 
versijos taip pat yra gaminamos kaip antistatinės (AS) su pasipriešinimu R < 107 Ω pagal BS 
2050:1978 normą.

Charakteristika:

Kai  darbinė temperatūra yra aukštesnė nei +130°C, maksimalų darbinį slėgį (nurodytą 
lentelėse) reikia sumažinti 1% kiekvienam 1°C padidėjusios temperatūros. Pavyzdžiui, 
esant temperatūrai +170°C, maksimalus žarnos AF-VFSS-13 darbinis slėgis yra:
		  60 barų - (170°C - 130°C) x 1 = 60 barų - 40 % = 36 barai
Saugumo koeficientas (darbinis slėgis / plyšimo slėgis) yra 1:4.

Naudojimas: Dėl unikalių PTFE savybių (didelio darbinės temperatūros diapazono, atsparumo daugumai che-
minių medžiagų ir junginių, menko paviršiaus lipnumo), plačiai naudojama cheminėms, maisto 
medžiagoms, kurui, alyvai, dažams, tirpikliams, klijams, dažikliams, detergentams, vandens 
garams ir pan. transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

*	 antistatiniai versijai pavyzdinis indeksas: AF-VFSS-10AS, PB versijai pavyzdinis indeksas: AF-VFPB-10

VFSS (apipynimas iš AISI 304 plieno)

Standartiniai antgaliai VISIFLON žarnai - tai tiesus antga-
liai, turintys vidinį BSP sriegį su kūginiu 60° sandarinimu 
ir išorinį kūginį sriegį BSPT, pagaminti iš cinkuoto plieno 
arba iš polipropileno (išorinis sriegis). Gali būti naudo-
jami kiti antgaliai, pvz.: metriniai, JIC, NPT, flanšiniai, 
vamzdiniai, DIN 11851, SMS, TRICLOVER, kampiniai 
antgaliai ir daugelis kitų.

TUBER INTERNATIONAL pagal užsakymus gamina ga-
tavas žarnas pagal kliento specifikaciją (ilgis, skersmuo, 
antgalių rūšys).

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

indeksas *
nominalus 
skersmuo 
[coliais]

vidinis 
skersmuo 

[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

masė 
[kg/m]

maksimalus 
ilgis 
[m]

AF-VFSS-10 3/8 6,3 13 80 20 0,13 40
AF-VFSS-13 1/2 9,5 17 60 25 0,20 40
AF-VFSS-16 5/8 12,7 20 50 40 0,25 30
AF-VFSS-19 3/4 16 24 40 50 0,34 30
AF-VFSS-25 1 19 29 30 63 0,47 25
AF-VFSS-32 1.1/4 25 36 25 70 0,63 20
AF-VFSS-38 1.1/2 32 47 20 115 0,90 10
AF-VFSS-50 2 47 61 15 130 1,25 10
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PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

PHARMALINE
Medžiaga:

Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Viduje lygus, iš išorės banguotas 
PTFE (teflonas)
Apipynimas iš AISI 304 plieno
Baltas silikonas
Nuo -60°C iki +200°C (darbinis slėgis 
priklausomas nuo temperatūros)

PHARMALINE žarna yra pagaminta iš lygaus viduje ir banguoto iš išorės PTFE. Dėl lygaus 
vidinio paviršiaus (paprastas žarnos valymas, pratekėjimas be trukdžių) ir didelio lankstumo, 
būdingo banguotoms žarnoms, gautas privalumų junginys. Tai lengvesnė BIOFLEX žarnos at-
maina, skirta tradiciniams sujungimams antgalis - žarna bei keičiamiems antgaliams RELINK 
tipo. Visi žarnos dydžiai atsparūs visiškam vakuumui iki +130°C temperatūros.
Standartinė PHARMALINE žarna GP versijos turi vidinį sluoksnį iš PTFE, pagamintą pagal FDA 
Nr. 21 CFR 177.1550 reikalavimus. Taip pat galima antistatinė versija paženklinta AS, pagaminta 
pagal FDA Nr. 21 CFR 178.3297. Žarnos GP ir GP AS versijos buvo testuojamos atitikimui USP 
Class VI reikalavimams. Išorinio sluoksnio medžiaga - silikoninė guma vulkanizuota naudojant 
platiną kaip katalizatorių atitinka USP Class VI bei FDA CFR-177- 2600 reikalavimus. Žarna 
taip pat gali būti pagaminta pagal ATEX direktyvą taip pat galimas atitinkamas jos ženklinimas 
- Direktyva 94/9/EC.

Charakteristika:

Kai  darbinė temperatūra yra aukštesnė nei +130°C, maksimalų darbinį slėgį (nurodytą 
lentelėse) reikia sumažinti 1% kiekvienam 1°C padidėjusios temperatūros. 
Pavyzdžiui, esant temperatūrai +170°C, maksimalus žarnos AF-PHGP-10 darbinis slėgis 
yra:
		  100 barų - (170°C - 130°C) x 1 = 100 barų - 40 % = 60 barų
Saugumo koeficientas (darbinis slėgis/ plyšimo slėgis) yra 1:4.

Naudojimas: Žarna PHARMALINE buvo suprojektuota tokiems atvejams, kai transportavimui būtinos aukštos 
švaros sąlygos tiek viduje, tiek ir išorėje. Yra naudojama farmacijos pramonėje, biotechninėms, 
cheminėms ir maisto terpėms. Taip pat gera alternatyva kitiems pramoniniams panaudojimams, 
ypač kai transportuojama yra karšta terpė bei yra nusideginimo rizika įvykus tiesioginiam kon-
taktui. Tokio panaudojimo pavyzdžiu gali būti karštos alyvos bei garų transportavimas. PHAR-
MALINE žarna kitaip negu silikoninė žarna gali būti sterilizuojama garais praktiškai neribota 
kartų kiekį nesibaimindami degradacijos ir/ arba nepalankių pakitimų žarnos medžiagoje.

Dėmesio - antistatinei versijai indekso gale reikia įrašyti AS.

Standartiniai antgaliai PHARMALINE žarnai - tai antgaliai TRICLAMP (TRICLOVER). Gali būti taip pat naudojami 
kiti antgaliai su išoriniais BSPT, NPT sriegiais, flanšiniai, CAMLOCK, DIN11851, RJT, SMS, RJP. Galimi taip pat 
daugkartinio panaudojimo antgaliai RELINK tipo.
TUBER INTERNATIONAL pagal užsakymus gamina gatavas žarnas pagal kliento specifikaciją (ilgis, skersmuo, 
antgalių rūšys).

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

minim. 
lenkimo 

spindulys 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

masė 
[kg/m]

AF-PHGP-06 6,4 11,6 19 130 520 0,17
AF-PHGP-10 9,5 15,5 25 100 400 0,22
AF-PHGP-13 12,7 19,5 38 70 280 0,37
AF-PHGP-16 16 24,4 50 65 260 0,52
AF-PHGP-19 19 27,3 63 60 240 0,65
AF-PHGP-25 25,4 34,8 100 50 200 0,88

PHARMALINE - Standartinė versija GP
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PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

PHARMALEX
Medžiaga:

Išorinis sluoksnis:
Darbinė temp.:

Viduje lygus, iš išorės banguotas 
PTFE (teflonas)
Skaidrus silikonas
Nuo -60°C iki +220°C (darbinis slėgis 
priklausomas nuo temperatūros)

PHARMALEX žarna yra pagaminta iš lygaus viduje ir banguoto iš išorės PTFE. Dėl lygaus 
vidinio paviršiaus (paprastas žarnos valymas, pratekėjimas be trukdžių) ir didelio lankstumo, 
būdingo banguotoms žarnoms, gautas privalumų junginys. Yra skirta tradiciniams sujungimams 
antgalis - žarna bei keičiamiems antgaliams RELINK tipo. Visi žarnos dydžiai atsparūs visiškam 
vakuumui iki +130°C temperatūros.
Standartinė PHARMALEX žarna GP versijos turi vidinį sluoksnį iš PTFE, pagamintą pagal FDA 
Nr. 21 CFR 177.1550 reikalavimus. Taip pat galima antistatinė versija paženklinta AS, pagaminta 
pagal FDA Nr. 21 CFR 178.3297. Žarnos GP ir GP AS versijos buvo testuojamos atitikimui USP 
Class VI reikalavimams. Išorinio sluoksnio medžiaga - silikoninė guma vulkanizuota naudojant 
platiną kaip katalizatorių atitinka USP Class VI bei FDA CFR-177- 2600 reikalavimus. Žarna 
taip pat gali būti pagaminta pagal ATEX direktyvą taip pat galimas atitinkamas jos ženklinimas 
- Direktyva 94/9/EC.

Charakteristika:

Kai  darbinė temperatūra yra aukštesnė nei +130°C, maksimalų darbinį slėgį (nurodytą 
lentelėse) reikia sumažinti 1% kiekvienam 1°C padidėjusios temperatūros. 
Pavyzdžiui, esant temperatūrai +170°C, maksimalus žarnos AF-PXGP-10 darbinis slėgis 
yra:
24 barai - (170°C - 130°C) x 1 = 24 barai - 40 % = 14,4 barų
Saugumo koeficientas (darbinis slėgis/ plyšimo slėgis) yra 1:4.

Naudojimas: Žarna PHARMALEX buvo suprojektuota tokiems atvejams, kai transportavimui būtinos aukštos 
švaros sąlygos tiek viduje, tiek ir išorėje. Yra naudojama farmacijos pramonėje, biotechninėms, 
cheminėms ir maisto terpėms. Taip pat gera alternatyva kitiems pramoniniams panaudojimams, 
ypač kai transportuojama yra karšta terpė bei yra nusideginimo rizika įvykus tiesioginiam kontak-
tui. Tokio panaudojimo pavyzdžiu gali būti karštos alyvos bei garų transportavimas. PHARMALEX 
žarna kitaip negu silikoninė žarna gali būti sterilizuojama garais praktiškai neribota kartų kiekį 
nesibaimindami degradacijos ir/ arba nepalankių pakitimų žarnos medžiagoje.

Dėmesio - antistatinei versijai indekso gale reikia įrašyti AS.

Standartiniai antgaliai PHARMALEX žarnai - tai antgaliai TRICLAMP (TRICLOVER). Gali būti taip pat naudojami 
kiti antgaliai su išoriniais BSPT, NPT sriegiais, flanšiniai, CAMLOCK, DIN11851, RJT, SMS, RJP. Galimi taip pat 
daugkartinio panaudojimo antgaliai RELINK tipo.

TUBER INTERNATIONAL pagal užsakymus gamina gatavas žarnas pagal kliento specifikaciją (ilgis, skersmuo, 
antgalių rūšys).

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

minim. 
lenkimo 

spindulys 
[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

masė 
[kg/m]

AF-PXGP-06 6,4 11,6 30 7,5 30 0,09
AF-PXGP-10 9,5 15,5 38 6 24 0,14
AF-PXGP-13 12,7 19,5 63 5,8 23 0,21
AF-PXGP-16 16 24,5 75 5 20 0,27
AF-PXGP-19 19 26,4 100 4,3 17 0,32
AF-PXGP-25 25,4 34,8 150 3,5 14 0,49

PHARMALEX - Standartinė versija GP
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Medžiaga:
Sutvirtinimas:

Darbinė temp.:

Spiraliniu būdu klostuotas PTFE
Spiralė iš AISI 304 plieno
Apipynimas iš AISI 304 plieno (SS)
Polipropileninis apipynimas (PB)
Nuo -70°C iki +230°C (versija SS)
Nuo -30°C iki +100°C (versija PB)
darbinis slėgis priklausomas nuo tem-
peratūros

CORROFLON žarna, pagaminta yra iš spirališkai klostuoto PTFE, sustiprinto apipinta spirale ir 
išoriniu apipynimu iš AISI 304 plieno (versija SS). Tokia konstrukcija suteikia žarnai atsparumą 
vakuuminiam slėgiui ir gniuždymui. Stora sienelė užtikrina minimalų terpės prasiskverbimą, o 
švelnus profiliavimas ir didelis klosčių atsivėrimo kampas palengvina pralaidumą, valymą bei 
padidina savaiminio valymo galimybes. Pristatoma įvairių versijų, kaip gatavos žarnos su ant-
galiais. Antgaliai gali būti standartiniai arba su išverstu vidiniu PTFE sluoksniu (flaruoti).
Dėl unikalių PTFE savybių (didelio darbo temperatūros diapazono, atsparumo daugumai che-
minių medžiagų ir junginių, mažo paviršiaus lipnumo) plačiai naudojama cheminėms, maisto 
medžiagoms, kurui, alyvai, dažams, tirpikliams, klijams, dažikliams, detergentams, vandens 
garams ir pan. transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

Charakteristika:

Naudojimas:

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

spiralė
apipynimas

PTFE sluoksnis
sandarinimas
suformuotas
iš PTFE

CORROFLON -SS versija - nerūdijančio AISI 304 plieno apipynimas

indeksas
nominalus 
skersmuo 
[coliais]

nominalus 
skersmuo 

[mm]

vidinis 
skersmuo 

[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm] 

masė 
[kg/m]

maksim. 
ilgis 
[m]

AF-CFSS-015 1/2 15 9,5 17,5 41 38 0,33 25
AF-CFSS-020 3/4 20 14,3 23,1 35 51 0,45 25
AF-CFSS-025 1 25 20,6 31,7 31 70 0,70 40
AF-CFSS-032 1.1/4 32 25,4 38,4 27 82 0,82 22
AF-CFSS-040 1.1/2 40 31,7 44,6 23 100 1,50 20
AF-CFSS-050 2 50 44,4 59 20 140 2,10 18
AF-CFSS-065 2.1/2 65 50,8 73 16 178 2,58 13
AF-CFSS-080 3 80 63,5 86 14 230 3,29 10
AF-CFSS-100 4 100 89 125 10 300 5,33 10
AF-CFSS-150 6 150 130 170 5 600 10,00 5

CORROFLON
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CORROFLON - versija PB - polipropileninis apipynimas

temperatūra (°C)

m
ak

s.
 d

ar
bi

ni
s 

sl
ėg

is
 (b

ar
ai

s)

Brėžinyje parodytas maksimalaus leistino darbinio slė-
gio priklausomumas nuo darbinės temperatūros, esant 
nominaliam standartinių žarnų CORROFLON (plieninia-
me apipynime) skersmeniui. Esant žemesnei nei 0°C 
temperatūrai, net iki -70°C, maksimalus darbinis slėgis 
yra nominaliu žarnos slėgiu. PB versijai nuo -30°C iki 
+80°C temperatūrų intervale pagal šalia pateiktą brėži-
nį. Virš +80°C slėgį reikia sumažinti 5% kiekvienam 1° 
padidėjusios temperatūros net iki maksimalios +100°C 
temperatūros. RC, FP, Sl versijoms pagal šalia pateiktą 
brėžinį.

PB - polipropileninis apipynimas
Žarna apipynime, pagamintame iš polipropileno, pasižymi 
mažesne mase (apie 20% lyginant su GPSS versija) bei 
geresniu atsparumu trinčiai. 
Šios savybės yra ypač naudingos dažno naudojimo ir 
kilnojimo sąlygomis. Teikiama pirmenybė esant dažnai 
žarnos eksploatacijai rankiniu būdu. 
Darbinė temperatūra nuo -30°C iki +100°C.

Žarnos, kurių skersmuo iki 2”, yra atsparios visiškam vakuumui iki +130°C temperatūros. Esant aukštesnei tempera-
tūrai, vakuuminis atsparumas sumažėja 1% kiekvienam 1°C virš šios temperatūros. Didesniam nei 2” skersmeniui, 
vakuuminis atsparumas priklauso nuo žarnos sulenkimo spindulio - patariama naudoti SP versiją.

Darbinio slėgio priklausomumas nuo temperatūros

Atsparumas vakuuminiam  slėgiui

AS - antistatinis vidinis sluoksnis
Specialios priemaišos sumažina didelį PTFE pasiprie-
šinimą tenkindami BS 2050:1978 normos reikalavimus. 
Pasipriešinimas tarp antgalio ir suvilgyto vidinio žarnos 
sluoksnio neturi viršyti 107 Ω. Vienas iš žarnos antgalių 
turi būti įžemintas. Pagaminta pagal FDA, turi PZH ser-
tifikatą.

indeksas
nominalus 
skersmuo 
[coliais]

nominalus 
skersmuo 

[mm]

vidinis 
skersmuo 

[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm] 

masė 
[kg/m]

maksim. 
ilgis 
[m]

AF-CFPB-015 1/2 15 11,2 19,1 41 38 0,26 25
AF-CFPB-020 3/4 20 15,7 26,0 35 51 0,36 25
AF-CFPB-025 1 25 21,5 34,0 31 70 0,56 40
AF-CFPB-032 1 1/4 32 27,5 43,6 27 82 0,66 22
AF-CFPB-040 1 1/2 40 32 48,6 23 100 1,20 20
AF-CFPB-050 2 50 43 62 20 140 1,68 18
AF-CFPB-065 2 1/2 65 54 77 16 178 2,06 13
AF-CFPB-080 3 80 64 90 14 230 2,63 10
AF-CFPB-100 4 100 98 128 10 300 4,26 10
AF-CFPB-150 6 150 130 173 5 600 8,00 5
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Sukomplektuotos CORROFLON žarnos su antgaliais

TUBES INTERNATIONAL žarnos CORROFLON pagrindu gamina du žarnų tipus: su antgaliais padengtais PTFE 
(PTFE sluoksnis antgalio viduje išklotas ant sandarinančio paviršiaus) ir su standartiniais antgaliais (antgalis ap-
kaustytas žarnos viduje standartiniu būdu).

Antgaliai padengti PTFE
Vidinis žarnos sluoksnis pertrauktas per antgalio įdėklą ir 
išklotas ant sandarinančio paviršiaus, dėka to žarnoje te-
kančios medžiagos neturi sąlyčio su antgalio medžiaga.
Sprendimo privalumai:
-	 chemiškai agresyvioms medžiagoms pagrindinis pri-

valumas yra jų izoliavimas nuo atgalio,
-	 maistinėms ir farmacinėms medžiagoms - nesusidaro 

taip vadinamos kišenės - vietos kuriose gali kauptis 
medžiagos likučiai, o tai užtikrina darbo sistemos 
švarumą ir sterilumą.

Standartiniai antgaliai
CORROFLON žarnai galima naudoti standartinius, tef-
loninėms žarnoms skirtus, antgalius, turinčius sriegius ir 
sandarinimo tipus analogiškus hidrauliniams antgaliams. 
Šiuo atveju yra gaunama tefloninė žarna panaši į tefloninę 
žarną VISIFLON tipo, tačiau pasižyminti žymiai didesniu 
ilgaamžiškumu, geresniu atsparumu lenkimui ir išori-
niams pažeidimams, vakuuminiam slėgiui bei mažesniu 
dujinių medžiagų prasiskverbimu per žarnos sienelę. 
Galima taip pat su TRICLOVER antgaliais standartinės 
versijos.

CORROFLON žarnų ilgių apribojimai

Nurodytos vertės yra skirtos versijai apipynime, be guminio apvalkalo ir su antgaliais padengtais PTFE. Versijai 
be apipynimo minimalų žarnos ilgį galima sumažinti 50 mm. Žarnoms su standartiniais antgaliais ir su antgaliais 
padengtais PTFE bet apipynime su išoriniu gumos sluoksniu, minimalų leistiną žarnos ilgį reikia padidinti 100 mm 
skersmeniui iki 1.1/2” (40 mm) ir 150 mm - didesniam skersmeniui.
Gatavos žarnos ilgis yra matuojamas nuo vieno antgalio sandarinančios plokštumos iki kito antgalio sandarinančios 
plokštumos. Ilgio tolerancija yra nuo 0% iki + 10% didesniam nei 1 m ilgiui ir nuo 0% iki +5% iki 1m ilgiui.

Maksimalus gatavos žarnos darbinis slėgis yra apibrėžtas mažesne iš dviejų verčių verte: žarnos darbinis 
slėgis ir antgalio darbinis slėgis.

nominalus skersmuo minimalus žarnos ilgis maksimalus 
žarnos ilgis

[coliais] [mm] tiesios [mm] sulenktos 90° [mm] [m]
1/2 15 150 150 25
3/4 20 150 150 25
1 25 180 230 40

1.1/4 32 180 250 22
1.1/2 40 200 350 20

2 50 200 450 18
2.1/2 65 250 600 13

3 80 250 750 10
4 100 350 1000 10
6 150 500 1500 5
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antgalio tipas

darbinis slėgis 
[barais] 10 (statinis) 10 (pulsacinis) iki 1.1/4” - 40, didesnis - 25

indeksas AF-CFXSMS...N 
AF-CFXSMS...W AF-CFXSMSHP... AF-CFXDIN...N 

AF-CFXDIN...W AF-CFXDIN...Z

žarnos DN sriegis sriegis sriegis sriegis
1 25 Rd 40x1/6” Rd 40x1/6” Rd 52x1/6” Rd 52x1/6”

1.1/4 32 - - Rd 58x1/6” Rd 58x1/6”
1.1/2 40 Rd 60x1/6” Rd 60x1/6” Rd 65x1/6” Rd 65x1/6”

2 50 Rd 70x1/6” Rd 70x1/6” Rd 78x1/6” Rd 78x1/6”
2.1/2 65 Rd 85x1/6” Rd 85x1/6” Rd 95x1/6” Rd 95x1/6”

3 80 Rd 98x1/6” Rd 98x1/6” Rd 110x1/4” Rd 110x1/4”

antgalio tipas

darbinis slėgis 
[barais] 10 10 16 16

indeksas AF-CFXCAM...G AF-CFXCAM...W
AF-CFXSFL...W 
AF-CFXSFL...K 
AF-CFXSFL...U

AF-CFXSFLA...W 
AF-CFXSFLA...K 
AF-CFXSFLA...U

žarnos DN dydis dydis dydis dydis
1/2 15 - - DN 15 DN 15
3/4 20 3/4 3/4 DN 20 DN 20
1 25 1 1 DN 25 DN 25

1.1/4 32 1.1/4 1.1/4 DN 32 DN 32
1.1/2 40 1.1/2 1.1/2 DN 40 DN 40

2 50 2 2 DN 50 DN 50
2.1/2 65 2.1/2 2.1/2 DN 65 DN 65

3 80 3 3 DN 80 DN 80

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

Standartiniai flaruoti antgaliai CORROFLON žarnoms

CAMLOCK “C” CAMLOCK “A” sukamasis flanšas
DIN PN10/16

sukamasis flanšas
ASA 150

Standartinė antgalių medžiaga yra AISI 316 plienas (AISI 304 veržlėms ir flanšų žiedams).

Prieinamos taip pat yra žarnos su TRICLOVER antgaliais padengtais PTFE, žarnos 4” ir 6” bei antgaliai pagal 
kliento užsakymą. Susisiekti su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.

SMS SMS HP DIN 11851
vidinis sriegis

DIN 11851
išorinis sriegis
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HB - apipynimas iš HASTELLOY lydinio
Apipynimas, pagamintas iš Hastelloy lydinio, pasižymi 
dideliu cheminiu atsparumu nei SS versija. Naudojamas 
chloro ir fluoro sistemose bei vietose, kuriose žarną gali 
paveikti stipri cheminė korozija.
Palyginti su SS versija, darbinis slėgis žemesnis 50%.

TO - be apipynimo
Pigus sprendimas situacijoje, kai žarnai negresia pažei-
dimas ir veikia žemas slėgis. Iki 2” skersmens diapazone 
yra gaminama iš pusiau skaidraus teflono, kas leidžia vi-
zualiai patikrinti takumą. Palyginti su SS versija, darbinis 
slėgis yra mažesnis 85%, masė 35%.

FP - atspari ugniai
Sunkiai degi žarnos RC atmaina, leidžianti išsaugoti 
terpės takumo nuosėklumą įvykus gaisrui. Pagaminta 
pagal BS 5173 normą. Darbinė temperatūra (vidinė) 
nuo -40°C iki +140°C, išorinė - iki +120°C. Galima ir 
antistatinė versija.

KYB - apipynimas iš KYNAR-o
Apipynimas, pagamintas iš vinilideno polifluorido (KY-
NAR-o), pasižymi dideliu cheminiu atsparumu. Darbinė 
temperatūra (vidinė) nuo -40°C iki +120°C, išorinė iki 
+100°C.
Palyginti su GPSS versija, darbinis slėgis yra žemesnis 
50%, masė mažesnė 30%.

EC - elektros nenutrūkstamumas tarp antgalių
Varža tarp antgalių žarnų, kurių ilgis nėra didesnis nei 
5 m, siekia:
-	 SS versijai <10 Ω
-	 PB ir KYB versijai <20 Ω
Jeigu reikalingas yra elektros nenutrūkstamumas, reikia 
užsisakinėti EC versiją.

CORROFLON žarnos versijos

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

RC - guminis apvalkalas
Žarna, skirta darbui sunkiomis eksploatacinėmis sąlygo-
mis (pvz. perkrovimo sistemose). Tai yra SS versija su 
vulkanizuotu ant plieninio apipynimo EPDM antistatinės 
gumos sluoksniu (prieinamas neoprenas, hipalonas). 
Darbinė temperatūra (vidinė) nuo -40°C iki +140°C, iš-
orinė iki +120°C (EPDM).
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SP- specialus profilis
Tankesnės išorinio sluoksnio klostės leido gauti geresnius 
nei pagrindinės versijos parametrus.
Slėgio parametrai didesni 25%, masė didesnė 30%, vidi-
nis skersmuo mažesnis 3 mm, lenkimo spindulys mažes-
nis 25%, didesnis atsparumas užlaužymui ir gniuždymui. 
Maksimalus atkarpų ilgis mažesnis 50%.

SI - papildomas silikoninės gumos apvalkalas
Naudojamas sistemose, reikalaujančiose išlaikyti ypatin-
gą švarą (farmacijos, maisto pramonėje). Kiti darbiniai 
parametrai tokie patys kaip ir SS versijai. Parduodamas 
iki 3” skersmens. Darbinė temperatūra (vidinė) nuo -40°C 
iki +180°C, išorinė - iki +160°C.

PC - apsauginė spiralė
Naudojama situacijose, kai yra apipynimo nusitrynimo 
galimybė, o kitų apvalkalų panaudojimas yra neįmano-
mas (pvz. dėl aukštos temperatūros).
Techniniai parametrai tokie patys kaip ir SS versijai.

RC 300 - guminė antgalių apsauga 
Užvulkanizuotas ant antgalio apvalkalas iš EPDM gumos 
sudaro apsaugą operatoriui nuo labai karšto arba šalto 
žarnos nutvėrimo. Tai yra taip pat žarnos apsauga nuo 
kenksmingo lenkimo linijoje žarna-antgalis.
Ilgis 300 mm.

CC - žyminti juosta
Spalvota tefloninė spiralinė juosta, skirta žarnoms žymėti. 
Gali būti uždedama ant žarnų, įrengtų sistemoje.

SR - apsauginiai žiedai
Guminiai žiedai, apsaugantys žarną nuo pažeidimų ir 
trinties. Įrengiami ant žarnų nuo 1” iki 3”- 0,5 m atstumu. 
Atsparūs temperatūrai iki +140°C.

CORROFLON žarnos versijos

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės
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BIOFLEX
Medžiaga:
Sutvirtinimas:
Darbinė temp.:

Viduje lygus, iš išorės banguotas PTFE
Apipynimas iš AISI 304 plieno (SS)
Nuo -70°C iki +260°C (versija SS)
darbinis slėgis priklausomas nuo tem-
peratūros

BIOFLEX žarna yra pagaminta iš lygaus viduje ir banguoto iš išorės PTFE. Sutvirtinimą sudaro 
išorinis apipynimas iš AISI 304 plieno (versija SS). Tokia konstrukcija užtikrina didelį žarnos 
lankstumą išsaugant visus privalumus, susijusius su lygiu vidiniu paviršiumi (paprastas žarnos 
valymas, tekėjimas be trukdžių). BIOFLEX žarna, palyginti su klasikinėmis žarnomis, pagamin-
tomis iš banguoto PTFE, pasižymi žymiai didesniu atsparumu periodinio lenkimo sąlygomis, 
mažesniu dujų smelkimosi ir žymiai mažesniais debito nuostoliai. Pristatoma yra įvairių versijų, 
kaip gatavos žarnos su antgaliais ir su integraliu PTFE sluoksniu.
Dėl unikalių PTFE savybių ir šiuolaikinės konstrukcijos žarna yra vis plačiau naudojama chemi-
nėms, maisto medžiagoms, kurui, alyvai, dažams, tirpikliams, klijams, dažikliams, detergentams, 
vandens garams ir pan. transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

Charakteristika:

Naudojimas:

*	 maksimalus darbinis slėgis yra priklausomas nuo temperatūros ir nuo maksimalaus darbinio slėgio antgaliams, 
įrengtiems ant žarnos (kontaktas - TUBES INTERNATIONAL techninis skyrius).

AS- antistatinis vidinis sluoksnis
Specialios priemaišos sumažina didelį PTFE pasipriešinimą 
tenkindami BS 2050:1978 normos reikalavimus. Pasiprie-
šinimas tarp antgalio ir suvilgyto vidinio žarnos sluoksnio 
neturi viršyti 107Ω. Vienas iš žarnos antgalių turi būti įže-
mintas. Pagaminta pagal FDA, turi PZH sertifikatą.

EC – elektros nenutrūkstamumas tarp antgalių
Varža tarp antgalių:
-	 SS versijai <10 Ω
-	 PB versijai <20 Ω
Jeigu yra reikalingas elektros nenutrūkstamumas, reikia 
užsisakyti EC versiją.

BIOFLEX žarnos versijos

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

BIOFLEX - pagrindinė versija GPSS
nominalus 
skersmuo 
[coliais]

nominalus 
skersmuo 

[mm]

vidinis 
skersmuo 

[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis* 
[barais]

lenkimo 
spindulys 

[mm] 

masė 
[kg/m]

maksimalus 
ilgis 
[m]

3/8 10 9,5 13 80 20 0,14 20
1/2 15 12,7 16,5 70 38 0,29 20
5/8 16 16 20,8 65 45 0,35 20
3/4 20 19 24,4 60 50 0,40 20
7/8 22 22 28,4 55 60 0,52 20
1 25 25,4 32,3 50 70 0,63 20

1.1/4 32 32 38,4 45 100 0,85 20
1.3/8 35 34,9 41,8 40 120 1,00 18
1.1/2 40 38 46,8 40 140 1,10 17
1.7/8 48 47,6 56,4 35 190 1,38 13

2 50 50,8 60,9 30 200 1,90 10
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KYB - KYNAR-o apipynimas
Apipynimas, pagamintas iš vinilideno polifluorido (KY-
NAR), pasižymi dideliu cheminiu ir temperatūriniu at-
sparumu (nuo -40°C iki +120°C).
Palyginti su GPSS versija, darbinis slėgis 10 barų skers-
meniui iki 1”, didesniam - 6 barai, 30% mažesnė masė.

TO - be apipynimo
Lengva žarna be apipynimo (gaminamos GP ir AS ver-
sijos), naudojama esant žemam slėgiui.

HB- apipynimas iš HASTELLOY lydinio (C 276)
Naudojamas vietoje SS apipynimo cheminės išorinės 
korozijos sąlygomis (pvz. chloro garai). Darbinis slėgis 
žemesnis 50% nei SS versijoje. Kiti darbiniai parametrai 
tokie patys kaip GPSS versijai.

PC - apsauginė spiralė
SR - apsauginiai žiedai
CC - žymėjimo juosta
SI - papildomas silikoninės gumos apvalkalas
Aprašymas kaip CORROFLON žarnoms.

PB - polipropileno apipynimas
Žarna apipynime, pagamintame iš polipropileno, pasi-
žymi mažesne mase bei geresniu atsparumu trinčiai. 
Šios savybės yra ypač naudingos dažno naudojimo ir 
kilnojimo sąlygomis. Darbinis slėgis, palyginti su GPSS 
versija, yra mažesnis 50%. Darbinė temperatūra nuo 
-30°C iki +100°C.

RC - guminis apvalkalas (FP – atsparus ugniai)
Žarna, skirta dirbti sunkiomis eksploatacinėmis sąlygomis 
(pvz. perkrovimo sistemos). Tai yra GPSS versija su ant 
plieninio apipynimo užvulkanizuotu antistatinės EPDM 
gumos sluoksniu.
Darbinė temperatūra nuo -40°C iki +140°C.

BIOFLEX žarnos versijos

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

KR - atsparus užlaužimams
Ant žarnos su SS apipynimu apipinta SS spiralė, padeng-
ta guminiu apvalkalu (RC, FP, SI). Galima skersmeniui 
virš 5/8”.
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SMS
Antgalis su vidiniu sriegiu atitinka švedų SMS speci-
fikaciją. Integruotas PTFE sluoksnis užtikrina švarų ir 
nepertraukiamą pralaidumą. Visi elementai pagaminti iš 
rūgščiai atsparaus plieno.

RJT
Antgalis su vidiniu sriegiu atitinka britų normą BS4825. 
Integruotas PTFE sluoksnis užtikrina švarų ir nepertrau-
kiamą pralaidumą. Visi elementai pagaminti iš rūgščiai 
atsparaus plieno.

DIN 11851
Antgalis su vidiniu sriegiu atitinka vokiečių normą DIN 
11851. Integruotas PTFE sluoksnis užtikrina švarų ir 
nepertraukiamą pralaidumą. Visi elementai pagaminti iš 
rūgščiai atsparaus plieno.

DIN 11851
Antgalis su išoriniu sriegiu atitinka vokiečių normą DIN 
11851. Integruotas PTFE sluoksnis užtikrina švarų ir 
nepertraukiamą pralaidumą. Visi elementai pagaminti iš 
rūgščiai atsparaus plieno.

CAMLOCK
CAMLOCK tipo jungtis atitinka MIL-C-27487 normą. 
Integruotas PTFE sluoksnis užtikrina švarų ir nepertrau-
kiamą pralaidumą. Visi elementai pagaminti iš rūgščiai 
atsparaus plieno.

Antgalis atitinka BS 4825, ISO 2852 arba DIN 32676 
normas. Integruotas PTFE sluoksnis užtikrina švarų ir 
nepertraukiamą pralaidumą. Visi elementai pagaminti iš 
rūgščiai atsparaus plieno.

Antgaliai BIOFLEX žarnai

TRICLOVER

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės
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Flanšai
Pastovūs ir sukamieji flanšai ASA 150 arba DIN PN16.
Integruotas PTFE sluoksnis užtikrina švarų ir nepertrau-
kiamą pralaidumą. Visi elementai pagaminti iš rūgščiai 
atsparaus plieno.

Flanšai ASA 150 (ANSI B 16.5 klasė 150) Flanšai DIN PN16 (BS 4504)

Garais šildomos žarnos, pagamintos COROFLON ir 
BIOFLEX žarnų pagrindu. Naudojamos procesuose, 
reikalaujančiuose pastovios padidintos žarnoje tekan-
čios medžiagos temperatūros bei kai yra būtina tirpdyti 
sukietėjusią terpę. Šildymo nešėju yra garai, tekantys 
spirališkai apvyniota teflonine žarna.
Charakteristika - kaip ir standartinių CORROFLON ir 
BIOFLEX (1” ÷ 3”) žarnų, triskart didesnis lenkimo spin-
dulys, didesnis vienetinis masė.
Kiekviena žarna yra projektuojama ir gaminama indivi-
dualiai. Reikalavimai ir įžanginės projekto prielaidos turi 
būti nurodytos užpildant „ CH žarnos parinkimo” formą.

Antgaliai BIOFLEX žarnai

DIP PIPES - vamzdiniai antgaliai 
Standūs vamzdiniai antgaliai, tiesūs arba 90° kampu, 
skirti rezervuarams, statinėms, talpykloms ir pan. pri-
pildyti ir ištuštinti. Standartiškai pagaminti iš antistatinio 
PTFE, parduodami ir iš AISI 316 plieno, švaraus PTFE 
bei kitų medžiagų. Darbinis slėgis iki 3 barų.

Garais šildomos žarnos

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės

CORROFLON CH
BIOFLEX CH

flanšo 
dydis

išorinis 
skersmuo 

[mm]

angų 
skaičius

angų 
skersmuo 

[mm]

atstumas 
tarp angų 

[mm][coliais] [mm]
1/2 15 89 4 16 60
3/4 20 101 4 16 70
1 25 108 4 16 79

1.1/4 32 117 4 16 89
1.1/2 40 127 4 16 98

2 50 152 4 19 120
2.1/2 65 178 4 19 140

3 80 190 4 19 152
4 100 228 8 19 190
6 150 279 8 22 241

flanšo 
dydis

išorinis 
skersmuo 

[mm]

angų 
skaičius

angų 
skersmuo 

[mm]

atstumas 
tarp angų 

[mm][coliais] [mm]
1/2 15 95 4 14 65
3/4 20 105 4 14 75
1 25 115 4 14 85

1.1/4 32 140 4 18 100
1.1/2 40 150 4 18 110

2 50 165 4 18 125
2.1/2 65 185 4 18 145

3 80 200 8 18 160
4 100 220 8 18 180

6 150 285 8 22 240
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Žarnos šildymo elementu yra elektros laidas su tam tikru pasipriešinimu (galima ir savaiminio re-
guliavimo versija), spirališkai apvyniotas aplink žarną. Šios žarnos paprastai reikalauja izoliacijoje 
įrengto temperatūros jutiklio. Šildymo elementus maitinantys laidai ir jutiklio (jeigu yra naudojamas) 
laidai yra išvedami iš vieno žarnos galo per izoliaciją droselių ir apvalkalų pagalba. Terminė izoliacija 
- tai guminės putos (silikoninės temperatūrai aukštesnei nei +80ºC). Išoriniu ETH žarnos apdangalu 
gali būti apipynimas iš polipropileno pluošto arba nerūdijančios vielos, reikalui esant iš išorės pa-
dengtas gumos arba banguoto, atsparaus vandeniui PVC apdangalo sluoksniu.

Kiekviena ETH žarna yra projektuojama ir gaminama individualiai. Reikalavimai ir įžanginės pro-
jekto prielaidos turi būti nurodytos pildant „ETH žarnos parinkimo” formą, kurią pateikia TUBES 
INTERNATIONAL. Iš esmės esant I gaisro pavojaus zonai, naudojami yra savaiminio reguliavimo 
elementai su temperatūros jutikliu (arba be jo) bei reguliatoriumi. Šiuo atveju taip pat yra naudojami 
ugniai atsparūs maitinimo laidų droseliai ir apvalkalai. Šildymo elementų terminis našumas (W/m), 
apipintos laidų spiralės žingsnis bei izoliacijos sluoksnio storis yra skaičiuojami pagal specialią 
formulę, leidžiančią išlaikyti reikiamus procesų parametrus.

CORROFLON ETH
BIOFLEX ETH

Aprašymas:

Konstrukcija:

Elektra šildomos žarnos, pagamintos CORROFLON 
ir BIOFLEX žarnų pagrindu. Naudojamos procesuo-
se, reikalaujančiuose pastovios padidintos žarnoje 
tekančios medžiagos temperatūros bei kai yra būtina 
tirpdyti sukietėjusią terpę. 
Charakteristika tokia pati kaip ir standartinių COR-
ROFLON ir BIOFLEX žarnų, išskyrus minimalų lenki-
mo spindulį, kuris yra 3 kartus didesnis už analoginės 
nešildomos žarnos skersmenį. Dėl naudojamos izolia-
cijos žarnos išorinis skersmuo yra didesnis. Didesnis 
yra ir vienetinis masė. Maksimalus žarnų ilgis yra toks 
pat kaip ir nešildomų žarnų.

1 2 3 4

5

6

-	 izoliacinių putų sluoksnis

-	 lankstus šildymo laidų apdangalas

-	 temperatūros jutiklis

-	 lankstus temperatūros jutiklio laidų
	 apdangalas

-	 šildymo elementas, apvyniotas
	 spirališkai aplink žarną

-	 išorinis apipynimas arba kitas
	 apdangalas

1

2

3

4

5

6
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BIOFLEX HB
Medžiaga:

Sutvirtinimas:
Darbinė temp.:

Viduje lygus, išorėje banguotas
PTFE (teflonas)
Apipynimas iš Hasteloy lydinio
Nuo -40°C iki +80°C

Siurbimo-spaudimo žarna skirta chlorui, bromui ir kitiems penetruojantiems halogenams, turintiems skysčių bei 
dujų, tokių kaip fosgenas arba fluoro vandenilis, transportuoti (nereikėtų naudoti fluorui bei chloro trifluoridui). 
Naudojama rezervuarų, cisternų pripildymui ir ištuštinimui.
Lygus vidinis paviršius užtikrina maksimalų tekėjimo našumą sumažindami perkrovimo laiką. Antistatinis vidinis 
sluoksnis tenkina reikalavimus, keliamus žarnoms, skirtoms sausam ir skystam chlorui bei skysčių ir dujų mišiniams 
transportuoti. Saugumui užtikrinti kiekviena BIOFLEX HB žarna yra testuojama slėgiu heliu, o žarna pritvirtinus ant-
galius testuojama hidrostatiniu būdu. Antgalių įrengimas reikalauja specializuotų įrankių ir atitinkamų technologijų. 
Todėl žarna yra tiekiama tik kaip gatava žarna su parinktais antgaliais.

Standartinis antgalių tipas - tai antgalis su išoriniu NPT sriegiu bei vidiniu 1” sriegiu pagal DIN 477. Alternatyva 
- sukamieji flanšai iš nerūdijančio plieno pagal ASME B16,5 klasę 300 arba pagal DIN, ISO normas su išversta į 
sandarinimo paviršių žarnos medžiaga tam, kad izoliuoti antgalio medžiagą nuo kontakto su terpe. Medžiaga ant-
galiams, kuriems yra leidžiamas tiesioginis kontaktas su terpe, yra Monel 400 arba Hastelloy C276 (panaudojimui 
su drėgnu chloru).

nominalus 
skersmuo 
[coliais]

vidinis 
skersmuo 

[mm]

maks. darbinis 
slėgis 

[barais]

min. plyšimo 
slėgis 

[barais]

min. lenkimo 
spindulys 

[mm] 

maksimalus 
ilgis 
[m]

1/2 12,7 17,5 70 38 20
1 25,4 12,5 50 70 20

1.1/2 38 10 40 140 17

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės
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Žarna skirta transporto priemonių stabdžių sistemoms. Pagaminta pagal SAE J1401. Skirta 
slėgiui nuvesti hidraulikoje, atspari aukštai temperatūrai ir agresyvioms cheminėms medžiagoms, 
stabdžių skysčiui DOT3 bei DOT4. Išorinis paviršius taip pat atsparus aukščiau išvardytoms 
medžiagoms. Žarna gali būti naudojama stabdžių sistemose su įrengta ABS sistema - slopina 
pulsacinį efektą.

Charakteristika:

OBHN
Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Darbinė temp.:

PTFE
Viengubas plieninis apipynimas
Nuo -60°C iki +130°C

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

masė 
[g/m]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

standartinis 
ilgis 
[m]

RK-OBHN-03 3,17 6,2 210 840 45 38 10

Žarna skirta transporto priemonių stabdžių sistemoms. Pagaminta pagal SAE J1401. Skirta 
slėgiui nuvesti hidraulikoje, atspari aukštai temperatūrai ir agresyvioms cheminėms medžiagoms, 
stabdžių skysčiui DOT3 bei DOT4. Išorinis paviršius taip pat atsparus aukščiau išvardytoms 
medžiagoms. Žarna gali būti naudojama stabdžių sistemose su įrengta ABS sistema - slopina 
pulsacinį efektą. Standartiškai pusiau skaidri, taip pat galima šių spalvų: geltonos, raudonos, 
mėlynos, juodos. 

Charakteristika:

Vidinis sluoksnis:
Sutvirtinimas:
Išorinis sluoksnis:

Darbinė temp.:

PTFE
Viengubas plieninis apipynimas
Aukšto atsparumo trinčiai
poliuretanas
Nuo -60°C iki +130°C

indeksas
vidinis 

skersmuo 
[mm]

išorinis 
skersmuo 

[mm]

darbinis 
slėgis 

[barais]

plyšimo 
slėgis 

[barais]

masė 
[g/m]

lenkimo 
spindulys 

[mm]

standartinis 
ilgis 
[m]

RK-OBHR-03 3,17 7,8 210 840 90 38 10

Lanksčios PTFE žarnos transporto priemonių stabdžių sistemoms
Stabdžių žarnos yra pagamintos iš teflono nerūdijančio plieno apipynime pagal SAE J1401 normą. Konstrukcijos 
bei panaudotų medžiagų dėka žarnos išlaiko pastovų tūrį veikiant slėgiui ir nepraranda savo fizinių savybių. Priei-
nama taip pat versijoje su papildomu poliuretano sluoksniu, kuris užtikrina aukštą atsparumą trinčiai. 
Lanksčioms stabdžių žarnoms yra skirti du antgalių tipai: presuojami ir susukami. Susukamų antgalių naudojimas 
leidžia jas įrenginėti kiekvienoje darbo vietoje be presavimo įrenginio.

OBHR



177

aprašymas indeksas medžiaga D 
[mm]

D1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

RK-O-ADCPN
chromuotas 

plienas

10,2 16 20 46 -

RK-O-ADMPN 10,2 16 27 53 -

RK-O-ADLPN 10,2 16 37 62 -

RK-O-EDCP
anoduotas 
aliuminis

10,2 16 20 46 -

RK-O-EDMP 10,2 16 27 53 -

RK-O-EDLP 10,2 16 40 66 -

RK-O-ADCP12N chromuotas 
plienas 12,2 20 24 50 -

RK-O-A15PN chromuotas 
plienas 10,2 16 20 9 -

RK-O-E15P anoduotas 
aliuminis 10,2 16 20 9 -

RK-O-A45PN chromuotas 
plienas 10,2 - 50 21 9

RK-O-E45P anoduotas 
aliuminis 10,2 - 50 21 9

RK-O-A90PN chromuotas 
plienas 10,2 - 38 26 9

RK-O-E90P anoduotas 
aliuminis 10,2 - 43 26 9

RK-O-A45PLN chromuotas 
plienas 10,2 16 50 18 -

RK-O-E45PL anoduotas 
aliuminis 10,2 16 50 18 -

RK-O-A15PLN chromuotas 
plienas 10,2 16 5 41 -

RK-O-E15PL anoduotas 
aliuminis 10,2 16 12 54 -

Antgaliai stabdžių žarnoms OBHN/OBHR - presuojami

Banjo

15° banjo

45° banjo

90° banjo

45° banjo šoninis

15° banjo šoninis

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės
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aprašymas indeksas medžiaga sriegio 
dydis

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 
[mm]

RK-MACP-0N

chromuotas 
plienas

M10x1,25 13 40 - 14

RK-MACP-1N M10x1 13 40 - 14

RK-MACP-2N 3/8”-24 13 40 - 14

RK-MALP-0N

chromuotas 
plienas

M10x1,25 23 50 - 14

RK-MALP-1N M10x1 23 50 - 14

RK-MALP-1N 3/8”-24 23 50 - 14

RK-ML-11/16PN chromuotas 
plienas 11/16”-16 21 46 - 19

RK-FACP-0N

chromuotas 
plienas

M10x1,25 8 19 - 14

RK-FACP-1N M10x1 8 19 - 14

RK-FACP-2N 3/8”-24 8 19 - 14

RK-FALP-0N

chromuotas 
plienas

M10x1,25 8 20 - 17

RK-FALP-1N M10x1 8 20 - 17

RK-FALP-2N 3/8”-24 8 20 - 17

RK-MFALP-0N

chromuotas 
plienas

M16x1,5/ 
M10x1,25 12 8 23 17

RK-MFALP-1N M16x1,5/ 
M10x1 12 8 23 17

RK-MFALP-2N M16x1,5/ 
3/8”-24 12 8 23 17

Antgaliai stabdžių žarnoms OBHN/OBHR - presuojami

Išorinis sriegis, sandarinimas išorinis 
kūgis

Išorinis sriegis

Vidinis sriegis

Vidinis sriegis

Išorinis sriegis, sandarinimas vidinis 
kūgis

Išorinis / vidinis sriegis
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aprašymas indeksas medžiaga sriegio 
dydis

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 
[mm]

RK-FGAP-0N

chromuotas 
plienas

M10x1,25 20 - - 14

RK-FGAP-1N M10x1 20 - - 14

RK-FGAP-2N 3/8”-24 20 - - 14

RK-FGA45P-0N

chromuotas 
plienas

M10x1,25 26 44 - 14

RK-FGA45P-1N M10x1 26 44 - 14

RK-FGA45P-2N 3/8”-24 26 44 - 14

RK-FGA90P-0N

chromuotas 
plienas

M10x1,25 40 23 - 14

RK-FGA90P-1N M10x1 40 23 - 14

RK-FGA90P-2N 3/8”-24 40 23 - 14

RK-MAGP-0N

chromuotas 
plienas

M10x1,25 26 16 - 10

RK-MAGP-1N M10x1 26 16 - 10

RK-MAGP-2N 3/8”-24 26 16 - 10

RK-MAGP-12N M12x1 26 16 - 10

RK-MEGP-0

anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 26 16 - 10

RK-MEGP-1 M10x1 26 16 - 10

RK-MEGP-2 3/8”-24 26 16 - 10

RK-MEGP-12 M12x1 26 16 - 10

RK-MAG45P-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 22 53 16 10

RK-MAG45P-1N M10x1 22 53 16 10

RK-MAG45P-2N 3/8”-24 22 53 16 10

RK-MEG45P-0
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 22 53 16 10

RK-MEG45P-1 M10x1 22 53 16 10

RK-MEG45P-2 3/8”-24 22 53 16 10

RK-MAG90P-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 32,5 24,5 15 10

RK-MAG90P-1N M10x1 38 20 16 10

RK-MAG90P-2N 3/8”-24 38 20 16 10

RK-MEG90P-0
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 38 20 16 10

RK-MEG90P-1 M10x1 38 20 16 10

RK-MEG90P-2 3/8”-24 38 20 16 10

Vidinis sriegis su veržle

45° vidinis sriegis su veržle

90° vidinis sriegis su veržle

Antgaliai stabdžių žarnoms OBHN/OBHR - presuojami

Išorinis sriegis su veržle

45° išorinis sriegis su veržle

90° išorinis sriegis su veržle
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aprašymas indeksas medžiaga sriegio 
dydis

D 
[mm]

D1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

RK-FZP10-1N chromuotas 
plienas M10x1 - - 11,5 8 17,5

RK-CAP-001N 
(wąż OBHN)

chromuotas 
plienas - 11 - 18 - -

RK-CAP-002N 
(wąż OBHR)

chromuotas 
plienas - 11 - 18 - -

RK-CAP-P-01-ATX 
(wąż OBHR)

nerūdijantis 
plienas - 11 - 18 - -

RK-EP-6-DN

chromuotas 
plienas

- 6 - 44 26 -

RK-EP-8-DN - 8 - 44 26 -

RK-EP-6-45N

chromuotas 
plienas

- 6 - 50 27 -

RK-EP-8-45N - 8 - 50 27 -

RK-EP-6-90N

chromuotas 
plienas

- 6 - 33 40 -

RK-EP-8-90N - 8 - 33 40 -

RK-TSP-0705 anglinis 
plienas - 5,2 10 18 25 5

RK-TSP-0706 anglinis 
plienas - 6,2 10 18 25 5

Vidinis sriegis

Vamzdinis 

45° vamzdinis

90° vamzdinis

Antgaliai stabdžių žarnoms OBHN/OBHR - presuojami

Suvirinamas

Presuojama gilzė
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aprašymas indeksas medžiaga D 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

RK-TPA-01N chromuotas 
plienas 4,5 48 34 4

RK-TPE-01 anoduotas 
aliuminis 4,5 48 34 4

RK-TPA-02N chromuotas 
plienas 4,5 48 27 18

RK-TPE-02 anoduotas 
aliuminis 4,5 48 27 18

Trišakis žarnoms su tvirtinimu

Trišakis žarnoms

Antgaliai stabdžių žarnoms OBHN/OBHR - presuojami

aprašymas indeksas medžiaga D 
[mm]

D1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 
[mm]

RK-O-ADCRN chromuotas 
plienas 10,2 16 37 44 - 11

RK-O-100DC1 anoduotas 
aliuminis 10,2 16 37 44 - 12

RK-O-A15RN chromuotas 
plienas 10,2 - 9 36 44 11

RK-O-10015C anoduotas 
aliuminis 10,2 - 9 36 44 12

RK-O-A45RN chromuotas 
plienas 10,2 - 9 44 14 11

RK-O-10045M anoduotas 
aliuminis 10,2 - 9 44 14 12

Banjo

15° banjo

45° banjo

Antgaliai stabdžių žarnoms OBHN - susukami
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aprašymas indeksas medžiaga D 
[mm]

D1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 
[mm]

RK-O-A90RN
chromuotas 

plienas

10,2 - 9 20 34 11

RK-O-A90REN 10,2 - 9 43 53 11

RK-O-10090M
anoduotas 
aliuminis

10,2 - 9 24 37 12

RK-O-10090E 10,2 - 9 43 53 12

RK-O-A45RLN chromuotas 
plienas 10,2 16 14 44 - 11

RK-O-100LMO anoduotas 
aliuminis 10,2 16 14 44 - 12

RK-O-A25RLN chromuotas 
plienas 10,2 16 11 36 - 11

RK-O-10025LC anoduotas 
aliuminis 10,2 16 11 36 - 12

RK-O-ACR10N
chromuotas 

plienas

10,2 20 28 38 - 11

RK-O-ACR11N 10,2 20 28 38 - 11

RK-O-ACR12N 12,2 20 28 38 - 11

RK-O-100DCO
anoduotas 
aliuminis

10,2 20 28 38 - 12

RK-O-110DCO 11,2 20 28 38 - 12

RK-O-120DCO 12,2 20 28 38 - 12

RK-O-100DCD

anoduotas 
aliuminis

10,2 20 58 - - 12

RK-O-120DCD 12,2 20 58 - - 12

RK-TAR-01N chromuotas 
plienas - - 46 23 - 11

RK-RTT-001 anoduotas 
aliuminis - - 46 23 - 12

Antgaliai stabdžių žarnoms OBHN - susukami

90° banjo

45° banjo šoninis

25° banjo šoninis

Banjo trumpas

Banjo dvigubas

Trišakinis
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aprašymas indeksas medžiaga sriegio 
dydis

sriegio 
dydis

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

CH 1 
[mm]

CH 2 
[mm]

RK-MACR-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 - 11 32 - - 14 11

RK-MACR-1N M10x1 - 11 32 - - 14 11

RK-MACR-2N 3/8”-24 - 11 32 - - 14 11

RK-MFDJR-0
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 - 11 32 - - 14 12

RK-MFDJR-1 M10x1 - 13 36 - - 14 12

RK-MFDJR-2 3/8”-24 - 11 32 - - 14 12

RK-MALR-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 - 23 45 - - 14 11

RK-MALR-1N M10x1 - 23 45 - - 14 11

RK-MALR-2N 3/8”-24 - 23 45 - - 14 11

RK-MERL-0
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 - 23 45 - - 14 12

RK-MERL-1 M10x1 - 23 45 - - 14 12

RK-MERL-2 3/8”-24 - 23 45 - - 14 12

RK-MFALR-0N

chromuotas 
plienas

M16x1,5 M10x1,25 12 8 37 - 17 11

RK-MFALR-1N M16x1,5 M10x1 12 8 37 - 17 11

RK-MFALR-2N M16x1,5 3/8”-24 12 8 37 - 17 11

RK-FACR-0N

chromuotas 
plienas

- M10x1,25 8 37 - - 14 11

RK-FACR-1N - M10x1 8 37 - - 14 11

RK-FACR-2N - 3/8”-24 8 37 - - 14 11

RK-FALR-0N

chromuotas 
plienas

- M10x1,25 8 37 - - 17 11

RK-FALR-1N - M10x1 8 37 - - 17 11

RK-FALR-2N - 3/8”-24 8 37 - - 17 11

Išorinis sriegis,
sandarinimas vidinis kūgis

Išorinis / vidinis sriegis

Vidinis sriegis

Vidinis sriegis

Antgaliai stabdžių žarnoms OBHN - susukami

Išorinis sriegis,
sandarinimas išorinis kūgis
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aprašymas indeksas medžiaga sriegio 
dydis

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 1 
[mm]

CH 2 
[mm]

CH 3 
[mm]

RK-FGAR-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 40 - - 14 12 11

RK-FGAR-1N M10x1 40 - - 14 12 11

RK-FGAR-2N 3/8”-24 40 - - 14 12 11

RK-FGDCS-0
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 40 - - 14 12 11

RK-FGDCS-1 M10x1 40 - - 14 12 11

RK-FGDCS-2 3/8”-24 40 - - 14 12 11

RK-FAG45R-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 22 55 - 14 12 11

RK-FAG45R-1N M10x1 22 55 - 14 12 11

RK-FAG45R-2N 3/8”-24 22 55 - 14 12 11

RK-FG45E-0
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 22 55 - 14 12 12

RK-FG45E-1 M10x1 22 55 - 14 12 12

RK-FG45E-2 3/8”-24 22 55 - 14 12 12

RK-FAG90R-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 37 43 - 14 12 11

RK-FAG90R-1N M10x1 37 43 - 14 12 11

RK-FAG90R-2N 3/8”-24 37 43 - 14 12 11

RK-FG90E-0
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 37 43 - 14 12 12

RK-FG90E-1 M10x1 37 43 - 14 12 12

RK-FG90E-2 3/8”-24 37 43 - 14 12 12

RK-MAGR-0N

chromuotas 
plienas

M10x1,25 45 16 - 10 11 11

RK-MAGR-1N M10x1 45 16 - 10 11 11

RK-MAGR-2N 3/8”-24 45 16 - 10 11 11

RK-MAG12R-3N M12x1 45 16 - 10 11 11

RK-MAG45R-0N

chromuotas 
plienas

M10x1,25 22 50 16 10 11 11

RK-MAG45R-1N M10x1 22 50 16 10 11 11

RK-MAG45R-2N 3/8”-24 22 50 16 10 11 11

RK-MAG1245R-3N M12x1 22 50 16 10 11 11

RK-MAG90R-0N

chromuotas 
plienas

M10x1,25 40 37 16 10 11 11

RK-MAG90R-1N M10x1 40 37 16 10 11 11

RK-MAG90R-2N 3/8”-24 40 37 16 10 11 11

RK-MAG1290R-3N M12x1 40 37 16 10 11 11

Vidinis sriegis su veržle

45° vidinis sriegis su veržle

Išorinis sriegis su veržle

Antgaliai stabdžių žarnoms OBHN - susukami

90° vidinis sriegis su veržle

45° išorinis sriegis su veržle

90° išorinis sriegis su veržle
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aprašymas indeksas medžiaga D 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 1 
[mm]

CH 2 
[mm]

RK-ER-6-DN

chromuotas 
plienas

6 46 23 - 11 11

RK-ER-8-DN 8 50 26 - 11 11

RK-ER-6-45N

chromuotas 
plienas

6 50 30 23 11 11

RK-ER-8-45N 8 50 30 23 11 11

RK-ER-6-90N

chromuotas 
plienas

6 40 29 35 11 11

RK-ER-8-90N 8 40 29 35 11 11

Vamzdinis

45° vamzdinis

90° vamzdinis

Antgaliai stabdžių žarnoms OBHN - susukami

aprašymas indeksas medžiaga sriegio 
dydis

sriegio 
dydis

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

CH 
[mm]

RK-NMCA-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 M10x1,25 9 5 8 22 14

RK-NMCA-1N M10x1 M10x1 9 5 8 22 14

RK-NMCA-2N 3/8”-24 3/8”-24 9 5 8 22 14

RK-NMC-00
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 M10x1,25 9 5 8 22 14

RK-NMC-01 M10x1 M10x1 9 5 8 22 14

RK-NMC-02 3/8”-24 3/8”-24 9 5 8 22 14

RK-AMFGS-0-0

anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 M10x1,25 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-0-1 M10x1,25 M10x1 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-0-2 M10x1,25 3/8”-24 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-1-0 M10x1 M10x1,25 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-1-1 M10x1 M10x1 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-1-2 M10x1 3/8”-24 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-2-0 3/8”-24 M10x1,25 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-2-1 3/8”-24 M10x1 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-2-2 3/8”-24 3/8”-24 30 10 20 - 14

Adapteris išor. / išor. sriegis

Adapteris
išor. / vid. sriegis su veržle

Adapteriai, banjo varžtai, montavimo dalys
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aprašymas indeksas medžiaga sriegio 
dydis

D1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

CH 
[mm]

RK-BFSA-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 - 25 19 6 - 12

RK-BFSA-1N M10x1 - 25 19 6 - 12

RK-BFSA-2N 3/8”-24 - 25 19 6 - 12

RK-BFSE-00
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 - 25 19 6 - 12

RK-BFSE-01 M10x1 - 25 19 6 - 12

RK-BFSE-02 3/8”-24 - 25 19 6 - 12

RK-BFDA-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 - 35 29 6 - 12

RK-BFDA-1N M10x1 - 35 29 6 - 12

RK-BFDA-2N 3/8”-24 - 35 29 6 - 12

RK-BFDE-00
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 - 35 29 6 - 12

RK-BFDE-01 M10x1 - 35 29 6 - 12

RK-BFDE-02 3/8”-24 - 35 29 6 - 12

RK-BFSAS-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 - 36 19 5 12 12

RK-BFSAS-1N M10x1 - 36 19 5 12 12

RK-BFSAS-2N 3/8”-24 - 36 19 5 12 12

RK-BFSS-00
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 - 36 19 5 12 12

RK-BFSS-01 M10x1 - 36 19 5 12 12

RK-BFSS-02 3/8”-24 - 36 19 5 12 12

RK-BFDAS-0N
chromuotas 

plienas

M10x1,25 - 46 29 5 12 12

RK-BFDAS-1N M10x1 - 46 29 5 12 12

RK-BFDAS-2N 3/8”-24 - 46 29 5 12 12

RK-BFDS-00
anoduotas 
aliuminis

M10x1,25 - 46 29 5 12 12

RK-BFDS-01 M10x1 - 46 29 5 12 12

RK-BFDS-02 3/8”-24 - 46 29 5 12 12

RK-BFSA12-0N chromuotas 
plienas

M12x1,5 - 29 23 6 - 17

RK-BFSA12-1N M12x1 - 29 23 6 - 17

RK-BFS12-0

anoduotas 
aliuminis

M12x1,5 - 29 23 6 - 17

RK-BFS12-1 M12x1 - 29 23 6 - 17

RK-BFDH-0 7/16”-24 18 33 23 10 - 12

RK-CTFA-001N chromuotas 
plienas 3/8”-32 - 14 - - - 12

RK-CTF-001 anoduotas 
aliuminis 3/8”-32 - 14 - - - 12

RK-DB-1615N

chromuotas 
plienas

M16x1,5 - 4 - - - 19

RK-DB-100N M10x1,25 - 5 - - - 15

RK-DB-101N M10x1 - 5 - - - 15

RK-DB-102N 3/8”-24 - 5 - - - 15

Adapteriai, banjo varžtai, montavimo dalys

Banjo tvirtinimo varžtas

Presuojama veržlė

Varžtas, skirtas banjo

Dvigubas varžtas, skirtas banjo

Varžtas su nuleidimu, skirtas banjo

Dvigubas varžtas su nuleidimu, 
skirtas banjo

Kontraveržlė

Harley D.
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aprašymas indeksas medžiaga D 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

S 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

 RK-BIC-001 žalvaris 8 - - - 7,5 - - -

RK-BIC-000 žalvaris 8 - - - 5 - - -

RK-RA-0100

anoduotas 
aliuminis

10,2 13,5 - 1 - - - -

RK-RA-0120 10,2 15,5 - 1 - - - -

RK-PTG-10 guma 10 8 - - 36 - - -

RK-FTC-01

guma

6,5 15 21 - 10 - - -

RK-FTC-02 8 15 21 - 10 - - -

RK-FTC-03 8 15 16 - 14 - - -

RK-FZG-20
cinkuotas 
plienas 
/ guma

9 6,5 18 - 15 20 30 22

RK-OG-0600 žalvaris 7,5 - - - 6 - - -

Dvigubas kūgis antgaliui su vid. 
sriegiu

Dvigubas kūgis

Tarpiklis

Perėjimas

Perėjimas

Tvirtinimo apkaba

Adapteriai, banjo varžtai, montavimo dalys

Presuojamas žiedas

PRAMONINĖS ŽARNOS - tefloninės
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